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19إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الاحتراف إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 02 


قال رسول الله يِل (إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية وعدم ينتفع إبه و 


ولد صالح يدعو له ) صدق رسول اله 





ل ال-2 ظ 
89 إنقان صبانة الخاسوب من البداية وختى الاحتراف 


إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 0920© 


إتقان صيانة الحاسوب من البداية و حتى الاحتراف 
الأول ١‏ شرح كل ما يتعلق بالمكونات المادية دح حل »11 
إسماعيل علي أحمد يحيى الشهالي 

[1 

الأولى 2015 








الذهاب الى الفذهرس ظ 
9 إنقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف 


) أنوجه بالشتر الى كل من فام على توجيشي ونشجيعي على أنجاز هذا 
الكتاب بشكل مباشر أو غير مباشر.. بشكل عام .. وبالأخص .. 
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19 إنقان صيانة الخاسوب من البداية وختى الإختراف لاا إعداد المضندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي «2© 


المحتويات/ الفهرس 00111612]51172067) ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 


(5-1) طبيعة و كيفية مثيل البيانات 15©721:656121211013 10212 ني الحاسب الآلي 


(6-1) وحدات قياس السعة التخزينية في الحاسوب الآلي 


(7-1) مكونات الحاسب الآلى 01121201112]5© 0123011061 ) 
(1-7-1) الكيان المادي للحاسوب 11210177216 


(0-7-1) المككونت العامة للحاسب الآلي 0112011612)5© 111ص 2ده00) 





19 إنقان صيانة الخاسوب من البداية وختى الإختراف إعداد المشندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


المحتويات/ الفهرس 00111612]51172067) ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 


3 
ىا 


(2-7-1) مكونات الحاسب البرمجية ©:50117721 


هد 
٠ 5‏ + و 


(1-2-7-1) برمجيات النظام "5011721 57516111 


(2-2-7-1) برمجيات التطبيقات "50105721 71116261011 لم 


دوا 
إل 


ل 


دما | حل 
6 | فط« 


(8-1) ما معنى صيانة الحاسوب 112111661121166 0111211]61) 15 11/121 


مله 
دو 


الوحدة الثانية : الكيس ©025) ومزود الطاقة 51171217 :7201561 والمنافذ 701:15 


(1-2) مقدمة 11111:00111©11011 


(2-2) الكيس أو البوكس 5751612 ©025) 
(1-2-2) أشكال الصندوق الخارجى 1"011221 ©025) 


إ 


حد | لط | لحل 
2١‏ | شا | ا 


(2-2-2) محتويات واجهة الكيس الخارجية 011]©12]5© 1011513 ©225) 


(3-2-2) محتويات واجهة الكيس الداخلية 2)]5اء]2012) “112161101 ©25) 


حل 
إل 


(4-2-2) أنو اع الصندوق البرجي 17165 *161نامتددهن) ند1017 
(5-2-2) الشركات المصنعة للكيس 20112[122111©5) 53516113 ©225) 
(3-2) مزود(مغذي) الكمبيوتر بالطاقة 5112013 نا1]”015 


44 
2-2 


(1-3-2) تعريف مزود الطاقة 101112161012 15«[مناك ٠اء1]203‏ 


0١ 
2-2 


(2-3-2)نكوين وطريقة عمل وحدة التغذية "51111013 0771”آ1 201122011612]5) 


١ 
- 


(3-3-2)جهود وحدة التغذية ١/01]256©‏ 51121217 “120171 


24 
- 


(4-3-2) أنو اع وأهمية وحدة التغذية (مزود الطاقة) 17065 511017 :120371 


24 


(5-3-2)توصيلات وأسلاك وحدة التغذية 0012126©140155) 51101017 :120371 


44 
44 


(6-3-2) التغذية الجيدة *1 :1203737 200)01) 


4 


(7-3-2) استطاعة وحدة التغذية “12035713 ©7/21]2856/آ7 


4 


(8-3-2) مروحة وحلة التغذية 1'"212 5112017 *اع1]”015 


4 


(9-3-2) الشركات المصنعة لوحدة التغذية 011212213165 ) 51121017 100171 


4 


(10-3-2) الأعطال الشائعة في وحدة التغذية 1:2512ن) 511213 :12015 


(4-2)المنافذ ©11116112©6 / 1]”01:15/©011116©101:5 


2 
- 





(1-4-2) منافذ الشاشة 10115 *1211110111601©©-5)01 

(2-4-2) منافذ الصوت للسماعات ومكيرات الصوت 720115 411010 

(3-4-2) منفذ لوحة المفاتيح والفأرة 120105 ع1/10115١‏ ننه 0طتوء؟]1 

(4-4-2) منفذ موصل الطاقة الكهربائية 1”01:]5 “10771 )4م 

(5-4-2) المنفذ التسلسلي [1)01)00 ١‏ دده ١)‏ كساط 9 -121525 2011١‏ الوتردء5 
(6-4-2) منفذ الطابعة - المنفذ المتوازي 1"1ر1اكطا"! 120125 خدمم أعللدضسدم 


(7-4-2) المنفذ التسلسلىي العام كتاما لوطتاء5 12111521ل] (515ن]) 


(8-4-2) منفذ كروت الشبكة والمودم 201 11 لآ لصسده 45ل؟1 
(9-4-2) منفذ الإسكازي (ع©112]112 قلاء)555 ناع ]نمطم للفددة) [آاداد 


(10-4-2) منغذ ال (1394 1151515)ع ع1 


(11-4-2) منفذ ال الاذادء 


(12-4-2) منفذ الصاعقة :201 016طنزع)صتاط] 


الوحلة الثالثة : اللواحسة الأم هو طترع ه81 


(1-3) تعريف اللوحة الإم 006171010101 1ك 


(2-3) دور اللوحة الوم 0ل 51011110210 

(3-3) مكونات اللوحة الإم كأتاعطوم تدم ) لتدمطع )310 

(1-3-3) لوحة الدوائر المطبوعة 150210 '111]17©-11-) 01 121-1111 

(3-3-3) شر يحتي الجسر الحنوبي والجسر الشالي 5اع1725ء 121101856 كنهذ خطادماح 
(4-3-3) شريحة السايموس ]©11125© 2110)05) 

(5-3-3) برنامج البايوس 121005 

(6-3-3) ناقلات البيانات ( كناآ 21اءع5551 ) كاذنآ 


(7-3-3) الشقوق 51015 
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(1-7-3-3) شقوق الذاكرة 5101 01111017 1/1 ]ا 
(2-7-3-3) شقوق كروت الشاشة 5101 710111601:11/101©0 


(3-7-3-3) شق الأيزا 5101 ( ع"تتااععء)لطءسدة 5)2110121:0 05117 د]1) خك] 





(4-7-3-3) شقوق الل 11[12) و 111ن رخآ ) ىم 
(8-3-3) مقبس الاعكل50 (02165ع»1:1 10117 أدعى تلاء)اس1) 1101 
(9-3-3) مقبس ال ف !رد 


501 (41412111:21 ؟08[مصطعء 1 407220 لواترء5) 
(10-3-3)مقبس ال 2.0 1515] أعك5061 الداخل 


(11-3-3) مقبس الطاقة 510117 لاع1]2017 أع501 

(12-3-3) مقابس التوصيل بالشفيكل اع1506©15أ011116©]015) 1ع22آ 110121 
-3- الجميرز 512111215 ١111111215آل‏ 

(14-3-3) شر يحتي 2120 111201201 كاءعومتطن) 111 


حمر 
عم 
دوم 
دوي 
دوا 
- 


1 
دو 
20 

اكت 


15 ) المكثفات 2722601]01-5-) 
(16-3-3) المقاومة “14515101 


(17-3-3) الملفات الكهربائية 1110111610155 
(18-3-3) المحول الكهربائي 11212510112261 
(19-3-3) ال ( 1,1 1010016١‏ 

(20-3-3) ال فيوز ©1115 

12015 ١ 121611266 المنافذ‎ )21-3-3( 


(4-3) مصطلحات مهمة جدا موجودة في اللوحة الأم 81012215010 سآ ك1 
(5-3) كيف تعمل اللوحة الأم 0210عط)810 عط 1:ده7 0غ 11017 


(6-3) ما هي أهمية جودة اللوحة الأم بالنسبة للحاسب 201161108210 :001121117 





(7-3) شكل وتركيبة اللوحة الأم 11110210 صسصده"1 


(8-3) أنواع اللوحة الأم (وعم 15 0ندهطع21011 ) 


إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


المحتويات/ الفهرس 00111612]5117206) ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 












إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


المحتويات/ الفهرس 000111612651120 ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 


1199 إنقان صيانة الحاسوب من البداية وختى الاختراف 


(12-4) الكتابة الموجودة على المعالج 26910811120163 ) (”1) 

(13-4) الفروقات فما بين المعالجات 1]21:0655015 166157611 10111611165 
(14-4) الشركات المصنعة للمعالج 0112281115) [ا”1ن) 

(1-14-4) معالجحات من شركة ©21”][0) (1ع]122) 

(1-1-14-4) عائلة < 21171110101 > 

(2-1-14-4) معالجات شركة 12161 الحديثة الأخرى التي لا تنتمي لعائلة بنتيوم 
(2-14-4) معالجحات شركة (4.1/11/ 

(1-2-14-4) معالجات شركة (4111 الموجهة لأنظمة الأجهزة المكتبية )1 


(2-2-14-4) معالجات شركة (41111الموجهة لأنظمة الأجهزة المحمولة والدفترية 1,2721405 


(3-2-14-4) معالجات شركة (41111 الموجهة لأنظمة الأجهز ة الخوادم 5611776159 
(3-14-4) معالجات شركة 11161 وشركة (41/11 الخاصة بال 12724017 11111 
(15-4) كسر السرعة الخاصة بالمعالج 210 ) 0م526 عممتكلوء:1 ]1 

(16-4) مزايا و عيوب كسر السرعة 

(17-4) كيف نحسب سرعة المعالج 57660 210665501 ع1 ع121ناء21) 
(18-4) عوامل تساعد على كسر السرعة 

(19-4) أآدوات تحتاجها في كسر السرعة ومعرفة مواصفات المعالج 

(20-4) مخاطر كسر السرعة 

(21-4) أهم أعطال المعالج داوة 2 ) [1”1) 


الوحدة الخامسة : الذاكرة الرئيسية 1161121017 112111 





(1-5) مقدمة 11111*:00111©11011 


(2-5) ذاكرة الوصول العشوائى (1ل4؟1) 11611017 ووععع 4 21ز0ل0ددة؟]1 


(1-2-5) حول تعريف الذاكرة ]4011 101111161011 41/1 ]1 


(2-2-5) تكوين وطريقة عمل الذاكرة العشوائية 14111 57701:1 





إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


المحتويات/ الفهرس 00111612]5117206) ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 


199 إنقان صيانة الحاسوب من البداية وختى الاختراف 


(3-2-5) خصائص الذاكرة العشوائية 6117 21:02 1/1الى ]1 

(4-2-5) مكونات الذاكرة العشوائية 201112011611]5) 1/الللى ]1 

(5-2-5) أنواع الذاكرة العشوائية ©1570 41/1؟]1 

(1-5-2-5) الذاكرة الديناميبكية (1ال4؛121) 141/1 10112122011 
(1-1-5-2-5) أنو اع الذاكرة الديناميكية ©1737 1014101 

(2-5-2-5) الذاكرة الساكنة (5141/1) 141/1 ©5)201 

(6-2-5) الشركات المصنعة للذاكرة 011222111©5) 1لىخ] 

(7-2-5) الأعطال الشائعة في الذاكرة 018512) 41/1خ1 

(3-5) الذاكرة المقروءة فقط 01/1)؟1 ( 711010014 0111 للدطلة]) 
(1-3-5) استخدامات الذاكرة المقروءة فقطد ©5/] 1400/1/1 


(2-3-5) كيف تعمل الذاكرة المقروءة فقطد 14)(1/1 ©12) 701:12 11077 


(3-3-5) ما الفرق بين الذاكرة /017ج1 وبين الذاكرة 1241/1 


(4-3-5) أنواع الذاكرة 6م137 150181 


(5-3-5) ذاكرة ال2110)05) والموجودة داخل ذاكرة ال- 150011 
(6-3-5) أعطال الذاكقغللسسرة 85128) 180011 
(4-5) الذاك تر الظاهرة 11612019 1021" أو 1112 عمزع د18 
(1-4-5) أعطال الذاكرة 25[12ن) 1161220179 1711:0121 

الوحدة السادسة : محركات الأقراص الصلبة والليزرية والمرنة 
(1-6) محركات القرص الصلب ((111(1) 0117[ ع015[1آ 11210 
(1-1-6) كيفية عمل القرص الصلب 17'01:12 (111(1 
(2-1-6) مكونات القرص الصلب 0112172011611]5 ) (1]11(1 
(3-1-6) بعض المصطلحات التي يجب ان تعرفه عن الحارد القرص الصلب(111(1 
(4-1-6) سعة التخزين أو حجم القرص الصلب 2226117) ]1151 11210 
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المحتويات/ الفهرس 00111612]51172067) ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 


(5-1-6) شكل القرص الصلب للأجهزة المكتبي والأجهزة المحمولة 

(6-1-6) أنواع الأقراص الصلبة من حيث التوصيل 17165 (111(1 

(7-1-6) أنواع الأقراص الصلبة من حيث مكان التركيب 17265 (111(1 

(8-1-6) عوامل المفاضلة والمقارنة بين الأقراص الصلبة (111(1 

(9-1-6) الشركات المصنعة للأقراص الصلبة 00111221115) (111(1 

(11-1-6) الأعطال الشائعة للقرص الصلب 1:2512') (111(1 

(2-6) محركات الأقراص الليزرية ©1(1157 61281م0© 

(1-2-6) مكونات ال«(101(11') و محركات الأقراص الليزرية 

(2-2-6) أنواع مشغلات الأقراص الليزرية 15:0" :10115 1121م )© 

(3-2-6) الشركات المصنعة لمحركات الأقراص الليزرية 083165د00) رط لدء1ام© 
(4-2-6) الأعطال الشائعة الموجودة في محرك الأقراص الليزرية [و02') 1176 1هءن)ام© 
(1-3-6) مكونات الأقراص المرنة 001122011612)5) (1”1(1 

(2-3-6) خصائص الأقراص المرنة 2107261015 (1”101 

(3-3-6) الأعطال الشائعة في الأقراص المرنة 01851) (1"1(1 


الوحدة السابعة : كروت التوسعة 21:05 ) 15221151011 ١‏ م1221 ىر 


(1-7) تعريف كروت التوسعة 1061111111011 2105) 1/:2221151011 
(2-7) وظيفة كروت التوسعة 01[ 21:05) 1/5213151011 
(3-7) أنواع كروت التوسعة ©1537 2105) 012 أقطةم</1 


(1-3-7) بطاقة الرسوم أو الفيديو (21:0') 1121171060م21:2)) 


5 5 
5 


(1-1-3-7) أنو اع كروت الشاشة من حيث التوصيل 5104 1/7:081151012 
(2-1-3-7) الشركات المصنعة كك روت الشاشة 20112221157) 21:0) 110160 





(3-1-3-7) الأعطال الشائعة في كروت الشاشة 0185[2) 210') 771060 


(4-1-3-7) الكروت الأخرى 21:05') :20101261 
(3-3-7) كروت المودم أو الفاكس 21:05') :71006222112 


(4-3-7) كروت ال 2105 ) ت1آكنا 
(5-3-7) كروت الصوت 21:05 ) 50111101 
(6-3-7) بطاقة التلفزيون (21:0-) 111111 7377 1) 


(2-3-7) كروت الشبكة 21:05) 1121611266 01:12 557اء ا 


(4-7) الأعطال الشائعة لكروت التوسعة 085[12) 2105') 1/:21151011 


الوحدة الثامنة : الشاشات 1101116015 والطابعات 1”1111161*5 


(1-8) مقدمة 11111*:00111©11011 


(1-1-8) شاشات أنبوب أشعة القطب السالب (©1ا1 و8خ1 ع00)ة0)) وترهامكتل "011 
(2-1-8) شاشات العرض بالبلورات السائلة ((11).ط1) 015123آ 175)21) 1101110 
(3-1-8) شاشات عرض البلازما (1221261 1015123 02ك13) *1]1(12 

(4-1-8) شاشات ثنائيات ضوئية (الآ.آ- 101001 1.15111-11111101115 

(5-1-8) الشاشات السينائية ثلاثية الأبعاد (1,1"1 - 101522125 121ده"1 121:66 
(6-1-8) شاشات عالية الجودة (ل11[1) 121111161012 ١اكت111‏ 

(7-1-8) شاشات بتقنية ثلاثية الأبعاد ((310) 101126115101121 111:66 

(8-1-8) جهاز عرض البيانات- البروجي كتر ( 555161135 121:0[6©11011) 

(2-8) الفرق ببن شاشات (10-1.1:10-121251112-31: ).1-1 1) 


(3-8) منافذ تركيب الشاشات 1”01"]5 





(5-1-9) الأعطال الشائعة للوحة المفاتبح 18512) 1>31023:0 





(3-2-9) الشركات المصنعة للفأرة '001222133) 71/101156 
(3-9) البوق أو الميكرفون (©111 01 ©0/11©1:0212012) 


(7-9) جهاز قارئ الكود (14©2)01©1 2006)-:1521) 
(8-9) الكاميرا الرقمية (2112©18) 10151121) 


(9-9) عصا التحكم (0551115ل) (10-9) جهاز طع5171 1621/01 





(1-13-10) فك الكيس (علبة النظام) 025 
(2-13-10) تركيب مزود الطاقة 51121017 170151 
(3-13-10) تركيب المعالج :210065501 ) على اللوحة الأم 


(1-5-11) أنواع الشبكات من حيث النطاق الجغراني 





(2-5-11) أنو اع الشبكات من حيث التصميم ال هندسي 
(3-5-11) أنواع الشبكات من حيث علاقة الأجهزة ببعضها 
(4-5-11) أنو اع الشبكات من حيث التكوين والبنية 
(5-5-11) أنواع الشبكات من حيث طريقة التوصيل 


(6-5-11) أنواع أخرى من الشبكات 
(6-11) مكونات الشبكات 2011112011611]5) 11701:125ء لل[ 


(7-11)أجهزة الشبكات (1-7-11) جهاز مستقبل الإشارات ال11©762]61 
(2-7-11) جهاز موزع الشبكة ال 5 !نلا1!آ1 


(3-7-11) جهاز الحسر اال ع12110185 


(4-7-11) جهاز المقسم ال577161 


(5-7-11) جهاز الموجه اال 14011161 
(6-7-11) جهاز الغيمة اال 010110) (7-7-11) بوابة العبور 2©12735277) 
(8-11) الأجهزة المستخدمة في الشبكات اللاسلكية 


(3-8-11) الموائيات أو ال 41166111125 
(9-11) طريقة نقل 0 مات في الشبكات 110016 11313151121551013 


(13-11) أيقونات أجهزة الشبكة 57521015 ©1051 611701:1/ 


الوحدة الثانية عشر : خطوات تجهيز وتركيب الشبكة 11157011 11211118 



















19 إنقان صيانة الخاسوب من البداية وختى الإختراف إعداد المشندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


المحتويات/ الفهرس :000111611651120 ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 





بف 


قو الصفحة 


(1-12) مقدمة 112111:0011611011 
(2-12) مراحل بناء الشبكة 5)[(5 101101125 665011 


(3-12) الأدوات المتطلبة لبناء الشبكة 10015 6155011[ 





د | لل 
| © 
دا | 96 


(4-12) تركيب وبناء الشبكة 11177011 1211115 
(1-4-12) تركيب كروت الشبكة 8/10 


(2-4-12) إعداد وتجهيز الكابل 171/آ]من السويتش الى النقطة أو الحاك 
(3-4-12) تركيب وتجهيز الترينكات أو الماسورة والكبينة على الجدران 476 
(4-4-12) تجهيز النقطة أو الجاك وتركيبها على ©2121 ©©1"2 !01 
(5-4-12) ترقيم الأسلاك والنقطة أو الحاك 410 
(60-4-12) تجهيز كيبل من النقطة او الحاك الى الكمبيوتر 41 
(7-4-12) اختبار التوصيل من السويتش الى جهاز الكمبيوتر 451 
(8-4-12) تركيب وتوصيل الكابل على الجهاز وعلى السويتش 432 
(9-4-12) تجهيز الكابلات الأخرى للأجهزة الكمبيوتر 452 
(10-4-12) توصيل كيبل من السويتش الى المودم ( الروتر ) 452 
(11-4-12) نجميع وتنظيم وربط الكابلات 003 
(5-12) تجنب الأخطاء التالية لتصبح فني ومهندس شبكات محترف 453 
(6-12) تجهيز الشبكة بر يجيا ©21 :59011675 407 


الوحدة الثالثة عشر : الكمبيوتر المحمول [1/221]0 


(1-13) تعريف الكمبيوتر المحمول 1061111111011 122107 
(2-13) مميزات الكمبيوتر المحمول ([1272]0آ 5ع©:1'©»21111 ود 1 - 
(3-13) عيوب الكمبيوتر المحمول 1.3040 5اءع]ع(1 - 


408 












(4-13) الفرق بين الكمبيوتر المحمول (1,21101 والكمبيوتر المكتبي )”1 


(5-13) مكونات الكمبيوتر المحمول 201117201161115) ([12210 
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المحتويات/ الفهرس 00111612]5117206) ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 


(1-5-13) الكيس 256 ) 122107 


ظط 
ىك 
1ت 


(2-5-13) اللوحة الأم 0230ع )810 «مرمامة.آ 


حاء 
_- 
20 


(3-5-13) المعالج (01))1210و5ع20 102]م 12 
(4-5-13) الذاكر العشوائية 41/1 آ[ 122107 
(5-5-13) كرت الشاشة [12210 21:0-) 110160 


و 
44 


(6-5-13) الشاشة 1015121235 1221407 


44 
2 
2-2 


(7-5-13) القرص الصلب ((111(1) ع015[1آ 11210 [0)م1.2 506 
(8-5-13) المشغل الضوئي 12724017 10115 1[دء1)م0) 507 
(9-5-13) لوحة المفاتبح 122407 6350210آ1 507 
(10-5-13) البلوتوث 1271407 111:©]00112دآ1 5068 


(11-5-13) الوايرلس 122107 5دع1ع::1711 5-209 


4 
0 


(12-5-13) الكاميرة 122107 ضا مسوعطء 11 صا التساظ ١‏ لمسعاس]1 511 


(13-5-13) الفأرة والمؤشرات 1221607 د5ع122912 عصتاسنوط لصح ع7116 1ظ 





(14-5-13) الميكروفون 1221407 ©111:0211011 5-14 
(15-5-13) السماعات 122140[7آ *3عع1 5722 111111121 5-15 


(16-5-13) الكشاف ]1151 (1آ.آ 78021:0ع1 122100 


15 
(17-5-13) المؤشرات الضوئية (12210[2 112012601) 516 
(18-5-13) البطارية (12210[7 1526]©17) 5-17 


(19-5-13) الشاحن أو المحول (12240[7 “1م402 اتاءممتطة) 21ظ2 





(20-5-13) المنافذ والشقوق النواقل (12210[7 1”01]5 220 11155 دماكصدم:]1) 





4 
(21-5-13) محطة عمل الكمبيوتر المحمول ( 272140[7آ 516211012 120121125 ) 529 
(6-13) الوزن (11ع17711) 530 
(7-13) أنو اع الكمبيوتر المحمول 1765 120107 530 
(1-7-13) أنو اع الكمبيوتر المحمول من حيث الشركة المصنعة 13265 122007 
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المحتويات/ الفهرس 00111612]51172067) ( إضغط على الموضوع الذي تريده ليتم نقلك اليه مباشرتاً ) 


(8-13) فك وتركيب الكمبيوتر المحمول ([122140 1225121121011 21101 112210121 


(9-13) ما هي القطع التي يمكنني تغيرها في الكمبيوتر المحمول [1.27210 


الاختصارات الموجودة في الكتاب 1125© 51101:]11]5 


المراجع من الكتب الأجنبية 60015 2ماء:1"01 
المراجع من الكتب العربية ١00155‏ 4.1811 
المراجع من المواقع الأجنبية 

المراجع من المواقع العربية 

تعلم صيانة الحاسوب فيديو مع هذه الكورسات 
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ل 

ا ا ا لت ا ل ل 
ا ا ا ل ا ل ال 2 
ا ا ال ا 0 للا 0ف ا 

لك كت الات لل 0 
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كر 
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7 الوحدة 7 
مل مة 3 علمانحا سوب 


111110011111011 10 ) 0111211161 5111© 























الحاسوب الالكتروني ©00132211661) : آلة صممت لتساعد الإنسان في حل المسائل العلمية بمختلف أنواعها ضانا للسرعة والدقة . 
وهذه الآلة بكماء وصماء لا قيمة لها من دون البرمجيات وهذه البرمجيات على نوعين : برمجيات التشغيل لهذه الآلة والتي بواسطتها يسهل 
التعامل مع الآلة وبدونها يصبح الحاسوب آلة غير نافعة كالسيارة التي نفذ وقودها . النوع الثاني من البرمجيات تلك التي تعد من قبل 
مستخدمي الحاسوب بمختلف أنواعها وأهدافها . فأي مسألة من المسائل العلمية يراد حلها بواسطة الحاسوب يجب تقديمها للحاسوب 
بأسلوب منطقي بأي وسيلة من وسائل البرمجة التي يفهمها الحاسوب ليقوم بمعالجتها ومن ثم إصدار النتائج. وهذا التقديم المنطقي 


يعرف بالبريجة 210812111121118 01111211161) أي بريجة الحاسوب. 





الحاسب الآلي هو '"'جهاز الكتروني يمكن برمجته لكي يقوم بإدخال ومعالحة البيانات وتخزينها واسترجاعها وإجراء العمليات الحاسوبية 
والمنطقية عليها '' 
أو هو" عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم باستقبال البيانات ومن ثم معالجتها ومن ثم تخزينها أو إظهارها للمستخدم بصورة أخرى ". 

” والآن ما معنى الكلمات" البيانات - المعالجة - الإخراج - التخزين -الشبكات" .. 


البيانات (”1/1 ]112011 12148) :هي أية معلومات مكتوبة تدخل للحاسب بطريقة تمكن الحاسب أن يتعامل معها .فالمعلومات التي لا 
يستطيع الحاسب التعامل معها لا تعتبر بيانات بالنسبة للحاسب. 

المعالجة (21065511285): هي عملية تحويل البيانات من شكل إلى آخر . 

إخراج البيانات (”0/1) 01112116 1(242) : هي عملية إظهار أو استرجاع البيانات إلى شكل يتمكن مستخدم الحاسب من فهمها. 
التخزين(©5]01886) :هي عملية الاحتفاظ بالبيانات لاسترجاعها لاحقًا ويسمى ذاكرة في عالم الحاسب . 

الشبكات (12©07501:1]5) :هي مجموعة من الحاسبات ( قد يكون عددها قليلا أو كثيرًا فيمكن أن تتكون الشبكة من حاسبين اثنين فقط أو 
قد تمتد إلى أن تتضمن الملايين من الحاسبات ) مرتبطة مع بعضها البعض فتتمكن من تبادل البيانات مع بعضها البعض. 


(3-1) ممبزات الحاسك الالى65ناخدعء] 'عذانام 10م 





يعتبر الحاسب الآلي من الأجهزة الكترونية التي تمِيزها عن غيرها من الأجهزة الإلكترونية ومن أهم هذه المميزات ما : 
*** القدرة على إدخال وتخزين واسترجاع البيانات كالأرقام والحروف المجائية والصور والصوت والفيديو. 
0 إمكانية معالجة البيانات كرإجراء عمليات حسابية عليها كالجمع والطرح وعمليات منطقية كالمقارنة بين مجموعة قيم. 


* إمكانية برمجة الحاسب الآلي " إعطاء تعلييات وأوامر للحاسب الآلي" لكي يقوم بتنفيذ أعمال محددة . 
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(4-1) آأنواع أجهزة الكَاششتَب الالو دءمل!ا1! ععآباممره© 
يمكن تقسيم الحاسب الآلي إلى خمسة أنواع بحسب قدرتها على المعالجة والتخزين وبحسب استخدامها وهي: الحاسب الشخصي- الحاسب 


(1-4-1) الحاسب الشخصي (2011212116617)11201) 01221وترء2] 


يمكن تعريف هذا النوع باسم الحاسب الدقيق أو الميكر وكمبيوتر ( *1111:00112211]61 ) 





أو الحاسب الصغير . ويميز هذا النوع أنه أحادي الاستخدام بمعنى أنه يستخدم من قبل فرد 
واحد. ومن أشكال الحاسب الشخصى ( الحاسب المكتبى ([0]! 00 - 


المساعد ©8 © 


(2-4-1) الحاسب الخاذةم :"012111661 ) 511١‏ 


هو عبارة عن حاسب يسمح بتعدد المستخدمين للجهاز ويمتاز بقدرات 





ذاد اد لضادوأان 


يمكن أن يرتبط بجحهاز الحاسب الخادم عدة أجهزة حاسب شخصية تسمى 
(]11617))ترتبط عن طريق كيبل توصيل يمتد من موقع المستخدم (الحاسب 


الشخصى ) إلى موقع الحاسب الخام . ومن أمثلة هذا الحاسب: الحاسب 


| ]|| ||| ||| ||| ا 


المستخدم في الجامعة والشركات . 


(3-4-1) الحاسب المركزي01131711661) عتدة" أستح31 


يمتاز هذا النوع من الحاسبات بقدرات هائلة فى المعا لجة ومشاركة البيانات 








ا 


ننفت 


من قبل المستخدمين ويتم الارتباط بالمستخدمين عن طريق وحدة ‏ 
(غباية:طرفية 1091181 لا ور ا عم ا اد 00 


أمثلة هذا النوع حاسب الآحول المدنية ووزارة الدفاع والطيران . 


الذهاب الى الفذهرس ظ 
19 إنقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف 


تشبه محطة العمل الحاسب الشخصى من حيث أن الجهاز المستخدم واحد عادة . ولكن 
يختلف عن الحاسب الشخصى فى قدراته الكببرة فى عمليات المعا لحة تعدد المهام المنفذة 
خلاله وتنبح محطة العمل مشاركة البيانات بين الحاسبات الشخصية نفسها بدون 


خادم . وأمثلة هذه المحطات محطات عمل المختبرات والمصانع . 


(5-4-1) حاسب التحكم !1011117116617) 026101 ) 


يستخدم هذا الحاسب لمهام خاصة تتمثل في عمليات التحكم والمراقبة يم 
للأجهزة الصناعية ووسائل النقل كالطائرات ووسائل الاتصال 


كالسدرالاات وغبر ذالك : 


121 00س 00 مت ا © اأتأتسعلا0 نايا دره 1 0] ا ع5 1ت اأضادا؟ 


2 هه هه هه 50-8 
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1656151 033 في الحاسب الآلي 
جهاز الحاسب عبارة عن جهاز الكتروني يمتاز بخصائص معينة كتخزين البيانات واسترجاعها ومعالجتها . وبما أن الحاسب جهاز الكتروني 
يعني أنه يستخدم إشارات 51511215 '"'نبضات"' كهربائية وحيث أن الإشارة الكهربائية 5151221 1/161112621 لما حالتين عادة : إما 
وجود الإشارة أو عدم وجودها . أو إن أردت قل '"'إشارة موجبة أو سالبة . لذا فإن تمثيل البيانات داخل الحاسب يكون باستخدام هاتين 
الحالتين إلا أن بيانات الحاسب تعتبر بيانات رقمية ثنائية بمعنى أنه يستخدم أحد الرقمين (واحد و صفر) لتمثيل البيانات بحيث أن الرقم 
(1) يمثل وجود الإشارة أو أنها موجبة بين| (0) يمثل عدم وجود الإشارة أي سالبة . لذا يقوم الحاسب بالتعامل مع البيانات على أساس 
تمثيلها بالأرقام الثنائية (1371) والتي تتكون من الأرقام (واحد و صفر) والتي تسمى بتات (13115) فمثلاً لتمثيل حرف المجاء (أ) على 


الحاسب فإن الحرف يمثل برقم ثنائي يتكون من ثمان بتات بالشكل التالي (11000110). 


ويتم كل ذالك عن طريق برنامج يدعى ('4.556112113): وهو عبارة عن اللغة التي تحول من لغة الإنسان إلى لغة الآلة . و اللغة التي تحول ما 
بين الحروف والآلة تسمى شفرة الآسكي (©001© 4.5)011) وهي تفرق بين الحروف الكبيرة(031421)) والحروف الصغيرة 
([5112121)عند كتابة :#كلمة السر* بسب أنها تختلف فيما بينها في الأرقام الثنائية أو ما يسمى بالشيفرات في شفرة الآسكي 

(©00 4.50:11) وكلم) احتوت كلمة السر على أرقام وحروف كلما كانت لغتها أصعب وبالتالي يصعب فكها بسهولة. أما كتابة إي شيء 


بِةَ في الحاسوب الآلي 





1 - البايت (133:66) : يتكون البايت من سلسة من ثمانية أرقام تسمى بتات (13105). وعادة يمثل البايت الواحد حرفاً هجائياً أو علامة 
خاصة مثل علامة الاستفهام أو التعجب. 

2 - الكيلوبايت (5(16إ111015 ) : يتكون من (1024)بايت ويشار له بالرمز (1>.13)ويساو تقريبا (107) بايت . 

3 - الميجابايت (11©6821366 ) : و يتكون من (1024) كيلو بايت أي (10241024) بايت ويشار أليه بالرمز (1/1.13) ويساوي 
تقريبا (107)بايت . 

4- جيجا بايت (518581516) : و يتكون من (1024) ميجا بايت ويشار أليه بالرمز (2.13)) ويساوي تقريبا 107)بايت . 

6- بيتا بايت (2©]215/16) : و يتكون من (1024) تيرا بايت ويشار أليه بالرمز (8.15) ويساوي تقريبا (1077)بايت 


7- إكسابايت (1780[16) : و يتكون من (1024) بيتا بايت ويشار أليه بالرمز (17.13) ويساوي تقريبا (10"2)بايت . 
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8 - زيتا بايت (21121366) : و يتكون من (1024) إكسا بايت ويشار أليه بالرمز (2.15) ويساوي تقريبا ('107)بايت . 









9- يوبابايت (©9750081/1) : و يتكون من (1024) زيتا بايت ويشار أليه بالرمز (13./ا) ويساوي تقريبا (1077)بايت . 

7 الجدير بالذكر أن معظم أجهزة الحاسب الآلي تمنع بوحدات قياس .. فالميجا هبرتز 1/1117 وهي وحدة لقياس تردد الساعة للمعالج 
ويعبر عنها عن سرعة المعالج أما نقل البيانات فتكون وحدة القياس بالبت في الثانية 1125 أما بالنسبة لاستهلاك الطاقة فتكون وحدة 
القياس بالوات وعندما نتحدث عن خصائص وضوح الصورة فيكون القياس بعدد النقاط في كل بوصة [1”12 .وسرعة الدوران تقاس 
بوحدة الدورة في الدقيقة 1881/4 فنقول سرعة الدوران للقرس الصلب 700181131 . ويقاس سرعة قراءة البيانات فيها بالمعيار (7 ) 
مثل سرعات قراءة البيانات في محركات الأقراص (01(11(771) حيث أن سرعة قراءة البيانات لمحركات الأقراص تندرج بين (- 17 
2-45 4826-5416 - 4036 - 24762 ) وأيضا هناك أمثلة كثيرة عن سرعة قراءة البيانات مثل سرعة قراءة البيانات في شقوق 
ال ]510 ووع"1م:10 2001 وهي (12-26-426-826-1626) وأيضا يستخدم المعيار ( 26 ) في سرعة قراءة البيانات فبما بين 
الذاكرة المخبئة 11612017 عداء2 ) والمعالج 1”065501 1 لا"1).. 


_ مم6 عتا/ا 


عب 11لي01700116175» اعنام 010 ) 





يتكون الحاسب الآلي بشكل عام من : 


1[ - مكونات مادية (©:112105731) : وهي التي يمكن مشاهدتها ولمسها مثل الشاشة- لوحة المفاتيح- الفأرة وغيرها 
2 - مكونات برامجية (©:80107783) : وهى تلك التى لا يمكن مشاهدتها ولكن يمكن أن نرى تأثير عملها مثل البرمجيات المختلفة 
وأنظمة التشغيل. 





الكيان المادي للحاسوب (11210177216) هو: كل القطع الإلكترونية والأجزاء الميكانيكية التي يتكون منها الحاسوب . ويمكن القول 


أن أى حاسوب رقمى يتكون من الوحدات الأربعة الرئيسية التالية والتى لا يمكن للحاسب الآلى العمل بدون وجود هذه الوحدات وهى : 






























حت 


ار 


دده “ده 
1. وحدات الإدخالك (1/1 2115لا آتام12) :مثل لوحة المفاتبح . الفأرة . جهاز الماسح الضوئي أو القارئ الآ 
(17ع201ع؟1 ع1521:001) .. 
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2. وحدات الحافظة أو الخزن (1[12165] 71612017) : ومن أشهر الأمثلة عليها وحدة التخزين الدائمة (القرص الصلب 11211 
101515 ) أو الذاكرة العشوائية (1841/1). 
3. وحدات المعالجة المركزية ()11ل] 2106551125 0©1241:21)) : ومن أهمها المعالج (:1”10065501) وهو قلب الحاسوب النابض . 
4. وحدات الإخراج (1112115 211421114)) : مثل الطابعات والشاشة والسماعات. 
7 الجدير بالذاكر أنه توجد وحدات أخرى مهمة داخل الحاسب الآلي إلا انه لا يمكن تصنيفها كوحدات إدخال أو وحدات إخراج أو 
وحدات معالحة أو حتى وحدات خزن ويمكن ذكرها كما يلي: 
1- وحدات العتاد الداعم ( 211لا :1121:0121 51122011) :مثل مزود الطاقة الكهربائية 51112113 :707761 وكذلك الصندوق 
الخارجي للحاسب أو ما يسمى بالكيس(0256)) . وكذلك اللوحة الأم (510)121021:0) . 

2- وحدات القراءة والكتابة (112216 18630 _ 1711166) :مثل محركات الأقر اص الصلبة والمرنة والليزرية وهي ممكن أن تكون 
وسائط تخزين دائمة مثل الدائمة القرص الصلب «(1(1511 11210 ) أو (551 ني وحدة الخزن إلا أن وجودها غير ضروري لعمل 
الحاسب الآلي بخلاف القرص الصلب (101511 1191:0 ) أو (551 الذي يجب أن يكون في الحاسب الآلى حتى يعمل الحاسب. 

3- وحدات النقل ( 1/1211 19115 ) : وهي تلك الوحدات التي تصل بين الوحدات السابقة جميعا فقد تكون هذه الوحدات لنقل 
البيانات (12115 10212) وقد تكون هذه الوحدات لنقل العناوين (1115 4.01011:655) وقد تكون هذه الوحدات لنقل إشارات 
التحكم بين مكونات الحاسب المختلفة (15115 001111:01))عبى أنه من أشهر هذه النواقل التي نلاحظها داخل الحاسب الالي تللك 
الخاصة بربط الهارد ديسك باللوحة الام والتي تعرف ب ( 1/16011012165 10115 1111681216)0) 11017 . أو تقنية التي تعرف 


باسم 5414 اختصارا أو وصلات 5)051 . 





19 إنقان صيانة الخاسوب من البداية وحتى الإختراف | 10 إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


ما الفرق بين المكونات المادية #الرمجيات 


المكونات المادية : هو كل شىء تستطيع أن تلمسه بيديك من قطع و مكونات للكمبيوتر يعني اشياء ملموسة . مثل 


الحار 0-00 والمعالج والشاشة والسماعات وغيرها. 


: فهى بشكل مختصر البرامج اللي يقوم الكمبيوتر بتشغيلها باختلاف أنواعها أو أنظمة التشغيل 57516112 0261211128) 


(مثل ويندوز ”221 وويندوز 1١71519‏ أو ويندوز 7 أو ويندوز 8.1 أو ويلدور 10 أو ناآ أو تلدنا أو 712 ) وغيرها تسمى 


© وطبعا لا تستطيع لمسها بيدك أو حتنى تحسسها لكن ممكن أن نراها ونستخدمها عن طريق الكمبيوتر. 


وطبعا ال وال مكملان لبعضهه) البعض يعني لا يستطيع تشغيل برنامج بدون قطع والعكس صحيح . 


5 576 1 ناه 
01000016 
ل ! 


015 ممم |0063 


غات البرسجه 
أصلء 005 
010ا8 5//أ 00 ااا 
010/ )لاا 
“رانك 57 
11 
//1 080 
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وهى وحدة إدخال البيانات إلى وحدات المعالحة بالحاسب للتعامل معها لإجراء العمليات عليها 
داخل الجهاز ومنها : 
: - منفذ 10117 
إدخال الارقام 


والحروف 
- الناقل التسلسلٍ العا 
إلى الحاسب 1 العاني 


- منفذ 1]”<5/2 


وكذلك تستعمل 
لإصدار الأوامر 


0 


- منفذ 1]<5/2 


في نظام ويندوز ده 51121 
لإصدار الأوامر - الناقل التسلسلي العالمي 
0 الاحلد 


شائعة ا ولا 
يخلو حاسب 
منها في هذه الأيام 


- المنفذ المتوازي 
201 1ع1]231:211 
- الناقل التسلسلى العالمى 
ثآذلا 
- بطاقة توسعة خاصة 


الماسحةه الضوتيه - منفذ غ001 5051١‏ 


ل - 
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إدخال البيانات 


القلم الضوئي 50 اجات 51121 
2117 1101171 التجارية وللرسم - الناقل التسلسلي العالمي 
وللتوقيع وغيرها . 


نقل حركة العصا 
إلى داخل الجهاز 
لاستخدامها مع 
#7اقديمة - منفذ عصاالأآلعاب 
عصا الأتلعاب ش 


2211© 21 
300-55-1 1-1 


إدخال الأصوات - مدخل الميكرفون في 
)0 فون ) 
الاسدو لميكروفون 


- الناقل التسلسلى العالمي 
عل 21م)021811 8/111 


من صر لل اا 
: ت الفيد 
والأفلام إلى داخل راي 


: - الناقل التسلسلى العالمى 
1 الجهاز 1 1 
الحكاميرا الركميه 

شخاط الخ ) 


ثانيا :وحدات الإخراج 115[] 01140104: هي وحدة إخراج البيانات والمعلومات إلى مستخدم الجهاز ومنها : 





عرض النصوص و 
الصور لمستخدم 
500 


إخراج نسخ ورقية 
من النصوص و 
البيانات و الرسوم و 
الصور لمستخدم 
5 


11111011 


كه 


11011 


السماعات 
5 ح21ذ< 
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00 00 ث النامة عن لا ع 
طريق كبل خاص الى ل 
-1704-111-1110111 المعالحة إلا مها 


- المنفذ المتواز يُ 
201 231:911©»1آ1 
المفذالتتلسل 


511921 2011 


201 1731:5111 
عيذ الف التتتسل 


511921 2011 


خالثا:وحدات النظام '171/11 59/511731 :وهي محتويات الصندوق المعدني الذي يحوي تقريباً جميع مكونات الحاسب الداخلية وهي: 








الذهاب الى الذهرس 
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ا ااي خرن 
فيها الأجزاء والقطع 
الرئيسية الداخلية 
وتراها بجانب 
الشاشة و وتنادى 
مجاز بال"[]012)”" 


1 - ربط الأجزاء 
الأخرى ببعضها 
البعض ما يسمح 
بتبادل البيانات فيا 


2- تنسيق العمل 


بين هذه الأجراء. 
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لا . ولكن لا أحد 
يود أن يجمع حاسبا 
“ثم لا يستطيع حمله 
00 
الحقيقة يمكنك 
تجميع حاسب 
فوق طاولة مكتبك 
بدون علبة نظام 
(ولكن هذا التجميع 
أحد يود فعل ذالك 
فى الحياة العملية) 


يف 


نشت داخل علبة النظام 


وتوصل جميع الأجهزة 
الأخرى بها 


الحاسب الذي يقوم أع01؟ _ ]510 
بالعمليات 4 م). ]- ذراط) 
ال (رئيسية ض 
(أي مركز الحساب) 
وحدة المعالجة المركزية ويؤثر بشكل رئيسي 


اتنا عستاووء20 21 امع ) : : 
سرعة الحها 
(810ن)) ِ 0 


تمثل ذاكرة سريعة 
تخزن فيها الملفات 


مؤقتة أثناء تنفذها 


١ 4 1‏ ْ 
111 امد ارم ' 7 

00 0 نينا 0507 - ١‏ 
الازاراياباوايم! لاا لزانلا ال 2 2 أو 
30 0 
0 لم ١‏ 9 ل 
اق اودب نات نل و1 لديل 10س" ! 

ع 
ع 
طريق واجهة 1101 او 


لتخزين البيانات و 
51و التقنية التى تشغيل الحاسب 


كه ْ 
لوحي رسا 


هو الوحدة الرئيسية 


13و إلانات - منافذ 4 1 مد 5011015 


4 111177 
والبرامج وبيانات مثنافل خ ]4د ] 


المستخد بدملة - متافلث 515ل] 
د تشغيل الابتوبات 


أقراص ال حالة الصلبة (951 عن اهار ديسك. - منفذ 6360 ووع0م)ع ||| الحديثة الا بها . 





طريق واجهة 11017 أو 
البيانات المخزنة على ||] ب 3 
, 


٠ لاهو‎ 


: الأقراص المدبجة ||) 8 
محرك الأقراص الليزرية 5ه ا 
| مسد 


12561 10151] 1117 


--- 0000 
هو جهاز لقراءة على الأم 17019 
البيانات المخزنة على وي > 1 
الأقراص اللينة والمرنة 


محرك الأقرص المرنة اول 


117آ ع1وزآ 9 مم1”10 تستخدم حاليا 


تشبك على اللوحة 


بطاقة توسعة تسمح 


بوصل و تشغيل 


5 57 حرط شقوق التوسعة 
الناشة وهى 
ب 5 2)01 
ضرورية لاي جهار أو 462 


كمبيوتر 





كرت الشاشة(البطاقة الرسومية) 


رع ام 


وتسمى بطاقة الفيديو 21:0) 771060 


تشبك على اللوحة 
الأم في أحدى شقوق 
بوصل سماعات التوسعة 10.1 


لإصدار الأصوات 
ل ا 


انرهس دم 
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تشبك على اللوحة 
الأم في أحدى شقوق 
التوسعة 


كرت الفاكس موديم اله 


0 ]8 )2 اوورعاما 


بطاقة توسعة : 
9 تشبك على اللوحة 
بشم شيك الحاسب مع 000 
7 الآم فق احدى شقوق 
الحاسبات الاخرى 
بطاقة أو كرت الشبكة لتكوين شبكة 
210 617011 
يحول التيار المتردد 
0 أو 240 
فولت إلى تيار يم 
لد )0 وهو الجزء الذي يشبك 
ل تخدم في تغذية فيه السلك القادم من 
5110017 120117 داخل علبة النظام 
منافك الإدخال والإخراج المختلفة: 
منافل تسلسلية : يستعمل فى العادة لتوصيل م أ 5 
١ . : ١‏ ]| المفاتيح على الآقل 
الفارة. منافذ متوازية: يستعمل لإدخال / [ْ 


١‏ 1 ا بالمنفذ المتسلسل أو 
أو إخراج البيانات ويوصل به الطابعة. 


|| الناقل التسلسبلى العا 
55 :يوصل به الكثير من أنواعالأجهزة . 0 


وسوف يتم شرح أغلب القطع بالتفصيل وكيفية صيانتها في الوحدات القادمة إن شاء الله 
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مه 501/3 



















جهاز الحاسب ذاته آلة صماء ..المكونات المادية وحدها لا تشكل جهاز الحاسب.. البرمجيات هى التى تجعل الحياة تدب فى أوصال الحاسب .. 


فجودة نظام الحاسب تعتمد على البرمجيات التي تقوم بتشغيله. البرمجيات تدير وتوجه موارد نظام الحاسب ومكوناته المادية. البرمجيات هي 


الجزء الفكري أو البرمجي للحاسب والمكمل للشق المادي. و تشمل البرمجيات جميع البرامج المستخدمة في تشغيل الحاسب. 


كلمة برنامج تعني مجموعة أوامر وتعلييات مكتوبة بإحدى لغات البرمجة مرتبة وفق تسلسل معين ليقوم الحاسب بتنفيذها لأداء 


5 0 3 هد ات ا ا ات ال لال ١‏ ْ 
و 4 6. ١‏ | !0 ل١‏ / الي ر"كل | 0 


أنواع البرمجيات 


501/01 نع 1ناط ام 





عاك ل" تت 5-1 


ا 0 ارما 
ا حزم البرمجيات الجاهزة 
1١‏ 5ع ج5011 


برمجيات المستخده 
عم +50 مرعولا 
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(1-2-7-1) 80 
وهي ليست هدفا في حد ذاتها. وإنما هي وسيلة لمساعدة المستخدم في تشغيل برامج التطبيقات . و تساعد الحاسب على إدارة نفسه وخلق 


وسيلة اتصال بينه وبين المستخدم . و هذه البرامج يمكن تقسيمها إلى : 


- نظام التشغيل 577506122 026©1:21285) : وهو أهم البرمجيات المستخدمة في تشغيل الحاسب. و يمثل وسيطا بين المستخدم 
وأجزاء الحاسب. وهو مجموعة من البرامج توجه وتراقب وتدير جميع الأنشطة والموارد الخاصة بالحاسب. ولابد من تشغيل نظام 
التشغيل مع بداية تشغيل جهاز الحاسب. وهو أيضا النظام الذي يحتوي علي كل الأوامر التي تمكن الحاسب من أداء عمله مثل 
عملية بدء التشغيل والإظهار على الشاشة واستخدام الأسطوانة الصلبة (1(1516 1121:0) لتخزين المعلومات. 


7 برنامج نظام التشغيل (5575]©111 076©1:261118)) هو المستول عن :2 1- إدارةال [ا”1) والذاكرة 41/1؟]1 والتحكم فيها. 


2- السماح بتشغيل البرامج المختلفة. 3- التعامل مع مدخلات ومخرجات الحاسب. 
4- التحكم ني الأجهزة الملحقة مثل الطابعة ووحدات التخزين. 5-يقوم باكتشاف الأعطال . 


ويقوم نظام التشغيل (5751©112 076121112185)) بإدارة البرامج مثل معالج الكلمات والألعاب ومنصفح الإنترنت. فهو يستقبل الأوامر من 
هذه البرامج ويمررها إلي المعالج .(:171:0065501) وينظم العرض علي الشاشة. ويأخذ النتائج من المعالج, ثم يقوم بإرساها للتخزين علي 
الأسطوانة الصلبة أو للطباعة على الآلة الطابعة. برامج التشغيل موجودة دائم) في الحاسب وتبدأ في العمل أوتوماتيكيا عند تشغيله .فنظام 


تشغيل الحاسب كالمحرك بالنسبة للسيارة كلاهما لآ يمكن الاستغناء عنه. ولا يوجد جهاز كمبيوتر مهما كانت امكانياته بدون نظام تشغيل. 
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5/5110 ولاخهععمه عط 8ه كاده 1 
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عله كع 5 أصومععه 
كع كععوددهال/م/ اممعطمانمعم ذالم أاكصا 
دمعلاه7 مضه 0/5 دك كنامصا دعالصهلا 


5 ع 5 نام آناه 0110 
آناه كعمولاك 5 >. 27 


1211013 تلع 5/51 2 


ري 15لا" عله 0065 ا 
1 0 | “" بي5ة عمرم ربط مب مرعطنةه 
517 لاك 10015 م ا كم وى امه 
مده عممممع 
مرعون ملمع أه 


لاع 51ةد كعوعدهلام/ د 10 هتهكل دعبام ا// 
8 “الا ع 5 10 عونا 501 كننارن|ام عطأ مم ]1 محه 
طايه عتم أ دنا كلمع »| داك مصو”ا 
ع عله نااك مص لطا 


وننقسم نظم التشغيل (53:5]6112 01261:21128)) من حيث قدرنها على تشغيل أكثر من برنامج لنفس المستخدم في نفس الوقت إلى قسمين: 
1. أنظمة متعددة المهام 125111285 -0/111101 . 2. أنظمة وحيدة المهام 25لك[1'25'-5111816 . 
كما تنقسم نظم التشغيل من حيث قدرنها على السماح لأكثر من مستخدم بتشغيل برامجها في نفس الوقت إلى قسمين: 

1. أنظمة متعددة المستخدمين"111111]1-11561 . 22 أنظمة وحيدة المستخدم *3ع115- 5111816 . 
أذا سوف تكون أنواع أنظمة التشغيل ( 15065 53516122 00061211115) هي : 

2-1 نظام وحيد المستخدم وحيد المهام 128ك1ى2]-5152816 :512816-15 (ني الأجهزة القديمة). 

2-2 نظام متعدد المستخدم وحيد المهام 25[11285]-51128516 2/111101-1151 (في أجهزة الحاسب الخادم) . 

3- نظام وحيد المستخدم متعدد المهام ١11111-15‏ *(ع15ا- 511151 (حالياً في أجهزة الحاسب الشخصي). 


نظام متعدد المستخدم متعدد المهام 1111-5 1111101-15 (في أجهزة الحاسب المركزية والمتوسطة ) . 















ل ال-2 
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” أنواع أنظمة التشغيل 17065 (53056612 006121128) من حيث الشركة المصنعة لها : 


1- شركة ميكروسوفت ]11101:0501 : صاحيبة نظام تشغيل ويندوز 771111010775 الأكثر استخداما وشهرتا : واول نظام 
تشغيل صنعته هو ال 19005 اختصار ( 5737:5612 201761211115 10150 ) وكان صعب وثمل لأنه كان يعتمد على كتابه الاوامر . بعد 
ذالك قامت ميكروسوفت نظام ال 71112010155 الشائع حاليه . وهذا النظام يسمى 21[1) اختصار (6 1216119 *اء5] لوعنطام 2 ©) 
أي واجهة المستخدم الرسومية. و أول اصدار قامت به ميكروسوفت باستخدام الواجهات 3.1 751112010155 وكان اسهل بكثير عن نظام 


5 ومن أمئلة أنظمتها أيضا: 






ام رمس » " 
7 : 
7 بس 

م" 
ل ”7 
اه م »” 
م صر اس ” > 





؛ 1 © 124605-50 12د 
لت رمج ٠‏ 100/0101 
11005011 
120015 لز[/اا 
ع آرا! 0 82 98 ,95 7.1 20 120 


2 1 
/ 
7 
1 
زه - 
5 


م2 





١126© شركة 1مك : صاحبة نظام تشغيل ال‎ ١-2 


.هذا النظام : أكثر احتكاراً لأنه يعمل فقط على أجهزة الإبل وأ 


ا 
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3- شركة 51011 : صاحبة أقوى نظامين تشغيل مفتوحة المصدر (©:50111 007612) وهما نظام ال215ل]ا وال1121152ما . 
ويتميزان بالآداء والأمنية العالبة والتوافقية الكبيرة مع القطع 112107721 ..ومن عيومها أن أغلب البرامج > التى تحتاجها قد لا 
تجدها بسهولة أو بنفس الأداء الذى تشاهدها فى أنظمة التشغيل ويندوز .وشعارها يشبه طائر البطريق . ولا ندنسى أن هذه الأنظمة لما 


كه © ع3 


8 ج«>»«- دهم رإكقهعممم عا 1 ل ورج كما 
4ن 


0310 


مع 
0 © 
00601١5 -‏ 





ب-مترجمات اللغة 132125196015 1212811286 : هي برمجيات خاصة تحول برامج المستخدم المكتوبة بأحد لغات البريجة عالية 
المستوى إلى برامج مكتوبة بلغة الآلة. و تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
المجمع اع 1طترء5كة و المفسر “11166101161 و المترجم 01011 ) 
ت- بربجيات التشغيل المساعدة 1108181125 1011110165 : وهي برمجيات تقوم بعمليات دورية يحتاج لها مستخدم الحاسب بدون 
ضرورة معرفة خطوات تنفيذ تلك العمليات. تمكن المستخدم من أداء مهام لا يقدمها نظام التشغيل مباشرة . وأهم هذه المهام: 
1-استعادة نظام التشغيل إلى ما كان عليه قبل تعطله . 2- تكوين النسخ الاحتياطية بسرعة ودقة وسهولة . 


2- إعادة تقسيم القرص الصلب وتبيئته لاستقبال البيانات . 3-استعادة البيانات والبرامج المخزنة بالقرص 


4- حفظ وتأمين البيانات بضغطها أو إخفائها . 
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(2-2-7-1) تومحبات 
هي البرمجيات التي يقوم الحاسب بأدائها للمستخدم ويشتريه من أجلها. وتقوم بوظائف وأعمال محددة لحل مشاكل المستخدم.و هي أيضا كل 
البرامج التي تعمل علي الحاسب مثل معالج الكلمات والجداول الإلكترونية وقواعد البيانات وأدوات العروض وبرامج الناشر المكتبي 
والألعاب وبرامج الوسائط المتعددة . وهذه البرامج تنقسم بدورها إلى حزم البرمجيات الجاهزة مثل معالجة النصوص والجداول وقواعد 


البيانات . و برمجيات خاصة بالمستخدم مثل نظام الموظفين والمستودعات : 


أ- البرامج الجاهزة ©1”2128 :5010521 : وهي برامج تطورها شركات الحاسب المتخصصة مثل ميكروسوفت لكي تساعد 
المستخدم في انجاز أعمال مثل: برامج المكتب ©01116) ]1111:0501 مثل برامج معالجة النصوص (71010) و برامج الجداول 
الإلكترونية (1[ع©1/:2) وبرنامج عارض الشرائح 0120م دع 12201) وبرامج نظم إدارة قواعد البيانات 1010115 وهي بر مجيات 
تقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة تطبيقات قواعد البيانات ومعالجتها وتنظيم ملفاتها مثل : أوراكل ©01:3©1) وأكسس 0©©55 4 . 
وبرمج استعراض صفحات الويب 11:01551118 17١©1(‏ التي يمكنها التعامل مع صفحات الانترنت وعرض محتوياتها مثل 


50101"1© 1121611121 )1511210501 أو :111:10 أو عننامتتطن) ع1ع200) أو 061293 . 





ا ار سوسم 10 
الموظفين ونظام المستودعات ونظام الفنادق والمطاعم والتسويق والصيدلة وغيرها من الأنظمة . 


”7 وسوف نتطرق إن شاء الله الى قسم البرمجيات 5010772156 بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا الكتاب .. 
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(8-1) ما معنى صبانة الحات 
الصيانة 112111161121266 بشكل مختصر هي المحافظة على الجهاز و ابقائه يعمل بالشكل المطلوب . 


1/131 'عغأبام مده 1١‏ 031للا 





أو هى اكتشاف الأعطال وتشخيصها ثم إصلاحها واستبدال الأجزاء العاطلة ثم التأكد من تمام الإصلاح بكل الوسائل المتاحة لتأكيد 
جودة الإصلاح والمعايرة على مقايس الحودة المتوفرة أن أمكن . 
س/ ما هي أنواع الصيانة ؟ 
6 1- الصيانة الدورية : وهي الصيانة التي نتم بشكل دوري على فترات زمنية معينة . 
2 - الصيانة الوقائية : هي صيانة تتم في أي وقت حسب حاجة الجهاز ومدى تعرضه للأتربة والغبار والعوامل البيئية بغرض 
حماية الجهاز (وتعتير من أهم جوانب الاهتمام بالحاسب الآلي الشخصى وغيره . حتى يمكن الاستفادة منه لمدة طويلة جداً 
دون تلف . 


3 - صيانة علاجية أو اضطرارية : هي صيانة تتم عند حدوث عطل معين . 


وسوف نتطرق اليها بالتفصيل في الوحدات القادمة إن شاء الله .. 
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من الذي يحدد نوعية مزود الطاقة 1101719ك مم ؟ 
أنه الكيس ©25)... 
ا لل ل ال لك 
أنه مزود الطاقة [1رمرنك *دء2077... 


ا 0 220 نكف 0 اشن 522 ىن 
للك لي ا 






5 
ف 


ججح 1 


٠١١‏ © الوحدة الثانية- 


في" 


)256-20371* 5112017 -5 





















س/ لماذا تجزءا الكمبيوتر إلى قطع منفصلة ؟ 
ج/ وذلك بسبب: 1- سهولة الصيانة : حيث تستطيع إصلاح إي خلل واجهك فقط من خلال معرفة الجزء أو القطع التي تعطلت وبالتالي 
إصلاحها أو تغيرها. 

2- سهولة التطوير : حيث تستطيع تغير قطع أو أجزاء قابلة للتطوير كالمعالج أو الرام أو كرت الشاشة وغيرها من القطع. 

3- رخص الثمن :وبرخص الثمن تستطيع شراء القطع وتجميع جهازك الذي تريده بالمواصفات التي تريدها . 

4- سهولة التنقل : حيث يمكنك أن تنقل كمبيوترك الى أي مكان بسهولة جدا .. 


(2-2) الكبس أو البَوكسْرَ ‏ ثاثاء:ولا5 62356 


95 5 





يدا 


27 تعريف الكيس 587756132 2256): هو عبارة عن صندوق معدن ليست له فائدة تقنية إنم| وظيفته جمع القطع بداخله وحفظها 
من الغبار وحمايتها. ويعتبر هذا الصندوق الجدار الواقي أو الحامي للحاسوب من الأخطار . بالإضافة لتبريد القطع والتهوية عن طريق 
المراوح التي تأتي مع الصندوق . ولونه في الغالب بيج . . ولكن هناك بعض الوحدات لا ألوان مختلفة وكذلك نفس الحال مع بعض أجزاء 
الحاسب الأخرى فإنها تأخذ أشكال مختلفة . ويقوم الكيس أيضاً بحاية البيئة المحيطة من التشويش الإذاعي لأن أجهزة الكمبيوتر تسبب 


0 





(1-2-2) أشكال الصنتذوق" الخآرجي غ2<021ه6 2356© 


هناك شكلين من أشكال الكيس وهما : 


1 - صندوق معدني مكتبي (م©1 ع1[وع12 ): ويأتي 1 10 


منبطح ومدد على الأرض . 00110 


2 - صندوق معدني برجي (©25 ) *107761) : ويأتي 


بشكل عمودي قائم وهو الأكثر انتشاراً. 
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(2-2-2) محتوبات واجهة الكبَسرَّ الخارجِبَة 6200115 موأع:20 356) 


يحتوي صندوق الحاسب على فتحات توصيل اللوحة الآم 7)1001161:7021:01 بالأجهزة الأخرى الخارجية المرتبطة بها . بما أن اللوحة الأم 
تحوى موصل من أجل المفاتيح أذا يجب أن يحوي الصندوق فتحة لإدخال مأخذ لوحة المفاتيح 1©3:0021:0. 

يحتوي الكيس على كثير من المنافذ والفتحات التي تقوم بتوصيل و تركيب القطع الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى فتحات لإبراز واجهات 
السيدي روم و الفلوبي ديسك . وهناك زر التشغيل 15111012 "1: وزر لإعادة التشغيل 186561 وأيضاً لاصقة فيها اسم ونوع 
المعالج []”01) وصورة الويندوز الذي تم تحميله لأول مرة على الجهاز .و أيضاً يحتوي على لاصق فيه النسخة الأصلية لنظام التشغيل مع 
السيريال 211112216125 5613131 الخاص به . ويحمل الكيس أيضاً شعار الشركة المصنعة للكيس .ويحتوي على غطائيين جانبين لتقوم بفتح 
الكيس أو غلقه وغالباً في الأجهزة القديمة كان الغطاء قطعة واحدة ثلاثي الجهات .و أيضاً يحتوي الكيس على فتحات التهوية للتبريد 
ع02001112) وخروج الحرارة الزائدة . 


011 يعاراي 


011 زاوها 


مئاع عع نمع 





25 158 2 
كع نامحد 1 
15 ع اليا 





بزاممناكت بعورمع 


كلمرن2 52م 


]يم [ومع5ك 





الس اي ررم يمع إعااهموم 


١لارك‎ ١/1 معل‎ 









قوط 59 2 





35ل وتارلم 
بجمح عقن 


5616 ١ 0025 
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الكااقلقة6616ممء ,ومع ما عدى 


فتحات لادراج واتثييت 
السيدي روح والهاردسك 
والقفلويي ديسك 


ع ٠‏ 50-4 50 1 ين 46 
و فتحات نتنبيييتك 


العاف مسج ة كروت لاني 
الأح عليها 


5 ,/ 


3 


هناك ثلاثة أنواع أساسية وهي : 


5 البرج الصغير *07561 1111131-12 : 


للاستخدامات العادية والبسيطة مثل جهاز لتصفح الإنترزنت والبرامج الخفيفة. فتكون 


القطع أقل ومناسبة لحجم هذا الصندوق . كا أنه يوفر المساحة . وأيضاً سعره رخيص جداً. 
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0< , المنتىو سط *01101-1075:©3 
مناسب لأغلب الاستخدامات وهو النوع الأكثر شيوعاً وانتشاراً من البرج الصغير 

1 لاعتدال حجمه وإمكانيته في التبريد الأعلى وسعره يعتبر رخيص إلى 
متوسط على حسب الشركة المصنعة والمميزات الإضافية مثل عدد المراوح أو الشكل 


الخارجي أو المادة المصنوع منها الميكل. 





3- الرح الكاما 11111-10375631 


النوع المخصص للأجهزة الاحترافية . والتي تحتوي على العديد من القطع ككروت 


الشاشة المنعددة وكرت الصوت المنفصل والكروت الأخرى . بالإضافة إلى العدد 


الكبير والسعر المرتفع . 


7 هذه هي أهم أنواع الصناديق .قد تكون هناك أنواع أخرى لكنها ليست منتشرة كثيراً مثل الصناديق المخصصة للسيرفرات . 


ملاحظة :يفضل شراء الصندوق من النوع الثالث لكي يناسب القطع التي ستضعها بداخله .كما يفضل أن يكون مصنوعاً من الألمنيوم لأنه 


أخف وأفضل من ناحية الحرارة. 


(5-2-2) الشركات المصنعة للَكسِسَ ‏ 01170317165 لااع]5لا5 0356 





الكيس يصنع من المعدن (الألمنيوم أكثر انتشاراً) . ومن البلاستيك لواجه الكيس غالباً. 


أفضل الشركات المصنعة والأكثر انتشار لمنتجاتها في صناعة الكيس : 





1- ة 111111211216 
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شركة 4157١11‏ )1ع . 
3- شركة اع]125١1‏ ماءع2001). 
4- شركة ©411]16. 
5- شركة ©10611156. 

” هذه هي أفضل الشركات المصنعة للكيس . ولكن لا ننسى أن هذه الشركات تصنع الكيس للأجهزة المجمعة فقط. أما الوكالة فتأتي 
جاهزة مع القطع التي بداخلها مثل أجهزة ”111 وشركة (00111246) وشركة 001232730) 112 و بآنآاطآ و 


70 ور 11211 ر عارمة ر 50127 ور كتادث و 111اه و غيرها من الشركات. 


مالاحظة :غالبا ما يدعى صندوق الحاسب باسم وحدة النظام ( دنآ قددعغ)575 )أو الغلان( ©:1/11©105111) أو الصندوق (18507 ). 


لكن جميع هذه المصطلحات تدل على نفس المكون ويمكن استعمال أي منها . 
س/ ماذا يقصد بأجهزة الكمبيوتر المجمعة وأجهزة الكمبيوتر الوكالة ؟ 


ج/ أجهزة الكمبيوتر المجمعة : يعني أن الكمبيوتر تم شراء كل قطعة منه منفصلة عن الأخرى ثم تجميعه وتركيبة ليصبح جهاز 
كمبيوتر بحسب المواصفات والمتطلبات التى يريدها صاحب الكمبيوتر . لهذه ميزه أنك تستطيع أن تختار انت المواصفات والمزايا التى 


وأن توفرت التعريفات الخاصة بالقطع لنظام التشغيل . 


أجهزة الكمبيوتر الوكالة : وهذا يعني ان الكمبيوتر أتى من شركة معينة بمواصفات معينة تحددها الشركة وتضيف المميزاته هي 
.مثل شركات ... . 1211 . 11201 . ”111 وغيرها من الشركات .هذه ميزة وهي تحقيق ميزة التوافقية بين القطع وعدم وجود أي 
مشكلة فكلها من تجميع شركة واحدة . ولكن أيضا لابد من ان نظام التشغيل يحتاج الى التعريفات الخاصة بالقطع فالشركة تلحق 
بالجهاز بسيدي خاص بتعريفات القطع . ولحذه عيبب وهوانك لا تستطيع ان تحدد القطع والمواصفات التي انت تريدها وانما الشركة 
التي تختارها وتخيرك بها . وطبعاً أجهزة الكمبيوتر الوكالة هي الأفضل شراءها و ذالك لضمان عدم حدوث مشكلة عدم التوافق بين 


القطع . 























إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


تحتاج مكونات الحاسب الآلي إلى جهد كهربائي مستمر ]01111612 1011601 (1(00) لكي تستطيع القيام بوظائفهم . لكن شركات 
الكهرباء المحلية توفر جهد كهربائيا متناوبا 1111:121) 4166102101118 (4)0) أي عار رك نقد ان يجب تحويل الجهد المتناوب الذي 
يصلنا من شركة الكهرباء إلى جهد مستمر لكي يناسب مكونات الحاسب .تقوم وحدة التغذية في جهاز الحاسب بتحويل الجهد المتناوب 
(المتردد) (40) إلى جهد مستمر (1900) . ليس كل مكونات الحاسب تحتاج إلى نفس القيمة من الجهد المستمر. فبعضهم يحتاج إلى جهد 
مستمر قيمته 3.3 فولت مثل المعالج أو الذاكرة . وبعضهم يحتاج إلى 5 فولت وإلى 12 فولت مثل محركات الأقراص . وأيضاً تعطي وحدة 


التغذية جهد مستمر بقيم 5- . 12- فولت لتغذية بعض كروت التحكم القديمة التي تحتاج إلى هذه القيم. 





ا 7 
هو عبارة عن صندوق معدني مرفق في الكيس ( 02856©) يقوم بتوزيع التيار الكهربائي إلى جميع مكونات الحاسوب (اللوحة الإم - القرص 


الصلب -محرك الأقراص الليزرية وغيرها ) تخرج منه مقابس لتزويد مكونات الجهاز بالكهرياء. 
أو هو الذي يقوم بنحويل التيار المتردد (4)0)) إلى تبار مستمر (1000) لتوزيعه على اللوحة الإم وعلى القطع الأخرى. 


أو هو القطعة التي توفر الكهرباء للقطع الأخرى وذلك بتحويل تيار ال120 أو 240 فولت إلى فولتيات أقل على حسب احتياج كل قطعة 


.وتختلف أنواعه باختلاف الوات . فتوجد محولات توفر 350 وات وهناك محولات توفر وات أكثر ويمكن أن تتعدى 1200 وات. 

أو هو الوحدة الخاصة بإمداد التيار الكهربائي اللازم لأجزاء الحاسوب بالجهد والأمبير المطلوبين كل على حسب حاجته . 

أو هو جهاز لتحويل مصدر الطاقة المحلي مثلاآً 120 فولت إلى مجموعة من الفولتيات المستمرة 195 مثلاً (12- . 12 . 3 . 3- . 5 . 5-) 
فولت مستمر و المطلوبة لمكونات الحاسب المختلفة. 

أو وحدة التغذية في جهاز الحاسب عبارة عن صندوق معدني مثبت في أحد الأركان داخل صندوق الحاسب . ويمكن رؤية وحدة التغذية 


من خارج صندوق الحاسب (من خلف الصندوق) وذلك لأنها تحنوي على مروحة تبريد وتحتوي على جاك توصيل التغذية الكهربائية . 


19 إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف ٠|‏ !21 إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي «2© 


ملاحظة: الوات و الفولت والأمبير وحدات قياس الطاقة الكهربائية . 


 عايرهكلا مزود‎ ١ 
] 011 شر ع‎ 
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ه 
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اليور سسليلي بائلكهر_يباع 0 





الذهاب الى الفذهضرس ظ 
19 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وختى الإختراف 


في الصور السابقة :تستطيع أن ترى ثلاثة محولات كهربية في المتتصف .هذه هي المحولات التي تقوم بنخفيض الجهد المتغير إلى القيم المطلوبة 
لكونات الحاسب . وكذلك نرى على اليسار مكثفين أسطوانيين دائريين .تستخدم هذه المكثفات في دوائر التنعيم .نرى أيضاً قطعتين 
كبيرتين من الآلمونيوم والتي تستخدم في تسريب الحرارة لتبريد اللوحة .قطعة الآلمونيوم الموجودة على اليسار مثبت بها عدد من الترانزستور 
.هذا الترانزستور هو المسئول عن عمل تقطيع للجهد وإعطاء جهد ذات تردد عالي للمحولات الكهربائية .قطعة الألمنيوم الموجودة على 
اليمين مثبت بها الموحدات الثنائية المسئولة عن توحيد الجهد المتغير وتحويله إلى جهد مستمر. 


(3-3-2) جهود وحدة التغذيَة!015356/ لإأممباك ؛عنلامم 


7 
قيم الفولت والتيار التي يمكن إدخاها إلى وحدات التغذية وكذلك ع 2 217 


قيم الفولت والتيار التي تعطيها وحدة التغذية تكون عادة مدونة على 61 300 


ل ا ا ا لجا م لاع ون 

بحسب نوع وحدة التغذية 51121015 120171 . ه30 هج بد امون 
2 1 © 121+ 

هذه الصورة تبين ملصق أحدى وحدات التغذية ومدون عليه قيم 20 0 

الفولت والتيار المدخل 1127114 الى وحدة التغذية 12075:©1 2 6 ااحقعم 


ا تنسعه ذه 1 4د وناج نياو 31 هئ اياخه أونى> 


75330 ف#اذامماع]ة 
© © ااانا 


ان للد وكذلك الفولت والتيار لخرج 01 وحلدة التغذية . 





حت 
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ولكل سلك خارج من ال:51112213 717 له وظيفة معينة وفولتية محددة تختلف باختلاف نوعه ونوع القطع الموصولة به مثلا : 


0 عع نرج (ل 
/الراك/ نات رقع وع عبد نحاش 
/الادة- نات لقن وعم لان انام 
لأليا/ مام 2 حاد. 2-ح1 | اااكد. 1 ظظثمم درس احاام ناايااشض 

رامق جلا حاك .تح !]! 3.07 64 دزو احااتمر نالليااش 
#801 اياقماق8 لاحاك 2ج اجات 2 4 جراب ادمع اأعاررا 
لألا 105 ايا90 2 جا 3ع 1لا حاك. 2 ك4 ررابشتدممعظ اعتارا 
الأكط _ايا5ر4ة 8 نزماء ه50 وسمعواع © أاعثم 1 
كط ارا 40 عتلقه طازع حاغخمدم )ث [ شر 
ايا 12 باكر 0133م 
101 الأنلشضشظة انانا +100 2نم 
اراد / باكر 2غنانا +03200)م 
الات عض ارك اا خما-لانا 
/301 عاك ااا -لانا 
/ا2510 - عمل 1/1 80 - يام 
ياد 1 عنا انل سمط اناا با انك 5 
امه 2ك مهدا عأ نا ١‏ 80 ةا اناك 
1 ال بادرمصاطا 
1 031001 اناالا 


501010 3 


لاقع #اأقراومع اضاذ 

0ق 00170181 1.0 ذلا :0 تالأ" 
01/0 ناذلا 

01 اا" 


0 0 لأنانا 


























يجب وأنت كدارس للصيانة أو كمحترف لما أن تعرف أنواع مزود الطاقة (5112[157 :2073761 ) أو محولات الطاقة المستخدمة وهناك 
العديد من مزود الطاقة منها القديم والحديث . حيث أنه من المعلوم أن ال 51121215 :21207761 تمكنك من تحديد نوع اللوحة الأم 
(الرئيسية) 0101412610210 . وأهم هذه الآنواع وأكثرها انتشاراً وهي: 

1- '(1دزما5 :اء*2077 '1'لى : هذا النوع من محولات الطاقة كان الأكثر شيوعاً واستخداماً . واستخدمت منذ بدايات الكمبيوتر 
حتى تقريياً عام 1995 م وأهم ما كان يميزها أن رقائق الذاكرة 210011165 7/1©120137 والمعالج 1065507 كانت توضع 
مباشرة على اللوحة الأم أي لم يكن ها أماكن خاصة أو شقوق التوسع 15 12121151012 كالموجودة حالياً وكان تركيبها من أسهل 
ما يمكن حيث أنها محرد وصل ال 511012153 :1”079©1 بال 11011261:0083101 وينتهي كل شيء . 

2- 1ك 15223: هي نفس خصائص اللوحة السابقة ولكن اصغر بالطبع . 

3- '(1ناك :اع207 156ل : هو يعتبر بداية هذه الحقبة التكنولوجية الموجودة حالياً ولكن ضع في اعتبارك أننا لا تتحدث هنا عن 
ال :511213 :180391 كوحدة إمداد الطاقة للوحة الأم (الرئيسية ) ولكننا نتتحدث عنها على أنما تقنية تطورت بتطور ال 
15+ وهذ التقنية المستخدمة في 106111023105 وهي 1م تم ابتكارها من قبل شركة 117111 وبدا 
إنتاجها في سلسلة 1”1:0 1”©12]111112 . 

س/ ماهو الفرق الجوهري بين ال 41 وال 41262 كتقنية مستخدمة في ال 71011©1021"0. ؟؟؟ 

في 4176 أصبح بالإمكان تركيب الكروت أو البطاقات المختلفة بسهولة عن مثليها '41 نظراً لزيادة المساحة المستغلة للوحة الرئيسية حيث 
تم إبعاد مكان المعالج ( 1”5065501 )عن مقدمة اللوحة الرئيسية وأصبح مكانها بقرب ال 51122137 1”07901 مما يتيح تركيب 
الكروت والطاقات بسهولة عن '41, التي كان يصعب تركيب كروت معينة على اللوحة الأم نظراً لوجود المعالج والذاكرة في مقدمة اللوحة 
0 

© في تقنية 4136 استخدم موصل واحد فقط للطاقة وهو 0082126©1013) 107961 2117 24 :01 20 أما ني ال 41 فكانت 
وصلتين حيث يصعب عليك تذكر اتجاه الأسلاك وألواهها . 


© في تقنية 417 أصبحت اللوحة الرئيسية قادرة على اكتساب 3.3 فولت من الطاقة مباشرة من ال :511121213 210151 على عكس التقنية 


القديمة في 41م التي كانت لا بد من وجود المنظم :14681112601 لتحويل الطاقة من 5 فولت إلي 3.3 فولت لتصل إلى اللوحة الرئيسية 


مهذا القدر . 






حت 


© من أهم الأشباء أيضاً التي طهات في تقنية تقنة ال 126 هر وعىي المفتاح الناعم 571 ]501 بمعنى انه يمكنك أن تتحكم ف عملية 




















19 إتقان صيانة الحاسوب_ من البداية وحتى الإختراف إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي «20© 





التشغيل والإيقاف للكمبيوتر أو اللوحة الرئيسية عن طريق ال 501177816 مثلاً في ال "41 كانت تستخدم تقنية ميكانيكية لفتح 
وإغلاق الجهاز فكان من المستحيل تشغيله بدون الضغط على زر ال :207761 الآن باستخدام تقنية المفتاح الذكي 51 5011. 
أصبح بإمكانك وبكل سهولة أن تجعل الكمبيوتر 5121101127 وتقوم بتشغيله من على الشبكة بخاصية تدعى 1 1.4آ 012) 77'2[]6. 


” الآن في اللوحة الإم الحديثة يوجد في مزود الطاقة منفذ يتكون من 24 فتحة اللوحة الإم . 


ذه عخناق منتقة مروف الجهرياء في المدمورئف.: 209 
فتحة يجب رفع ال4 الاستان كما خي الصورة 


اما اذا 24 فتحة بجب ان تصع 


(5-3-2) توصهلات وأآسلاك وحدة التغفذية (مَرَوَدَ الطاقة) 5مهعءممم بزاممنك نعييرمم 





أولا هناك سؤال مهم جدا لا بد أن تعرفه وتتوسع فيه أكثر الا وهو : 

س/ ماهي القطع التي يتم تزويدها بالكهرباء عن طريق ال 5112215 203963 بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ؟ 

ج/ هناك قطع يتم تزويدها بالكهرباء بشكل مباشر عن طريق مزود الطاقة 1077615112117 ومن أهمها: 1- اللوحة الإم 
021:0 . 2-القرص الصلب 101516 1121:0. 3- ومحرك الأقراص المرنة أو الليزرية. 

أما القطع التي يتم تزويدها بالكهرباء بشكل غير مباشر عن طريق مزود الطاقة 51121217 1007761 هي جميع القطع التي تستمد 
طاقتها من اللوحة الإم 11110 مثل المعالج والرام والذاكرة 140111 و جميع الا 1125© وكرت الشاشة والكروت 


الأخرى التي يتم تثبينها على اللوحة الإم وكذلك القطع التي يتم توصيله عن طريق منافذ ال 11513]. 


الذهاب الى الفذهضرس ظ 
19 إتقان صبانة الحاسوب من البداية وختى الإختراف 


نءات8!) عوضوم المعهجام مهم وامعة | عمحخمم ل«رموحظن1 1217 ععثانهم لمرمعطن1هم /121 )(كم مامق4 | ععثانهم لمرمعطن1هم /121 )(كم مامق4 | ؟ عنتمم نمه ظطظ ند )06مقر رام -24 


ف ٠ ١‏ النوحة اذم 
الهارد و انسسي دىئ 
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24 ج > 





ونوك بزمم ه71 ومع5 رام-4 | لفتهذ) شام أداوءد 5ام-15 
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179إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


أما الإسلاك الموجودة ني ال '5112213 2807561 فلكل منها وظيفة وجهد محدد يخرجها منه .وهي كالتالي 

1- الاصفر 1/©11077-+12 فولت :مثل القطع : القرص الصلب 101511 11310 و المراوح 1"8135 وأجهزة التبريد 
©1071 20011115) و نواقل شقوق التوسعة 510]5 كنالآ 53516111 . 

2- الاحمر 180 -+5 فولت : مثل القطع : اللوحة الأم 11011:1:70210 و المعالج سابقا [0121) و العديد من مكونات 
اللوحة الإم . 

3- البرتقالي ©ع1:2138()- +3.3 فولت : مثل القطع :معظم المعالجات الحديثة []”01) و بعض أنواع الذاكرة الرئيسية 141/1 
مثل ال 51016411 و كروت الشاشة من نوع ”4)071. 

4- الابيض ]11121 - -5 فولت : مثل القطع :الكروت التي تركب على شقوق 5101 15/44 و بعض ذاكرة 1”15001/1. 

5- الازرق 151136 - -12 فولت : مثل القطع : بعض أنواع منافذ 1”0105 561121 و ذاكرة /1”18001. 

6- الاخضر 21:©11)- 012 :703863 / هذا السلك هو المسؤول عن إطلاق الشرارة الأولى لتشغيل الكمبيوتر . 

7- الاسود 112©1-صفر فولت : أر ضىِ (00141)) 021011130 يستعمل لاستكبال الدوائر الكهربائية بالفولتيات الأخرى . 

8- الرمادي '21:2) > 1112 :20773 2000) هو المسؤول عن ايقاف عمل ال 51121157 207761 وفصل الطاقة اذا حدث 
التياس كهربائي أو قصر الدائرة أتتاء"تك ]51101. 

9- البنفسجي ©1”01:01- +5 فولت وهو يعمل في الأجهزة في وضع الاستعداد '[5]212011. 

0- البنى 1510371313 - +3.3 فولت للاستشعار 561151118 16111016 مثلا لكى يجعل الكمبيوتر يعمل عند تلقيه اشارة من كرت 


الشبكة او المودم . 


حت 
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“5 43-35 
انام اتا 
“يا 5ه 
انمتا 
“يأ 45 
1 انام راجا 


مهن عيدوت 


باط مرج 1ك “نذا ذي 


اا عن 7ه 
"اي 1ه 
“يه 433 


11ت لا 


2-6 


لع ف ] 


5 0ت 


1 و 1 وك 
كع ]اج ا 


'لايتن |أاح ”ا 
'لايتن |ااح ”د 


11ت لا 
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تقدم وحدة التغذية التيار اللازم لعمل اللوحة الأم 30 رورورالمكونات الأخرى في جهاز الحاسب . لكنها ترسل أيضاً إشارة 
مهمة جداً إلى اللوحة الأم وهي 7000) :201561 2777180016 في وحدات التغذية التي تتبع عامل الشكل 4176 

عند تشغيل جهاز الحاسب تقوم وحدة التغذية باختبار ذاتي لترى ما أذا كانت جهود الدخل والخرج المطلوبة صحيحة . فإن كانت كذلك 
ترسل إشارة 7000)_ :107761 إلى اللوحة الأم لتؤكد بأنه يمكن الاعتماد على التغذية المرسلة . أما أن ترسل هذه الإشارة (وضعت بحالة 
(01'17))) . تقوم رقاقة توقيت المعالج (حيث تصل إشارة 200)0)_ :1073761) بإرسال أمر إعادة بداية (1 161:51 إلى المعالج م 
تنفيذ م البايوس (151005 )من جديد .أن نتيجة عدم وصوطا هذه الإشارة (وضعت بحالة '01"1) )تقوم رقاقة توقيت لنظام البايوس .في 
هذه الحالة تبدوا وحدة التغذية وكأنها تعمل وأن التغذية تصل إلى المعالج ومكونات الحاسب الأخرى . وقد تعمل مؤشرات الإضاءة في 


اللوحة الأمامية وتدور محركات الأقراص ومروحة وحدة التغذية لكن نظام 5 لن يصل أبدا إلى مبايته وسيبدو عالقاً في مرحلة ما . 


بِهَ #ع/لنا20 36638 /لا 
تقاس استطاعة وحدة التغذية بالوات .تتطلب أجهزة الحاسب الشخصية استطاعة كافية لكي تعمل بشكل صحيح . يحتاج حاسب 





05 و بمحر كي قرص ١ ١‏ ب ومحرك أقراص مضغوطة من 5 إلى 130 وات أثناء التشغيل . بن) يحتاج إلى 200 وات عند الإقلاع 


.لذلك يجب أن تكون وحدة التغذية ذات استطاعة أعلى من 200 وات .معظم وحدات التغذية ذات استطاعة من 230 إلى 250 وات 


للاحتياط . تكفي هذه الاستطاعة حتى عند إضافة أجهزة أخرى في المستقبل . 


دم 7 
يوجد بكل وحدة تغذية مروحة تبريد .نؤمن مروحة وحدة التغذية عملية تبريد الحاسب لذلك يؤدي توقفها عن الدوران إلى التسبب في 





مشاكل كبيرة .إذا لاحظت عند تشغيل الحاسب عدم سماع صوت المروحة فهذا يعني أنها معطوبة ويجب استبداها قبل التشغيل الحاسب ثانية 
.فإن هذه المروحة لا تقوم بتبريد دوائر تنظيم الجهد ضمن وحدات التغذية فقط بل أنها تؤمن تدفقاً مستمراً للهواء الخارجي البارد عبر 


صندوق الحاسب . بدون هذا التيار تسخن الشرائح الإلكترونية التي بداخل صندوق الحاسب بسرعة و تخرب . 


16 لإأممباك مع امم 





1 - شركة: ع©111:©1:22162[1' 


2- شركة : 061647187117 
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شركة : 001054116 
شركة: 07() 


شركة : 417166 


(10-3-2) الأعطال الشاككة 831 





كيف تعرف أن مزود الطاقة يعمل أم لا؟ 
وذلك عندما نضغط على زر تشغيل الجهاز _ إذا لم يشتغل فهناك ثلاثة احتمالات : 
الاحتهال الأول :قد يكون العطل من مزود الطاقة 51113 107761!!! كيف نتأكد ؟؟؟ 
نفك كل مقابس مزود الطاقة من القرص الصلب 101511 11210 و اللوحة الأم :7101126117021 ومحركات الأقراص الليزرية والمرنة 


ثم نمسك مقبس اللوحة الآم ونوصل سلك صغير في مدخل السلك الأخضر مع مدخل السلك الأسود كا في الصورة التالية : 





إذا اشتغلت مروحة مزود الطاقة إذن فهو سليم وإلا فهو العطل فيتم إصلاحه أو تغيره . 


الاحتمال الثاني :تكون ربما اللوحة الآم فبهذا يجب إصلاحها أو تغيرها . 
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يكون من زر البور (زر تشغيل الجهاز ) . فالحل هو أن يتم استبدال مكان زر تشغيل الكمبيوتر بزر إعادة التشغيل ليحل 

محل تشغيل الجهاز . وذلك بفتح الغطاء ثم فصل مقبس زر تشغيل الجهاز ونقله إلى منفذ زر إعادة التشغيل بعد فك مقبس زر إعادة التشغيل 

وبذلك عندما تريد تشغيل الجهاز اضغط زر إعادة التشغيل ليشتغل الجهاز. 


أيضاً من الأعطال الشائعة والأكثر شهرة فى مزود الطاقة 113" هو عطل الفيوز الذى فى مزود الطاقة : 





و0 


ويكون موجودا ني مزود الطاقة كم في الصورة التالية : 





؟؟ أنه دخول تيار كهربائى عالى على مزود الطاقة (7 1 0 )أو انفصال الكهرباء فحاءه عنه 


ثم عادت بسرعة . فيجب عليك تغير الفيوز بدل الفيوز العاطل.!!! 


» أيضاً من الأعطال الشائعة وهو عطل المروحة فيجب عليك تغيرها مباشرة لكى لا تتعطل بقية أجزاء الحاسوب بسب ال حرارة الزائدة . 
















615 / 11 


المقابس التي يتم فيها ربط وتوصيل الأجهزة والقطع الخارجية 
باللوحة الإم مثل الشاشة ولوحة المفاتبح والفأرة والطابعة وغيرها 
الكثير من القطع التي يتم ربطها باللوحة الوم . 
من الممكن أن تستخدم كابلات وموصلات كثيرة لتوصيل 
الأجهزة المختلفة بوحدة النظام ويتم توصيل معظم الأجهزة 
الملحقة بوحدة النظام بفتحات أو منافذ في مؤخرة وحد النظام 
(©35©) . بعض هذه الفتحات والمنافذ تحتوي على ثقوب 
وتسمى الموصلات الأنثى ( ( 
وبعضها يحتوي على أسنان وتسمى الموصلات الذكر ( 
) .علا أن كل نوع من الكابلات يكون له 
شكل فريد في الغالب . ولا يصلح لتوصيله إلا إلى المنفذ أو 


الفتحة المخصصة له . 


و 


ووه 


منفذ ال 9 


020 الع 5/2 2-1 
تعريف المنافذ ( / / 0ه 





يوجد حالياً أربعة منافذ تتوفر عادة فى كروت الشاشة فى الأجهزة الحديثة . 


أيضاً .ويعني المنفذ الاعتيادي الذي يوصل بين البطاقة الرسومية وبين الشاشة .. وهو منفذ قديم .. واقصى دقة عرض يعرضها هذا 


وهو موصل أنثى يحنوي على 15 ثقبا . وهو يتبح لك توصيل كبل الشاشة الذي يحتوي على موصل ذكر به 


|[ م0052 65/2 .2 


0008 ١ 


/ ع1مم-و ,4 2 


اولاء5 85-232 .5 و 
| 0 58لا ١‏ | 
روطع 51-45 .7 0205# 
دكمده .28 

0101م ,29 


710. ِ 


و 
' 


ومن هذه المنافذ هي , 


( 402011 ) ؟وندخة دعلاطمج) م0ع10 : ويطلق عليه الإسم و 


0 
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2- (5-01/0 اف 01162114 (111 : يستخدم للربط بالتلفزيون عن طريق الكيبل الثلاثي "اصفر - اسود - احمر" أو 


الكوابل الأخرى المشابهة. هذا المنفذ متوافق مع اغلب اجهزة التلفاز الرخيصة الثمن ومتوفر مع اغلب بطاقات الرسوم .. ودقة 


العرض التى يوفرها هذا المنفذ هى نفسها التى يقدمها منفذ ظ .. ولكن اشارة النقل مختلفة فى هذا المنفذ .. ولأن هذا 
المنفذ يمتاز بموصلات افضل فوضوح الصورة ستراها افضل من المنافذ السابقة. وهو . منتشر جداً بأجهزة ال 


1[ والرسيفرات وأجهزة الآلعاب. 


71 : هذا المنفذ هام جداً حيث يعطيك اشارة رقمية عالية الجودة (111 . بشرط توفر المنفذ في شاشتك . متوفر في 





اغلب كروت الشاشة الحديثة .وهو نفس فكرة ال لكنه يعتبر تقنية أحدث. 1(171 

10 17 115121 وتعني الوصلة البصرية . ويتميز بنقل الفيديو بدقة عالية 1 ونجد اليوم أن 
أغلب الشاشات الحديثة مزودّة هذا الملوصل. نظرياً يجب أن تكون دقة الفيديو مبذه الطريقة أفضل من طريقة ال لكن 
يصعب إيجاد اختلاف بالدقة بالعين المجردّة خاصة إذا كان الكابل بين الشاشة والكرت قصير. وهي د منها ال 


101١1-12151121‏ رال 1-4123108 121١١‏ رال 12171-11118120 .. هذه الوصلة هى الاكثر استخداما هذه الآيام .. واغلب 


الل 2 22> | 
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الشركات التي تصنع بطاقات الرسوم تضع منفذ لهذه الوصلة ..حيث انها تمتاز برخصها عن انواع الوصلات الاخرى وانتشارها 


الواسع . 





5 ني 
ابيا 0( 


ا ” ينا ير 2 2 ”م 2 2 ظ (أقصنا عاومز5) ا-الام امنا عاوم51) 0-ا/ام 


1 
1 


(كالانا اقنانا) ا-ا/انا كاقلا أقنا0) نا-ا/ان 


د3طو 1- 101-1071 1دطة ‏ (3- 101-1071 
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منفذ ال : وتعني 121112 112012 1ن ددهلا تسلاء12-طع 111 .. او المنفذ العالي الدقة المتعدد الأوساط .. 
وهو منفذ يوجد بالبطاقة الرسومية لتوصيل الصورة والصوت بكل سرعة وبكل وضوح .. وتستطيع القول انه افضل موصل 
للعروض السينائية لمشاهدتها بكل صفاء على شاشة الجهاز علم| انه يجب ان يكون الفلم او العرض المراد مشاهدته بكل وضوح من 
النوع الداعم للدقة العالية او لل (111 .. ويستطيع هذا الموصل ان يصل الى دقة عرض تبلغ 2024 < 3200 .. وهو نادر الوجود 
في كروت الشاشة.. وبداً هذا المنفذ بدخول المنازل لتحضير عرض الافلام العالية الدقة والوضوح في المسارح المنزلية هذا المنفذ على 
الرغم من انه غالي الثمن الا انه يقدم وضوح رائع جدا خاطف للأبصار .. عموما هذا المنفذ قليل التواجد في السوق او بمعنى آخر 
ليس به قوة شرائية كبيرة لسبب السعر .. ولكن مع نزول اسعار هذا المنفذ وايضا نزول اسعار الشاشات الداعمة للدقة العالية .. 
سنرى الكثير من المشترين ..وهذا الموصل او المنفذ لا يتوفر بنوع واحد .. بل بإصدارات عدة. 

وهو نفس فكرة ال 19171 لكنه يعتير حالياً التقنية الأحدث. ال 12771 مخصص أكثر لشاشات الحاسوب بينما ال 111(1/11 خصّص أكثر 

للشاشات الكبيرة لمشاهدة الأفلام. ال 1110111 ينقل فبديو وصوت بخلاف ال 19171 وال .12:4 اللذان ينقلان فيديو فقط. دقة ال 


110111 تعتبر أفضل من ال 1(771 ولكن من الصعب أن تلاحظ الفروق بالعين المجردة. 


مده ا 


809 17 135 3 





2 0 ا 22-6 0022203 


-. * 1"4 
م2 -ة |(" ير 
الن“زة< يورا 












حت 


الم 
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©0511 ومن ال 5-17711(1/00 من حيث الدقة والوضوح. تلاحظون أن الأسلاك تحمل الألوان الأزرق (©:811) 














والأخضر (01:6©12)) والأحمر (14©0) وهى اختصار لل (180135). يستطيع كابل ال '000111200171171) أن ينقل فيديو بدقة 


عالية تصل إلى 





0/08 
آلا 0عناالا اللاع 001/201 


١1700 


: 14)خ1 للصوت وال 001/11”051117) للفيديو. ال 1)0:4 يأتي مع كابلين 
الكابل الأحمر (صوت يمين) والكابل الأبيض (صوت يسار). يعتبر موصل ال 18)0/4 من أكثر الموصلات الدارجة حيث نجده في 
كل تلفزيون تقريباً ولكنه يأني في أدنى مرتبة من حيث جودة الصوت حيث يتفوّق عليه اليوم الموصل من نوع ”5/1<1(11 و 
111]]. الكابل الأصفر (001/110051117)) موصل للفيديو وهو أيضاً لا يتفوّق بالجودة مقارنة بالموصلات الحديثة مثل 
1 ه.هذ المنفذ ينقل الاشارات بطريقة تناظرية لأجهزة التلفاز المنخفضة الدقة وأغلب هذه الاجهزة هي من النوع القديم .. 
ولكن الاجهزة القديمة لم تكن توفر في مواصفاتها منفذ 111171115 .. لذا يجب الحرص عندما تريد توصيل الرسوم من البطاقة 


الرسومية الى التلفاز القديم ان يكون التلفاز يحمل منفذ 111121115 .. 


منفذ ال : وهو خخصص لنقل الصوت ويشار إليه باللون البرتقالي. يتوق على الموصل الأساسى 18)0,4 (الأحمر 
والأبيض) ويتميّر بقدرته على نقل الصوت بدقة عالية جداً بعدة قنوات تصل إلى 5 ل 6 أي أنه يمكنك تشغيل 5 أ 6 سماعات في 


نفس الوقت. يتم استعماله بأجهزة العرض السينائية البيتية كما ونجده في كروت الصوت الحديثة وأجهزة الألعاب مثل ال 


3 1 وغيرها. 


٠١. كان‎ -5 
0013 
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07 ١ 
منفذ ال : هن نفس الموصل السابق لكن يتميز بكونه ولا‎ 


يتأثر بالموجات الكهربائية والمغناطيسية عند تواجده في بيئة مليئة بالكوابل وبالأجهزة الكهربائية. ملائم للمسافات القصيرة. 


أع 160 /1210 )| 0101131 


010نام 


0 #اليستتيد 
1-7 9يةه ام 2 0 1 5 2 - 
/ 5 4 : ل لل الهش وه 

1 و 7 ا ٠‏ نصرجم ]2 4 
ل 1403 
٠ 4‏ 
0+ 
65+ 


وتسطيع أن تحول من منفذ لأخر أذا لم يتوفر نوع المنفذ لديك ني جهازك كا في الصور التالية : 





الذهاب الى الفذهضرس ظ 
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(2-4-2) مناكذ الصوت للسماعات وَمَكَبَرات الصوت 0165م 5ألبام 


وكما ذكرنا سابقا بعضا أنواع منافذ الصوت ولكن هناك منفذ رئيسى توجد ني كل الكمبيوترات والمتواجد في كروت الصوت .وهي 


تحنوي على عدة مقابس صغيرة ومستديرة. تتيح لك مقابس الصوت توصيل أجهزة مثل السماعات واللواقط كالمكر يفون بالحاسب . 


1 0 له 
١‏ 00 : 9 5 


إفدظا االيكريفة سوسم اناا اإخراج رشب 
١ ١‏ 2 6 - > 1 35 


(3-4-2) منقذ لوحة المفاتيح والقآرة 5غزه« عدوبنه/1١‏ 0دهطلاع»| 
بسمى 25١2‏ أو لاط 086 


وهو موصل أنثى يحتوي على 6 ثقوب يعرف باسم (55511212/2 50221اء12) 2١25/2‏ . يتطابقان هذان المنفذان تماما . لذلك تجد 


معظم الشركات المصنعة تستخدم ملصقات أو ألوان مختلفة للمنفذين للمساعدة على التفريق بينهما . مثلا لوحة المفاتيح لون منفذها في 


الغالب أزرق مائي أو بنفسجي اللون . أما منفذ الفآرة فلونه أخضر. 















هناك منفذ خاص للوحة المفاتبح القديم 520210 يشبه نفس هذا المنفذ ولكنه 


من هذا المنفذ يسمى ]201 710231:0ع؟1 . 


- 2 5[ (]وررزررة 
عم ت/كط ‏ “روعععررروو 
“201111601 











(4-2- ) منكذ موصل الطا مه آلكهم بَهَ 5]زوط ععبيييرن2 )م 
وهو موصل ذكر يحتوي على ثلاثة أسنان كبيرة يتيح توصيل كببل الكهرباء الذي يحتوي على موصل أنثى به ثلاثة ثقوب بالحاسب والموجود 


ف ال5112015 ج1201 بحيث يتم تزويد الحاسب بالطاقة من مخرج الكهرباء في الجائط . 


(5-4-2) المنكذ 1 بي 66110101١‏ وواط 9 -0525 ١‏ )مم أدارءع5 
يوجد هذا المنفذ شكلان . أحدهما صغير يحتوي على 9 أسنان ويستخدم لعصا الألعاب والآخر أكبر حجراً ويحتوي على 25 سناً . وكلاهما 
موصل ذكر يستخدم لتوصيل العديد من الأجهزة الملحقة با حاسب مثل المودم أو الفآرة القديمة . ومعظم أجهزة الحاسب يوجد بها منفذان 
تسلسليان .وأقصى سرعه نقل للبيانات هذه الكيابل هي وأقصى طول يجب أن يكون هو 50 قدم .وهذه الطريقة من 


الربط تستخدم تقنية النقل عن طريق إرسال بت في كل مرة وأيضا جميع الإجهزة الحديثة تستخدم تقنية 






وهي تعني أرسال وإستقبال في آن واحد وكانت قديها تستخدم طريقة وهي إما إرسال أو أستقبال في نفس 
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اللحظة . ومن أمثلة الإجهزة المستخدمة هذا المنفذ المودم . والمنافذ التسلسلية لا زالت تستخدم في تطبيقات عديدة مثل أنظمة التحكم في 
المصانع» التحاليل العلمي. منظومات المحلات والمصارف. وبعض المنتجات الصناعية والتجارية. أجهزة الحواسيب (56©17©1) يمكن أن 


تستخدم المنفذ التسلسلى في التحكم وتتبع الأعطال. أيضا معدات الشبكة مثل (577101265 ,18011161:5) ني الغالب تستخدم هذا المنفذ في 


للتهيئة والإعدادات. المنافذ التسلسلية لا زالت تستخدم ني هذه المجالات لبساطتهاء ورخص تكلفتها ولكونما متوافقة مع جميع الأجهزة. 


المنفذ التسلسلي لا يحتاج إلا إلى القليل من الدعم البرنجى (50115521"6 وه 0 نبل اس المستضيف (55751©1121 11051). 


لل 1-1-00 1 001/1 بإاادبولا< 


ةا ل 7د سسا 


1 . ار ا . “و . 2 


ازوزءلة إير[ فاه ادد :امه عزوم الزمء ظك ص 


وهو موصل أنثى يحتوي على 25 ثقباً. ويستخدم هذا المنفذ ني الغالب لتوصيل الطابعة في الحاسب . ومعظم أجهزة الحاسب يوجد بها هذا 


المنفذ. وهو قديم جدا . ويسمى أيضا ب (1284 11/1010 ) 








الذهاب الى الفهرس الوحت << ! 
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(7-4-2)المنكذ التسلسلي العالمق(8115 ١أدمء5‏ احداع/اامنا) تاذلا 
هو منفذ صغير مستطيل يدعم توصيل حنى جهازاً مختلفاً بالحاسب مثل الطابعات والكاميرات الرقمية والماسحات والفأرة الجديدة . 





وغيرها ومعظم أجهزة الحاسب تحتوي على منفذين من هذا النوع . وهناك عدة إصدرات 761510115 هذا المنفذ وهى : 


1- 1 11515 : سرعة هذا المنفذ هي 2 .وهو الإقدم ومتواجد بكثرة في الإجهزة القديمة أبيض . 

2- 0 15كلآ سرعة هذا المنفذ هي 0 ..وهوالمنتشرة بكثرة في هذه الإيام أسود 

3- 0 11515 : سرعة هذا المنفذ هي 0 .وهو والمتواجد في الأجهزة 
الحديثة حاليا أزرق . وهناك أصدار جديد له هو 3.1 تصل سرعته الى 0. 

4- 5 1231:5) 2201 ررعء1ك 151 أحمر أو الأصفر أو الأخضر . والتي 


تعني ان هذا المنفد يمكنك من شحن الاجهزة حتى في حالة إذا كان الحاسوب مقفل او في وضع ال 516617 هكذا يمكنك إستعمال 
هذا المنفذ في الحواسيب من اجل شحن هاتفك او الايبود . للإشارة ان الإسم التقنى لهذا المنفذ هو 012 “20751 41772375 . 


ولكل إصدار من هذه الإصدارات شكل و شعار موجود فيه يميزه عن غيره من الإصدارات . نوضحها كا بالصور التالية : 


ار مث 

آذ اه ]ان أو لزأ 
58 08 1 78 1 
نا كا ! ١ !١‏ 1اغانا 


>“ 1 058) عاموويت “.1 لمت 2.0 55لا كاءمممنت | لم 


















وجود التأخير الذي يساوي تقريبا 1500 نانو ثانية اذالم يجب المضيف على طلب ال 11513 خلال هذه الفترة تفقد المعلومات المرسلة و 


أقصى حد لطول الكبل مع 3.0 17513 هو 10 متر . وأقصى عدد للمفرعات المتصلة تسلسلياً هو 5 . أقصى عدد للأجهزة المتصلة 


تسلسلياً هو 127 . يغذي بتيار 100 ميلي أمبير كحد ادنى و 500 ميل امببر كحد اعلى يعني 5 فولت . 

نامتك ةر لاا له 00 
منافذ : وهي المنافذ التي ذكرناها سابقا بكل إصاراتها . 
منافذ : وهذه المنافذ لا توجد مباشرتاً في أجهزة الكمبيوتر . وهذا المنفذ يستخدم لتوصيل الطابعات الحديثة . 
منافذ 





منافذ : وتستخدم لتوصيل أجهزة التصوير (الكايمرات) وغيرها . 


وتستخدم لتوصيل أجهزة الحوال وغيرها 5 


2 


م قع ١‏ 58لا 





8 إرمالا 58ل م رالا 58ل 8 ومع ألا 158 
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8 1394 غععا 1394 غعغععا 
م4 الذاال/ا 


© © 


“ا ما1-الخاا/- 58لا 8-1142 5لا 


58-1 1/1 58-1لا 


قل مشر عم 3.0 58لا بوناا”2 قر عم/مة1 3.0 58لا 


اقل قاعم 3.0 58لا ونا 8 اعمم 11 3.0 8ذلا 


؟أعقل 8 عمرةا معألا 2.0 ذلا ونا 8 عمنز ا مرء ةا 2.0 58لا 


؟أعقل قم عمر؟ ا ممع ألما 3.0 ذلا 2115 8 عمنا ١‏ مرع 1ل 3.0 ذلا 


ودطكر 1 مسن ل ١‏ 5 
. تاضوم 
ا مم 


8-148 5لا 


م6 


1558 ---58ا 


كاعقل شر عم/ة1 2.0 58لا 


تاعقل 8 عمن11 2.0 ذلا 


كاعقل قا عمنزا 2.0 8قؤلا 
لموتارقعم" 4) 


كاعقل قا قمما! 2.0 ناذلا 
لمم زعم" 5) 


وناا6 شر عم11 2.0 58لا 


ونا 8 عمن11 2.0 ذلا 


8همن؟! اقللا 2.0 8ذؤلا 
اإحتولألومة 4) وسام 


8 عمنة!] اناالا 2.0 8ذلا 
(أةلأأوه5 5) ودام 
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موصلات 1394 111/107 هي المنافذ الخاصة بكاميرات التصوير وهي من أنواع ال1515] . 
امن بمحيزات ا اليي الردلل 
1- ميزة (التبديل الساخن ) : وتعني أنك تستطيع وصل الجهاز أو فصله دون الحاجة لأعادة أقلاع الحاسب فأنه يتعرف عليه 
تلقائيا وتسمى هذه التقنية بال( 1”11185 212201 127”آ1 :خاصية التعريف التلقائي للأجهزة ) . أن معظم الغالبية العظمى من 
الإنواع الإخرى للمواصلات تحتاج لإطفاء النظام ومن ثم وصل أو فصل الجهاز ومن ثم أعادة تشغيل النظام مرة أخرى . 
2- أن العديد من الإجهزة التي تتصل بواسطة ال 17513 تأخذ الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها من الموصل بالذات . لذا لا 
تحتاج هذه الإجهزة الى بطاريات أو أتصال بمأخذ الكهرباء . وتستطيع مثلا أن تشحن جوالك عن طريق وصلها بمنفذ ال 
ثآدلنا. 
#ويتكون 11513 من ثلاثة أجزاء وهي : 
1. 11056 : الجزء المركزي للناقل وهو عبارة عن أداة التحكم الموجودة ضمن لوحة الرقاقات أو في البطاقات الاضافية» ويعمل 
كوسيط بين مكونات 7513] الأخرى. 
2. طن[ : وهو عبارة عن موزع لتوصيل أكثر من جهاز عل منفذ واحد 11051 ويسمى 12111 1:001, ويمكن توصيل موزعات 








5 [1 (45 21[ 1*8151610) يستخدم لتوصيل الإنترنت أو لربط الكمبيوتر على الشبكة . ويشبه هذا المقبس مقبس الهاتف 
العادي والخاص بتوصيل المودم على الكمبيوتر والذي يسمى 11 [[خ1 ولكنه أكبر حج) . حيث يحتوي على ثمانية أسلاك بين) في التلفون 


1211 177156601 لتوصيل الحاسب بالشبكة المحلية . 


5 مه 15 دايا 
لاضع انض باق نات 


وهو منفذ أنثى يحنوي على 50 أو ثقباً. وهو يتيح لك توصيل العديد من الأجهزة بالحاسب مثل الأقراص الصلبة الخارجية أو محركات 
الأشرطة أو الماسحات أو الطابعة القديمة . ويتميز بسرعة نقل بيانات عالية تصل الى 80 ميغا في الثانية . وتستطيع ايصال اكثر من جهاز على 
نفس المنفذ وليس جهازاً واحدا فقط من ما يحوله من واجهه الى . يوجد اكثر من نوع للإسكازي ولذلك فقد تكون 





وهناك أنواع كثيرة منه يمكنك أن تتوسع وتبحث عنها ٠‏ نينها فى) 1 التالية : 
5 أ[ بعال لاني اذنعد اأخرلةجاع اغجرع 


> 0ق وجح 6 > ويد 


سورض زرك بهذ 275 50-2 وج اسن 


اده د 


7 م 2 - 
جم 5 ١‏ واي ووو ووو وم ووو ووو وميه 3 واماققةةنفوموة قفوو ققؤدة ووه 
'الحخحجححخحجكضهنا ” س0 2 02 


١/11) 3-7‏ | دكب" ب+بودجة ده 50 06 ججصوديون حرو ١‏ ادج 05ت جح 2ك يم ولوك كت" 


ْ ظ 


وباط )؟ظ ودعدريت: !بهت بحوو ]1 1 جو ا ك5 0107 بر وو واه جب جك جوت 00 لض بوالوحو0 كحم 


وككه# يركخ ١‏ 


ميا ,00551 حاو ١‏ 6720 وحجاحبهج< دو لوحن 6 م١‏ 


1 عااعا)ع,اللاعمزع 
يستخدم لتوصيل كاميرات التصوير وأجهزة أخرى هو مسرى خارجي تسلسلى عالي السرعة لوصل التجهيزات مع الحاسب يدعم الوصل 


والتشغيل 1123 عق 21118 والتبديل الساخن للأجهزة أي عدم الحاجة لإعادة تشغيل النظام لتركيب أو إزالة الأجهز وهو مصمم لتغذية 
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الأجهزة الموصولة به طورته ني البداية شركة 44121216 وزودت أجهزتها به كمسرى وصل خارجي للتجهيزات وطرأت عليه العديد من 
التحسينات ثم أصبح معيارياً ويتوفر الآن ني العديد من الحواسب الشخصية ')18 الحديثة هناك نوع من المنافسة بين المسريين 17513 ى 
17 وخاصة بعد صدور الإصدار 2.0 11915 الذي اقترب من السرعة المرتفعة في النقل التي كان يتفرد بها 11717171394 . 
أهم الفروق بينهم : 
1- يدعم 58 وصل حتى 127 جهازاً في حين يدعم 4 11:11 نقط 63 جهازاً يتم هذا العدد من الأجهزة باستخدام 
الموزعات 111115 . 
2- يمكن لمنفذ 11513 أن يزود الأجهزة الموصولة معه بتيار أعظمي :113 500 عند جهد منظم 0.2517 + 517 , ني حين أن 
4 1171719 يزود باستطاعة أكبر بكثير قد تصل إلى 777 45 عادة بجهد غير منظم تماماً . 
3- السرعة العظمى للنقل على مسرى 1394 1171717 نظرياً في آخر إصدار متداول حوالي 2/11/5 400 وهو بذلك أسرع من 
الإصدار 1.1 لمسرى 1/1/5 12 11515 ولكن أبطأ بقليل من 711/5 480 :2 11518 أو 105ل © 5 3 11515 . 
مع ذلك يقال أن التطبيق العملي يظهر أن :1111:7711 لا يزال أسرع من 105132 . 
4- تستطيع الأجهزة الموصولة على 17116777116 التخاطب فيه بينها بدون حاسب مضيف كجزء من معياريته (مثلاً طابعة وماسح 
ضوئي) في حين لا يتاح ذلك في 171513 تم إطلاق المعيارية 70) 11513 مؤخراً كإضافة على معايير 11513 لتحقيق ذلكء أيضاً 
4 111/1 يمكن من وصل حاسبين بكبل فقط وبإعداد أصغري . 


5 لكل منهما مواصفات محددة للكبلات بها في ذلك الأطوال العظمى المسموحة. 


ل 


الذهاب الى الفذهضرس < ست <نا 
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(11-4-2) فاتك مدمده 


يوما بعد يوم تظهر تقنيات جديدة في طرق نقل البيانات بين وسائط التخزين المختلفة بغية تقديم سرعات جيدة ومقبولة لدى المستخدمينا 


فبعد فترة ليست بقليلة على ظهور تقنية أقراص استطاع التقنيون في أواخر سنة 2004 من تطوير فيزيائي لمنفذ 5,414 الداخلي إلى 
منفذ خارجي لكي يستخدم في نقل المعلومات بين وسائط التخزين المختلفة وسمي ب 5414© إختصار ل5414 [02اءان». 


كان المعروف في السابق هو منفذ 17513 في نقل البيانات بين وسائط التخزين المختلفة وبعدها طورت إلى 3.0 1513] لتعطي سرعة أكثر 
ومن ثم استخدم منفذ 1394 1171917 المخصص في نقل الملتيميديا بين كاميرات الفيديو الرقمية وكان هذا المنفذ يعطي سرعة مقبولة جدا 
أيضا ولكن اليوم وبعد ظهور هذا المنفذ الجديد أصبح الكثير من وسائط التخزين ولوحات الأم مزودة بمنفذ 5,414 الجديد ذا السرعة 
العالية. خصائص منفذ ظ هذا المنفذ يقوم بتوصيل وسائط التخزين الخارجية مثل الأقراص الصلبة الخارجية مع جهاز الحاسوبا 
شكل هذا المنفذ يشبه تماما منفذ 1'4 5,4 الاعتيادي إلا انه يختلف عنه بأنه ليس على شكل حرف ,1 . 


و من مزاياه انه يمكن توصيله بكابل طوله تصل إلى مترين ويمكن التحكم في تشغيل وغلق القرص من بيئة الويندوز كما هو الحال 


مع الأقراص الخارجية التي تعما بمنافذ و1394 111 . من المزايا ايضا أن مثل هذه الأقراص يمكن دعم بعض التقنيات مثل 
تقنية 1 وكذلك يمكن ربط عدة أقراص 1:4 544 معا بواسطة هذا المنفذ وتفعيل تقنية الرايد 0 للحصول على مزيد من 





007 ِ 21101« 2110 
لظ 8ه م8 1م5ه 0" "" عمل رمم "" عم 


لاس 
0 1 





ومن عيوب هذا المنفذ انه يحتاج إلى سلك تغذية كهربائية لان المنفذ لا يزود الطاقة الكهربائية مثل ما موجود في منافذ 11513 و 





. فال يوفر 2.5 واط من الطاقة تكفى لتشغيل أقراص 2.5 بوصة وأقلء ولكنها ليست كافية لأقراص 3.5 بوصة, ال 


يقدم 15 واط من الطاقة تكفي لتشغيل كل أنواع الأقراص ( وحتى قرصين أيضاً لبعض الأنواع )» إلا أن 05.4104 لا توفر 





















حت 


الم 


]| إعداد المشندس | إسماعيل على أحمد الشهالي © 


من حمل الطاقة معه مع اشتراط التوافق مع مقابس 65.414 ال حالية وذلك لضن انتقال سلس إليها ك 65.41:47 فهو يعمل كأنه منفذ 


414 ومنفذ 171513 في نفس الوقت . الطاقة ستكون كافية لتشغيل قرص صلب واحد ( لاتوجد هناك تفاصيل حول مقدار الطاقة 
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لمعرفة أي نوع من أنواع الأقراص ستكون مدعومة ) 


سبب تفوق منفذ 65.4104 على منانذ 17513 و1394 1191919 هو الآ : 
- تنتقل المعلومات ني الأقراص الصلبة بمنفذ 65/414 من قرص 541:4 خارجي إلى متحكم 5:41:44 الموجود في الجسر الجنوبي 
بدون تغيير أو تحول الإشارة ومن ثم يتحول مباشرة وعبر نفس المتحكم إلى قرص 5.41/4 الداخلي ني الجهاز وهذه العملية سوف لن 


تأخذ وقتا من عمل المعالج لذا السرعة لا تقل. 


عدد مرات 
تحول الإشارة: صشر 





أما الخال مع منافذ 10513 و 1394 1101010 فآن البيانات يجب أن تنحول من منحكم 11017 الذي هو القرص الصلب الخارجي إلى منتحكم 
3 أو 1394 11/1/17 الموجود ني كيس القرص الخارجي ثم ينتقل إلى متحكم 7513] أو 1394 11/1/17 ني الجسر الجنوبي من لوحة الأم 
ومن ثم ينحول نفس البيانات في الجسر الجنوبي إلى متحكم 11(17 أو 5.41/4 الموجود داخل الجهاز وكل هذه العملية تأخذ وقتا كافيا من 


عمل المعالج وتختزل سرعة نقل البيانات لذلك تقل السرعة. 


جد || ٠‏ لحن ٠.‏ لجع - ولخي ١‏ 


98 حدة تحثم وحكدن تُحكم قر صر 5 قر صر سلف 
في لوحة الأ في لوحة الأ خارجي خارجي 





2- لايوجد أي داع لوجود دوائر إلكترونية في القرص الصلب الخارجي إن كان 65/414 ( بفرض عدم وجود 1513] و 1211:6311 ) 
3- بعض المزايا التي : نشترط تعاملاً عميقاً مع القرص الصلب مثل تقنية 51/114141 لايمكنها أن تكون بواجهة 515[] أو ع:1'11:37711... 


4- واجهتى 11513 و 1011:1511 تأخذان من قوة المعالجة []”21) ليقومان بعملهما بين| ال 4 1 كاذ لايحتاج للكثير... 
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5- توفر مواصفات 14 خ.ذء التبديل الساخن (211185 2120 1127) مثل ثآاذنا رع:711ع:1'11 فهي تظهر مثل الفلاش لنظام 
التشغيل» ولكن المميز في 65.414 أنك تستطيع إغلاق هذه الميزة وتشغيلها في حال أحببت استخدام قرص صلب خارجي بشكل 
دائم» إلا أن تشغيل هذه الميزة وإغلاقها مرهون بيرامج القيادة. فمثلاً أطقم رقاقات 5 ©111”01:6 عندما تستخدم برامج القيادة 

الخاصة بها فإغبا ستحول جميع الأقراص الصلبة لديك إلى أقراص قابلة للتبديل الساخن ( حتى قرص النظام ) 


0 58 00 ]ا ]| رذع 









التاتية 


0 ميغابايت في التانية ٠‏ ميغابايت فى 






ا" ني الم 


السرعة العملية تعمد على عدة عوامل منها نوع 2 | ونوع القرص الصلب وطول سلك التوصيل ونوع لوحة الأم 
بال ضافة | ة إلى لعاريف وحدذت 5 لحكم بم ره في لوحة ألام. 
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5إاا 300 همده 
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(12-4-2) منكذ الخ 
هذا المنفذ المنافس الأقوى لمنافذ ال 11513 .. هو عبارة عن منفذ لربط الأجهزة الطرفية إلى الحاسب عير ناقل توسعة التقنية» وكان اسمه 
الأصلي المقدم من قبل شركة إنتل «1”©21 118176)», ويعتبر من أحدث التقنيات الخاصة بالتعامل مع البيانات ونقل الملفات بشكل مذهل 
وسريع جداء وقد طورت من قبل شركة إنتل 1161 إلى السوق بالتعاون التقني مع شركة أبل ©4101 وعُرضت تجاريًا على تشكيلة أبل 
ماك بوك برو المحدثة في 24 فبراير 2011. ويعتير هذا المنفذ جيلاً هجيئًا بين منفذ 17513 الناقل للبيانات والطاقة ومنفذ 1110/11 الناقل 
للصوت والصورة وبالتالي يمكن اعتباره أول المنافذ شمولية للحاسب. . ولكن المنفذ ما زال نادراً ويوجد عدد قليل من الأجهزة التي تدعمه 


حالياً. أبل هي الأو لى من تستخدم تقنية 117111101619011 في حاسبات الماك بوك برو 1'”10 112130016 ولن تكون هي الوحيده في 




























حت 
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استخدام هذه التقنية وبجانب أن حاسبات الماك بوك برو تحمل منصة الساندي بريدج ومعالج الرسوميات مذهله ألا أنه يحمل تقنية 1/0 
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تحمل اسم 2011 وأليك بعض ما يقدمه المنفذ الجديد: 

1- سرعة تصل ل 021/5 10. وهذا يعني أنه أسرع بعشرين مرة من منافذ 2.0 11513 وأسرع ب 12 مرة من منافذ 800 ع:1"11:69511» 
وأسرع مرتين من من منافذ 3.0 11513 فعلى سبيل المثال يمكننا وصل قرص صلب خارجي يحتوي على أربع مقاطع فيديو عالية 
السرعة عن طريق هذا المنفذ وتشغيل المقاطع الأربعة معاًّدون حدوث أي انقطاع. 

2- يعمل بشكل ثنائي أي بالاتجاهين ©1121 11111 (يرسل ويستقبل البيانات في نفس الوقت) بحيث يحتوي هذا المنفذ على قناتين 
واحدة للإرسال والأخرى للاستقبال وكل قناة بسرعة 10 جيجا بت بالثانية. 

3- مهدف هذه التقنية إلى توحيد منافذ توصيل جميع الأجهزة الطرفية وشاشات العرض بالحاسب. 

4- تستخدم هذه التقنية وصلات نحاسية وليبست وصلات ألياف بصرية والتي مازال الباحثون يعملون عليها والتي من الممكن أن تصل إلى 
0 جيحا بت بالثانية. 

5- يمكن استخدامه مع البيانات والفيديو. لذلك يمكن استخدامه مثلاً مع الأقراص الخارجية والشاشات وغيرها 

6- كمية الطاقة التي يمكن أن يزودها للأجهزة المتصلة به تصل حتى 10 وات. وهي أعلى من الطاقة التى تمدها واجهة 1117 

0 التي نبلغ 8 وات وواجهة 3.0 17513 التي تبلغ 5 وات ما يساهم في عمليات الشحن و تشغيل بعض الأجهزة الخارجية مثلاً. 

7- دعم عدد كبير من المنافذ عن طريق مخولء مثلاً (17)4 ,1110111 ,12171 ,]دوط197موذط) . 

8- التقنية ع1 1185116 يمكنها الأقتران عبر منافذ :101501971701 أو 10:01©55 1001 لأي جهاز والمميز في تقنية 

11011 أنها تعمل ببرتكول ثنائي وهذا يعني أن هذه التقنية قادره على التعامل مع أكثر من جهاز من خلال منفذ واحد 
بشرط أن تكون الأجهزة الأخرى مزوده بالمنفذ ]10157127101 أو 1/2155 20101 ويمكنها الآتصال عير ستة أجهزة من خلال 
تقنية 02155-12211101 . 
9- يمكن ربط عدة أجهزة في سلسلة واحدة 11111 . 


1م05 
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شركة 12161 إنتل أطلقت الجيل الثاني من هذا المنفذ الذى يسمى 2 11211110161:2014' فائق السرعة يسمى ب( 1"21601 


6 ,. الذي يدعم نقل بيانات بسرعة تصل إلى 20 جيجابت في الثانية» ما يعني إمكانية تشغيل فيلم بدقة 154 و نقل فيلم آخر بنفس 


الدقة بنفس الوقت وبدون أى انقطاعات. 
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” هذه هي أغلب وأهم المنافذ التي سوف تواجهها في سوق العمل والمركبة إما على الكمبيوتر المكتبي العادي )”1 أو على 
الكمبيوترات المحمولة 1,2271015 .. أما الأعطال التي تحدث للمنافذ قد تكون فقط قطع أسلاك أو إحتراق المنفذ أو أن 


المنفذ قد التعامل معه بعنف مما سبب بتلفه سريعا .. لهذا سوف تظطر الى نزع المنفذ باستخدام اللحام و أستبدال المنفذ بآخر 
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35101112110210 
















هي لوحة إلكترونية لها شقوق متعددة تحمل معظم وحدة النظام مثل المعالج والذاكرة وكروت توصيل الأجهزة المادية الأخرى (وحدات 


الإدخال ولإخراج ). 
أو هي القطعة التي تقوم بربط جميع أجزاء الحاسوب مع بعضه البعض . 


أو هي الجزء الأكثر أهمية في الحاسب . وأهميته تكمن في أنه الأساس ليكون الجهاز ككل خالي من المشاكل . فاللوحة الآم هي القطعة التي 
أو هي القطعة الأهم من بين قطع الحاسوب . واسمها يدل على عملها فهي تقوم بوصل جميع القطع بعضها البعض ونقل البيانات بين هذه 
القطع .ولكل لوحة أم مميزاتها الخاصة من ناحية دعمها للتقنيات وسرعتها وكمية استيعابها للذاكرة العشوائية .لذلك ينصح عند شراء جهاز 


مجمع جديد أن يتم شراء هذه القطعة أولا ٠‏ لآن باقي القطع يتم اختيارها بناء على اللوحة الأم التي تم اختيارها . 


(2-3) دور اللوحة آلا 
غالب مستخدمي الحاسب عند شرائهم لجهاز جديد يقومون بالسؤال عن المعالج [121') وحجم القرص الصلب 1151 11210 


والذاكرة 147/1 ولكن السؤال الذي قلا يطرح هو ما هي نوع اللوحة الأم . نوع اللوحة الأم دلالة كبيرة على الدور والمسؤولية 


الملقاة على عاتق هذه القطعة. فاللوحة الأم هي القاعدة أو الإساس الذي يبني عليها الحاسب . دورها يكمن في ربط قطع الحاسب 





في بعضها ببعض وتنظيم عملية الاتصال بينها .كذلك تقوم اللوحة الأم بعملية تعريف نظام تشغيل بمكونات الحاسب . 


محة الام 01561516متطه)© ل نج وطمءعطخأه الا 





لكل لوحة أم شكل ونوع خاص يميزها عن غبرها وا مكوناتها الخاصة ولكنها في الأخير تشترك في أكثر المكونات .. 
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وهى اللوحة التي تركب عليها جميع مكونات اللوحة الأم » تسمى باللغة الإنجليزية 1202150 '111177ا011:6) 12111260 ويرمز لها ب 
1”)15» تصنع هذه اللوحة من عدة طبقات 1.237©1:5 » وهى من 4 إلى 8 طبقات بحسب المكونات المستخدمة على اللوحة » السبب 
لاستخدام عدة طبقات هو كثرة التوصيلات التي يجب عملها بين المكونات على اللوحة . بالإضافة لعدم وجود المساحة الكافية على سطح 
اللوحة لكل التوصيلات: فان تقارب هذه الوصلات يؤدى إلى تشويش الإشارة الكهربائية عند انتقالها من موقع إلى موقع أخرء لهذا فان كل 
مجموعة من الوصلات يتم عملها على جانبي طبقة ومن ثم تضع فوقها طبقة أخرى تحنوى على مجموعة ثانية من الوصلات و هكذا... 

أجراء اللوحة المطبوعة تأتى بأحجام مختلفة وهي ال 41356 و ال4136 21/1161:0 أكثر نوع مستخدم الآن يعتمد على مواصفات 41736 
وهى تحدد حجم اللوحة والذي يجب أن يكون بارتفاع 305 مليمتر وبعرض لا يزيد عن 244 مليمتر» كما أن هذه المواصفات تحدد مواقع 


بعض المكونات على اللوحة الأم» وتقوم شركة ,1711171 الآن بمحاولة لتعميم مقاسات قياسية جديدة وهي 19126 . 


هر الم 01 










هو الموقع الذي يركب به المعالج على اللوحة الآم ٠.‏ يختلف المقبس بحسب نوع المعالج الذي صممت له اللوحة . وهو عبارة عن مربع 
يحنوى على فتحات صغيرة تدخل بها الإبر الخاصة بالمعالج» ولكل معالج مقبسه الخاص ولا يمكن تركيب معالج على مقبس غير خصص 
له وستجد بعض المقابس تشترك في المعالجات لكن هذا لا يعني أن المعالج تستطيع أن تركبه على أكثر من مقبس وأدناه أمثلة لأشهر 


المقايبس ]50156 الحالية : 
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5م م - [-غعمعاعمه 


: ما معني شرائح (اطقم الرقاقات) لوحات الأم 
عبارة عن مجموعة من الدوائر المتكاملة المصممة للعمل معا للنحكم في تنظيم و سريان المعلومات بين اجزاء الحاسبة ابتداءً من المعالج وانتهاءً 
بأصغر جزء من اجزاء لوحة الام. 


نوع الشريحة واصدارها تحددان جودة اللوحة من ناحية التقنيات والمميزات بالإضافة الى تأثيرها على كفاءة عمل المعالج . هذه الشريحة في كل 


اللوحات تنقسم الى قسمين اساسيين احداهما تقع في الجزء العلوي او الشمالي من اللوحة والاخرى في الجزء السفلي او الجنوبي من اللوحة. 


ا شيل : تسمى القسم العلوي من شريحة لوحة الأم بالجسر الشمالي وهو المسؤول 
عن التوصيل بين اجزاء لوحة الأم التي ترتبط مع المعالج بشكل مباشر مثل متحكم الذاكرة 
وكا لك الشاشة و الذاكرة . واذا كانت كارت الشاشة مدمجة مع لوحة الأم فستكون تحت تحكم 


الجسر الشمالي ايضا. امسر الشمالي مصمم ايضا للعمل مع نوع واحد من الذواكر . اي اما مع ذواكر 510184111 او مع 101014111 





















الذهاب الى الفذهرس 
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ولكن هناك انواع قليلة مصممة للعمل مع هذين النوعين من الذواكر خصوصا عند ظهور نوع جديد من الذواكر . مثل بعض الشرائح 
المطروحة من انتل . تتعامل مع ذواكر 191012 و 1919142 معا . الجسر الشمالي ايضا مصمم للعمل الا مع المعالجات المخصصة لها فقط. 
تسخن سريعا نتيجة طبيعة عملها الدائم و المرتبط مع المعالج . وعلى العكس من ذلك . نجد ان الجسر الجنوبي يكون باردا في اغلب الاحيان 


لعدم ارتباطها المباشر مع المعالج. 
أيضا هناك أغلب الجسور الشمالية تم دمج مشغل شاشة عليها ثما يغنني عن استخدام كرت شاشة متخصص للقيام ببذه المهمة . 
أذا فالجسر الشمالي وظيفته نقل المعلومات والاتصال ما بين المعالج []”01) والذاكرة 1841/1 وكرت الشاشة والجسر الجنوبي. 


البيانات بين المعالج والذاكرة الرئيسية تنتقل بواسطة ما يسمى بالناقل الأمامي 10115 ©5101 "ل أو ما يرمز له ب 1513 . 


110121-51 اف 1:515) : هو الناقل الذي ينقل البيانات بين وحدة المعالجة المركزية والمتحكم 
المركزي بالذاكرة (1311086 7101:012). ووحدة قياس سرعته وهي ميجاهرتز .مثلاً تجد معالج سرعة 7/1112 800 1513 أو 
7 1333 هذا يعني السرعة التي تواصل بها المعالج مع الذاكرة هي 7/1112 800 أقى 1333 . كلما كانت سرعة الناقل الأمامي 


مرتفعة كلما كان الأداء جيداً وخصوصاً فى الألعاب. 


ثالثاً : الحسرا أءعومنط0) 811086 503115 : هذا الجسر يتحكم ني التوصيل بين اجزاء لوحة الأم التي لا ترتبط 
مباشرة مع المعالج (اجهزة الدخول والخروج) . مثل فتحات 515لا . فتحات 1 . ناكا “/آ . وجميع الكروت التي 
تركب على منفذ ال 1.)”آ1 مثل كرت الصوت وكرت الشبكة وغبرها من الكروت .وكذالك قنوات ظ / 
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51 01/105 
هي رقيقة من الذاكرة توجد على اللوحة الرئيسية وتنطق وهي اختصار ل 
5110110111101 0:1016) لداءع1طا اسع سرع ا مسده ووظيفتها هي تخزين البيانات الخاصة بال 1121:01955721:6 التي 
يمكن أن تتغير ني اللوحة الآم وأيضا التاريخ وتخزين كلمات السر الخاصة باللوحة الرئيسية 12555701 57516112 وخلافه وهذه 
الرقيقة يتم تغذيتها بواسطة بطارية صغيره مثبته على اللوحة الرئيسية (الآم ) ولو فرغت هذه البطارية سوف تفقد ال00105) 
جميع البيانات المسجلة بها وأكثر الآشياء دلالة على ذالك عندما يطلب منك الكمبيوتر النقر على 1"1 لأن هناك خطاء في ال 


5 وأيضا أذا أردت الغاء كلمة السر الخاصة بنظام اللوحة الرئيسية (ال131005) عليك إفراغ البطارية التي تمد ال 


5 بالطاقة أو تجد هناك 111112261 لتفريغ محتويات ال 001005) . حجم ذاكرة ال011005) هو 64 كيلو بايت . 
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رمز 881005 هو اختصار لجملة 57:5]103 001140114 1122111 88351 وهى تعنى النظام (البرنامج) الأساسمي لدخول وخروج المعلومة, 
وهو المسؤول عن تخزين البيانات التي لا يتم تعديلها على عكس 5 الذي يمكن أن يحفظ كلمات المرور والتاريخ والوقت 
.بمعنى أنه بيانات الهاردوير 11210117316 التي لا يمكن تغيرها على اللوحة الأم مثل 1”0115 0)001/11/1)وخلافه ويُعرف 
ال5105 أيضاً باسم ( عن هةاتتمترة1 ) . 

هذا البرنامج مسئول عن أساسيات عمل الحاسب. مثلاً التحكم بشريحتي الجسر الشمالي والجنوبي والكروت التي تركب على الحاسبء يتم 
عملها من ال-151005 ومن ثم توصيلها لنظام التشغيل المستخدم على الحاسب مثل ويندوز وغيره. برامج ال-131005 الحديثة تعطيك القدرة 
على التحكم بكل إعدادات الجهاز مثل سرعة المعالج والذاكرة و تواقيتهه|ا وحتى القدرة على التحكم بقدرة الكهرباء التي تصل إلى المكونات, 
برنامج ال121)05 يتم تخزينه بشريحة تسمى 140011 وهى اختصار لحملة 116111017 001117 1520 .» مسمى الشريحة يدل على إنها من 
أنواع الذاكرة والتي تستطيع القراءة منها فقط. هذا الكلام كان صحيحا فبما سبق حيث انه للمحافظة على هذا البرنامج المهم من الضياع فانك 
لن تستطيع أن تكتب أي شيء على البرنامج. الوضع تغير الآن مع اللوحات الحديثة. الآن باستخدام برامج متخصصة بإمكانك أن تعمل 
ترقية لبرنامج ال121)05 بتقنية تدعى 15105 0 وذلك لحل مشاكل ربا تقع في اللوحة الأم أو إضافة دعم لمعالج جديد. عند قيامك 
بعمل تعديلات على ال131005 مثل تعريف قطعة جديدة من العتاد أو إعدادات سرعة الناقل الأمامي وحتى تغيير التاريخ والوقت. فان هذه 
الإعدادات يتم حفظها بشريحة تسمى 11005 ) وهى رمز للمسمى العلمي 

511011011101 0072:1016 لجاع1 17 اناعد 1[ متام هذه الشريحة لا تستطيع م ين معلومات بدون طاقة كهربائية» لذا فهي 


مربوطة ببطارية صغيرة مهمتها تزويد هذه الشريحة بالكهرباء بصورة مستمرة. 

المزدوج تعطي مجال أكبر للمستخدمين لترقية وتعديل ال151005 بدون أي خطورة تذكر أو خوف. فعندما يحدث خلل أو خطأ أثناء ترقية 
ال81005 . سيعطي ال81005 المزدوج فرصة لإعادة النسخة الأصلية لل131005 بدون أي مشكلة. وإذا حدث هذه الخلل أو الخطأ في 
لوحة أم ليس بها ال-131005 المزدوج فسيكون الحل هو إعادة اللوحة الأم إلى المصنع. 


وهناك عملية مهمة جدا يقوم بها الكمبيوتر في بداية التحميل يطلق عليها 10051 وهى اختصار ل )15 -1اء5 082) ناء0177]آ1 


يقوم بعمل فحص 1126615) على معلومات ال 151005 بالإضافة الى معلومات ال01/1005) للتأكد من أن كل شىء على ما يرام 


. كلهذا قبل أن يتم الانتقال الى القرص الصلب 101511 11211 لتحميل نظام التشغيل وقد يصادف الكمبيوتر بعض المشاكل 
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ع 


من ضمنها ظهور رسالة عتاطتاتاه') 0) 11 ووع21 ع21»35 أو :1/1101 71111013 أو تسمع صوت ( مثلا .كل 
هذه المشاكل قد تظهر أذا كان هناك خلل في جزء ما من الاجزاء الموجودة على اللوحة الأم وال '1]”051 وظيفته تنبيهك هذا 


الخطاء . 


1- القيام بعملية الفحص الأولي للجهاز '1”)051 ومن ثم تحميل نظام التشغيل. 

2-2 القيام بعملية الإقلاع من الأقراص ني حالة مثلا عدم صلاحية القرص الصلب أو ني حالة عطب النظام المثبت على الجهاز . 
2-3 وضع و تغيبر كلمة سر لإقلاع جهاز الكومبيوتر . 

4- القيام بعمليات الإدخال والإخراج الأساسية 131005 وهيّ مُهِمّتهُ الكبْرى التي سُمّيت باسوها . 

11/1 تغيير قيمة ذاكرة ال )7 المقتطعة من الذاكرة المركزية‎ ١-5 

20-6 قراءةو معرفة الرقم التسلسلي الأصلي لجهازك . 

277 إدارة و تشغيل المكونات المادية للجهاز مثل تفعيل أو تعطيل جهاز ما (تستطيع مثلا تعطيل قارئ الأقراص المرنة). 
015 آظ] 105 ) 1601 
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(6-3-3) ناقلات ]ا 












النواقل النظام : هي نواقل توجد على اللوحة الأم ووظيفتها نقل البيانات من مكان إلى آخر على اللوحة الأم وهي عبارة عن 
مسارات كهربائية تربط المعالج ( ) بباقيى وحدات الحاسوب. 


أو هي عبارة عن الكابلات الخاصة التي تمد أجزاء الحاسوب بالبيانات والتي تسمى ب 


١ 7 8 ١ 5 00‏ الهم م لى| 
١‏ 331 2اياني؟ ١‏ ©" 


9 50 ح ع دن , 7" 
5 :3/5121 





وهناك أنواع من هذه ال13115 في اللوحة الأم وهي : 


:وهو المسؤول كما ذكرنا سابقا بربط ال [011) والجسر الشالىي وأيضا الربط بين ال []012) وبين الذاكرة 411/1.خ]. 
( كتاظ ©510ك1ء123 ) : هو الناقل الداخلى و مسلك أو طريق معين لوصل ال(]”01) بذاكرة الكاش ©08©12)) 
( 7161120177 مثل ذاكرة الكاش 1,2 و 1,3 . وهذا قبل أن يتم دمج هذين الذاكرتين في المعالج .ال1518 أسرع من ال 
5 في النظام ككل . 


:وهو المسؤول عن نقل البيانات الأساسية ما بين أجزاء اللو 
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(كعاعما8 عبداظ ) عالدنا تنه اكتطومن: :] 


وهي عبارة عن شقوق متواجدة على اللوحة الآم وظيفتها حمل القطع و ربطها بينها وبين اللوحة الأم لتحقيق هدف معين أو وظيفة 
محددة .مثل شقوق الذاكرة 5101 1161131017 وشقوق كروت الشاشة والشبكة والصوت وغيرها من الشقوق .. 

(1-7-3-3) شفوق الذاكرة5161 برمجدعال/ة ا/اا] 
وهى عبارة عن شقوق طويلة الشكل تقع الى يمين مقبس المعالج وتقوم هذه الشقوق بحمل قطع الذاكرة العشوائية وتوصيلها وتختلف شكل 
هذه الشقوق باختلاف نوع الذاكرة فمثلا الذاكرة من نوع تنميز بوجود شقين الآول قريب من المنتصف والثاني قريب من الآخر 
وتتميز 1 بوجود شق واحد في المنتتصف .ىا يختلف عدد * شقوق الذاكرة من اللوحة الأم الى اخرى . وأبضا تختلف الأنواع 
من حيث التركيب وطريقة العمل والإداء .ويوجد قفلين باللون الأبيض على أجناحها كم فإن لكل لوحة أم تدعم عدد معيبن 


من هذه الشقوق يتراوح بين 


اعدممطءع اقيص اعحضصحتخطت عاوصضاك 
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هناك شقوق لكروت الشاشة وهى كالتالي : 
شق ال 5106 (111161:6011116©1 1222011121ه ) لونتعطماسرء1) 


هي نوع من ال 51015 تم ابتكاره من قبل شركة إنتل عام 1993 م وهو الآن من أكثر ال 13175195 استخداماً حتى هذه اللحظة 
ويجب أن تعلم أن ال 011)”آ1 ينقل البيانات بمعدل ]101 32 أو 116 64 . ال 18001 ذات 18316 32 سرعة نقل البيانات هي 
7 33. بين ال-2])011 ذات 1016 64 سرعة نقل البيانات هي 711172 66 . كما يوجد هذا الشق نوع أخر منه أسمه 
-201 وهو ابتكار جديد وسريع جدا مع الدعم لتقنية 1]<)01 العادية وهو يدعم نقل بيانات بسرعات ( 533 . 266 . 133 . 66 
( عع5/تاءآأقصطة1' 5مع151) ). لاحظ أمها لبست 1/1112 نما يجعله أسرع بحوالى 32 مرة من سرعة ال01)ا العادي وهناك 
إصدار أخر يدعى 2.0 2001-76 وهو أسرع من ال72001-76 وهو مستخدم بلوحات الم الخاصة بالسيرفرات والتي تركب عليه 
كروت الشبكة التي تعمل بسرعة 213) 10 أوال 2024105 :1111 الألياف الضوئية ومن أشهر الأمثلة على كروت 126001-76 هي 


كروت الشاشة الجديدة التى يطلق عليها 31015-) 5 2)1 والتى تعطى جودة عالية جدا عن مثيلاتها 217) لم 












حت 
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ال 2)1]آ1 العادي كان يستخدم فديا لتركيب كيت الشاشة والآن يستخدم لتوصيل كروت الدكد والصوت والمودم وغرها من 
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شق ال ]510 (كتاظ عتلطم212) 0ع121ء1ءع60ن) 












ظهر هذا المنفذ بعد المنفذ 1001 الذي عانى بطئ كبير في نقل المعلومات من بطاقة الآم الى كرت الشاشة . وهو نوع أشتهر من ال 51015 
وتم ابتكاره خصيصا لكروت الصوت والفيديو لدعم سرعات عالية في نقل البيانات ويعتبر ال”4)21 ناقل بيانات مميز حيث يتطلب 
وجود ذاكرة منفصلة للفيديو على الكارت نفسه 216112017 7710160 وعلى الرغم من أنه يستخدم سرعة 0/1112 الا أنه يختلف 
عن ال2)01 في أنه يتعامل مع الفيديو خاصة بشكل مختلف ققاماً وله قنواته المنخصصة لنقل البيانات للمعالج مباشرة وأيضا بالقدرة 
على استيعاب ذواكر أعلى وأسرع وهذا فهو يختلف من ال 11)” في نقل البيانات الخاصة بالفيديو . وله القدرة على نقل ميجا 
بيت في الثانية . والآن يعتبر قديم "على وشك الزوال "والكروت المتوفرة بهذا المدخل لا تعطي أداء جيد مع الألعاب الحديثة والرسوميات 


العالية .لون هذا الشق في أغلب الأجهزة هو بنى اللون . 


وهناك منفذ جديد ظهر لل 4217 وهو مايسمى ب وهو يشتغل مثل المنفذ 201 العادى و لكنه مزود بخط طاقة 


199اتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإحتراف 0 لاا 
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هذا خاص ببطاقات الأم التي تم ظهورها من سنة 


بأتي مع اللوحات الأم الحديثة ".وله القدرة على نقل ميجا بيت في الثانية. 
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الذهاب الى الفهشرس مسح - 
789 إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإحتراف 0 117( 001])) إعداد المشندس إسماعيل علي احمد الشهالي 0 


الصورة السابقة توضح اختلاف كروت الشاشة من نوع "21 1 1:01:55  2)1‏ . لذلك لا يمكن تركيب كرت ”4021 على 


7 5 51 ووع1م15 2001 : هذا الشق هو شبيه ل16 1655م:12 201 و لكنه ليس الأسرع 


والأقوى منه في نقل البيانات . حيث تصل سرعته الى 7/1117 3000 .وقد يتم تركيب أي كروت توسعه غير كرت الشاشة . 


وباختصار للشق 1521655 2001 عدة إصدارات وعدة أشكال تختلف من شكل 


كروت التوسعة وهى (216 -28 -54 -62 -61) ووع1501 2)11 . 


5 / 18 500 1 1.0 0016م 
5 / 18 1,000 1 2.0 ع01م 
5 / 118 2,000 1 3.0 ع01م 
5 / 18 2,000 4 1.0 ع01)م 
5 / 18 4,000 4 2,0 ع01)م 
5 / 118 8000 4 3.0 0016م 
5 / 18 4,000 8 1.0 0016م 
5 / 158 8000 8 2.0 ع01م 
5 / 118 000 16 8 3.0 01م 
5 / 118 8000 6 1.0 0168م 
5 / 1158 000 16 6 2.0 0016م 


5 / 18 000 32 656 3.0 0016م 
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(3-7-3-3) شق الآبزا 5106 (167نأ6 81761516 0020 حخ5 بمأدب 0م )ما 
وهو عبارة عن من ناقلات البيانات أو اال التى استخدمت في الأجهزة القديمة . وهو من الشقوق القديمة 
و البطيئة حيث يعمل بتردد 8 ميغا هرتز وبعرض 16 بت كا انه كبير جداً و ادائه منخفض ولونه أسود .وهناك تطوير لهذا الشق ويدعى 


4م 5 1 1 4 5[ ]1 وهو يعتبر وريث هذا الشق . وينقل المعطيات بعرض 516-32 


ويمكن هذا الناقل نقل بيانات حتى 32 بت في المرة الواحدة وغالبا لونه بنى اللون . 


ا 1 ع 
يدا / لود ١‏ 


لام قواع 22 لاط م5 
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(4-7-3-3) 
011 هي اختصار لحملة 1 ©1415 1715570112 011311211111211011) ؛ وتتميز بلونها البني وحجمها الصغيرء هي مصممة لبعض 
أنواع الكروت مثل كرت المودم وكرت الشبكة والتي تستمد كامل احتياجاها التشغيلية من المعالج» للأسف لا توجد أي كروت من هذا 
النوع للمستخدم العادي وهى مخصصة للش ركات التي تقوم بتجميع الأجهزة .أما +41/11. فهو اختار لكلمة 18151 1/10016122 4110110 
وهى مطابقة لشقوق 21114) ولكنها مصممة لكروت الصوت تخصيصا . الشق الثالث هو خ11) 4 وهو اختصار 401721166)1/ 

1153 2011111111111211011) هذه الشقوق فكرتها نفس 4111 و خ21/1) ولكنها تعمل مع جميع كروت الاتصال. هذا يتضمن المودم 


وكرت الشبكة. الشكل مقارب لشقوق 11 )”1 ولكنها بعكس الاتجاه. طبعا الكروت المتوافقة مع هذه الشقوق غير متوفرة للمستخدم العادي. 





(8-3-3) مقبس ال 66168 





مسمى 11(17 أو .14 1”4 ويرمز لنوع المقبس وليس للتقنية المستخدمة لنقل المعلومة» ويبلغ طول المقبس حوالي 5 سم ويحوي صفين من 
الإبر بمجموع 40 إبرة, التقنيات المستخدمة لنقل المعلومة هي 4414 وهنا سأستخدم تفسير شركة 1131/1 هذا الرمز والذي يعنى 

( ]41121111111 11110108 40172110 ) . التقنيات الحالية المصنعة وفق تقنية 4 !"هر هي 14-0 41 ر 133 41 ]نل 
والفرق بين هذه التقنيات هو بحجم المعلومة التي يمكن نقلها بنفس الوقتء سرعة نقل المعلومة تقاس بالميغابايت في الثانية ومن هنا نستطيع 
قياس قدرة كل تقنية بواسطة الرقم الموجود بجانب حروفهاء فتقنية 133 4104 تعني القدرة على نقل 133 ميجابايت في الثانية » وتحوي 
كل لوحة أم على مقبسبي 17 الأول وسمى /11(1 2311132137 والثانى ويسمى 11017 5660130131779 وكل واحد منهما قادر على أن 
يوصل به جهازين (قرص صلب أو ((19171) المقبس الأساسي ويسمى 11017 :21122233 المقبس الثانوي ويسمى 110179 566012013107 













الذهاب الى الفذهضرس ظ 
9 إنقان صيانة الخاسوب من البداية وحتى الإختراف 





إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي ©020١‏ 


يوصل على هذا المقبس قدي »ويمكن توصيل جهازين بكل مقبس » ويمكن أن يكون كلاهما أقراص صلبة أو كلاهما قارئ أقراص ضوئية 


أو دمج بين الاثنين» أحد هذه الأقراص يجب أن يكون سيد (:7/125161) والأخر يجب أن يكون عبد ( )» ويكمن تحديد 
ال( ) و (©51257) باستخدام الجمبر :111112121, الموجود في القرص الصلب . مجموع الأجهزة التي يمكن تركيبها على مقبسين 


هو اجهزة» ولكن هذا لا يمنع من تركيب جهاز واحد فقط على المقبس الأساسي. اللون الدارج لهذه المقابس هو اللون الأسود للتي 
تعمل بتقنية 41/433 واللون الأزرق للتي تعمل بتقنبتي و و » ولكن هذه الألوان غير متفق عليها 


بين جميع الشركات المصنعة للوحات الأم فلذا يمكن أن تجد مقبس باللون الأسود أو الأبيض . 









لوحتت 06 عمتجم 


ا ومنت ١0‏ عداصيددهة5 


1 1 /0ي 5 - ]د ذخ كماع | زج اك سات زاب | اواج اج‎  # 


وهناك أيضا مقبس 11(17 يشبه هذه المقابس ولكنه أصغر منه قليلا وهو خاص لتركيب وتوصيل محرك الأقراص المرنة 
[ .. وبرمزله ب (1891 وهي اختصار ل11176 8151 '(م110 وفي العادة يكون لونه أسود ويبلغ عدد الإبر فيه الى 34 


إبرة .ولكنه الآن قد أنقرض عل اللوحات الأم الجديدة والحديثة بسبب عدم استخدامه وبطئه الشديد . 


7# اا اا ا 0 


أعياع50 ع0 بأمرمهك 
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(9-3-3) مقبس ال 5061662 (1 5618لا 1 0ع601306 أدأوء5) 5018 


هي حروف التي سبق التعريف بها مضافا إليه حرف 5 للدلالة على كلمة والتي تعني تسلسلية او متعاقبة » على عكس تقنية 
4“ التي تستخدم التزامن لذلك يمكننا أن نسمى تقنية 1'4 4 بتقنية 1:4 خآ أما تقنية 541'4 فتختلف ماما عنها . 
وبدأت هذه التقنية باسم للدلالة على سرعة والتقنية المرتقبة ستكون 1:4300 5.4 ثم 5414600 والتي 


ستكون بأداء عال جدا للأقراص الصلبة » وكل منفذ من هذه المنافذ تقبل جهازين في آن واحد » حالها كحال تقنية 1101 . ىا نتميز هذه 
التقنية باستخدام حزام كيبل أصغر بكثير من القديم » | تتميز هذه التقنية بسهولة توصيلها لخارج الجهاز وتحويل القرص الصلب الداخلي 
إلى خارجي » ويمكن لهذه التقنية التعامل مع كيبل بيانات بطول متر » أما تقنية 41:4 فنصف هذا الطول . وأدناه صورة لكببل كلا من تقنية 


4 ر 5414 . 


و 


هى الطريقة المنتشرة الآن في توصيل ال1(15[1 11210 ومحرك الأقراص الصلبة (01(110171) باللوحة الرئيسية وهى طبعا أحد الإمكانيات 


الجديدة المضافة في معظم اللوحات الرئيسية . 
ومن أهم مميزاته : سرعات أعلى في نقل البيانات . يدعم مسافة أطول للكابل حوالي 2 متر . 


يدعم ال 





والفرق بينه وبين كيبل ال أنه أصبح أسرع في نقل البيانات ولن يأخذ حيزاً من الفراغ في الكيس بعكس كيبل 77 الذي يأخذ حيراً 
من الفراغ في الكيس و يمنع من تبريد وتبوية الكيس بشكل جيد . 


و 
ا 0 
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لوحة المنافذ الخارجية لا يمكن أن تحوي أكثر من منفذين من ال 11513 . بعض أطقم الرقاقات تدعم ما مجموعه 8 منافذ 17513 ولذلك 


دعت الحاجة إلى عمل هذه المقابس مباشرة على اللوحة الأم بحيث يستطيع الفني إضافة هذه المنافذ متى كان بحاجتها . وكل مقبس من 
المقابس التي تراها في الصورة يمكنه أن يوصل بمنفذين » ويتم تركيب هذه المنافذ إما على واجهة الميكل أو ني فتحات التوسعة في الجهة 


الخلفية من ال ميكل .ويحتوى هذا المقبس على 281115 9 سنون والعاشر تم إزالته ليدل على كيفية ومكان التركيب . 
اله" 093 09 زان جنل : مضه 


/51+ 2 1 /أ5+ 
-01 4 3 -0م 
+1م 6 5 +0 
ااا 8 

100 





وهي التي تمد اللوحة الأم بالطاقة الكهربائية الكافية ها ولكل قطعه موصلة مباشرتا باللوحة الآم مثل المعالج []”01) والذاكرة 


41 وكروت التوسعة 2*5 .. 


وهناك عدة مقابس قد توصل مباشرتا باللوحة الأم وهي كالتالي : 


الذهاب الى الفذهضرس < 
189 إنقان صيانة الحاسوب من البداية وختى الاختراف 


1 الطاقة 011116©1015© 29 عق 28 '41 :وهو أيضا يستخدم قدي| لتوصيل الطاقة وتوصل للوحات كت من نوع 41 


/ل/ /بودةا 


"8 


اوس 


3- مقبس الطاقة 2216© 720151 1222111 12م 20 4136 : وهو موصل الطاقة الرئيسى الخاص بتوصيل اللوحة الأم من 


نوع +1 بالطاقة . 





002000 1 لض 
9 إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإتزاف | 000111 


4- مقبس الطاقة 2116© 7203571 1222113 نام 24 غ13'ىر : وهو موصل الطاقة الرئيسى الخاص بتوصيل اللوحة الأم سس 


نوع 4136 بالطاقة .. وتم إضافة 24 دبوس لتوفير الطاقة الإضافية المطلوبة من فتحات 1/501©55 1”).1. 


5- مقبس الطاقة ع21© 20773 1222112 1123م 20+4 4136 : وهذا مقبس للوحات الأم التي يتواجد فيها مقبسين أحدهما 


0 سن 2135 والمقيس الأخر 4 211 وهو الذي , يمد المعالج بالطاقة الكهربائية . 


6- مقبس الطاقة 2216© 705561 7016 12+ 1/85 2112 8 : وهذا المقبس للوحات الأم 416 ويستنخدم لمد أكثر من معالج 


لآ ) متوفر على اللوحة الأم ب-12 فولت من الطاقة 3 الكهربائية . 
ٌْ وإلخعره 





>52 020000 


الم 
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ا “01-05 زا 


7- مقبس الطاقة ©0221 :201761 211111217 2112 6: وهذا الكيبل يمد الطاقة ب-/3.337 و 539٠‏ ويعتبر قديم 
ويستخدم في اللوحات الأم 41 الى تدعم وتمد معالج من نوع 1110م بالطاقة الكهربائية .وهو نادر الاستخدام فق الوفت 


الحاللي , 


آل كسمه 
ظ وو ا ش' ١‏ 
8- مقبس الطاقة 2116© 20391 ]701 12+ غ413 2ام 4 : وسمى أيضاب '"4' :ان ع1اطاوء "41361217" 


©21© وهو يمد المعالج []”01) بالطاقة الكهربائية من اللوحة الأم ب 12 فولت . وهو غالبا ما يتوفر في الكمبيوترات الحديثة 


والمتوسطة . 
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05506 6م06 أعووط أمممع 


غالبا ما تكون صفين من الإبر . تنقسم إلى متحكمات في الشغيل مثل إبرتي 8 أو 2177 اختصارا لكلمة :807761 وهي موصلة بزر 

التشغيل الموجود على الهيكل » وإبرتي 141/5 اختصارا لكلمة )©1565 وهي مخصصة لعملية إعادة تشغيل الجهاز في حالة الطوارئ وتعليق 

الجهازء وكذلك مجموعة إبر للمؤشرات ء أربعة إبر متتالية للسماعة الداخلية للجهاز . وإبرتين لمؤشر نشاط القرص الصلب . وإبرتين أو 

ثلاث لمؤشر نشاط الجهاز ككل. ظ 
+80 (ناغا ا/لام 6 انالا ,لاد أع5ع 2 1/1ام)015]ع 016 030١‏ 001 
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إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


(13-3-3) الجها 
هي وسيلة لتجهيز بعض إعدادات اللوحة الأم. وهي عبارة عن قطعة من المعدن يتم توصيلها بين إبرتين لعمل دائرة كهربائية لتشغيل أو 
إطفاء ميزة معينة» أو وهو عبارة عن قطعة بلاستيكية مها قاعدتين من النحاس موصولتين ببعضههما البعض وأحيانا تسمى في الكمبيوتر 


ب 51211125 . مثال على بعض الإعدادات التي يتم استخدام ال 1111111761:5. لها هو معامل الضرب للمعالج و سرعة الناقل الأمامي. 





وهذا الجزء من أهم الأجزاء التي تستخدم في الكمبيوتر حيث تجده على اللوحة الأم وتجده في القرص الصلب ]10151 112101 ومحرك 


الأقراص الصلبة 1011561 (0121(171) وهو يستخدم للتحكم 0 عمل الجهاز أو ال©113310177316 حسب العملية المراد عملها 


©5127 والعكس . 














مثل تحول القرص الصلب 10151 11210 من 1123516617 الى 





١‏ لمح لدمطاوأنانا 
سوف أتحدث عن هاتين القطعتين معا وهذا يرجع الى ان وظيفة هاتين القطعتين واحدة و طبعا لا توضع القطعتين معا على لوحة أم واحدة 
بمعنى انه يتم وضع واحدة منها فقط لان وظيفتهم واحدة ى| ذكرت ولكن من انتاج شركتن مختلفين . اهم بمثابة الممجحس الحرارى وصحى في 
نفس الوقت للنظام طبعا كهارد وير فهو يعتبر مجس حرارى للوحة الأم و المعالج ومنظم لعدد دورات المروحة الخاصة بالمعالج ولأى مروحة 
داخل الجهاز تأخذ جهدها من اللوحة الم بمعنى انه يتحكم ني الجهود المستغلة لتشغيل مراوح التهوية جهدها من اللوحة لماذا ؟ لأنه يستطيع 
التحكم في عدد دوراتها عن طريق الجهد اما بالنقصان فتقل عدد دورات المروحة واما بالزيادة فتزيد عدد دورات المروحة ولكى يتم استيعاب 
هذه النقطة بشكل جيد ترجمة وظيفة تلك القطعتين ستجده ني اعدادات ال 15105 اذا كانت اللوحة الأم الخاصة بك تحتوى على احد تلك 
القطعتين وهذا البند يسمى 11101116011115 112101797216 ونحته ستحد معلومات عن درجة حرارة المعالج الخاص بك و ايضا عدد 


دورات المروحة وستجد خيارات تمكنك من عمل 10152116 أو 102811 لل عستصعه؟؟ عدنهتزء مدع "1 أي التحذير من زيادة 


الل 2 < 
19 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وختى الإختراف 


(15-3-3 ) المكتفقات 5١232101م3)‏ 
المكثنفات هي جزء هام جدا على اللوحة الأم وهذه المكثفات مهمتها مقارنة أتجاه الفولت من حيث أنه موجب أو سالب حيث أنها 
نحوي الشحنات السالية والموجبة في كل أو دورة شحن وأيضا أذا قمت بتمرير و : لآن المكثفات يقوم 


بيححب ال ويترك ال / يمر . 


أو المكثفات هي المسئولة عن جودة الاشارة الكهربائية التي تصل الى المعالج . هذه المكثفات تقاس قوتها ب فاراد ؛ احجامها 
وعددها يختلف من لوحة ام الى اخرى . كلم| زادت قوتها وكثر عددها كان انتقال الاشارة افضل وبالتالي يؤدى الى اداء اسرع وقلة المشاكل 
التي قد نحصل » وقد قامت بعض الشركات المصنعة بالاهتام بمكثفات الطاقة عن طريق ابتكار طرق لتبريدها لضمان اداء افضل لا وهذه 


الشركات هى ]41 ر 215225166) . 
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0ع 





كما هو واضح من اسمه هو جزء موجود على اللوحة الأم يزيد من مقاومة الدائرة الكهربائية بدرجات متفاوتة في الدائرة ولهذا 


تجدها تنبعث منها درجات حرارة عالية في بعض الأحيان . 


أو المقاومة هي خاصية فيزيائية تتميز بها الموصلات المعدنية في الدوائر الكهربائية. نعرف على أنها قابلية المواد لمقاومة مرور التيار الكهربائي 
فيها. وهى إعاقة المادة لمرور التيار الكهربائى (الإلكترونات) خلالها. وتحدث الإعاقة في المادة سواء أكانت من الموصلات (كالفلزات) أو غير 


الموصلات ولكن بدرجات مختلفة. يلزم للإلكترونيات التغلب على هذه المقاومة للوصول إلى تعادل في الشحنة . وحدة المقاومة هي الآوم. 


ثلاثة مقاومات مختلفة» يعين لون الحلقات المرسومة عليها مقدار المقاومة بالأوم. يرمز لها بالحرف اللاتيني *1. تعطى قيمتها بالأوم (62). 


لخاصية بمفهومي المقاومة والتوصيل الكهربائيين. 






ترتبط هذها 
١‏ 





0 1 98 ) ل )| 1-1524 


لل ا 512 006 0 ب |[ 3ه ]| 


2 ارق ى 
ل 75 
١‏ 9 5 


+ ىم بسي ١ب‏ ا بجتيم إن # درل خخ ١‏ 
- 31 -- هه 5-7 00-0 00 323 ع 






(17-3-3) الملقات الكهربائبة 5م60عنل0 ما 





الملفات الكهربائية هى أجزاء مهمة توجد على اللوحة الأم وهى مسؤولة عن توليد 11610 712812611 عند مرور تيار كهربي 
بداخلها وسوف يحتفظ بهذا المجال المغناطيسيى حتى يتم تسريبه وهو عكس المكثف حيث أن المكثف يحتفظ بالفولت على أنه طاقة 


بائية إلا أن المحول يحتفظ مبذا الفولت عل أنه طاقة مغناطيسية . وتقاس قدرة المحول بالمترى 11(11©111*575) . 
بائيه | مهل س باهشنئري 
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ثانوى : وال 


نوع آخر من التيار . 








5-5 
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(19-3-3) آل (ع11516155121600- ]اطع نا امع ا أاعلمأم 










وهى شهيرة جدا وشائعه الاستخدام في الكمبيوتر ونتمحور طبيعة عمل ال 101006 في أنه يقوم ببحجب مرور التيار الكهربائى في 
الدائرة الكهربائية من اتجاه واحد فقط ويجحب أى تيار نحاول العبور عكس الاتجاه. ويستخدم ([كآءآ فى الدوائر الكهربائية بدء من 


لوحة المفاتبح ولمبات ال 101515 113101 ولمبات البيانات على اللوحة الإم ... الخ وهو مصنوع من مادة أشباه الموصلات . 







(20-3-3) التقبيوز عدن 
الفيوز 171156 هو من أشهر الأجزاء الكهربائية التى يعرفها حتى العامة ووظيفته الأساسية حماية بقية الأجزاء الكهربائية من التلف 


بسبب ارتفاع التيار الكهربائى وهذا يحدث عادة لوجود مشكلة مافى أحد الأجزاء الالكترونية أو فى مصدر التيار الكهربائى وعندها 





يحجب الفيوز هذا التيار الزائد ثما يؤدي الى تلفه وقطع التيار في أغلب الأحيان . 


1 
١ 
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(1)21-3-3 66 رمم 
المقابس الموجودة على اللوحة الأم هي مقبسي لوحة المفاتيح والفارة 1”912 ., منفذ 11513, مقبس 1”21:21161 للطابعة» مقبسي 0017/1) وإذا 
كانت اللوحة الأم تحنوى على ميزة الصوت فسيكون هناك مقبس ليد التحكم بالألعاب (107:511016.) و مقابس السماعات والميكروفون 

وأحيانا تحوي منفذ الشبكة 1,471 ى) هو موضح في الصورة أعلاه. مواصفات 4176 حددت كذلك موقع مقابس الوصلات الخارجية 


على اللوحة الأم» بيننا مواصفات 10099 حددت لون ميز لكل وصلة. وقد شرحنا هذه المنافذ بالتفصيل في الوحدة الثانية . 










اع القرممم لقلطعك [عالمطزمغ مااع 





8 
: 5 15 
5 
ل 
١‏ 5 5 8 3 
ا ا 
5 1 















م اقلااة 








كه اآلآم 0د0طععطغأها/اا ما عصعة1 












سوف نتطرق الى بعض المفاهيم الحامة التي تقابلك في التعامل مع ال 11210117216 والتي لا غنى عنها لأي منتخصص يعمل في 


1- المقاطعة ( 14©011©51 11121ع11221) 1140 : 


هذا الجزء عبارة عن عنوان لإشارة خاصة من ال1121:0177216 مثل لوحة المفاتيح 0210© أو كرت الشبكة 1]5501:1©/ 
0 أو كرت الشاشة 0810) 11060 للفت انتباه المعالج لتتبع حركة هذا الجزء من ال1131057216 وكىا هو معلوم أن 
المعالج أو ال :1”10065501 قطعه مشغولة جدا ني الكمبيوتر حيث تراقب جميع العمليات التي تحدث ني أجزاء الكمبيوتر المختلفة 
ولهذا وجب أن يكون لكل جزء مهم من إجزاء ال1121077216 عنوان لإشارة معينة تتعلق بهذا ال1121:011721:6 وعلاقته 


مع المعالج . وكل الغع1131:011787931 له عنوان خخصص أو 11800 محدد . 














19 إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف إعداد المغندس | إسماعيل علي |خنمد الشهالي 02 


2- الوصول المباشر الى للذاكرة (55©©© 4 116111017 اعع:1(11) 12114 : 


وهي طريقة لبعض ال112101772162 وليس كله للتخاطب أو الوصول للذاكرة 18/411 بسرعه بدون الرجوع لى المعالج وهذا 
يجعل هذا الجزء من ال1121:077216 يتعامل مع البيانات بسرعة وأيضا يخفف العبء على المعالج ليعمل بكفاءة أكثر ولكن ضع 


في اعتبارك هذه المعلومة الهامة أن ال 11500 و 101/14 و 400155 1/0 ليس متشاببين بمعنى أن ال 1150و 12114 


تخصص لكل جزء أو ال1121:017581:6 على حده والجدول التالي يوضح أهم عناوين ال 1180 وما تمائلها : 
كعع*1[ ليث 140 


ع[ 106 ) ستم ]مرك 
اختنمجالم ]1 
مامتععة' ) 


4 رررن' ) 


1 11 





عه ع عه هن الله مه وى 






و8 مسعزاوينك ا اكرناانزم 


عي ندردلعفق اخاض] 
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(5-3) كبف تعمل اللوحة 11م0/1011561563101 عط ءامنلا 6خ ياهلا 
” تمثل اللوحة الأم الحاسب الشخصي فكل جزء من الكيان الصلب بداءً من المعالج 0117© ووصولاً إلى أبسط بطاقة توسع 08105 - 
يتصل باللوحة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر تتدفق كل بيانات والأوامر عبر الأسلاك - تدعى مسارات 1311565- المدمجة في اللوحة 
الأم . 

”7 وبدون اللوحة الأم لن يكون لدينا حاسب . تتوفر اللوحات الأم الحديثة ‏ أو بالأحرى الدارة المطبوعة للوحة الأم (10013 ) وفق عدة 
طبقات . وهذا ما يغطي بعض التعقيد الموجود فيها . ويمكنك رؤية بعض المسارات في اللوحة الأم . و كل اللوحات ذات طبقتين أو 
أكثر . ويوجد مسارات طرق عامة حقيقية 811565 في الطبقات . تنقل البيانات والأوامر بين 01810) ورقاقة الجسر الشمالي و 1.411 
والطرفيات .كما تنبح الطبقات لعدة أسلاك بنقل البيانات دون حدوث تداخل إشارة فيم| بينها .ويتيح مفهوم الطبقات للمصنعين إضافة 
عناصر إضافية معقدة إلى اللوحة الأم . دون الحاجة إلى زيادة مساحتها .كما توفر المسارات الأقصر نقل إشارات بسرعة أكبر ثما لو كانت 
أطول ني اللوحة الأم ذات الطبقة الواحدة .أيضاً تعمل بني الطبقات على تقوية اللوحة الأم وحمايتها من الانثناء عند الاستخدام . 

”7 كل اللوحات الأم تتشارك ببعض المواصفات . كالمقابس أو القواعد 50016615 الخاصة ب []01) وتحتوي كل اللوحة الأم على 
شقوق 51015 خاصة ب 1841 وكرت الشاشة المنفصل مع أن ال 1841/1 كانت تثبت مباشرة على اللوحة الأم في بعض اللوحات 
الأم القديمة . وتحتوي جميع اللوحات الأم رقاقات دعم وساعة نظام لتأمين تواقت العمل بين جميع المكونات. 

”7 هناك أربعة معاملات (وما يرافقها من موصفات ) تعرف اللوحات الآم: 1- الشكل : يحدد الشكل أو معامل التشكيل ( /1"0180 
+4 2) . نوع الصندوق المناسب للوحة الأم بحيث يتيح أكثر عدد من بمرات التوسع . 

2- الشريحة الأساسية : وتعرف الشريحة الأساسية (6عومقط')) نوع المعالج [081) و الذاكرة 1841/1 اللازمة للوحة الأم 51 
تحدد الأجهزة التي تدعمها اللوحة الأم بها فيها مقابس التوسع. 
3- مقابس التوسع : تحدد مقابس التوسع - الخاصة بالبطاقات 023:05) و 18,411 إمكانية التوسيع . والأداء في الحاسب 
الشخصي . 
4- العناصر: تحدد العناصر المدمجة ني اللوحة الآم العمل الوظيفي وما تبقى من إمكانيات التوسيع في النظام . 
”7 يجب على كل تقني جيد أن يكون قادراً على نصح الزبون حول اللوحات الأم . وذالك بسرد موصفات كل منهما .وبا أن اللوحة الأم 


تحدد الوظيفة والتوسع واستقرار كامل الحاسب . لذالك من الأسامى أن تعرف مواصفات اللوحة الأم لديك بدقة . 
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تَبَّةَاللكاسب 503:0 70162 ب16ادن 0 


1- تسمح بجميع بالتعاون مع بعضها البعض وتبادل البيانات في سبيل إنجاز العمل المطلوب. 

2- التنسيق بين هذه الأجزاء . 

3- تقوم بعملية الإخراج والإدخال الأساسية من خلال (القرص الصلب . الطابعة ..) 

4- اللوحة الأم تحدد نوع وسرعة المعالج [01”]1) . والذاكرة العشوائية /184 التي يمكنك تركيبها في الحاسب وبالتالي تحدد السرعة 
التي يعمل عليها جهازك. 

5- اللوحة الأم تحدد مدى قابلية جهازك لزيادة سرعته وقدراته في المستقبل (نوعية المعالجح []”01) . مقدار ونوعية الذاكرة العشوائية 
1 و عدد شقوق التوسعة .......الخ) 

6- اللوحة الأم تحدد نوعية الأجهزة الملحقة التي تستطيع تركيبها :مثلاً قد لا تحنوي لوحة أم على ناقل تسلسل عام 11513 وهذا قد يحرمك 
من إضافة أجهزة توصيل بواسطة هذا الناقل إلا بإضافة بطاقة خاصة لذالك . 

7- اللوحة الأم عليها طقم الرقاقات 121[725©1) الذي يحدد الكثير من ميزات الحاسب بشكل عام :مثل سرعة الناقل المحلي 1”513 وسرعة 
الذاكرة العشوائية 1/1 18.4و مميزات أخرى كثيرة . 

8- جودة اللوحة الأم 2101121170210 بحد ذاتها تؤثر في سرعة الجهاز .فالجهاز المزود بلوحة أم 1101121170210 بمتازة يكون 
أسرع من الجهاز الآخر ذو اللوحة الأم الرديئة حتى لو كانت المكونات الأخرى (مثل الذاكرة العشوائية 1411/1 . المعالج []02) 


...الخ ) متمائلة . 





ببة اللوكة آلآم 023,0طءعطخأه اناا صممع 





تباع اللوحة الأم مثلها مثل كل قطع الحاسب الأخرى داخل علبة ومعها كل القطع اللازمة لتركيبها في الجهاز . أن شكل وحجم اللوحة 
الأم يختلف اختلاف كبير من جهاز إلى أخر . فقد تجد بعض اللوحات الأم كبيرة وبعضها صغير كما تجد اختلاف ني أماكن وضع الكثير 
من المكونات مثل رقاقة البايوس 13105 وغيرها . كما نجد اختلاف كبير ني أداء اللوحات الأم بغض النظر عن شكلها أو حجمها . أما 
الأجزاء الأساسية من اللوحة الأم فلا تختلف من جهاز إلى آخر كثيراً . لذلك وجب علينا التعرف عليها لنتمكن من شراء اللوحة الأم 


المدالشية . 
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(8-3) أنواع اللوحة 1: 
تأتي كل اللوحات الأم على شكل مربع أو مستطيل . وبقياسات مختلفة .ويبين تحليل الأنواع المختلفة للوحة الأم أنها جميعها تشترك بالكثير من 
المكونات . وذالك على الرغم من اختلاف القياس .تدعى طريقة توزيع وتوضيح العناصر و المكونات على اللوحة الأم باسم معامل التشكيل 


.)101111 12©101*( 





تتوفر اللوحة الآم وفق معام تشكيل قياسيين هما "41 و 4127 . بالإضافة إلى توفرها وفق قياسات متنوعة كثيرة .تقدم معاملات 
التشكيل المختلفة ميزات وقياسات مختلفة من أجل نظام الحاسب .كما أن معظم صناديق الحاسب الشخصي 25©6) صممت بحيث تعمل مع 


معامل تشكيل واحد فقط . 


(1-8-3) اللوحات الام (08310طععطغخه/ا 1م ) 





كانت اللوحة الأم في الحواسيب القديمة تصنع وفق معامل التشكيل (1212010837©© 1 401721160 )41 القداتم ابتكار هذا المعامل من 
قبل 1133/1 في بداية الثغانيات . والذي بقى مسيطراً حنى منتصف التسعينات . تحوي اللوحة الأم '41 على مقبس لوحة المفاتيح كبير 
20 17 مثبت ني نفس المكان دوماً في اللوحة . ومنفذ الطاقة الكهربائية في اللوحة الإم 501 17 تناك “مع1]077 هو من 
نوع 1”8/1”9.حيث يكون مدخل وحدة الإمداد بالطاقة ة على شكل فيشين منفصلين لمد اللوحة الأم بتيار كهربائي وبناء على ذالك يتم اختيار 


إما وحدة الطاقة ة أو الغطاء الخارجي .وغالبا ما يكون المعالج نا ) والذاكرة الله | مدامع في اللوحة الوم. 





يتوفر هذا النوع من اللوحة الأم مع أجهزة التي تحتوي على معالجح 261161111112 أو الإصدارات الأقل منها 


ع 1 بز :ا ايز ل اه 
- سمو 1 5 


9 جج5 / رعوسم 33311 
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(2-8-3) اللوحات 
ومع التطور التقني . تزايدت الحاجة إلى حواسيب شخصية أصغر . و لذلك أبتكر المصنعون لوحة أم أصغر سميت "401 10541377 .وقد 


كانت اللوحة الأم '41. الأصلية تدعى "41 .1”]011 أو 10100111.418 أو أحياناً 41 فقط .ولقد بقيت اللوحة الأم "41 


241 تثل معامل التشكيل '4'1 الأكثر شهرة . ولفترة لا بأس بها .ثم ظهرت الشكل الجديد ل '41 84137 . وأصبح متعارفاً 


عليه إلى أن ظهر الجيل الجديد 41776 .وغالبا ما يأ المعالج 0810) ما يركب على منفذ 5106 أو اع5061 


م 
لاف ". اموي ى +-- - أ 
اوسدوي .و60 مويوضووده ا وشيهي4 عده ون وا ده بوه بو سد 1 صسدووا/ 
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لقد استمرت الحاجة المائلة إلى معامل تشكيل جديد يقدم موصلات قياسية . بالإضافة فة إلى مرونة كافية لمجاراة التغيرات التقنية . لقد قادة هذه 


المتطلبات إلى ابتكار معامل التشكيل (125:]612016)01 '1©6©121101083 4072160 ) عام 1995 مو حتى الآن. 





>يسعه ريعي ريعب ب > ع . ها 


1 
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(4-8-3) اللوحات ا 


اللوحات الأم من نوع 1 ظهرت ني عام 1990 م وتشبه لوحة ال 4126.. وتختلف فقط في اماكن تر كيب المعالج 210 ) والذاكرة 









241 وشقوق التوسعة 4181(5) قليلا. 
3121 © طءء ١ش‏ ةا اناة >2 _ ا للم 


هب ”هد 
لقص " الضتك 





وهناك أنواع أخرى كثيرة ولكن هذه أهمها وأكثرها انتشاراً مثل 1,176 و 131076 وغيرها . يمكنك البحث ومعرفة أنواعها من 
أجل التوسع أكثر . 

ما الفرق بين '44'1 واللوحة الأم ؟ ج/ الاختلاف بينهما هو ني الوصلات التي تركب على اللوحة الام .و أن اللوحة الأم '4'1/ 
يكون على المستخدم إغلاق الجهاز من المفتاح الرئيسي للصندوق . أما 4176 فيقوم تلقائياً بإغلاق نفسه تلقائياً عند إعطائه من نظام 


التشغيل المستخدم أمر الإغلاق . 


: يتم اختيار المعالج طبقا للسرعات الممسوحة والمتاحة من قبل اللوحة الأم . 
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(9-3) المميزات التي تبحتٌ 


1- الشر كة المنتحة للوحة الأم : وف رأي تعتبر شر كة "1122161" ه أفضا. شر كة وشر كة '' 91521275716" جيدة أيضًا فإذا أردت راحة 
: ا ا ين حى الحدل در ل ا 865507 جيلة ايصضا فإدا اردت ر 


بَدَيَدَةَ ( لعدهطععطغه1/ا دع بنوعع ) 





البال عليك بشركة ''1121©1" . 

2- مكان التصنيع 1111111 01 213 11 1 . 

3- المعالجح []”1 )1 :171065501 : ما هو المعالج الذي تدعمه ؟. 

4- تردد المعالج : مثلاً هل هناك مجال للترقية في المستقبل من معالج 500 ميجاهرتز إلى 800 أو 1000 مثلاء قد يقيدك ذلك ولكن 
لاحظت عمليًا ندرة ترقية المعالج بدون لوحة أم . ذلك أن اللوحة الآم ليست غالية الثمن على أية حال كما أن اللوحات الجديدة يكون بها 
نميزات جديلة . 

5- حجم الذاكرة العشوائية القتصوى 5126 18.41/1: إن كمية الرام القصوى التي يمكن تركيبها في اللوحة الأم لا تعتبر عامل شديد الأهمية 
لأنك عادة لن تحتاج لأكثر من( 2 جيجا حاليًا) وربم(أكثر من 512 جيجا في المستقبل) - أغلب اللوحات الأم تدعم أكثر من هذا . 

6- عدد فتحات شقوق التوسعة : كلما كان العدد أكبر كلما كان أفضل ٠»‏ ويفضل أن يكون العدد الأكبر للفتحات من نوع 1001 لأنه 
الأكثر شيوعا الآن أو ال 112201655 2001 . 

7- نوع الذاكرة العشوائية 173:06 411/1 .خ]. 

8- شق التوسعة الخاص بكرت الشاشة مثل (شق ”4071 ) أو أن كرت الشاشة من النوع المدمج مع اللوحة الأم هل يدعم التسريع 
الثنائي أم الرباعي أم الثاني أم الست عشر وتجد مثلاً في كتيب اللوحة الأم ما يدل على ذلك ( ( 4.)71”4 غ2 أو (4)21”2 26) وال 
4 يسمح لبطاقة الفيديو بتسريع أكثر. 


ملاحظة : نسمع عن اللوحة الآم أن لديها كرت شاشة أو كرت شبكة مدمجة !! ما هي؟؟ 


هي اللوحة التي تأتي معها كروت مثل كرت الشبكة أو كرت الصوت أو كرت الشاشة فيكون مدمجين(ملصقة) على اللوحة الأم فلا تحتاج 


الى كروت توسعه لتثبيت هذه الكروت الا أذا أردت ترقيتها . 

















ومن أشهر الشركات المصممة للوحة الأم شركة إنتل (112161) و وشركة جيجا بايت (10716 20152)) أو شركة (4.5115) ونستطيع 
معرفة الشركة المصنعة إما من خلال الكرتون الذي يباع بداخلها اللوحة الأم أو أكبر دائرة متكاملة موجودة على اللوحة الآم . أو تستطيع أن 
تميز أو تفرق في ما بينها عن طريق لون اللوحة الإم 7/1011161:17021:1 . ومن هذه الشركات المصنعة للوحة الإم : 

1- شركلة إنتل 182161 : ويأتي لون اللوحة الإم لهذه الشركة هو ( الأخضر 616612 أو الأسود >1519©1) . 

2- شركلة جيجابايت 0104137117 : ويأتي لون اللوحة الإم لهذه الشركة هو ( الأزرق ©8111 ) وهي الأفضل 

من حيث التصنيع والجودة العالية . 

3- شركلة 451800011 : ويأتي لون اللوحة الإم لهذه الشركة هو ( الأزرق ©1511 ). 

4- شركة و1اولك : ويأتي لون اللوحة الإم لهذه الشركة هو ( ذهبي 0001061 ). 

5- شركلة 1151 : ويأتي لون اللوحة الإم لهذه الشركة هو ( الأحمر 180 ). 

6- شركلة 58)ل : ويأتي لون اللوحة الإم هذه الشركة هو ( بنفسجي 14م:01ا8 ). 


7- شركة 1,848118011خ : ويأتي لون اللوحة الإم لهذه الشركة هو ( الأزرق ©1510 ). 


وهناك شركات أخرى كثيرة مثل ذخ ار 4 1١1]‏ و 00 و 121 و كاد !ا انال و 2 و 0126 و 
5 و]"1(1 و 13105681 و غيرها . يمكنك البحث عنها من أجل التوسع أكثر . وغالبا جميع الوان اللوحات الأم 
الحديثئة حاليا تحمل اللون الأسود 13121 ليصبح هذا اللون معيارا :50812023 تمثى عليها جمبع شركات اللوحات الأم 


الحديثة . ولكن أغلب اللوحات الإم مازالت تحافظ على لون اللوحة الأم في تصاميمها ... 
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(11-3)الاأعطال الشائعة المو “الآم (طدوج»© 0 دوطءعطخه0لل/ة ) 
1- العطل : عدم ظهور أي بيانات على الشاشة بعد استبدال اللوحة الأم . 
السبب :إذا لم يكن السبب له علاقة بالرام أو كرت الشاشة أو المعالج فيكون العطل اللوحة الأم. الإجراء :يجب استبداها . 
2- العطل: يظهر بعض الأحيان أعطال خاصة بالكروت المدمجة ؟ 
السبب: عطل في أحد كروت اللوحة المدمج . 
الإجراء: إلغاء الكرت المدمج واستبداله وإذا لم تتح اللوحة الأم هذه الميزة فيجب استبدال اللوحة الآم. 
3- العطل: الأكثر شيوعاً وهو عطل المكثفات ( 212616015©) الموجودة حول مقبس المعالج فتكون منفوخة وعند تشغيل الحاسب 
يسمع المستخدم صوت تنفيس فيه . 


السبب: هو عدم قدرة المكثفات على تحمل الضغط و كذالك قد يكون انتهت فترت صلاحيتها. 


الإجراء: الذهاب إلى فني أو مهندس الالكترونيات . هو الذي يقوم بإصلاح العطل فيقوم بتغيره لآن المكثفات لطا أرقام معينة يأتي بمثلها . 


كه يب 


صمككق حضلانت خي اتصزر يور د 
مو جو هت يحاخمي ال قأاص 
يكونت متقو خ متن الااسقل أو أ« حتى 






4- العطل: فتحة لوحة المفاتيح أو الفآرة تعطلت ؟ 
ال :عدم إدخاها جيدا ومحاولة إدخاها بالقوة دون النظر إلى الفتحات . 


الإجراء : طبعاً لا تغير اللوحة الأم من أجل فتحة المفاتيح أو الفأرة . ولكن هناك بدائل لهذه المشاكل . وهى يمكن شراء الفأرة أو لوحة 


مفاتيح من نوع 11913 بدلا من 752 . أو يمكن شراء قطعة تسمى ( 252 2 171513) كم في الصورة التالية : 


179 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وتى الإختراف 


س/ كيف أعرف أن اللوحة الإم معطلة أو ليست معطلة ؟ 


ج/ هناك أكثر من طريقة ولكن أفضل طريقة هي عن طريق نزع الذاكرة 1841/1 من مكانها ثم تشغيل الكمبيوتر وأذا سمعت 


صوت إنذار 13661 فاعرف أن اللوحة الإم سليمة وأذا لى تصدر صوت فاعرف أن اللوحة الإم تعطلت . 














تت 
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و حدة المعابجة اركربة(المعائج) 


1711 210015517 201171141 
زنمووع 220 - []2آ1) 






















19 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


الَخ) 1017 أمالأء0 عمووععمءط ١‏ لاط6 
هو عبارة عن رقاقة صغيرة من السيلكون تحنوي على دوائر إلكترونية معقدة . 
أو هو الذي يعتبر مثابة العقل المفكر ني الكمبيوتر وهو من أهم الأجزاء في الحاسب الآلي. 
أو هو يعتبر بمثابة الدماغ بالنسبة للحاسب ويمكن من خلاها إصدار الأوامر لجميع أقسام الحاسب والتنسيق فيا بينها من أجل القيام 
بالوظائف المطلوبة منها . 
أو عبارة عن شريحة أو رقاقة الكترونية . كل شريحة ها العديد من الأطراف أو الأرجل التي من خلاهم يتم توصيلها بمكونات الحاسب 


الأخرى . 


كَرَيْةَ (المعالجح) م10 لام© 





” هي التي تقوم بتنفيذ البرامج ومعالجحة البيانات التي تعطى لجحهاز الحاسب .فهي التي تقوم بأداء جميع العمليات الحسابية مثل عملية 
الجمع و الطرح و الضرب و القسمة وغيرهم من العمليات الحسابية . وأيضاً هي التي تقوم بأداء العمليات المنطقية مثل -(84111/ 
+01 012 . وغيرها من العمليات المنطقية . وأيضاً دير مكونات الحاسب الأخرى وتؤدي دور الوسيط بينهم. 

7" تقوم وحدة المعالجة المركزية بجلب التعليعات من الذاكرة وقراءة التعليمات من الذاكرة وكتابتها فيها ونقل البيانات من وإلى أجهزة 

الدخل والخرج. يمكن تنفيذ دورة التعليمة بشكل مبسط ومثالي كما يل : 

1. جلب التعليمة التي سيتم تنفيذها من الذاكرة والتي عنوانها تحزن في المسجل +1”1 ( “181511 1”1051:2111 ) يحتوي على عنوان 
الآمر الذي عليه الدور في التنفيذ) وتخزينها في المسجل +11( 1815161 :112067 سجل الفهرسة ). 

2. فك شيفرة التعليمة. 


3. جلب المتحولات من الذاكرة وتخزينها في مسجلات ال []012). 
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1 لك 
3 نقل النتائج من مسجلات ال ل]ظ1) إل الذاكرة. 

تتكرر دورة تنفيذ التعليمة طالما توجد تعليات يجب تنفيذها وإن عملية اختبار المقاطعة ل1140 تكون عادة ضمن دورة تنفيذ التعليمة. ومثال 
على ذلك طلبات أجهزة الدخل والخرج والطفحان الرياضى وخطأ الصفحة. عندما يتم مصادفة طلب المقاطعة فإنه يتم الانتقال إلى روتين 
خدمة المقاطعة وهو عبارة عن برنامج يستدعى لجمع الحالات حول البرنامج الجاري تنفيذه 

وبذلك وحدة المعالحة المركزية []180© تؤدي وظيفتين أساسيتين : 


- تنفيذ البرنامج المخزن في الذاكرة الرئيسية وفق سياق أوامر و تعليهات البرنامج وضبط المعدات لتؤدي الوظائف المطلوبة. 


ب-إجراء العمليات الحسابية و المنطقية. 





1- وحدة الحاسب والمنطق( [41:1) 172/11 1,)0010 يه '41211113117:110 : والتي يتم بداخلها معالجة العمليات 
الحسابية والمنطقية . 

2- وحدة التحكم (010)) 112/11 001171101) : وهي بمثابة الدماغ للحاسب ويمكن من خلاهها إصدار الأوامر لجميع أقسام 
الحاسب والتنسيق فيم| بينها من أجل القيام بالوظائف المطلوبة فيما بينها . 

3- مجموعة مسجلات : المسجلات عبارة عن مواقع في الذاكرة سريعة جداً ضمن وحلة المعالجة المركزية تستعمل لتوليد وتخزين نتائج 
عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات الأخرى. تختلف الحواسيب عن بعضها بالمسجلات من حيث عدد المسجلات وأنواعها 


وطول كل مسجل وتختلف أيضاً في استعمال كل مسجل. (يمكنك التوسع ني المسجلات عن طريق موقع جوجل ) . 


وتتنوع المعالجات وتختلف فيا بينها من حيث الأداء والسرعة . وهي يز حاسب عن آخر . 
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معالخ '0/1001016 :0و5وعع0م 
تقاس سرعة المعالج (52©0 ع101) ) بوحدة ميجا هرتز 1/1117 (أي مليون ذبذبة في الثانية الواحدة ) حيث كانت سرعة أول وحدة 
معالجة في أول حاسب شخصى تساوي 7/1117 4.77 .تصل سرعة وحلة المعالجة اليوم إلى حوالي تقريباً 7/1117 3500 أي ما يساوي 3.5 


جيجا هرتز (2112)) . حيث أن 11117 1)2117-1000 . لذالك يعبر عن سرعة المعالجات الحديثة بوحدة الجيجا هرتز 2112). 


(5-4) بماذا بحدد أداء المعالجح 661561153166 501د5عع0»م عطخ عمأمصعغعم 





هناك الكثير من الاشياء التي تحدد قدرة المعالج على تنفيذ المهام بسرعة اكبر ء ومن اهم هذه العوامل: 


1- تردد المعالج: ان المعالج ذي التردد الاعلى يعطي اداء اكبر» ولكن يكون هذا على شرط ان المعالجين نفس النوعية وبنفس المواصفات 
الفنية فاذا اتينا بمعالج اخر له نفس المواصفات ولكنه يزيد عنه في التردد فان هذا يعني انه افضل اداء. 

2- تردد الناقل الامامي (12115 ©5106 1'10116) 1513: كلما زاد تردد الناقل الامامي 1515 كلما ادى ذلك الى مزيد من البيانات التي 
تتتقل من المعالج الى الذاكرة الرئيسية (العشوائية) فناقل مثلاً 133 يقضي نصف الوقت الذي يقتضيه ناقل 66 مع نفس الكمية من 
المعلومات», ولذلك لو اتينا بمعالجين من نفس الصنف ومتشابهة في المواصفات وبتردد 800 على سبيل المثال» بحيث يكون احدهما 
بتردد ناقل 100 و الثاني بتردد ناقل 133 فان ذلك يعني ان المعالج الثاني يعطي اداء اكبر. 

3- حجم الذاكر المخبئة ((1226112017 ©0212) ): سواء كانت ذاكرة ©02©12) 1:1 أو 1,2 أو 3 فان زيادتها يعني زيادة اداء 
المعالج» وهذا يفسر الفرق الشاسع مثلاً بين معالج 13 ©:001) الذي يعمل بذاكرة مخبئه من 1,2 بحجم مثلا 6 ميجابايت ومعالج 
7 016) الذي يعمل بذاكرة مخبئه من 1,2 بحجم مثلا 4 ميحابايت . 

4- سرعة تردد الذاكرة المخبئة من نوع 1226112017 ©22©13) 12 : في الماضى كانت الذاكرة المخبئة من النوع الثاني تعمل بنصف او 
ثلث او ربع تردد المعالج , واما معالجات هذا الوقت تعمل بذاكرة مخبئه من 1,2 ترددها يساوي تردد المعالج بالضبط , والعجيب 
مثلاً ان معالجات بنتيوم 4 بذاكرة مخبئه 256 كيلو بايت وتردد مساوي لتردد المعالج تقدم اداء اعلى مقارنة بمعالجات بنتيوم 4 التي 
تحتوي على ذاكرة مخبئه بحجم 512 كيلوبايت وسرعتها تساوي نصف سرعة المعالج وكان هذا ني المعالجات القديمة اما الان فان 
المعالجات من بنتيوم 4 والتي تعمل بذاكرة 512 كيلوبايت فهي اسرع بكثير من تلك المحتوية على ذاكرة مخبئه بحجم 250 
كيلوبايت. 
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5- ظ ويقصد بها الحجم الذي صنعت وفقه الملايين من الترانزستورات 
الموجودة في المعالج, وتقاس بالميكرون . وكلم) صغر حجم هذه الترانزنستورات كلم| ساهم ذلك في سرعة عملية الفتح والاغلاق 


هذه الترانزستورات . ما يعنى اداء اكبر .» كذلك استهلاكا أقل للطاقة وانبعاثا حراريا أقل. 


(6-4) طريقة عمل المغالخ "!6017لا :50د5عع0:م /إحلالا 


المعالج حتى ينفذ الأوامر فانه يتبع خطوات لتنفيذ الأوامر. هذه الخطوات هي: 
1- بعد أن جلب المعالج الأوامر فانه يقوم بتحديد البيانات اللازمة لتنفيذ هذه الأوامر وتسمى هذه العملية ؛ ثم يقوم 
المعالج بجلب البيانات المطلوبة. 
2- طبعا سرعة المعالج ا آثر كبير في سرعة الحصول على نتائج التعلييات . يقوم المعالج بجلب الأوامر المراد تنفيذها والمخزنة في 
الذاكرة العشوائية . تسمى هذه العملية . 
3- يقوم المعالج بتنفيذ الأوامر ©)1 ومن ثم إرسال نتائجها إلى الذاكرة العشوائية . 


5ت عا 
5 “عر - 










كات | 5 
6 اجر اع ك- 












0 | مودق 
وام ارك لوا ارا 








| ععمذامو أعصرواع 
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56م أآناني 
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(7-4) خصاكص وحدة المغالجَة المَرَكَرْيبة دع1+1ءعمه:م لاط© 





1- السرعة (506©0 ) . 

2- حجم الكلمة (©512 77010) : هذه الخاصية تعبر عن أكبر عدد من البتات للآرقام أو القيم الذي يمكن للمعالج أن يتعامل معهم 
في المرة الواحدة . أو يمكن القول بأن هذه الخاصية تعبر عن أكبر عدد من البتات للأرقام الذي يمكن للمعالج أن يؤدي عليها 
عمليات حسابية أو منطقية . فمثلا هناك معالجات تعالج أرقاما كل منها مكون من 64 بت . وتسمى بالمعا جات ذات 64 بت 
(111112111:0121:0©5501:5-64) ). 

3- أكبر سعة ذاكرة يمكن توصيلها بالمعالج :البرنامج هو عبارة عن مجموعة أو سلسلة من الأوامر وأن كل أمر يكون عبارة عن شفرة 
ثنائية .وعندما يعطي هذا البرنامج لوحدة المعالجة لكي تنفذه فإنها لن تنفذه دفعة واحدة بل إنها سوف تنفذه تلو الآخر . وعلى ذالك 
فإنه لابد من تخزين البرنامج في وحدة ذاكرة تكون متصلة بالمعالج بحيث يستطيع المعالج اللجوء إليها وإحضار أوامر البرنامج في 
واحدة تلو الآخرى لتنفيذهم أي أن المعالج سوف يقوم بعملية قراءة من هذه الذاكرة كلما أراد أن يأخذ أمر من أوامر البرنامج 
لتنفيذه . بالتاللي فإن هذه الذاكرة التي سوف تحفظ البرنامج أثناء تنفيذه لا بد أن تكون ذاكرة سريعة حتى يتمكن المعالج من قراءة 
أوامر البرنامج في زمن قليل وبالتالي يتم تنفيذ البرنامج في وقت قصير وعلى ذالك يكون الجهاز سريع في تنفيذ البرنامج بشكل عام 
.إن من أسرع أنواع أجهزة التخزين المستخدمة في جهاز الحاسب هي الذاكرة 1841/1 .وعلى ذالك فإن الذاكرة 1541/1 تستخدم 
في مسك (حفظ) البرنامج الجاري تنفيذه بوحلة المعالجة. 


4- كمية الذاكرة الفورية الموجودة ضمن شريحة المعالج 116122017 عط 08) . 





تعريف : هي قطعة صغيرة جداً وهي جزء من الذاكرة يعمل على سرعة الوصل إلى المعلومات الأكثر استخداماً ولهذا فهي تؤثر ني أداء 
النظام ككل. 

أو هي عبارة ذاكرة مؤقتة تقوم بحفظ البيانات مؤقتاً للمعالج وسرعتها أكبر بكثير من سرعة الذاكرة (401خ1) رغم صغر حجم التخزين 
فيها وذالك لأنها لا تحناج إلى شحن (كهرباء )وتعتير غرفة انتظار للمعالج . 

أو الذاكرة المخبئة هي ذاكرة صغيرة تشبه الذاكرة العشوائية 1841/1 إلا أنها أسرع منها وأصغر وتوضع على ناقل النظام بين المعالج والذاكرة 


العشوائية . 
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في أثناء عمل المعالج يقوم بقراءة وكتابة البيانات والتعليمات من وإلى الذاكرة العشوائية بصفة متكررة . المشكلة أن الذاكرة العشوائية تعتبر 
بطيئة بالنسبة للمعالج و التعامل معها مباشرة يبطئ الآداء .فلتحسين الآداء لجأ مصممو الحاسب إلى وضع هذه الذاكرة الصغيرة ولكن 
السريعة بين المعالج والذاكرة العشوائية مستغلين أن المعالج يطلب نفس المعلومات أكثر من مرة في أوقات متقاربة فتقوم الذاكرة المخبئة 
بتخزين المعلومات الأكثر طلباً من المعالج ما يجعلها في متناول المعالج بسرعة حين طلبها . عندما يريد المعالج جلب بيانات أو تعليهات فإنه 
يبحث عنها أولاً في ذاكرة 1,1 فإن لم يجدها ( فشل المعالج في إيجاد المعلومات التي يريدها من الذاكرة العشوائية يسمى "7/1155 216" 
٠‏ أما نجاحه في الحصول عليها من الذاكرة المخبئة يسمى "111 ©0212)" ) بحث عنها ني 1.2 فإن لم يجدها جلبها من الذاكرة العشوائية. 


إن حجم هذه الذاكرة وسرعتها شيء مهم جداً وها تأثير كبير على أداء المعالج ونستعرض هنا كلا العاملين . 
عن كف تم داك الكاد "ا 


ج:- تعمل على اختزان المعلومات بداخلها . لكي تكون اقرب ما يكون للمعالج وقت استخدامها لكي لا يضطر المعالج للبحث علي 


المعلومات في طرق اخري ابط بكثير ... مثل ذاكره ال 141/1 . 

س :- هل ذاكرة الكاش تفهم ماهي تركيبات ونوعيه البيانات التي تتعامل معها؟ 

ج:- في الحقيقة ان ذاكرة الكاش لا تعلم شيئاً عن تركيبات واشكال البينات التي تتعامل معها ولكنها فقط تتعامل بطريقة تم العثور على 
البيانات اولم يتم العثور على البيانات في الكاش . 

س:- الفرق بين 11611201777 351 ) عن 1١122017‏ 1/ليخ] ؟ 

ج:- كلاهما ذاكرة» أي مكان لتخزين البيانات» ثم استعادتها في وقت لاحق. 

لكن ما يميز الذاكرة المخبأة "116122017 ©1212') عن الذاكرة العادية 18/.4111, أنها تستخدم في استخدامات مؤقتة» وليست دائمة» مثل أن 
يتم فيها تخزين البيانات القادمة (التي يتوقع أن يتم طلبها) فيهاء أو البيانات التي تستخدم بكثرة, أو البيانات التي أصبحت جاهزة حاليا. 


تخدم هذه الوظائف غرض تقليل زمن التأخير» فعندما يطلب المعالج البيانات من الذاكرة العادية» فانه لا يحصل عليها في الحال» ولكن بعد 
فترة من الزمن .حيث عادة ما تكون سرعة الذاكرة 1 أبطأ كثيرا من سرعة المعالج نفسه. إضافة الي محدودية التعامل بين المعالج 


والذاكرة 1847/1 سبب ضعف القدرة التوصيلية بينهما (عدد الأسلاك)» أو يسبب السرعة كما ذكرنا. 
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هنا تظهر فائدة الذاكرة المخبأة » فهى عادة ما تتواجد بالقرب من المعا لجات. وتعمل بسرعات ماثلة لما ى| نحتوى 
على قدرة توصيلية أعلى» وهذا يقلل بشدة من أزمان التأخير ما يعطي المعالج فرصة الوصول للبيانات التي يرغب فيها بسرعة. وبالتالي يزيد 
الآداء أثناء عملية المعالحة. 

سمّيت الذاكرة المخبأة باسم ة 0211 ومعناه يخبأ أو يخفي. وسبب ذلك أن الوصول لهذه الذاكرة غير متاح 


للبرامج والتطبيقات بشكل مباشر (في المعتاد)» حيث يتولى المعالج وضع البيانات بنفسه في هذه الذاكرة. 





تستخدم الذاوكر المخبأة أيضا في الربط بين الذواكر ذات الأوساط المختلفة» مثل الربط بين القرص الصلب 

؛ والذاكرة العشوائية فالقرص الصلب هنا بطوع جداء والذاكرة العشوائية سريعة للغاية بالمقارنة .وعادة ما تنش 
نقاط اختناق عند نسخ البيانات من القرص الصلب الي الذاكرة العشوائية بسبب فرق السرعة الشاسع بينهماء لذا توضع ذاكرة 
خبأة عالية السرعة في كل قرص صلبء حيث تسجل فيها البيانات التي يتوقع أن يطلبها المستخدم, إضافة للبيانات التي يتكرر 
طلبهاء وعندما تحتاج الذاكرة العشوائية هذه البيانات. فانها تستخرجها من الذاكرة المخبأة مباشرة» ولا تنتظرها أبدا من القرص 
الصلب. 7 

ْ (1-8-4) أآقكسام(مستوبات) الذاكرّة 5اع/اع | بم اعم عاعدقء 
1- 25 ) 11 
من المعروف ان شركة تستخدم نظام كمساحه تخزينيه للمستوي الاول 1,1 وان انتل تستخدم مساحه 
كمساحه تخزينيه للمستوي الاول 1:1 ايضا و ظهر المستوي الاول في معالجات ال . وهو مدمج داخل نواه المعالج . 


4<« 9-1-1 
حكلى 7زومة تيده 


و طعحج 11 





ب 
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1,2 ) 35 -2 


بداية تصميم و ابتكار المستوي الثاني 1:2 لم يكن مدمج داخل نواه المعالج مثل ال 1:1 . حيث كانت توجد علي شريحة إلكترونية منفصلة 
عن شريحة المعالج وعادة ما تكون من نوع لسهولة الوصول والتعامل السريع مع الذاكرة 


رلواطعام 
|| تتاناأخممم راد زوز" فزوك» 


6 1 ا 26 1ا 

















© 2 ا 8 2ا 
82م لععدالهم: 





























ظ و سرعان ما تم التعديل و ادماجه داخل المعالج نفسها و كان هذا في ش ش 
ات في 4< ارده اأسككث"' 
ايم 102ل لص © تالس خاسر 

هة حا اج 131 

هة و«طا حو ل 2 1 

المي حر > [آان١‏ ة 
١‏ 
و هذا الدمج ادي الي زياده السرعة بشكل كبير و قله استهلاك الطاقة ايضا و اتاحت تقنيه تصنيع المعالجات الفرصة للعلماء 


بمحاوله دمج ال داخل نواه المعالج نفسه . | هو موضح في الصورة الآنية .. 
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واه أو هادا 4ع واداطغتم 
0 2 


مزاعق6 1 ا ماع قن ١1‏ مزاءةق6 ١1‏ ماعد6 1+ 


خكن ناا ممم 0 ككانا ا جرمم 


ماع63 ها فاع و6 نا عع 63 2# ا عد 63 مها 
مصعمه اادة مععمره اانة ماصعمة انم مععمة اانة 




















مع التطوير المستمر و ظهور المعالجات الثنائية و الرباعية النواه فقد ادمجت شركة داخل المعالج ال 


َ 2 (0100 ) بعكس شركة انتل فقد اصرت علي استخدام 1,2 واحده لكل معالج. 
ْ ! 


ماه بح يرس ايل 


ومواعة 6 11 دك 1 


8 خيس ارعس 


اف ل ب راح ف" اد درل 


م - سيد و 755 ١‏ 51 كي 78 ١‏ 2 00 ص 
, 5-5 


دروكت ة 1 !1 عووة ١1‏ عوك و 1 ١‏ جك و 011 


تراس _:) “| 
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3- 35 ) 3[آ 
ظهرت 1,3 ني البداية على اللوحة الأم . ثم بعد ذالك ظهرت و بقوه مع المعالجات الاحدث 
والتي طبقتها شركة لأول مره عن طريق اخضاع لكل نواه داخل المعالج مع اشتراك جميع الأنويه مع المستوي 1.3 
ذو الحجم الاكبر. ومن ثم طبقتها شركة انتل في معالجتها الرهيية كا هو موضح في الصورة الاتية .. 


ب ترح حو ها (إحقارو|) 9 دك ||| أووا» او ]وات "لازاه 
[1 همهي ] 


مراع 3 2 ا 


ماع32 كا 
م#ععمرة اانا 








الذاكرتان ليست مهمتهم الأساسية تخزين المعلومات فقط !!و لكن ايضا تمنع الاختناق الذي قد يحدث داخل المعالج 
بسبب تبادل المعلومات الغير هامه بين انويه المعالج . 


وهناك ذاكرة موجودة في القرص الصلب وعملها نحزين جدولة وفهرسة البيانات لكي يتم 


الوصول اليها بسرعة عالية جدا داخل ال 


(2-8-4) قباس الذاكرة المخبكة!1601016/! برمممع اناا عداء2) 





يقاس تآثير ال بواسطه ال 71155 / 11316 الخاصة بال ا 


ال 1114 يمثل استجابة ال لطلب المعلومة المطلوبة ( بمعنى ان المعلومة المطلوبة مخزنه بالفعل على الكاش ) 


ال 11155 يمثل عدم استجابة ال لطلب المعلومة المطلوبة ( بمعنى ان المعلومة المطلوبة غير مخزنه على الكاش و يجب البحث عنها 
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على الذاوكر الأساسية الأخرى ) و من الواضح انه كلما زاد قياس ال 0/1155 كلم) ادي هذا الي بطء في النظام و العكس صحيح تقاما 


مع ال 1116 الذي يودي الي استغلال اقصى اداء من النظام ككل . 


وأقصى سرعة وصلت اليه ذاكرة 1161110177 ©12©12) حتى الآن هى 1113 16 . 


6518ماع 
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(50.58/1/18) 
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01١ 06نا‎ 6 )50.0025/1/18( 


8]6,( 


55215570 كازات الأ 
5 ]اناعم /ام لاعلا 


ا ا ا 61/6) 5101306 
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؛ ل لكيه 
19 إتقان صبانة الخاسوب من المداية وحتى الإحتراف لل ]0 
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(9-4) أفواع المعالجات حَشسَياكَدادالبتات د5ءملا! 815 لام 





تنقسم المعالجات من حيث عدد البتات إلى عدة أقسام :- 


1- معالجات ذات 8 بت : مثل المعالج 
2- معالجات ذات 16 بت : مثل المعا لجات 
3- معالجات ذات 32 بت : مثل المعا لجات 


4- معالجات ذات 64 بت : مثل المعا لجات 


د 64 د ظ . كثرة والا ارا الفرق الجوهري بين معالجات 32 بت و64 بت هو 
بكل بساطة الاختلاف في القدرة و الكفاءة ف 111 604 يتميز بكفاءة جيدة و بسرعة اشتغال البرامج و ذلك بتقليل الوقت المستغرق في تبادل 
العمليات من و الى الذاكرة عن طريق تخزين المزيد من العمليات في الذاكرة العشوائية 1ك خ] بدلا من القرص الصلب .. في نظام 32 


يمكن استعمال الحد الاقصى من الرام 713) 4 و عمليا يمكن استغلال من 213 3.25 الى 713) 3.50 هذا ما يرمز اليه ب 


حيث انه يقوم بتخصيص الحجم المتبقي من الرام للأجهزة 7105 1317 مثل كرت الشاشة المدمجة .. عكس 
نظام 116 64 فهو يفوق النظام الاول بكثير فقد يمكن استعمال حتى 713) 16 كحد ادنى. 





(10-4) أنواع المعالجات بحسب شكلها اوكَر كيبها دهعملا «ممطرمع نام 


هناك أربعة أشكال تختلف بحسب تركيبها على اللوحة الأم والتي تنوفر فيها المعالجات []”01) وهي : 





(1-10-4) معَالَباك!كراككاطلوشفوق :0ه 


5101 (مقبس يشبه تقريباً مقبس دخول الكروت المنفصلة على اللوحة الأم):وي ركب على شكل مستطيل وهو شكل قديم جداً : 


3 
لك ب#ه - 
3 


6 
1" 
- 
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799 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الاختراف 


وأخذت مثل هذا الشكل بعض من المعالجات 11 51701:1][11/1 111 219331:1]02/1 .و شكله على في اللوحة الأم كما في الشكل 


ِو لات سل © 29 9 


م + 


11 1بلق 1 3112 75 12111 100001 1 
١‏ 22122111 ب مال ةمل 0111 بدرزتدولير 11111111١1‏ 


ل 8 ٠.‏ 
ا ]لل 4 00 


8 ع 
2757 د 1011 9 


(2-10-4) معالجات تركب علو مقابس 50212616 
20511 :ويركب على اللوحة الأم ويكون على شكل مربع . وهو السائد والشائع إلى الآن وينقسم إلى ثلاثة أنواع : 


1- نوع لمعالج بأسنان'0113' ويسمى 24)ا2 اختصار 41183 0110 صلط : 


وأخذت مثل هذه الأشكال من المعالجات بعض من 3 81717111]1[11 وبعض من معالجات 519211][1/14 
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أما شكل مروحة هذا النوع من المعالجات فيكون دائري كما في الصورة التالية : 











الع ا عزاه امرءه| || عت وت © وا سام 





هذه هى الأشكال الرئيسية الخاصة بالمعالجات .. وهناك أشكال أخرى لمعالجات أخرى مختلفة وهى كالتالى : 


المعالج ( ) 211:23 5110 15311 : و تكون أرجلها عبارة عن كريات نحاسية و توضع بدون قبس . وهي الآن التقنية الحديثة 
التي تستخدم في أكثر معالجات الكمبيوترات المحمولة ([1.2240 . والتي تأت الآن معالجاتها مديجة على اللوحة الإم ولا 
يمكن استبداها ولكنه يعمل بأداء أفضل كغيرها من الإشكال الأخرى. وأيضا يوجد هذا الشكل علي شريحة 1841/1 .و أيضاً 
المعالجات الموجودة في أجهزة الجوال .و أيضاً ني المعالجات القديمة والتي تكون مدمجة على اللوحة الإم مثل معالج 11 161111172 


[زأعع 01 ع#عدرعوع 2 [نااء5) لنآثات 
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حالش 
نابا اج قا ماج لل 25> ب وعاجت 4لا > 2ت 8 | ت2/ برج ؤ] 


بلكلا عناياله داه خآ اما 


د م صراءكت ا حر ا اا تت مع هاه -- 


ديه واج 


1 يحوت دعن دحم 282 1010] *آنانا صهد !-اكشار* 12> جرح ددم حدصت عأا5ى آممخ] 
وا دوت عصاطاءح. ‏ عقرئب إنرح] دجحتاذاء 5>02187 1 - ووجاحاء ييى” محرت دم 


المعالجات ذات الشكل ( 2261286 12-1126 12121 ) :و هى الدوائر المتكاملة العادية ذات الآر جل و توجد في الأجهزة 
الإلكترونية وفي اللوحة الأم : 
111 152011011110 
©1016 


مجحبو ا 


5 2 
12511 2201110 
1216© 


هذه هي الأربعة الأشكال المتوفرة في المعالج و أهم هذه الأشكال والمتواجدة فيها المعالحات الفعلية هما الشكلين الأولين - 5101 


ر( ذعارآ ,. ذخع)) أ»ع50[1 . 
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الذهاب الى الذهضرس 
19 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإحتراف 





إعداد المشندس / إسماعيل علي أحمد الشهالي 
















0-7 في أحيان نادرة تؤدي لعطب المعالج كلياً . 


يه 


4 

1- كفاءةالمبدد الحراري . 

2- كفاءة مروحة التبريد. 

3- كمية الحرارة التي ينتجها المعالج . 

4- درجة حرارة علبة النظام . حيث لا يمكن لأي مبدد حراري ومروحة أن يحفظ درجة حرارة المعالج إلى أقل من درجة حرارة علبة 
ا لزاري مأخوذمن عاب النظام نفسها. 

5- تصميم العلبة حيث أنه في علب النظام ©025) من نوع 4126 (علب نظام بنتيوم الثاني وما بعده ) تساعد العلبة نفسها في تبريد 


ساعد ثرا تفادي مشكلةلخرارةىحى نهنا 


افون مروحة تس )© طه1 ويفصل 





بينه وبين المروحة ' 'مشتت الحرارة | 1 1 بآ 0 وهو عبارة عن قطعة ألمنيوم تمتاز بالبرودة فيساعد على تخفر تخفيض درجة الحرارة للمعالج 


ممتاععر ال برضو مجك اأحتعدج زرالا 


5 117 0 
اس 


لاداز) هشةا جعت أ1112م 
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هد كنك 
في المعالج وعند الجزء الذي تتركز فيه الحرارة أكثر وهو الجزء الذي تتجمع فيه الترانستور بكثرة ني المعالج يوضع فيه معجون (الرادياتور) 


51 111111121 لضان فاعلية أكبر في نقل الحرارة بشكل أسرع من المعالج إلى مشتت الحرارة (المبرد) حيث أن الملعجون وظيفته نقل 


-- 



















يرجى ملاحظة الكتابة الموجودة بأعلى المعالج عند الشراء فهي تحدد موصفات المعالج بدقة .هذه الكتابة تبين معلومات المعالج مثلاً: 


اسم الشركة المصنعة للمعالج (11]61 © ....)وهكذا . 
سرعة المعالج بالميجاهرتز (0/1117 )أو بالجيجا هرتز (2117) 3.2 ) . 

حجم الذاكرة المخبئة (/:122611101 ©2312) مثلاً (1/113 16 ) ونوعها (1:3 . 1.2 . 1:1). 
سرعة الناقل الأمامي بالميجاهرتز (2/1112 133). 


الطاقة الكهربائية للمعالج بالفولت (57 ). 
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مات 2206655615 معع نطاعط ومع معرع] ]زا 


يبرز الفرق بين معالج و معالج آخر فيها يلي: 


1- المعالج السريع يقوم بنفس العمل و لكن أسرع من المعالج البطيء . المعالج لا يحدد أداء حاسوبك بمفرده ولكنه يحدد أقصى أداء 
يمكن أن يصل إليه حاسوبك . وعلى المكونات الأخرى ني الحاسب أن تكون سريعة أيضاً لكي يكون الحاسوب بكامله سريع. 

2- إن المعالج المنخفض الجحودة قد يجعل حاسبك غير مستقر. 

3- إن المعالج السريع قد يشغل برنامجا معينا بين) المعالج الأبطأ لا يتمكن من تشغيله. 

4- بعض المعالجات تستهلك الكثير من الطاقة نما يزيد من مشاكل الحرارة ويؤثر بالتالى على الآداء والاستقرار. 


5- أن اللوحة الأم التي تختارها لا بد أن تدعم المعالج الذي تود تركيبه والعكس. 





هناك شركات كثيرة قامت بصناعة المعالجات. ولكن أهمها وأكثرها انتشاراً لمتتجاتها هي شركة 1171:1791 (مكان التصنيع :إسرائيل ) 


تغييره إلا مع تغير اللوحة الأم. سوف نتطرق هنا على شركة .11710171 وشركة (40/11. بالتفصيل : 





1- معالج (8120 © 013211]181) 


هذا أول معالج نزل لعائلة 11017111111 صدر تاريخ 1نوفمير 1995 . 

سرعة المعالج من 11112 150 إلى 051112 200. 

و كان السرعة نقل البيانات أو سرعة الناقل الأمامي له ( كتقاط 510 اده:11) 1ذ]آ من 051117 60 إلى 0511172 66 . 
كان نوع القاعدة هي 8 )506156 . التعليب من نوع 1”)24 . 


وهذا معالج قديم 1 وكان يستخدم فق الأجهزة القديمة طعا المعالج أنقرض وكان يقوم بتشغيل نظام تشغيل 5 77171110101759 
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3- 2 20111111ع2/ ) 11 © 11تنتاناوررء1]2 
من عائلة معالجات أكس 86 وهو من معالجات الجيل السادس أول معالجات ( بنتيوم || ) كانت حمل أسم 11 
ا المعالج من 253 إلى 0 . 
و يعمل على صميم واحد فقط ٠‏ نوع التعليب : لآ”1 ) 1 5101 


و تعمل بسرعة نقل البيانات 253 و2660 و300 ميجاهرتز و كانت مطبوعة على لوح بدقة 0 . 35 مايكرو متر و تعد أول جيل من 


المعالجات المقدمة على شكل بطاقة قابلة للتبديل على المجر 1 عادة . 





و طبعاً المعالج الدقيق ملحوم على رقاقة داخل العلبة و لا يقبل المعالج الدقيق بالتغيير إذا تلف . و يمكن خلع رقاقة المعالج كاملاً في حالة 


التحديث أو التبديل. 


العلبة هي عبارة عن صندوق صغير يحمل بداخله رقاقة المعالج و هذه الرقاقة دائرة الكترونية صغيرة جداً مثبت عليها المعالج و العلبة 


صممت لخلع المعالج بسهولة و بدون تعقيد في عملية الاستبدال أو الخلع . 


الذهاب الى الفذهضرس ض 
ب : د 0ل 017-70 ع ٍ 
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4- معالج ( 3 20111122ع”آ1 ) !1111210911)دء”آ1 - 111 © مسسستادت"] 


هو معالج أنتج من قبل شركة إنتل صدر في آخر سنة 1999 م إلى سنة ام بدأ العمل به في 26 فبراير 1999 م . وكانت المعالجات 
العلامة التجارية الآولى تشبه إلى حد بعيد في وقت سابق من معالجات بنتيوم ' وكان أبرز الفروق هي إضافة مجموعة التعلييات مشاريع 


الأعمال الصغيرة (لتسريع النقطة العائمة والحسابات الموازية) » وإدخال رقم تسلسلي للجدل تكمن في رقاقة أثناء عملية التصنيع . 


تردد المعالج من 8 450 إلى 2112) 1.4 . لاحظ : بدأت من هنا عصر الجيجا بايت و الجيجا هرتز ٠‏ و كان في معالجات بنتيوم 2 
كان يستخدم الميجاهرتز . 
والناقل الأمامى لسرعة نقل البيانات ١‏ كنا 5106 1'1024 )151 من 511172 100 إلى 21112 133 . 


يعمل هذا المعالج على صميم واحد فقط ٠‏ وله عدة تصنيع مختلفة أو أشكال مختلفة و لكن بنفس المعالج بنتيوم 3 . أول 


12201223 ) لاحظ أن شكل المعالج يشبه سابقاً في معالج 11 ©1”011]111112 لكن يختلف عند جزئية نوعه و هو أيضاً قابل للخلع أو 


الاستبدال مثل المعالج السابق بنتيوم 2 . نوع التعليب هذا المعالج هو: 1 51014 





ثاني وء من معالجات بنتيوم 3 يسمى072[72611121116) _111_ للتتتلادعء _ اعاس1 لكا : 
و هو عبارة عن شريحة عادية صغيرة مثل أي رقاقة معالج حديثة و صدر في 25 أكتوبر 999) و يثبت على قاعدة أو فتحة من نوع 0 


0 وتردد الناقل الأمامى هى 1”513 133. نوع التعليب هو 24)ا2 . 
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هو معالج أنتج من قبل شركة إنتل و صدر في 20 نوفمبر 2000 . تم بيع آخر شحنة له في أغسطس 2008 و هو يستخدم ني الحواسيب 
المكتبية و المحمولة . و هو يعتير من الجيل السابع في الهندسة الدقيقة وفي عام 2004 .و تم توسيع مجموعة التعلييات هذه السلسلة من 32 بت 
إلى 64 بت : وهي سلسلة من وحدات المعالجة المركزية أحادية اللب (أو الصميم) أو يعمل على صميم واحد فقط ٠‏ وهو أول معالج 
يستخدم فيه نظام البت 1311 . نظام )131 32 و نظام 1316 64 . اختلفت عن سابقتها بتصميم جديد يحتوي على أنابيب تعلييات معمقة 


للوصول إلى معدل ساعة يكاد يصل 4.0 2117) والذى كان تحد من قبل استهلاك الطاقة يصل إلى وات 115 بسرعة 3.6 إلى 3.8 جيجا 






0520-00-6 ظ هه | 
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هرتز هذه العملية تسمى كسر السرعة( 21061511185 :20763 ) : كسر السرعة ببساطة هو زيادة سرعة المعالج عن السرعة الأصلية المحددة له 





























> 





وذلك إما بزيادة الناقل الأمامي للمعالج 58 أو معامل الضرب أو الاثنين معاً . كمثال» لدينا معالج بنتيوم 4 بتردد 2.4 جيجا هرنز ثم 
زدنا سرعة المعالج نفسه إلى 2.6 جيجا هرتز مثلا فهذا المعالج قد كسرنا سرعته و هذه العملية لها قواعد و شروط و تنفيذات معينة و ليس من 
السهل أن أي أحد يقوم بتنفيذ هذه العملية و هذه أخطر عملية في الحاسب الآلي إذا حدث خطأ أو عدم أتباع قواعد و شروط عملية كسر 
السرعة قد يؤدى المعالج إلى التلف و هذه العملية أيضاً موجودة فى كروت الشاشة ذات المنفذ 4 (١”©‏ 471:29 دعنطمة: © 0ع1710) 


ترد (سرعة ) المعالج من 6112 1.3 إلى 6112 3.8 . 


الناقل الأمامى لسرعة نقل البيانات له 1513 من 11112 400 إلى 71117 1066 . 


يثبت على قاعدة أو فتحة من أنو اع جديدة غير الأنو اع السابقة وهى 423 أعع[ء50 أو 478 أعك[50 أو 775 ذنارطا أع501 . 


هذا المعالج له 3 أشكال مختلفة أو أنوية مختلفة كل شكل له أسم محدد و شكل يختلف عن الآخر من قبل شركة إنتل. 

والنوع الأول : يسمى ©161_1261_1261:1111212_4_17711312]6 : و هو أول معالج صدر لمعالجات بنتيوم 4 . أصدر في 20 
نوفمبر 2000 . سرعة تردده 1.3 جيجا هرتز عندما صنعت شركة إنتل معالجات بنتيوم 4 بدأت بهذا المعالج الذي يثبت يثبت على القاعدة أو 
الفتحة التى نوعها 423 5001564 و شكله يشبه الى شكل معالج البنتيوم 3 التى من نوية 1112121112 لكن هناك فرق ما بين الاثنان هذا 
بنتيوم 4 ]11/112112 و هناك بنتبوم 1'1121211123' و شكل ال 17113111]1©6 يتميز بوجود أخرام على شكل المعالج .و معالج 
البنتبوم 3 1112121113 ليس به أخرام على شكل المعالج و هناك شكل نوية أخر لكن من نفس نوع النوية 7771121126016 لكن يختلف ني 
الشكل مثله مثل شكل البر وسيسور الحديث و لكن يختلف في سرعة تردده 8 ٠‏ جيجا هرتز و أنتج في شهر يناير 1 ويثبت عل القاعدة 


أو الفتحة التي من نوع 8 »50012 ع التعليب لهذا 2 هو 4عم)2] . 
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من معالجات بنتيوم 4 :معالج من نوع 


و هو ثاني شكل لمعالجات بنتيوم 4 أنتج في أكتوبر 2001 م و تختلف صناعاته و مواصفاته من عام 2001 إلى عام 2004 .النوع الأول 


والثانن متشامان تقريباً في الشكل فهما معالجان بأسنان (721125) ونوع التعليب واحد وهو . ونوع القاعدة هي 
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هو ثالث نوع لمعالجات إنتل بتتيوم 4 أنتج في 1 فبراير 2004 و هذا النوع من الأنواع الحديثة التي بدأت صناعتها من بنتيوم 4 عادي إلى 
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فعندها عندما نقول معالج يحتوي على نواة واحدة فهو المعالج التقليدي القديم (جميع أنواع عائلة البنتيوم ) أما عندما نقول معالج يحنوي على 


نواتين فكأنم) نقول معالج واحد بإمكانية معالجين بنواة واحدة أي قوة وسرعة ني معالحة البيانات مضاعفة (من ©001) 101131 وما بعده ) 
ودعونا نكتفي ببذا القدر من مفهوم النواة . 

6- معالج (آ تلتتتتارء عت 1ط لتنامع 02:زع1ع2) : 
إن كثير من الناس كانوا يعتقدون أن 11211 و 0©1©1:012) شركتين مختلفتين ولكن فى الأصل أن ال0©161*01) هو احد منتحات 121661 . 


ولكنهم زادوا سرعة المعالج لأجل يخلوها 256 بدلا من 128 وهكذا تبقي ضعف سرعة الكاش القديم يعني 10011216 . واخذوا الحرف 


الأول من الكلمة وسموها (1 06161*02) . 
ثم ظهرت بعد ذالك تكنولوجيا في المعالجات اسمها 2©12]11110) . 


لا تنسى تفرق بين الكلمتين 0©13411110) و 0©6161013) . التكنولوجيا اللى اسمها 0©1311:1110) معناها أن يكون عندك كمبيوتر محمول 

وعليه معالج موديل (1 1”©6171111112 ويكون عليه نظام تشغيل اكس بي » ولو عندك كل الحاجات هذه يعني أنت تستخدم تكنولوجيا ال 
2210 ). 

المعالجح موديل 2©161:017) أصبح الكاش أكثر من 256 كيلو بايت ووصل إلى 3/113 1» وقاموا بتخفيض السرعة إلي 2.2 جيجا هرتز . 

ملاحظة :ان السرعة تعتمد علي ذاكرة الكاش وليس الجيجا هرتز » ولذلك قاموا بتخفيض الحيجا هرتز وزودوا ذاكرة الكاش . 


في نفس التقنية تستخدم مع معالج اسمه 111 1”©131111113 وحرف ال 111 اختصار إلي116 1/101 وهو رمز لأجهزة الكمبيوتر المحمول. 


وطبعا (1 16121111113 هو تطوير ل 11 16111111113 . وهذه الأنواع من المعالجات تستخدم في أجهزة الكمبيوتر المحمول فقط . 
(1 11122 زاط»2 : يثبت على قاعدة أو فتحة من نوع 5 خنمارآا أع50[12 ونوع التعليب هو 24 ).1 .أو 478 )©5001 وهذا 
يعني أن هناك معالج أخر من نوع (1 1”6130111112 فيه سنون عددها 478 ونوع التعليب هو 544)]آ. 


4 
يفا 
ا 


1 2)11111» : يثبت عل قاعدة أو فتحة من نوع واحد فقط وهو 775 عابرا اعك501 و نوع التعليب هو 24).ر] . 
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هذه هى المعا لجحات التي تقدم أداء عالى جداً ..و يحدث خلط دائم بينها و بين فال هى 


بف 


إصدارة خاصة من هذه المعالجات .. باسم .. . مثلاً هذه المعالجات تقدم أداء يزيد بنسبة 9/070 عن أقوى معالجات الجيل القديم 


.. و تعتبر نسخة معالج 1(110 2 ©:001) 112161 المخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية بمثابة سبق متميز لناحية التقليل من استهلاك الطاقة. 
حيث يشتمل هذا المعالج على مليون وحدة ترانزستورء ولكن استهلاكه للطاقة انحدر بنسبة في المائة» مع توفيره للآداء الذي تحتاج 
إلى التطبيقات في الوقت ال حالي وني المستقبل". يثبت على قاعدة أو فتحة من نوع واحد فقط و هو ونوع التعليب 
هو . تأتى الفئة المحترفة من هذه المعالجات بكاش (3©126© 1126112017) يصل إلى 4 ميجا و تردد 1513 من533 7/1112 إلى 
27 و سرعته (تردده) لا تتعدى من 1/1117 إلى 7117) 2.93 ني أحدث هذه المعالجات .. لكن الأداء يتفوق بمراحل 


على أحدث معالجات الفئة القديمة. 
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هذه التقنية هي التطور الطبيعي للتقنية السابقة وهي ©:001) 101131 ولكن أصبحت ألان تستخدم لأجهزة الكمبيوتر العادي وأجهزة 
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: ما هي الميزة في التحكم في استهلاك الطاقة ؟ 
والتي لا يجب أن تستهلك كل الطاقة بشكل سريع :** المعالجات التي تحمل نواة مزدوجة هي : 

ف ف 
س/ أيهما احدث معالج ال أو لط: 
بعد التكنولوجيا فى المع لجات التى اسمها أو ثنائى النواة ظهرت تكنولوجيا جديدة اسمها وهذا معناها 
آن المعالج أصبح رباعى النواة. 


معا لحات 


وهذا المعالج الضخم الذي يعتبر للأجهزة التي تستخدم للألعاب و تحنوي على أربع نوى (يعتبر معالجات في واحد) ويبلغ سرعته 
القصوى 11117 . ويعمل على تقنية . وأحجام الذاكرة الكاش هى 


ع ع 


أو8 أو 12 أو 16 7115 . وهو يعتبر من أقوى وأفضل معالجات شركة إنتل لتوفر حجم ذاكرة الكاش لا توجد حتى 
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فق أحدث المعا لحات الحديثة 7 01 ٠‏ يت على قاعدة أو فتحة من نوع واحد فقط وهو 5 ذمارآا أع]501 و نوع التعليب 
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هى عبارة عن معالحات ثنائية النواة و لكن بتصميم جديد مامًا يختلف عن معالجات 01110 2 ©:001) أضافت لا 11211 بعض التقنيات 
مثل تقنية هذه التقنية تقوم على أن لكل نواه القدرة على معالحة خطيين متشعبين ( أي عمليتين في نفس الوقت ) 
وهذا يعني أن المعالج أصبح بسرعة أربعة معالجات (أربع عمليات ني نفس الوقت ) و قد أصدره 117661 منه معالجين حتى الآن تأتى هذه 
المعا لحات بسرعة من 0117 ل 0117 وبذاكرة كاش بحجم 111 من نوع 13 و لديه مفبس أو قاعدة )©5061 


حديد تماماً ا[ 06 كارا نوع التعليب هو /1],)2 . وقد أصدرت 111461 هذه المعا لجات بديلة لمعا لجات 01110 2 :001 . 
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0- معالحات : 15 ©:101) 


هى عبارة عن معالحات رباعيه النو اة تختلف في التصميم عن معالجات 011120 2 :01 أضافت لما شركة 112161 تقنيه -1 117726 
5 هذه التقنية تقوم على أن لكل نواه القدرة على معالحة خطيين متشعبين ( أي عمليتين في نفس الوقت ) ولكن هذه التقنية توجد 
في بعض المنتجات ومنتجات أخرى و قد أصدرت منه [1114 بسرعة ستة معالجات حتى الآن تأتى بسرعات من 7 2.40 إلى 
7 3.46 . وهناك بعض الإصدارات تأتى بكاش 8 ميجا وإصدارات أخرى بكاش 4 ميجا وأيضا يركب بقاعدة أو فتحة 


6 لمارا أع-5001 .نوع التعليب هو 1,)24 . وقد أصدرت 1116161 هذه المعا لجات بديله لمعا لجات 11201]) 2 ©:01© وكى 


1- معالحات 01:©17) 


هي عبارة عن معالجات قويه جدا لا يوجد لا منافس حتى ألان وهى عبارة عن أربع انويه . و الأربعة انويه هي على قلب واحد -5112816 
1 بخلاف 01120 2 2016© 12161 فهو يحتوى على قلبين » كل قلب به نواتين 26015 * 0165 2 ويحتوى على تقنيه -117706©1 
585 وقد تم استبدال سرعة الناقل الأمامي 5ناث3ظ1 5106 1024 با يسمى اع 1م1261 اه 12كلء011) 1161 و هي 
تقاس ب 0751/5 أي 560120 :2”©1 13:82511 21853) و هي التي تنقل البيانات من و إلى اللوحة الأم . وهي بسرعة ثانية معالجات 
(ثانية عمليات في نفس الوقت ) . وأيضا يركب بقاعدة أو فتحة 1156 1.024 ]50015 .نوع التعليب هو 1.04 . وذواكر 
الكاش 012126) 1,1 ضمن كل نوية من النوى الأربع بحجم 1615 32 لكل منها وذاكرة ©02©12) 0218 1,1 بحجم 1513 32 ذات 8 


مجموعات مشاركة . وذواكر ©0261) 2 بحجم ثلكآ 256 ذات 8 مجموعات مشاركة أيضاً خارج النوى يوجد ©2©12) 13 


بحجم 111 8 . 
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6 كثث 5 ).] أعجان5 
7 خ:01) و 15 عح2نن0) و 13 خع:001) 


بشكل عام المعا لجات من فئة 1 001 وهي حتى الآن 13 "01»© و 15 201 و 17 ©01© تتميز بالاتي: 


/ استخدام اقل للطاقة حيث أنها مصنعة مصنعة بتقنية ال وهى أقل حرارة وطاقة من المع لجات السابقة وهو ني الغالب أو 


* تقوية كرت الجرافيك المدمج في الجيل الجديد ونقله من اللوحة الأم للمعالج. 


/ تققنية ال في ال و وهى تسمح للمعالج بالعمل بطاقة لخزد منخفضة واستخدام القوة القصوى عند الحاجة فقط ما 


بحفظ الطاقة 30 من استخدام طاقة قة المعالج الكاملة بالا حاحة. 


*/ تقنية 4 والتي تسمح للمعالج ثنائي ي النواة بالعمل بشكل مشابه للمعالج رباعي النواة (أي عمليتين في نفس 
الوقت. 

فمصطلح يطلق على المعالجات التى تحتوي على نواة معالجحة واحدة فقط. 

ماك يطلق على المعالجات التي تحتوي على نواتي معالحة داخلها. 


يطلق على المعالجات التي تحتوي على أربع نوى معالحة. 


يطلق على المعالجات التي تحتوي على © نوى معالحة. 
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ومصطلح ع201)-20612) يطلق على المعالجات التي تحنوي على 8 نوى معالحة. 

















1- الفئة الأولى 56111121:011 (17/11 4م 


صممت هذه الفئة من المعالجات لتلبي مطلب أقل تكلفة للكمبيوتر المنزلي أو التجاري أو التعليمي .. هذه الفئة من المعالجات حققت أفضل 
سعر مقابل الأداء .فهي ذات أداء متاز وتلبي كافة الاحتياجات والتطبيقات اليومية . كمستخدم عادي أو مبتدئ أو احترافي تبحث عن أبسط 
التكاليف . هذا المعالج موجه للاستخدام المنخفض فهو أضعف معالج ني سلسلة (43/11, احدث نسخة هذا المعالج تدعم )101 64 
والبعض الأخر 1011 32. النسخ الحديثة تعمل بنفس مبدأ معالجات 158 بوجود متحكم الذاكرة بداخل هذا المعالج وأيضا وجود ناقل 
11117 . لذلك يمكن أن نقول بأن 561121013 الذي يعمل على مقبس أو قاعدة 754 50161 هونوع التعليب هو 1”)2/4 و عبارة 


2 كاش ميموري بحجم 256 أو 128 كيلوبايت. . تعلييات 5513 موجودة في المعالجات التي تدعم 64 بت . 
ررسعسو رن نج ١‏ 


- هه 0 
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الفئة الثانية 
















أول معالجات في العالم تدعم تطبيقات 64 بت المستقبلية صممت هذه الفئة من المعالجات وهي الأكثر انتشارا لتلبي احتياج كل مستخدم 


يطمح إلى امتلاك كمبيوتر 


ذا أداء سريع وبسعر معقول مقابل ذلك الأداء . هذه المعالجات ليست لتصفح البريد أو العمل على برنامج تحرير النصوص فحسب بل لتجرية 
رقمية قوية ورائعة في ظل بيئة 32 أو 64 بت . كمستخدم محترف تعمل 24 ساعة على التطبيقات والتصميم وخلافه وتبحث عن السرعة هذا 
يوجد هذا المعالج بمقبس و و و نوع التعليب : 

11 كاش ميموري بحجم 64 كيلو بايت. و 512 كيلوبايت أو 1 ميجا بايت 1.2 كاش ميموري 


565 اميحا هرتز . 
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3- الفتة الثالغة 016 ) 101121 762 64 1[011ط)ان4 (1511 4م 


صممت هذه الفئة من المعالجات لتعمل على نواتين » أي شريحتي معالجة على المعالج الواحد. تستطيع القول هي عبارة عن معالجين في معالج 
واحد تزيد من أداء وسرعة أنظمة الكمبيوتر حتى 080؟ وهي تلبي احتياج كل متخصص يطمح إلى امتلاك كمبيوتر يلبي عمله المطلوب في 


أسرع وقت بمكن والذي كان عادةً ما يستغرق وقت طويل. معالجات تستطيع معها العمل على تعدد المهام والتطبيقات بكل يسر وسهولة. 


كمستخدم متخصص ولديك تطبيقات شاسعة وأعمال مونتاج وبرمجة وخلافه . هذا المعالج عبارة عن معالجين 64 41111012 مدمجين في 


شريحة واحدة هذا المعالج موجه أيضا للاستخدام الاحتراني لكن يأتي في المرتبة الثانية بعد غ13 64 4412102 . 
المقابس التي يمكن أن تجدها لهذا المعالج هي 939 ]ع]5061 و 41/12 ونوع التعليب هو 10.4 


11 كاش ميموري بحجم 04 كيلوبايت لكل نواة. مجموعة أوامر 551/3 موجودة في جنيع هذه المعالحات : 


111111 
كٍ 0 411441 0444 
/ 0000070400 1 
د 0000000000 7# م/م 
0 الل ال ل إلى 1 111 
م 1 00000 ١‏ 
100000 ارك ااا 141 ,7 
211101061061004 
144 2104014 111 
101 201 1 1 
1 
001 210127 
1277 117 
ل 4 
11111111 127 ل ف 





بعة 1776 04 )4 4111م 









4- الفئة 77 


صممت هذه الفئة من المعالجات لأصحاب الميزانيات المفتوحة. فهي تلبي احتياج كل هاوي أو مدمن ألعاب إذا صح التعبير. هذه المع لجات 
لكل من يطمح إلى امتلاك أقصصى حدود السرعة بصرف النظر عن التكلفة العالية للمعالج الواحد . ورغم أن كافة فئات المعالجات التي 
شرحتها بالأعلى تلبي كافة الاحتياجات إلا أن البعض يتطلع إلى هذه الفئة من المعالجات» طمعاً في لحظات سرعة أعلى . ولكن هذه المعالجات 


ستجعل تكلفة جهاز كمبيوترك عالية جداً. 


هذا المعالج يستهدف المستخدمين المحترفين وهو أقوى إصدارات 4111101264/ 
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اد سه 
لميزة الرئيسية لهذا المعالج أنه يأتي بمعامل ضرب مفتوح على عكس معالجات 64 40111011 الأخرى حيث سيكون هناك خيارين عند كسر 


السرعة أما أن تزيد من معامل الضرب أو ]1:21151201] “1175061 . 









الموديلات التي تأت باسم :53 1526 أحادية النواة أما الموديلات التي تأت ب :6 1526 و 73 1"36 ثنائية النواة . 


1آ ميموري كاش بحجم 64 كيلوبايت إما في الموديلات ثنائية النواة فكل نواة لديها 64 كيلوبايت ميموري كاش . 


دعم للمقاسس التالية ذخم)] و يا | وكنرم)2] و مقبس 


) ( نوع التعليب النوعين : 4 8:16 704 . 


ناقل بسرعة (801 ميجا هيرتز و ميجا هيرتز 


ميموري كاش بحجم 1 ميجا بايت إما في حالة المعالجات ثنائية النواة فكل نواة لديها 1 ميجابايت 


جح 8 7 0 ---- 
000 ا 07070777 : 
11000 
0 
0 |0[ 0 10100000 
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المعالجات الوحيدة عالمياً حتى اليوم التي تدعم تطبيقات بت على الأجهزة المحمولة والدفترية آداء ثابت وقوي في تعدد المهام مع حرارة 
أقل واستهلاك أقل للطاقة لأخف الأنظمة المحمولة وأحدثها . نوع المقبس هو 51 -5001660 نوع التعليب سرعة المعالج 
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9 إنقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الاختراف 






الفئئات رباعية الأنوية . نوع المقبس هو نوع التعليب 1])24 ونوع أخر له مقبس 

نوع التعليب هو 

دليل نجاح معالجات من (41111 هو انطلاق كبرى الشركات معها ك200816) و ”111 و 51111 و 1101/1 و غيرهم من 
الشركات .. أيضاً شركات أنظمة والتى تعمل لملايين المستخدمين في اللحظة ذاتها و أشهرها 






يميرييي»ية* 
1001640441" 


ار الموجود في معالجات شركة (411/11 ؟ 


هى تقنية )11211501 113761 و تختصر أو وهى عبارة عن ناقل سربع مزدوج الاتجاه استخدمته (4111 لتستبدل ناقلها 
السابق 17176 وهو يصل المعالج بطقم الرقاقات (الجسر الشملي ) ومن طقم الرقاقات لباقي النظامء | تستخدمه أيضاً في توصيل ال معالجات 
ببعضها ني الأنظمة المتعددة المعالجات التي تستخدم معالجات 001]61:017...هذا الناقل بدأ استخدامه مع معالجات 18 والتي ظهرت لاحقاً 


باسم 64 4121012 ف 021]61:012) لتتوسع أيضاً لمعا لجات 64 1111-1012" ومعالجات 56©112121:011 ( فقط للتى تعمل على المقبس 754 ) 


نفس المعالجات نقلت منحكم الذاكرة من الجسر الشمالي من طقم الرقاقات إلى المعالج نفسه وصار متحكم الذاكرة يتواصل مع المعالج مباشرة 
بناقل أمامي مدمج يعمل بنفس سرعة المعالج» أي لو كان المعالج يعمل بسرعة 07117 2 فإن متحكم الذاكرة سيتواصل مع المعالج بنفس 
السرعة أيضاًء وكا ترى لا علاقة لتقنية '111 ببذا الأمر فالأخيرة أعطت مرونة أكبر من ناحية توصيل المكونات العالية السرعة ولكنها ليست 
مسؤولة عن نقل متحكم الذاكرة للمعالج حيث يمكن لأي شركة أن تنقل متحكم الذاكرة للمعالج بدون الحاجة لاستخدام ناقل 1171 كم| 
يمكن لأي شركة أن تستخدم ناقل '1101 بدون الحاجة لنقل متحكم الذاكرة للمعالج... 

ناقل 111 يعمل بترددين حسب المعالجء فالمعالجات الأولى كانت تستخدم ناقل '111 بتردد 7/1112 800 ونقل فعلي بتردد 0/1117 


بين) المعالجات الأحدث فهي تستخدم ناقل 111 بتردد 27117 1 ونقل فعلي بتردد 7112) 
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الناقل الأمامي كما قلت لك تتغير سرعته حسب المعالج فهي تساوي سرعة المعالج, أي أنها تتراوح بين 7117) 1.6 إلى 7117) 2.8 حسب 


سرعة المعالج نفسه... 


شكل المروحة 1477 الموجودة فوق معالجات شركة (41/11 دائما دائرية الشكل . 





1- معالج شركة إنتل 416011 : هو أصغر معالج مصنوع من أصغر ترانزستور ني العالم. معالج انتل 460112 111661 مبني على 
تصميم جديد تماما من أجل استهلاك أقل في الطاقة (تدوم البطارية من 6 الى 12 ساعة ) و مصمم خصيصا من أجل الموجه 
الجديدة من أجهزة الانترنت المحمولة 1/111(5 وأجهزة الكمبيوتر البسيطة منخفضة التكلفة .انه صغير ولكنه قوي كفاية لتحصل 
على تجربة كبيرة على الانترنت من خلال هذه الأجهزة الجديدة (النت بوك ).تردد (سرعة) المعالج هي 7/1112 1600 وسرعة 


الناقل الأمامى هى 31117 533 ولديه ذاكرة كاش 1158 512 - 12 8 128 56- 1.آ. 





2- معالج شركة (4111 وهو معالج (111 )1218205 (40/11 : هو من نوع 130144 الذي ينم تثبيته مباشرة على اللوحة الأم 


بواسطة اللحام وليس بمقبس قابل للاستبدال . منصة (1/2) 2.0 83:8205 (41/11 الجديدة نتميز بأنها تجلب ترددات أكبر و 
تكنولوجيا ©:01) 1111:00 لمعمارية المعالجات منخفضة الطاقة 726216 . المعالجات الجديدة تعمل على مقبس 1”11 . كما أنها 


تدعم 3.0 11513 من خلال استخدام رقاقة 468114 . والتى تأتي باسم رمزي ب110105012-1/131 . 
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ا يننا المصد 
هلواط 8/0 


ما الفرق بين معالجحات شركة إنتل ومعالحات شركة ؟ 


عندما نتحدث عن الكمبيوتر اي معالج في عملك قد يفيدك لن ببمك الفرق بين المع لجات ولكن عندنا نتتحدث عن العمل مثل 


الجرافيك او العاب الثقيلة يوجد فرق كبير بين 12161 و (1111/ 


تدان يتميز بالسرعة في اتمام العميلات عموماً اي معالج يمر بثلاث مراحل ني معالجه البيانات ولكن عندما تتحدث عن 112061 
نجد ان السرعة في جانب 111161 أكثر من (441/11/ ولكن هذا له عيوب انه قد يحدث خلل او فقدان احد البيانات بسبب سرعه المعالج قد 
تجد ان المعالج تجمد او بمفهومنا ان الجهاز اصبح بطئ او مهنج فهذا سببه ان المعالج قد فقد ملف اثناء قيامه بالعمليات ثما اضطره للتجمد 


واعاده تشغيل العملية من اول وهذا امر يعيب 


بين] عندما نتتحدث عن نجد انه في الكفاءة ل (40511 قد ربح في ذلك . هذا المعالج يفضله العاملين في مجال الجرافيك ومحبي 
الالعاب لذالك تجد في الخارج يستخدمونه بشكل اعلى من 111161 ف (4111 عندما تقوم بتشغيل برنامج او ثلاث برامج مثلا نجده يقوم 
بمعالجه تلك البرامج بكفائه عالية بين| عندما تقوم بتشغيل عدد كثير من البرامج مع العاب والمتصفح تجده لا يعمل بالنتيجة المرجوة واحدي 
عد حي 


وو 


- لو استخدامك فتح برامج كثيره ومتصفح والعاب في نفس الوقت المناسب لك 


- لو استخدامك عمل في مجال جرافيك مثلا او تحب للألعاب وتريد تجربتها بكامل طاقه الجهاز والمعالج فالمناسب لك 






ل ال-2 
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س/ ابا افضل (4111 :01 11211 للكمبيوترات المحمو 

ج/ بالنسبة للأجهزة المحمولة الحديثة : 

انصحكم بمعالجات (447/11 لان تم معالجه اخطاء كثيرة فيها في النسخ الحديثة وواضح ان هذه الاخطاء انتقلت لأجهزه 11211 . 

بالنسبة للأجهزة المحمولة القديمة : 

رئي لا افضل (4111 باي حال من الاحوال لل121101 بسبب سخونته الزائدة جدا. ال[12160 مصمم لأداء وظائف بسيطة ليس مصمم 


للألعاب او جرافيك بشكل عالي مثل 103 حتي وان كانت امكانيات ال (132177101 عالية فإنها في النهاية لا تضاهي الكمبيوتر المكتبي . ف 


1121 لل 12210 يعتبر اختيار جيد من حيث ان درجه حراره تعتير مقارنه ب (41/11 هناك فرق كبير لذلك افضل 1122161 لل[193721]0. 


0110 َ اع01| 


كر 











66-2 





(17) مماطغم 
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وكما قلنا سابقا هو زيادة سرعة المعالج عن السرعة الأصلية المحددة له وذلك إما بزيادة الناقل الأمامي للمعالج أو معامل الضرب أو الاثنين 


معأ. كمثالء لدينا معالج بنتيوم 4 بتردد 2400 ميجا هيرتز ثم زدنا سرعة المعالج نفسه إلى 2600 مثلا فهذا المعالج قد كسرنا سرعته. 





أهم ميزة لكسر السرعة هي زيادة أداء الجهاز بدون أي تكلفة إضافية» لكن في المقابل فكسر السرعة يزيد من حرارة المعالج وقد يقلل من 
العمر الافتراضى له وأيضا قد يقلل من ثبات الجهاز . عموما لا قلق» فكسر السرعة بشكل بسيط وبدون زيادة الطاقة (الفولت) للمعالج لن 


يشكل أي خطر بإذن الله إذا ما تم عمله بالطريقة السليمة. 





56660 5501ع06:م عط ع1دابءاج) 


معلومة مهمة قبل الدخول في التفاصيل» سرعة المعالج هي ناتج عملية حسابية وهى ( سرعة الناقل الأمامي 7 معامل الضرب ) 
- الناقل الأمامي : هو عبارة عن خط سبر المعلومات من المعالج إلى شريحة الجسر الشالي باللوحة الأم. و يرمز له بعدة أسماء منها 
15ك1 » 110111217 21اع)::آ 1210 ن) » ع[110) )1105 210 ) » عل[210) كتاظ ناظن) 

تردد هذا الناقل يقاس بالميجاهرتز وهى عدد دورات الميرتز بكل ثانية كل دورة هبرتز تنقل معلومة واحدة. 


- معامل الضرب : وهو مجرد رقم وتجد لكل معالج في الفئة الواحدة معامل محدد ويرمز له ب 0111111161 أو 122010 1810) هذا الرقم 


يجب أن يكون محددا من قبل المعالج والجسر الشمالي للوحة الأم . 

مثال على كيفية معرفة معامل الضرب تذكر أن سرعة المعالج - التردد الحقيقي للناقل الأمامي خا معامل الضرب 
لنفرض أن لدينا معالج 500:كناآ 2112) 2.40 4 تستتامعر] 

واضح أن سرعته 2400 ميجا هيرتز وأن ناقله الأمامي يعادل 800 ميجاهرتز وبالطبع تردده الأصلي 200 ميجاهرتز . 
إذا 2400 تقسيم 200 > 12 وهو معامل الضرب المحدد لهذا المعالج . 


لنفرض أننا نود كسر سرعته إلى 2600 ميجاهرتز : 
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0 تقسيم 12 > 216, إذا نحتاج لزيادة الناقل الأمامي إلى 216 ميجاهرتز . لا ننسى أنه بقسمة السرعة على تردد الناقل أو المعامل 


نحصل على الطرف لمجحهول منهما. 
(18-4) عوامل الَْلللََطَدَاطَلَْ اكسر السرعة 


1- المعالج : بعض المعالجات مشهورة بقدرتما الممتازة في كسر السرعة وزيادة ترددها ( سرعتها ) بمقدار كبير . مثل معالج [ع1]111 





17 »ع201) . 
2- اللوحة الأم : تختلف كثير من الأمور بين لوحة وأخرى مثل خيارات كسر السرعة وثبات اللوحة. 
3- تبريد المعالج : كلما زادت برودة المعالج كلما زاد ثباته واستطعت الوصول به لتردد أكبر. 


4- ( :5112213 :100771 ) : بقوة كافية ونوع ممتاز» وهذا أيضا من العوامل المساعدة قليلا . 





1- 7#-لاط1) برنامج بسيط يعرض لك تردد المعالج والناقل الأمامي ومعامل الضرب وفرق الجهد (الفولت) وتردد الذاكرة وغيره . 


باختصار أذا أردت ان تعرف جميع مواصفات معالجك والذاكرة واللوحة الأم وكرت الشاشة بالتفصيل فعليك بهذا البرنامج . 


| +غخنمطم إ ىو تطمويق |[ صصك | بمممعكم | لعخهمطماتدكر | دعكه | نام 
لد 1 -- المكعيون وعط -, 
0 17 ععرهون اعغما عم دك" 
721 مصعجة ‏ - عومد عمموء 
كضع | 1156 غعيعاوت عووماعحوم 
12163 [إعوداويلاعروجه | صصح 45 [إ[بروواممرعع 





2.2014 © 260 2 لاطح 7 (1[ ل ععوح (سلعاعغمر ١‏ | ممق ونععمه 
عإزوااءا» -وتت ع اج تناز 6 يموع 
' ممتحايعم ع1 اعمنان؟ جرع 6 بواتموعء جرح 


اهكقاراع ,2 4عهكك , 1 4معوكهك ,تعكعهك بجعوهوه 2عهكك رعدكك عزاثزااا | عموقف سصتهما 


0 1 : ج295 - ١‏ - (#20 ععو2ن) عاعولي - 
يت يتؤي | كج 2811 > 2ة3 > 2 | | 12545 1+ 2 !1١14‏ +- 2931 مجعم ععومن 


ععشن8) 32 >2 ١‏ | جهمز 1 ا 2220م ع تامتناى قرز 
|0 كي ا]إبيزدم> 256 عجر 2 2 اجعياع | 111 1332 لجةجعمتة كعبرع 
1 دارع از ع !| 3 اعيك ا 0 2تزايم 4 ج29 








ح نزاي! 4_ع239 !| عامتا رصكى 





4 [إعسوعممم+ 2 إوهجممء | > 221 ,مهدهع ومح | 1 ع اع 
| عدلتادنا 1-22 ومندععدة ‏ 2 - را حرعع 
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امم لا 


15 تلاك لين 


دحاام نتةد :مععدهت لاني 
باع كك :ذت:ط أن تنظ :اانا 


كاواط قتع 


"لك 
لالط 

ا ولس 
كم 

© ودام 
متك 
به 

* 
“م لاك |* 
"ب" لاك 3 
"3 5.1 
"ب 4لا م |" 
“3 94 11 
“5 ننا.5- 
أماععسر لا 


متت | ا 


#مرنك 
”5 1 
ل “ات 
قاس 

ها بحصي 

ل "جاه 

9" 0 

“ا جر * 
“ب دك * 
"ب" ططك. 3 
"ب" كالنا. دك 
“باط 1 1* 
“1 2.1 1 
“ب كنا 5ذ- 
ميهي لا 


عععج 4كذلا.لا : 
عع خكمذلا.لا : 
ععع كذلا.لا : 
عع 4هكذلا.لا : 
عع خهمؤلا.لا : 
عععج 4كذلا.لا : 
ععع كذ ا ١ ١١٠١!‏ 


ععع ذذلا.لا : 
عع ذلا.لا : 
عععج ذَذلا.لا : 
عع ك5ذلا.ءلا : 
عع ذَؤلا.لا : 
ععع ذذلا.لا : 
عب طذا! ١١٠١‏ : 


عع ؤ5ذلا.لا : 
ععع 4كذلا.لا : 
عع ك5ذلا.لا : 
عع خهؤلا.لا : 
.عععج 4كذلا.لا : 


.عع 4كذلا.لا : 
رصب ترط !ا |ز * 


5 أحأأتزهالا! ا تدححطعع اهايا 


غات !ا ' تا 1لا طّند الدمعدوءي للن 
2م :ع مودعم قد عط ريام أقاص ل 5ت اللات اع دوع 1 ل 
اماع بنط أا”نط ألا تملظ تلصصطع1 عصتصمصييع 
25ت أامكا ل 
أمع ا لاا اك إمدورعده 
05ت 2-7 / كله له 
1 "ل11-- لاح / 1 
ع عجن 555 | 5المتارت تتللجلام نل 
ح معد 1 ظ 
0 8 لاحن يق برد 1 19 
سد تدان عنم ٠‏ ' حاوتنا 9 اله 
ل "اد كدرزهت 
“م م |" لاعغننا ' انا اصجدعانا ذل 
ارك كك 1 1" معد ا 
“ا ك4ك. 3ت 15+ داع مق اتحاطضع 180 
“رذ 5.11 لالا.كد 1 
“ا قدق 11 نالا 2 1+ اقلت تاناة ا لل 
"م تلاك - نالا ك2 "- 
"ب" انظ نانا.كظكظ 
تبصع م 1 دوع بزامردرم وق لب 
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2- 11111195 : من أهم برامج اختبار ثبات الجهاز. بالطبع كلما كسرت السرعة أكثر كلما قل الثبات هذا البرنامج يجعل 
المعالج يعمل بكامل قدرته وبالتالي يساعد بنحديد ما إذا كان المعالج يستطيع أن يعمل على السرعة الجديدة بدون مشاكل . 


ماعط مانتم سانانا عصمعغمن) عع روعدمك كلمع كودع 1 


عمتااع قم[ - ممععحاة ممغقمء تصن صصص 21 


تمدع ك5 112 011 111195111211011 رع انام لاضع لالراأأقهلملا [3:29 1 ذا ودف لمععطلةا مسصسممر 
الات طلا رعك :طقط” للغخطاطا رمآ عتاقل رإسلاع امومع لعاعع روجع ومستالدمع5 [13:259 ذا وسك لقمععط1 سصسصمت]) ١‏ 
آالات طث وك :1399 5اغذاظ وصآ عاقل ومالك لمسضرمع لعاعع جع ومتلدع 5 [13:259 كا ونث لقمععطة سصسصمدنم]] ١‏ 
آآلكت 2لا رعك5 :اط” 414 لتاكاظ رمآ عاقل وسملاع امنومع لعاعع مجع وونتلدع 5 [13:29 ذا وسقف لقععطة صصسصدم] 
اآلات اارمع5 :”8 ذقككط3ذاها عمآة عتقل وسملاع امومع لعاعع جع وسمتلدع 5 [3:29 1 ذا سقف لقمععط1 صصد نما 


معسدع هك أاايم: 11110هم1 انا 11 لامع عومتا [3:29 1 5ا وننكف لقععط1 صسصسصسممني 
ع حر كرصب دروا ة نووم نون 11ت ووس درا حر 1ر1 ترصن راكد اعمدا | 1-2141 1 ذ1 1 صددك اأمدصصورط1 سسدورت: 11 


11ل ممتتأجعرع1ز وعم 
1111 امتأأجرع!]ز وعم 
111ل ممتتجعمع1ز وعم 
1111 ااماتلجرع1ز وعم 
أ اامأأجرع1ز وعم 
111ل مامتأجرع]ز وعم 
212 11 سممتتجمع1ز رورعز 


11ل ممتتأجعرع1ز وعم 
1111 اامأأجرع]ز وعم 
111ل مامتتأجعمع1ز وعم 
1111 ااماتجرع]ز وعم 
1111 اماأأجرع1ز وعم 
111ل ممتتأجرع]ز وعم 
212 11 سممتتجمع1ز رعتز 


1111 اامتأأجرع]ز وعم 
111ل ممتأجعرع1ز وعم 
1111 ااماتلجرع1ز وعم 
11111 ااماأأجرع1ز وعم 
111ل ممتأجعرع]ز وعم 


1111 اامالأهرع]] عوعثنز] 
حر وور 1 ملتسم مةزرز عرمائز 


1111 اامتأأهجرع!]ز وعم 
111ل مامتلأجعرع1ز وعم 
1111 ااماتلجرع1ز وعم 
11111 اامأتأهجرع1ز وعم 
111ل ممتأجرع]ز وعنم 


111 ااملأهرع]] روعثنز] 
حر زور 1 درم التسجعم مز عومائزل 








7 تمه 40.1795 - 1ك معام اا لك 


[20.1526] 5357 لا 52 ث, 201913541010 :لامتتدرع1|ا [1:34 ١ ١ ١‏ وسقضم 
.[401526] 5057 لا 52 ثر لالالاك 2091 :لمتادرع1|ا [1:34 1١‏ م ١‏ رسفم 
.[401526] 557 لا ةذ ثر لالاكك 20191 :لرسمتتدرع1|ا [1:34 ١” 1١‏ وسقضم 
.[401526] 5857 لا 52 ثر لالالا5 2091 :لامتلدرع1|! [35: ١ ١ ١1‏ | رسقضم 
[40.152] 59057 لا52 ث/ لالاكذد 2091 :لامتأقرع1|ا [35: 1١ 1١‏ ثم | روسكم 
.[240.1526] 5857 لا 2ذ ثر لالالاط 20191 :لاسمتتدرع1|ا ١” ١ ١1:36[‏ وسقضم 
اضخط 1 لكا منطقئط / النيك ف للللطط اكللت تممتتدع ةلا اطة :11 ما مها 


51799 عه 5995 77 - 22 عجارن انا [ألك 


58 ” 7] 52151399 ثم لالا34615لاك :ورسمتتدرع1|ا [1:34 ١ ١ ١‏ وسقضم 
[51820. ؛ ”] 52151399 ر لالالا 2 346لاك :وسمتادرع1ا [35: 1١ 1١‏ م ١‏ وسضم 
58 . ؛ 7] 52151399 ث لالاكث 35 لاك :نرسمتتدرع1ا [35: ١” ١ ١‏ وسقضم 
[5820. : 7] 52151399 ثر (الا346310اك :وستادرع1|! [35: ١ ١ ١‏ رسسضم 
[52. : 7] 52151399 / (الا 45635 لاك :نرسمتادريع1! [1:36 1١‏ م | روسكم 
58 ؛ 7] 52151399 ثم لالالاك346اك :نرسمتتدرع1ا [36: ١ ١ ١ ١‏ وسقضم 
تلط “م /! 399 أاطانيك ف الالطقطك الك :تمستتدع1ا 11:31 م | مضلا 


31 هن 47.0795 - 23 مععاءه انا[ 


.[25ذلا. 34] 61 4ك41لاذ نر لالالاءت 23 
.59لا 34] 61 ك 41تاك نر لالاضاءت 237 
346١ ]34 0525.‏ 1كلاك نر لالالادت 237 
.[25ذلا. 34] 41461لاد ث لالادتت 237 
.[52ا. 3] ا6 4 1د3لاك ث لالالاكت 23 
.[25ذلا. 34] 61 414لاك نر لالاداتت 23 


اضخطاا “دكا اطامك اقلاط ! 1اااااط مر كام 


57 عه 295395 - 24 رععارى ا 250 


0.2 53645887 ر لالاذلا 1589 
0] 53645887 نر لا0ا0ا 15891 
0.52 53645887 ري لالا ا 1589 
1.2 53645887 /ر لالالنا 15892 
.0 53645887 رن لالاك 15892 
0522 53645887 /ر لا0ا10 15893 


اعمط انرا قاط تبط 5 ل اأاااكة 4ط 1 
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وهذا صورة لإصدار أحدث من البرنامج أسمه 5.3 01اندده810 لتندوطاتع810)1 : 


اا ا نشيشيانا 


كذ 
ف 
32 
تت 
تت 
8 
الله 
0 





(20-4) لكَآلَآَوالللَرالسرعة 


أرجو القراءة الجيدة لكي نتم عملية كسر السرعة بالطريقة السليمة و إذا حدث عدم إتباعها جيداً قد تؤدى إلى تلف المعالج أو الجهاز كلياً. 
1- يؤدي كسر سرعة المعالج إلى ارتفاع درجة حرارته ثما قد يسبب تلفه أو تعليق الجهاز لذلك يفضل أن توفر مشتت حرارة من النوع 

الجيد وكذلك مروحة جيدة للمعالج أو استخدام أساليب التبريد الآخرى. إلا إذا كانت الذاكرة من النوع الممتاز الذي 
تتحمل ترددات عالية. 

ونكسر السرعة عادة للحصول على أداء أفضل للمعالج حيث انك بزيادة سرعة معالجك كأنما غيرت المعالج بواحد احدث وهذا بالتأكيد 

يساعد فى أداء أفضل للجهاز. و من الحدير بالذكر انه كلما توفر لديك ذاكرة ( ) جيدة وطرق تبريد فعالة تزداد فرصتك فى زيادة 

السرعة حيث توصل فريق متخصص بكسر السرعات إلى كسر سرعة المعالج إلى أكثر من ميغاهيرتز(هل تستطيع فعل ذلك ) ؟؟؟ 

مالاحظة : عملية كسر السرعة لها لوحات أم معينة و ليست في كل اللوحات الأم لأن معظم لوحات الأم لا تقبل هذه العملية أو برنامج 


الوما لما يكون بسيط و ليس به الإمكانية لإتمام هذه العملية و كل نوع لوحة أم لها طرق مختلفة لعملية كسر سرعة الجهاز. 





















79 إنقان صبانة الحاسوب من المداية وحتى الإختراف 
2- بزيادة سرعة المعالج من خلال سرعة الناقل الأمامى سيزداد تردد الذاكرة (18410/1) تلقائيا ويجب تخفيضه حتى لا يسبب عطل 
الذاكرة 411 خ] . 


3- قد يسبب كسر السرعة زيادة تردد ناقل كرت الشاشة . 





1- العطل : لآ يعمل جهاز الحاسوب بصورة صحيحة بعد تركيب المعالج بحيث تضىء الشاشة ولا يظهر عليها شىء. 


السبب : عدم تعريف المعالج على اللوحة الام من خلال القوافز أو الجمبرز ( 11111261:5.). الحل : اعادة تعريف المعالج بناءً على الدليل 


المرفق مع اللوحة الام او من خلال ضبط ال111122761:5ل . أو فك بطارية 011005) وإعادة تركيبها 561117 . 
2- العطل : سماع أصوات ( تكتكة ) بعد تركيب المعالج. 
السبب : عطل في المعالج أو عدم تركيبه بشكل صحبح. 
الحل : استبدال المعالج او التأكد من تركيبه. 


3- العطل : عدم ظهور شيء على الشاشة على الرغم من صلاحية بطاقة الشاشة والذاكرة الرئيسية ( 14131) والتأكد من اللوحة 


الإم. السبب:عطل في المعالج. الحل : استبدال المعالج. 
أعطال خاصة بمروحة لمعالج 
1- العطل : توقف مفاجئ في عمل جهاز الحاسوب بسبب ارتفاع درجة حرارة المعالج. 
السبب ( 1 ) : ضغط الكابلات على المروحة بحيث انها لا تنحرك. ال حل : ايقاف تشغيل الجهاز ثم ازالة الكيبل الذي يضغط على المروحة. 


السبب ( 2 ): تعطل مروحة المعالج ما ادى الى ارتفاع درجة حرارة المعالج. 


الحل : ايقاف تشغيل الجهاز وترك المعالج يبرد ثم اصلاح المروحة او تغييرها اذا لزم الامر. 
2- العطل : البطء في سرعة المروحة وسوء التبريد . السبب : تجمع الغبار على المروحة وعلى المبرد. 


الحل : ايقاف تشغيل الجهاز ثم تنظيف المروحة بواسطة نافخ الهواء وازالة الغبار وتنظيف الجهاز بواسطة *0168©1) 1"02111. 









>22 
1222-1 
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0 01 7 17 1 نا نا 


0 


40 «<١ <١ ٠< «<1 اليل ا ا‎ 


000106 اما 


” هناك أربعة أشياء رئيسية في عملية تشغيل الكمبيوتر الا وهي : 


1- اللوحة الأم 1101670210 . 2- المعالج [0181) . 









4- الذاكرة 1/التاخ] . 3- مزود الطاقة 51112179 *اع1<01. 


“” أنواع الذاكرة 0161120137 الموجودة في جهاز الكمبيوتر : 


1- 1الذخخ] . 2- 10101 . 3- 1112017 عطعةن) . 
4- 51122017 طادج1] . 5- 1516111017 711121 . 


151 طوهاع 
” تنقسم الذاكرة الرئيسية 1161201377 8/1 1112131 إلى نوعين هما : 
1- ذاكرة الوصول العشوائى (1ال4اغآ) 112019 دوعع4 121م0ل0ددة] . 


2- الذاكرة المقروءة فقط (16)(1/1) 116112017 0217) 11620 . 























إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020١‏ 





قد !)زو ددعانا ووععع2 ماهملمصط جا 


تعريف الذاكرة الوصول العشوائي (18,41/1) :هي عبارة عن وسيلة تخزين إلكترونية . أي أنها تتكون من دوائر أو عناصر إلكترونية . 


أو هي المخزن المؤقت والسريع الذي تتمكن من خلاله ال []”01) من الحصول عل المعلومات والبيانات التي تحتاج إليها لتنفيذ البرنامج 


.ووحدة القياس الخاصة مها هى الميجابايت (وهى تعادل ملايين من وحدة الت . 


أو هى عبارة عن ذاكرة تتألف من صف أو صفوف من الرقاقات الإلكترونية تعمل كذاكرة عمل مؤقتة . وتعتبر كطاولة العمل الرئيسية 
بالنسبة للحاسب حيث يوضع فيها كل البيانات والنتائج وتعليمات البرامج للرجوع إليها عند الحاجة . وبدون الذاكرة لا يستطيع الحاسب 


عن العمل . وبمجرد إطفاء الحاسب أو انقطاع التيار عن الحاسب تفقد هذه الذاكرة جميع محتوياتها . 


أو هي ذاكرة مؤقتة تقوم بحفظ بيانات البرنامج الذي تقوم بالعمل عليه .وعند انطفاء الجهاز تمسح هذه البيانات .لذلك كلما زاد حجم الرام 


زادت قدرة الجهاز على تشغيل البرامج الثقيلة مثل الألعاب أو حتى تشغيل أكثر من برنامج في نفس الوقت دون الإحساس ببطء في الكمبيوتر 


أو هو عبارة عن غرفة انتظار للمعالج (وهي المركز الرئيسي لتشغيل النظام والبرامج وتسمى الذاكرة المؤقتة إي بعد أن تنطفئ الكهرباء تفقد 


بياناتها)وهي من القطع التي تحدد قوة سرعة الجحهاز . 
س/ للماذا سميت (1/ل4خ1آ) 151612017 ددععع 4 121100111 بهذا الاسم و ما معناه؟ 


ج / تسمى هذه الذاكرة بذاكرة الوصول العشوائي لأنك تستطيع الوصول إلى أي خلية ذاكرة مباشرة إن كنت تعرف الصف و العمود 


المتقاطعان عند هذه الخلية بغض النظر هل هذه الخلية تقع في أول الصف أو العامود أو آخره . و يقابل 1/4111 ذاكرة أخرى تسمى 
(411ذ) 51611017 ووععع 4 51121 هذا النوع من الذاكرة يخزن البيانات على شكل سلسلة من خلايا الذاكرة المتتابعة مثل شريط 


الكاسيت مثلا فأنت لا تستطيع الوصول إلى معلومة ما محزنة في آخر الشريط مثلا إلا بالمرور على البيانات من أول الشريط حتى تصل إلى 


المعلومة المطلوبة » و هذا النوع بطيء جدا بالمقارنة مع الذاكرة ]/18.411. 


1/٠ 0‏ مج 







يتم تخزين المعلومات في 1.411 في صورة فولت كهربائي .وعلى ذالك فإن هذا النوع من وسائل التخزين لكي يبقى محتفظا بالمعلومات 
المخزنة به فإنه لابد أن يبقى منصلاً بمصدر فولت (الطاقة كهربائية ) لأنه إذا تم فصل مصدر الفولت عنه فإن المعلومات المخزنة به سوف 


تفقد .ومن هنا فإن 1/411[ تسم وسيلة تخزين مؤقتة لأن بانقطاع مصدر الفولت(الطاقة كهربائية ) عنها فإنها تفقد كل ما هو مخزن ما . 
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وبذالك لا نستطيع الاحتفاظ بالبرامج والبيانات في الذاكرة 1841/1 أثناء انفصال التيار الكهربائي عن جهاز الحاسب 


الذاكرة 1,411 هى ذاكرة قراءة وكتابة .أي أننا يمكننا قراءة المعلومات المخزنة بها كلما أردنا ويمكننا إحلال المعلومات المخزنة مها 
بمعلومات أخرى (كتابة معلومات جديدة إليها وإلغاء المعلومات السابقة ). فالذاكرة 18/4111 لا نفس خاصية الشريط الكاسيت من ناحية 


القدرة على القراءة منها والكتابة إليها . 


الذاكرة 164111 هي ذاكرة سريعة . أي أن عملية قراءة المعلومات منها أو كتابة المعلومات إليها تستغرق وقت قليل جداً يقاس بعشرات 
النانو ثانية .والآن لتوضيح الفائدة من استخدام الذاكرة 41/1 خآ في جهاز الحاسب فلتتذكر أنه عند تنفيذ وحدة المعالجة لبرنامج ما فإنها لا 
تنفذه دفعة واحدة بل تنفذه أمراً تلو الآخر .على ذالك فإنه يجب الاحتفاظ بهذا البرنامج في ذاكرة ما إلى أن يتم تنفيذه بوحدة المعالجة .لكن ب) 
أن وحدة المعالجة سوف تقرئه من هذه الذاكرة أمراً تلو الآخر . فإنه يجب على هذه الذاكرة أن تكون سريعة حتى يتسنى قراءة أوامر البرنامج 
منها بسرعة . وبذالك يتم تنفيذ البرنامج في وقت قليل ٠.‏ وعلى ذالك يكون جهاز الحاسب سريع في تنفيذ البرامج بشكل عام .وبا أن 


الذاكرة 18411 سريعة . فهي تستخدم ني حفظ البرنامج الذي يكون جارياً تنفيذه بوحدة المعالجة . 


أن البرنامج والبيانات تكون عادة مخزنة في وسائل تخزين دائمة داخل الجهاز الحاسب وعندما نريد تنفيذ برنامج ما . فإنه يتم نقله من وحدة 
التخزين الدائمة إلى الذاكرة المؤقتة 184101 حتى يتثنى سرعة تنفيذ المعالج .ليس فقط البرنامج المراد تنفيذه هو الذي ينتقل إلى الحاسب ومن 
بينهم الذاكرة 18.4101 التي هي محور حديثنا . 

ملاحظة : المستخدم لبس له علاقة أبدا في حفظ البيانات على الذاكرة 141/1 ولا يستطيع حفظ بياناته الشخصية عليها مطلقا وإنما 
المسؤول الوحيد فق تخزين البيانات على الذاكرة 141/1 واسترجاعها هو وحلة المعالحة المركزية (المعالج لا ظن)) من أجل سهولة 


وسرعة الوصول الى البيانات ليتم معالجتها . 


#آكبة /81] )هثللا 





الذاكرة 16411 هي عبارة عن شرائح الكترونية . أي أنها تتكون من دوائر أو عناصر إلكترونية .فهي تتكون من نوع من الترانزستور الذي 
يسمى '27105191”1 . حيث إن هذا النوع من الترانزيستور يمكن استخدامه كمكثفات .على ذالك يمكن القول أن الذاكرة 184111 
تتكون من مكثفات .يتم تخزين المعلومات مبذه المكثفات عن طريق * شحن هذه المكثفات بكمية معينة من الفولت عندما نريد تُخزين القيمة 


أي أنه يتم تخزين المعلومات في الذاكرة 1411/1 في صورة 





الثنائية واحد ويتم تفريغ هذه المكثفات عندما نريد تخزين القيمة الثنائية صفراً . 
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فولت كهربائى .و ذالك لكى تبقى المعلومات مخزنة مها فإنه لا بد أن يبقى الفولت 
الكهربائي مسلط عليها وعند زوال الفولت الكهربائي عنها فإنها تفقد كل ما هو مخزن 


مها من معلومات ولذالك فهى تسمى بالذاكرة المؤقتة . 





تتكون أي شريحة 140/1 من آلاف بل من ملايين من المكثفات .يستخدم كل مكثئف 
في تخزين إما القيمة الثنائية وحداً أو صفراً .وعلى ذالك يقال أن كل مكثف يمكن 
تخزين واحد 1 بت من المعلومات . كل مكثف يسمى بخلية تخزين حيث يمكنه تخزين 
التخزين .هذه الخلايا مرتبة داخل شريحة ذاكرة تتكون من العديد من أماكن التخزين 
.وعند التعامل مع أماكن الذاكرة فإنه يتم التعامل مع المكان كوحدة ولا يمكن التعامل 
مع جزء من مكان . ولكي يمكن التعامل مع كل مكان من هذه الأماكن فإن كل مكان 
يكون له عنوان حتى يمكن تحديده. والعنوان يكون عبارة عن شفرة ثنائية العلاقة بين 
عدد البتات فى شفرة العنوان وعدد أماكن الذاكرة هى كالتالى : 


عدد أماكن الذاكرة- 2 * عدد بتات العنوان . 


وكمثال افترض أن لدينا شريحة مكونة من 16 مكان فإن هذه الشريحة لابد أن تكون لما عنوان مكون من أربعة بتات حتى يكون هناك عنوان 
خاص لكل مكان كما هو مبين في الشكل . 

وعلى ذالك فإن كل شريحة لابد أن يكون لما عدد من الأطراف لإدخال العنوان إليها من خلالها .تسمى هذه الأطراف بخطوط العناوين لهذه 
الشريحة ويمكن من خلاهم قراءة المعلومات المخزنة في أحد أماكن الشريحة .تنسمى هذه الأطراف بخطوط البيانات .ويكون عدد خطوط 
البيانات مساوياً لعدد خلايا التخزين في كل مكان من أماكن التخزين بالشريحة . فمثلا إذا كان لدينا شريحة ذاكرة كل مكان فيه مكون من 8 


خلايا تخزين (1 بت ) . فإن هذه الشريحة سيكو ن لما 8 خطوط بيانات . 


والذاكرة ال411 خ] لا تحفظ بأى معلومات أو بيانات داخلها بمحرد إغلاق الجهاز ولذالك تستخدم الأقراص الصلبة 1175 11211 


أو الأقراص المضغوطة 01(5) أو حتى الأقراص المرنة من أجل توفير مساحة تخزينية ثابتة. 
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الذاكرة الرام 14.114 تسمى بذاكرة الولوج (الوصول)العشوائي (11©11201737 4600655 18212010111 ) .تعني كلمة ولوج عشوائي أنه 
يمكن الوصول إلى أي مكان في الذاكرة بنفس السرعة ويمكن قراءة أي مكان عشوائي منها وليس من الضروري أن يتم قراءتها بطريقة 


متوالية أو بترتيب معين . 
إذا ثما تتكون 1411 وكيف تعمل ؟ 


إن رقاقة الذاكرة هي عبارة عن دائرة متكاملة مكونة من ملابين الترانزستورات و المكثفات . الترانزستور و المكثف يكونان معا خلية الذاكرة 
و التي تشكل بت 111 واحد من البيانات و البت هو أصغر وحدة ذاكرة و آل 8 بت تشكل بايت ©1070 وهو ما يخزن فيه قبمة أي رمز أو 
رقم المكنف يحتفظ بة بقيمة البت من المعلومات و يكون المحتوى إما صفر أو واحد, أما الترانزستور فيعمل كمفتاح للتحكم فإما يقرأ حالة 
المكئف أو يقوم بتغييرها . المكثف يعمل كحافظة للإلكترونات . فلحفظ قيمة واحد في خلية الذاكرة فيجب ملئ هذه الحافظة بالإلكترونات 


و لحفظ قيمة صفر يجب إفراغ هذه الحافظة من الإلكترونات . 


َبََ لاع مممم الاامم 





1- سعة الذاكرة ©5126 :7111201 : وهي ترجع إلى حجم أو كمية البيانات التي يمكن تخزينها في وحدة ذاكرة ما 


تقاس سعة الذاكرة بوحدة البايت (البايت يتكون من 8 بت).ونظراً لاستخدام ملايين البايتات من الذاكرة 1411/1 في جهاز الحاسب فإنها 


2- سرعة الولوج (506©0 ووع©46): الزمن الذي يستغرق ني الوصول إلى مكان ما بالذاكرة للقراءة منه أو الكتابة إليه يسمى بزمن 
الولوج إلى الذاكرة أو سرعة الذاكرة .هذا الزمن يعتبر عملاً مهما جداً لتقييم قابلية الذاكرة مع المكونات الأخرى ني جهاز الحاسب 
.في السابق كانت سرعة 141/1 تتراوح بين 70 إلى 120 نانو ثانية (115) .أما في أجهزة الحاسب الحديثة فإن سرعة معظم الذاكرات 


تساوي 500 نانو ثا تاذ واسر سرع . 


(4-2-5) مكونات 





1- الشرائح 011105) :هي المسئولة عن تخزين البيانات لحين التعامل معها "يجب عند مسك الرام الابتعاد عن 0121725 لأنه ربها تخزن 


شحنات من جسم الإنسان تؤدي إلى عطل الرام " 
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) : تختلف عددها من رام إلى أخر باختلاف نوعها وهي التي تقوم بتثبيت الرام وتوصيله في منفذ للرام على اللوحة 






لأععاعنا عمعمعوععع اقارة5) ناد 
مرأطاح 

7 سم 

| ااماكوبرل]1 له بي 

: العريي 3مك 


/15 182 ماهتا »كن م 2ه 


61]ا 8 لاون 008ع بزق؟ا 8الللكة اا 15 5 


نانااع:5م| لقان ات أن ااام 
لأعفاعة5 55115 غانانا تنما 


الامج 





يوجد نوعان أساسيان من الذاكرة 18.4114 وهما : 


الذاكرة الديناميكية ) 722121 1) . 





الذاكرة الساكنة ) عنخهاة) . 





الذهاب الى الفذهضرس 25> 
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وهناك أنواع أخرى من الذاكرة الرام وهما : 
3- ذاكرة 116111017 ووعع©4 14211010113 عتسمدط 5ط ع5100 عع5 أ)دد"! - الخ خ21آ 12131 : 

وهي النوع الأصلى الذي طور منه النوع الأول . وهذا النوع من الذاكرة يبحث بداية عن موقع البت المطلوب من الذاكرة و عندما يحدد 

موقعه يقوم بقراءة محتوى هذا البت . ولا يبدأ بالبت التالي إلا بعد الانتهاء من قراءة البت الأول » وتصل السرعة القصوى لنقل البيانات 

باستخدام هذا النوع من الذاكرة إلى 176 ميجابايت في الثانية . وأقصى حجم هو 7/115 64 .وتحتاج الى 5 فولت من الطاقة الكهربائية 


وعددالسنون هى 721135[ 72 . 





4- ذاكرة 116112017 ددع©© 4 1211010111 1071:2121 )010)-10212 0ع201ع):]آ - 12140341 1000] 


هذا النوع يباشر بالبحث عن البت التالي بعد تحديد موقع البت الأول و قبل الشروع بقراءته » وهذا النوع أسرع من النوع الأول » وتصل 
السرعة القصوى لنقل البيانات باستخدام هذا النوع من الذاكرة إلى 264 ميجابايت في الثانية .و يركب على شكل 510/1131 . وأقصى 


حجم لها هي 320115 . وعدد السنون هي 21115 72 .وتحتاج الى 5 فولت من الطاقة الكهربائية . 
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ذاكرة 1116111017 دوع ©© 4 1421100111 71121111 


يقوم هذا النوع من الذاكرة بعد تحديد موقع البت المطلوب , بالوقوف على نفس الصف المحتوي على ذلك البت ثم يقوم بالبحث عن البت 
التالى في نفس الصف مفترضا وجوده هناك وتكون نسبة احتمال أن يجد البت التالى مرتفعة » و هذا يوفر الوقت و يزيد من سرعة الذاكرة 

مقارنة مع النوع السابق » و هذا هو النوع المنتشر الآن في أجهزة الحاسوب » وتصل السرعة القصوى لنقل البيانات باستخدام هذا النوع من 
الذاكرة إلى 528 ميجابايت في الثانية .عدد السنون هو 1”125 . ووجود شقين للتركيب بدل واحدء أحدهما بالمنتتصف ماما والآخر 


بأول ربع من الإبر. هذه الذاكرة تأتى بشكل أو .وأعلى حجم وصلت اليه هذه الذاكرة هو 1115 
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2 ,1142 133 ,علق ,128118 


ص 
,' 0ل 
1 يجبا 


0 


؟» ٠.‏ 
مهو ١١‏ 
فقطا لكا 
7ج .م 
ل كا 
١. «9‏ 
٠. »*#‏ 
كن 
00707 
كا 
مودا يد 
فين لكا 
هي ٠,١.‏ 
فعا كا 
5007 
ل انا 
6< ,+ 
٠. »©‏ 
نفيا 6 
يِذ كف 
ينا كف 

ا 

00 


7« عررءعدءءعءعءء ءءء و ء ةع ةو ود وو وود و١٠‏ 
266 8 8 3 8 9 4 ا ىم ”ا , 
0 ز ز ز ز ز ز ز 1 1 [ؤ[ ؤ1ؤ 111101100111 


:هي« 
جب 411-4171 
5 


© 


8 6011 


4 5 1 لامع + ماني سس يم و شام شندوة > 


م سا أجرسيم عبر طتر صر مسسس ري 
8 0 3 0 0303 
و أن ةن 


9 الناا لاسا 0 0 00 ا 9 
2 


ذاكرة 116111017 دوع©6 4 121100111 1071121111 1631221115 - 





هذا النوع من الذاكرة يستخدم ناقل بيانات سريع جدا يسمى [1121112) 15211117115 و تصل سرعته أو ميجاهرتز 


بالمقارنة مع ميجاهرتز أو في النوع الأحدث قليلا من ناقل البيانات في نوع الذاكرة السابق .وأقصى حجم لمذه الذاكرة 5 





5185 . ويركب على شكل 1813101 وعده السنون هى 5115 


اذه 1 5 8ع89 ]- 65 ا |121١‏ )ا # افا 


1 * ]2 / يزع ” #"- ) ا 0 لاي 


ال 11111 اناا انانانانانارانانانان ااانا 


عع 12810818 0105 وعدم «تقتتتسه 
0 800-45 ق)اع-1 اام8 18188082 


© 
١ 
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7- ذاكرة 016122017 21:0) 2210116 : و هذا النوع من الذاكرة هو نفس النوع 1016/41/1 و لكنه محصص للأجهزة المحمولة 


30110015 أعلى حجم وصلت اليه هذه الذاكرة هى 215) 64 . 










8- ذاكرة 1210) 11111017 2)011):14 : وهذا نوع آخر مخصص أيضا للأجهزة المحمولة 710161001 و هو أيضا من 
نوع 1011 .أعلى حجم وصلت اليه هذه الذاكرة هى 32)215 . 


جمدم 85-6 
ارجح © 26 / وفر ل © إيار مم 


م له 
21-11-13 215121 


.- 
- 
| با 
0" 
. 
00 احها 
و 
0١‏ كي 
'_ سيد 
- 
م.-.- 
سسا 
0 
ليما 
0 








9- ذاكرة 1411 171351 : وهو مقدار ضئيل من الذاكرة تخصص لحفظ إعدادات التلفاز و الفيديو أو إعدادات القرص 


الصلب 10151 10 في أجهزة الحاسوب .وسرعتها خيالية جدا .وأقصى 0 لمذه الذاكرة هى ١113‏ 512. 
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9257 
1000 


ذاكرة 60 - :وتسمى أيضا ب 1!/1©12017 46655 1521200111 عتدتمم 127 رمم تلن 
) ( وهذا النوع من الذاكرة مخصص لكروت الشاشة و المسرعات ثلاثية الأبعاد 3 الاسم 11111001 جاء من حقيقة 


أن هذا النوع من الذاكرة يستخدم نوعين من الذاكرة» الأول 1411/1 و الثاني 5.4111 » مقدار الذاكرة يحدد دقة الصورة و عمق الألوان . 


وأعلى حجم وصلت اليه الذاكرة هى 215) 


معو نع ومع ار +2 7 مره صصدت اير 
«حمععوعت حححوجع علا بخ 2+ وبح نس 006 


صصح ] 


احم ص حطاعر بت وا خدج إايم] 
ومو وقح صصه 2 








ذاكرة (11©120177 ووععع4 20012213غ]آ1 012011 - دما ) 








: هذا النوع يختلف عن الأنواع الباقية 
بأنها تحتفظ بالمعلومات حتى عند انقطاع التيار وهي مستخدمة ني ال 2/1©12013 112512 أو ني علء5)1 116121019 المنتشرة هذه 
الإيام .وقد يعبر (يستخدم) هذا المصطلح أيضا على 1018411 أو 1 في حال استخدام تيار كهربائي متصل معها مثل 
ال 821117 البطارية .وحتى أيضا تسمى على الرامات الموجودة في كروت الشاشة والتي لديها تيار كهربائي للحفاظ على 


البيانات الموجودة عليها . 











تعني 15.4111 1070221111 وسميت بهذا الاسم لآغبا لابد أن تتعرض لعملية 18©13©512 أو إنعاش كل فترة معينة من الوقت وإلا فقدت 
ال10(213 البيانات الموجودة بها (تحتوي على خلايا ذاكرة تتكون من زوج من الترانزستورات والمكثفات و تحتاج إلى إنعاش مستمر لأن 
الشحنة الكهربائية تتلاشى بعد مقدار ضئيل من الزمن يقاس با لي ثانية ) وهي تتكون من مصفوفة من ال01222©1601:5) أو المكثفات 
(توجد في 011175)) هذه المكثفات تفقد طاقتها ببطء وإذالم يتم شحنها دورياً قد تتتحول ال-1 المخزن ني احدها إلى 0 وهذا معناه حدوث 
خطاء ما يدعى ب 0011111211011 10212 . وضع في اعتبارك أنك إذا سمعث شخصياً لديه مثلاً 215 1 من الا/اىةخ]1 بالطبع هذا يعني 


أ 1221414 . 


يتواجد هذا النوع القديم جداً في اللوحات الأم التي كانت تدعم معالجات بنتيوم 2 وهي أبطأ الأنواع من حيث 57660 13115 وزمن 
الوصول للذاكرة .وسرعة نقل البيانات . 57660 15115 تقدر ب 11117 33 . 


ملاحظة :الأشياء التي تحدد نوع الرام وها دور في سرعة الجهاز : 


1- 52660 13115:هى سرعة نقل البيانات وكلما زاد سرعة نقل البيانات كلما زاد أداء (4111غ1) 
2- (1”135):وهي تردد الناقل الأمامي :وهو عبارة عن كمية البيانات الممكنة للدخول إلى الرام (1*.4/1) في نفس الوقت وبنفس 
اللحظة ويقاس ب 11117. 


(” مميزات وسلبيات 10140111 : 













9 إتفان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الاشتراف 
2- بطيئة في سرعتها . 


4- أعلى حجم لها 615 32. 


52 32- 
راث 018 


|[ عوراهادء زاود 0068 01 - 0 
ازلنفن اه ناه 5841/1 انلنكن 8< ازلنكة 6< #اللذكن ا - 


1- ذاكرة 5212411 +521 


اختصار 116111017 55©©© 4 14211010111 10751121111 55711121:0110115 121 10212 5111251 وهي تتواجد في لوحات الأم 
التي تدعم معالجات بينتيوم 3 وبعض بينتيوم 4 . وهي أسرع من النوع الأول من حيث ال510©660 13115 و زمن الوصول . فكان ال 115ذ1 
0ع6م5 811172/5 66 - 51112/5 100 - 21117/58 133 . تردد الناقل الأمامي (1"85) يقدرب 3811172 133 . وحجمها 
ما بين 01135 32 إلى 7113 250 .وهي نوع من الذاكرة يمكنه معالجة البيانات بسرعة ساعة المعالج أو 52660 11015) [01”]1) . وهذا 
النوع من الذاكرة يمكنه قراءة وكتابة البيانات في آن واحد كما تعني كلمة 57713111:0110115 . هذه الذاكرة تأتى بشكل 1(11/11/1 (عدد 
السنون 831115 168) أو 5137/17/1 (عدد السنون 5 168) .وهنا احب ان اذكر معلومة عن الذاكرة من نوع 1011/11/1 حيث تكون 


شرائح الذاكرة من أمام وخلف لوحة الدوائر المطبوعة . 
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5000000-00 
1111111111 


ا 
ام 0ه م ٠‏ 
20011 
لضفه ١ ١١ 5 ١‏ 
اهمسالهمدا 


١١١١١١١ ١|!“‏ ااا 
8١111‏ 
(|||١||||اااا‏ 


11 
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د و ات 2 ظ 
0 ةعبار 


ا 3 


0 


5ل فا 2 2 
ِ 0 1 هه 
اد . ات افر 2م 000 اي فد ملل 
0-7 23 نمم -ؤزمع ووم 25252 7 0 ل 0-6 
ا 










وما إصدارات 0 مختلفة سوف نذكرها فى فى الجحدول التالى 


5م ةا 528 دعاب 8 72 66 0ن 0ن 


5 8300 كعاب 8 100/17 000" 000" 
10675 كعاب 8 133/17 003" 003" 
إكعاباط أكناط بازمتمع أ/ا| 6(|! !ااا ) لععم؟ 58ت اباماعياهءدا! عابلهاا 


ملاحظة : عند شرائك لذاكرة (0 لا بد أن تتوافق الرام مع الإصدار (1”)025) الذي تدعمه اللوحة الإم . 





2- ذاكرة ال 521:41 1112: 


وهى اختصار ل( 11 4 212 0 5 125 (0) وتتواجد في 
لوحات اللوحة الأم الخاصة بالمعالج النوع الأول (4 112 )وما قبلها أو معالج من شركة وهو( ) ٠.‏ وهي 
أسرع من ال ( ) من حيث سرعة( ) وزمن الوصل للذاكرة (©1122" )وهي مناسبة للمستخدم من 
حيث السعر . حيث تم مضاعفة ال771061 المستخدم ني ناقل البيانات الخاص بها حيث تعطي أداء أعلى وفقاً لسرعة المعالج . ولقد 


حلت المعضلة التى تسببت بها ( ) من حيث التوافق والسعر . 
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5 21111110101311 
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. تردد الناقل الأمامي ( 


من هنا . ونوع شكلها 
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ولهذا النوع أيضا عدة إصدارات نذكرها كما في الجدول التالي : 


20 
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نانك 
2133 
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اناد 
5353 
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ل 2-2-1000 


10 
1043 
150 
166 
15 


20 
216 
233 
لا 2 
2000 


333 


عد ال مر 4 . 


07 | 0 


5 لعا‎ 7 ١ 76 4 
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3 .أما ححمها ما بين 8 إِلى 1 وبداء 


١‏ 1 1 م" 
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2110م 
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زاثاناك- )نم 
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[كعااط) كباط بزمممع اناا )1 |12 ا/ا!) لععمك 58 - اماع نوعط عاب هداع 





لاا2-كانانا 
0014-6 
لما0ا3-ةانانا 
3---015انا 
0101-6 
ناناك-كانانا 
0101-3 
10114-6ن0ا 
تالاك5-تانانا 
0014-3 
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إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي ©020١‏ 








3- ذاكيرة (2 ]142 102062 1) 4111 اذ 2 12101 


ويعتبر نوع أحدث وأسرع من وهي تتواجد في لوحات اللوحة الأم الخاصة بالمعالج من شركة إنتل النوع الثاني من ( 
)وما بعده أو معالج من شركة (441/11/ وهو ( 263) وما بعده . و ومن مزاياها استهلاك الطاقة حيث تستهلك 1.5 فولت . ال 

لما: 1 533 - (؟ ) 667 800 ) 1066 . ترد الناقل الأمامي (1”135) يقدر 
2 [ 830 .أما حجمها فهو ما بين 8 لِى 2 .وعدد السنون هو 0 . ونوع شكلها هو 












0406 معم0)ر «تنصسه 
1م - 44410 - 43001 - ممم 


س_2 


بذ المح نس 0 .للاللاناا 


1137871325360 - 5 
256118 0082 662-4300 4 


1 35505 لأذأاع 5 7 1 
يا )| 11 )| ريا ريتييالك 07 ]5007| 2112 ) 102029141111017 


87.267 بز للالالاا صمت 85 


ا 


043 6 <تنتحنه 
1 -- 44410 - 430017 - 2عم 
25 - (5453120 13751 
4 4300 - 662 0082 512118 


إصدارات نبينها في الجدول التالى : 








وم32001/18 2 وعترط 8 10 100 000000 0012-0 
وم1/18 4266 2 وعترط 8 53 13 (02-4200]4300م 0017-3 









5م18 5333 2 5عترط 8 0667 166 (02-53005400م 0012-7 
5م18 6400 2 دعترط 8 80 200 000-00 0012-0 
3 5ع رط 8 1066 2366 (02-85003600م 0072-6 


(كع زط أكباط بلمجمع ألا )| ابا) لععمذ 58ح أناماعباهما؟ عابلدا! 


لسسسم للها ل 
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4- ذاكرة (3 14266 )1 ) 411 511 121013 
تحتوي الذاكرة على الكثير من المزايا التقنية وذالك بالمقارنة بوحدات الذاكرة السابقة وبالنسبة لعامل استهلاك الطاقة فقد تصل إلى 
5 فقط . بين) ارتفعت السرعة بشكل ملحوظ . فال 0 [ 800 إإلى ( ) 1600 . و تردد الناقل 


تقريباً. عدد السنون الموجودة عليها هي 721125 240 .ونوع شكلها هو 


0-1 
0 ويه يار بوره واز, 


1 
0 
- _ كك 
- سايطة 1 ١‏ 
١‏ 0 لي حنس سين مسي لأا ةلس لي سن مه 
- ظيكريفم © جيه # © © © <ظه > 
جني جام حر حرج سرام 
ال 0 ١|‏ 
. 
> "ا ا« ” 
٠ 9‏ هه 


7 

0083 1066/6 6 

: (1816 40808 )52110 :5/00 
ا 


طاءة ا بن ٠‏ “راون 7" 0 24 اه 2/04 
11 11 0 ع 1 0 0 111 1110 11 


ل ج77 جب جا ا ا ااا ااناناممممما اللا 


وها أيضاعدة إصدارات نبينها فى الجدول التالى : 





80 1 لاللقن-3)نم نالا 3-8انانا 
1006 13 لاناك3-8)م 6---01535انا 
15313 1656 863-161 353--535]نانا 
161/00 )2 نالا 2 83-1 0ا3-1010كانانا 


إكعاباط أكباط لأزمجوع ااا )دل !ااا ) مععمذ 58 ت ابامطاع سوعط عادلدا/] 


55 |الاآنانقهة 
2303005 
5 10667 
5 0 12300 





1 غ01ا1(ا و 121213 و 2 12101 


1- حيث أن عدد أسنان هى 184 . أماال فهى 240 أما فعدد أسنانه هى 


و 


0 سناً (801135)أيضاً. 
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2- ال وطقلطء لل1 12101 كبيرة . أماني 2 1101 و 101013 صغيرة . 


معد ١الاسسمان‏ 174 


القرق بين رام 
1 و 222122 و خ<ا/لاث ارا 
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من خلال الفولتية التى تستهلكها الذاكرة : 


”101717 1 


س/ كيف نريد أن نعرف هذه اللوحة الآم ماذا يركب عليها من أي نوع أنواع الذاكرة 1411/1 ؟ 


ج/ عن طريق الفولتية التي تستهلكها الذاكرة و المكتوبة على الشق 5101 الذي يركب عليه الذاكرة 152112 : صورة توضح ذلك: 


55 .ا ا 34 -- اله‎ - - 5 3 30 ٠. 


#لالس 1 


ا ا ‏ ا ل ارا ر تا اكاا ‏ #ار ع رار 


8 8 8 8 58 8 8 8 8 28 8 8 28 28 2 8 8 8 ١ ؟]‎ 


1 | ! 
70 5 | 
10 (!! ! 
"5 8 ! 


: ا" خ 0 8" 


5-5 0 ا ها ا نكة فقا 2 > 050 :“خكه 
7 نه اتوك :> "لطت لحلل لحك 7-1 نفنة: تصقر :يارو 1 الحق نانك أرحق 
2 3 ذا 2 198 55-83-62 65 568 6 ١‏ 
5 - 3 سم لمم شعو عم ا اسم حت .سس سس ه20 


5 5 1 
5 ! 


ا 


8 6 8 *” 0 ١| 
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اا4ن] ظ وتلل 


ج/ هذا يسمى بالمشتت يعمل على تخفيف درجة حرارة الرام 43 1]]8) ويحمى ال 6175© من التأثيرات الخارجية 


4 )12 12212! ع1ن12(0) 51214111 4 10101 الحديدة : 


بالطبع لديها بنية مختلفة» وهذا يعني أننا سنحتاج الى لوحة أم مختلفة» لذا لا يمكن ببساطة مجرد وضعها في أنظمتنا القديمة المخصصة 


ل 1010183. ولكن, السؤال المطروح هو هل المسألة تستحق ترقية أنظمتنا المستعملة إلى 1(1(184 .ونوع شكلها 1010/11/1 . 


سوف تستهلك فقط ما يصل '7 1.2 كما ذكر الموقع المشار اليه آنفاء وتتميز كذلك بسرعة مضاعفة لتلك التي تميز بها الذاكرة 
سوف تعمل على أساس سرعة الذاكرة 1/1117 2133 » ووجود 713) 4 كحد أدنى لحجمها يمكننا أن نرى أن 
1 / أسرع من ظ » وتتطلب طاقة أقل بنسبة و أكثر حجم من ٠‏ مقارنة مع لآلا 


سوف تكون بمصفوفة أصغر يسمح للمزيد من الذاكرة داخل كل وحدة ذاكرة عشوائية ( : ) وكذلك أيضا يمكنها ل 


يمكن أن توفر (8)715).وعدد السنون 





استيعاب ما يصل إلى 16 + 





لكل وحدة. حسناء انها ضخمة ومرتين من 
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الذاكرة 00 #هل الكمبيوترات المحمولة 


هي نفسها نفس المواصفات لأي نوع من الأنواع السابقة ... الفارق هو حجمها الصغير .. وأيضا تأني على شكل 


هذا الشكل من الذاكرة 1847/1 بكافة أنواعها يستخدم في الكمبيوترات المحمولة .. والذي يسمى أيضاً 


وأيضا الاختلاف في عدد السنون في الكمبيوترات المحمولة : فذاكرة 51(141/1 51(1 عدد سنونها هو 1”105 
ذاكرة 5121411 1210121 عدد سنونها هو 25ؤ2 200 . وذاكرة 51(1241/1 101212 عدد سنونها هو وررزط 


وذاكرة 5212411 210123 عدد سنونها هو وز 204 . وذاكرة 5112411 721014 عدد سنونها هو ومرزط 


سس > لد 


27 ااا |0 


26 
151 8355١7 ١١4 ارقلا‎ © © 


.د #جياكيعةق النشسداءايةي ١‏ . 


2011722 
6 © الؤنا ١|)‏ 85517 !5 1 3ع 
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085ا0) لا لاا را-50 


لهم الموديلات الخاصة بالذاكرة || 


0 





ه أرل تن لب م سبل ارا الي م عن لتر 





الذهاب الى الذهضرس ظ للك لطا 
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س/ ظ : 1- 101111 101111-11-50 
ج/ - 513131 تعني 1 01:7دة81 عسنآدم1 عاعسزة : ال التي ب 10112 72 تستخدم في الأنظمة الداعمة لل 
2 ويوجد نوعان من ال 512/111 نوع ب ام 30 والآخر ب طأم 72. الضاط 30 يدعم 5الط-02]2 8 بينها ال صاط 72 يدعم 
ال 5-5 32 وبالتأكيد تشكل عامل ذو أهمية في دعم المعالج خاصة إن كان يعمل بتقنية 64 بت في الدورة الواحدة والأفضل 
في الأداء من ضمن هذان النوعان هو ال 11122 72 . مثل هذا الشكل هو الذاكرة من نوع 1/ ظ التى تمتلك 
2 وغالبا الشرائح 011105) التي في هذا النوع من الذاكرة تأتي باتجاه واحد. وهذا الشكل يعتبر قديم نسبياً . 
111 تعنى 281001116 1 عدذآ-ه1 221 : ال 12131231 التي بام 168 تستخدم ني الكمبيوترات 


الداعمة لل 64 وتحديداً تستخدم ني العادة بالسيرفرات والكمبيوترات المنزلية .. وتقاس السرعة بال ظ 1 وهى تكون من 333 
ميجاهرتز وحتى 800 ميجاهرتز . و تأتي الشرائح 012155) التى في هذا النوع من الذاكرة تأتي باتجاهين .ومن أمثلة هذا النوع 


من الإشكال هي وما فوق والمستخدمة الكمبيوترات المكتبية والسيرفرات . 
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أمآ-صآ 1هنا2 عص 0411 50311 : تعتير نسخة مصغرة لل713173/1 


- 1013131 : وتعنى 81001016 رتم81 عدذنآ-ه1 وتاطديدع1 :هذا الشكل يشبه تقريبا الشكل 1017/11/1 واستخدمت 
فقط لذاكرة من نوع +1101 التى نحتوي على 171125 184 سن .وتصل سرعة نقل البيانات الى 17 8500 ويستخدم 


عادة على اللوحات الإم التي تدعم معالج بنتيوم 4 .وعيب هذا النوع من الإشكال هو أنه يتطلب إشارة مستمرة . وإذا كان 
هناك أكثر من شق 5101 يدعم هذا النوع على اللوحة الأم فأنه يجب أن لا يكون فارغا وتركب عليه هذا النوع وإلا فلن 
يعمل بشكل صحيح وبالتالي يجب على المستخدم الاستفادة من وحدات 11317/1-) ني أي شق ليس لديه ذاكرة ذات 
الشكل 111111 


- 50-1131015 :هو الشكل المصغر ل1213111 ولديه 160سن 83125 وهذا الشكل مستخدم في أجهزة الكمبيوتر 
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(2-5-2-5) الذاكرة 
ذاكرة الوصول العشوائي الساكنة (بالإنجليزية: 1/16120179 4.6255 19912010113 563012 ) و اختصاراً ( ) وهي نوع من 
ذاكرة الوصول العشوائي تصنع من مواد نصف ناقلة . حيث أن تسميتها بالساكنة تعني أنها ليست بحاجة إلى إعادة إنعاشها 
بشكل دوري مثل ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية حيث أنها تستخدم دائرة مغلاق لتخزين البيانات . 
الذاكرة 5184114 هي نوع آخر من أنواع الذاكرة التي تستخدم في أجهزة الحاسوب تتميز ال518:4/1 بأنها أسرع (ذات سرعة ولوج عالية 
)من الذاكرة 1016:4141 .ولكن 5141/1 أكثر كلفة من 1014111 .تتطلب ال518.40/1 مساحة أكبر على اللوحة الأم لتخزين نفس 
كمية البيانات التي تخزنها ال411.خ101 . 
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لو كان عندي رام على الجهاز وأردت أن أضيف عليها رام أخرى !!! ماذا افعل ؟ 


بكل بساطة يجب عليك أن تأتي برام متوافقة مع الرام الأولى في ال ) ونفس النوع. 


وينصح عند إضافتها أن تضاف على نفس لون الشق 5101 الموجود عليه الرام الأولى القريبة من المعالج. 


فمثلا لو كان الرام الأولى مركبة على الشق 5101 الذي لونه أصفر(رقم1).عند إضافة رام أخرى يفضل أن تضاف على الشق 5106 الأخر 


الذي لونه أصفر (رقم3).والعكس إذا كانت على سلوت رقم2 الثانية على الشق 0ه رقم4 0 الصورة أسفل : وتسمى هذا بتقنية 


الاك 0 وتعني توزيع معالجحة البيانات على شقين 5101 2 بدل سلوت واحد .فبين| يقوم * 


5-200 


ملاحظة :- عند استخدام تقنية | يجب أن تكون الذاكرتين من نفس السعة "الحجم". 


مكتوب عنى ال ْ 
نوع الرام التي يركب عليها وا 066 005 


هعد 3 


م ا ا 1 223101010101000 
ب سح حص جه سه ع و نه و وح وة وده ود ة > 4 نا رسا ةي - 1س -+-ج- حيسق - اس سي و مو --- 22 


اغب اه عمج © 
1-11غ3» 2,2 


111111111111 > ظ» 


» الع" 
,زذااات 8 آهيثة 38138 


شق 5101 فق معاحة فالأخر 


1 11111111 1 
1111111 


١11111111 


ذا كان شقوق الرام لونها واحد فلا يوجد هناك مشكلة .ضع في أي مكان الرام الثانية ولكن سوف تكون ليس يكفاءة ال 


: ولكن ينصح بوضع الرام الأكبر سعة "حجم" في الشق القريب من المعالج .كما في صورة‎ ٠ 


177-255 1 0< و 
ل ل 0607| شدتن 
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سؤال / هل نستطيع أن نضع ما نريد من الذاكرة 410/1/؟]1؟ 
اج/ إذا كان في اللوحة الأم عدد الشقوق 1 مثلا 4 وأردنا أن نضع رامتين بسعة 4 و اللوحة الآم الحد الأقصى له 3 جيحا .فإنها لا 
تشغل الا ال 713) 3 فقط من ال715) 4 . ونعرف ذلك من خلال ال7/13121121 للوحة الآم .أي كتلوج يأتي معها أو من خلال 


موقعها على الإنترنت". كما في الصورة : 
011 11اع ل 


:-' 21 الرأم لشي تركب على المدريبورد 1 جانانا] ]مما امعان 


يوجد في المذربورد 4 سلوتات كل سلوت يتكون 


ظ 00 : 5 اانا ملم 84 1 4ك 5ك ارزع اا أن زع نا لال" 
من 184 سن يعني لرام من ذوع 0]0141] 


ال50660 5لا8 الذي ثقبله المذربوره لاما 333 »دارا 400 عع مك أبافضع عردم مراك 


اقفصى حجهد يركب على المدر بورد 7) اكه عاد ممرلاك :دا 





هناك شركات كثيرة جدا منها شركة : 521115111185 هذه أفضل شركة .و شركة : 1211185514013 . وشركة : 111013012 . وشركة : 
١. 8‏ وشركة : كلع]50©©1 .و شركة : 15711211005" . وشركة :,00)07) .و شركة : خ5411غ01)) .و شركة :آ1.آ1كا1د.) 
.وشركة :”411 . وشركة : 11111116011 .وشركة : 1172175 .وشركة :112102 .رشركة :207761112 .وشركة: 


©1111 1 0105/1105 .وشركة : 112113782 .وشركة : 1711220110 . وشركة: 1116لا . 





7" العطل :1- في اللوحة الأم "القديمة" أول ما أتشغل الحاسوب تعطى 3 أو 2 صفارات طويلة . أما في اللوحة الأم الحديثة عندما 


تشغل الجهاز لا يأتي أي شىء على الشاشة . ''كان الشاشة لم تشتغل ". 2- أحد أسباب إعادة تشغيل الجهاز . 


3-أحد أسباب ظهور الشاشة الزرقاء "'شاشة الموت" . 


الحل : هذه المشاكل والأعراض :ربا يكون في الذاكرة 1 عليها غبرة فتقوم بفكها وبتنظيفها وتركيبها مرة أخرى بالمكان الصحيح أو 


تغير الشق 5101 إلى شق أخر. أو قد تكون الرام (18:41/1) قد حرقت وذلك بتغير لون سن من أسنانها إلى اللون الأسود. 
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” العطل :رنين متصل. السبب :عدم تركيب الرام أو عدم وضعها بالشكل الصحيح . 


الإجراء: التأكد من تركيب الرام . 


”7 العطل :لم يظهر أي شىء بعد تركيب الرام . السبب : بعد التأكد من أن العطل ليس بسبب الشاشة أو الكرت يكون الاحتمال التالي هو 
الرام الإجراء :استبدال الرام . 


” العطل : تعليق الجهاز (1]1.41107): السبب : وهي أكثر المشاكل التي تحصل في الجهاز وتكون مسبباتها إما كرت الشاشة أو الرام . 
الإجراء : إذا كانت الرام يجب استبداها . 
” العطل :حجم الذاكرة المدون على الشاشة غير سليم . السبب : عدم تركيب الرام بشكل سليم . 
الإجراء :فك وتركيب الرام من جديد . 
” العطل :ظهور حروف غريبة على الشاشة أو خطوط على سطح المكتب . السبب : عطل في كرت الشاشة أو الرام . 
الإجراء :إذا كانت الرام استبدها . 


” العطل : ظهور رسالة ('1/1©11201:7 11151111116121) الذاكرة غير كافية. السبب : تشغيل عدد كبير من الملفات أو البرامج . 
الإجراء :غلق أكبر عدد نمكن من البرامج أو زيادة في سعة الرام (رام جديدة حجم تخزينها أكبر بجانب الأولى) . 


بس / ا يتم فحص واختبار الرام 411 ]1 ؟ 
ج/ بعد تركيب الرام وعمل الجهاز بصورة سليمة هناك طرق لفحص قوة الرام وإمكانيتها : 
1- تشغيل عدد كبير من البرامج  .‏ 2- تشغيل أي برنامج نص مثل الورد ((75:0121 017171017 '0/1101050171)وتعليق 


لوحة المفاتيح أي مفتاح وتركه فترة معينة من الوقت. 3- إعادة تشغيل الجهاز أكثر من مرة . 














تعريف الذاكرة المقروءة فقط : 116111017 001217 1520 (15011) : 


هي عبارة عن ذاكرة مثبته على اللوحة الأم مهمتها تخزين برنامج 13105 ونظام التشغيل الخاص بالجهاز وهي ذاكرة دائمة لا تفقد بياناتها عند 
أو هي عبارة عن ذاكرة إلكترونية لا نستطيع التغيير في محتوياتها وتحتوي على معلومات موضوعة من قبل الشركة المصنعة للجهاز (أو للوحة 
الآم) . تفيد هذه المعلومات في عملية التشغيل الأولية (13105) للجهاز والقيام ببعض الوظائف الضرورية الأخرى . 

أو هي وحدة تخزين إلكترونية يتم تخزين المعلومات بها في تركيبها الداخلية وليس في صورة فولت كهربائي مثل ما هو الحال في الذاكرة 
41 .وعل ذالك تعتير وسيلة تخزين دائمة .والذاكرة 1/1()؟1 تعتبر ذاكرة قراءة فقط لأنه لا يمكن مسح ما هو مخزن بها أو إحلال محله 
بمعلومات أخرى .وهي ذاكرة سريعة يمكن قراءة أي معلومة منها في وقت قليل . 

من حيث الأداء(ع1”6110122212): إن القيم المخزنة في الذاكرة 1500141 تكون موجودة دائما. سواء أكانت الطاقة في وضع 012 أو 011. 
يمكن للذاكرة 1001/1 أن تزال من الحاسوب». يخزن عليها لفترة زمنية غير محددة ثم تعاد إلى الحاسوب. والبيانات المخزنة فيها لا تضيع. 
ولهذا السبب ندعوها بالتخزين غير القلق(الآمن) . 

من حيث الأمن (8©©111:117) : الحقيقة أن ذوا كر 14)0(01/1 لا يمكن أن تعدل بسهولة» فهي مزودة بنظام أمان ضد تغيير محتوياتها. ولن 


نجد ذوا كر مصابة بالفيروسات الا الحديثة منها وقت عمل تحديث لما . 


(1-3-5) استخداما 





تستعمل هذه الذواكر في تخزين البرامج التي تكون على مستوى النظام» والتي نريدها ان تكون متوفرة في الحاسوب في جميع الأوقات .المثال 


الأكثر شيوعا مله الذواكر ع شر حة البيوس (1]1)25) فق الحاسبات ؛والتي يمكن استخدامها لوقلاع نظام الحاسوب. 


(2-3-5) كيف 





كما في الذاكرة الرام فإن الذاكرة الروم تتكون من شبكة من الصفوف والعواميد. ولكن عند التقاء الصفوف بالعواميد نجد أن الروم مختلفة 
كليا عن الرام» فحيث نجد ترانزستور عند نقطة التقاء الصف والعمود في الرام» نجد بدلا منه ديود ©0100 في الروم والذي يقوم بوصل 


الصف مع العمود إذا كان محتوى الخلية المتقاطعان عندها يساوي 1.» أما إن كان المحتوي صفر فبكل بساطة لا يوجد ديود ولا يتصل الصف 
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9002213 
بالعمود عند خلية التقاطع» وبالتالي نرى أن تشكيل رقاقة الذاكرة وتخزين البيانات عليها يتم خلال فترة التصنيع ويصبح تغيير محتوى الرقاقة 


تيم 


في الصورة مكتوب على الذاكرة(18017/1) إسم الشركة المصنعة 
نظام البايوس (03105 ٠‏ وهذايمني أن البايوس هرائروم || 0009 ال 00# 


00141 ]1) والروم هو 95 . 


لتعريف بارة عن د هي عبارة عن ذاكرة تخزن فيها البيانات في 
مصنعها و لا يمكن لمستخدم الحاسب أن 
يغيره بعد ذلك بل يكتفي بقراءة محتويات 


ال 
يمكن الكتابة عليها بواسطة المستخدم 
يمكن القراءة بواسطة المستتخدم 


الاستعمالات الشائعة مخزن مؤقت (وسريع) للبيانات التي يبابس الاك 
يتعامل معها المعالج أو يتوقع أن يتعامل للوحة الأم 
معها قريبا . 
تفقد البيانات بمجرد إطفاء الحاسب | تبقى البيانات في الرقاقة لفترة طويلة (لا 
نهائية تقريبا) ولا يمكن تغيرها في 
الغالب 
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وتحتوي ذاكرة القراءة فقط على عدد من برامج الحاسوب الفرعية التي تتلخص في ما يل: 


1- التأكد من سلامة جهاز الحاسوب وسلامة الوحدات المتصلة بها عند بداية تشغيل الجهاز عن طريق برنامج ال "1051 
اختصارا ب (]5©11-165 011 *2075©1). 

2- توصيف المكونات المادية وإعدادها عن طريق برنامج الإعداد [5©)]11. 

3- بدء تشغيل المكونات المادية بواسطة النظام الأساسي للإدخال والإخراج 191005. 


4- نقل ملفات نظام التشغيل من القرص 1500001 إلى ذاكرة القراءة والكتابة /41.؟]1. 





1- ذاكرث ‏ الروم التقليدي (18)01/1) : وهو لا يمكن تغيير محتوياته بمجرد خروجه من المصنع ويستعمل للأشياء التي لن تتغير 
أبداً بعد خروجها من المصنع . إن أكبر مثال على ذلك الأقراص المدمجة (1801/1-(01)) , حيث لا يمكن الكتابة عليه أو تغيير 
البيانات المكتوبة فيه . 

2- ذاككلرة (122©111017 20-01119ع"1 211 تددج "رع 1:0م)21400151 : 
وهى قطعة من الذاكرة يمكن برمجتها مرة واحدة فقط. بعد أن تكتب المعلومات عليها لا يمكن مسحها أو تبديلها وهي مستخدمة 
من قبل المبرمجين حيث يتم برمجتها عن طريق آداة خاصة تقوم بإرسال تيار كهربائي عالي إلى الخلية المراد تغيير قيمتها من 1 إلى 0 لآن 
هذه القطعة تكون مبرمجة على شكل متصل من المصنع 11111111 يمكن الكتابة عليها مرة واحدة.. 
وهذا النوع من رقائق الذاكرة يحتوي أيضا على شبكة من الصفوف والعواميد, والاختلاف بين هذا النوع والنوع السابق روم هو أن 
عند كل تقاطع بين الصفوف والعواميد يوجد صمام ©1115 يصل بينهماء الشحنة التي تبعث خلال العمود تمر بالصمام الموصول 
بالخلية ثما يشحن الخلية ويعطيها القيمة 1» وحيث أن كل الخلايا موصولة بصمام يجعلها جميعا تملك القيمة 1» وهذا يكون هو الشكل 
الخام لرقاقة الذاكرة عند بيعهاء الآن المشتري لهذه الرقائق يجب أن يمتلك أداة تسمى :121051721111121 والتي تقوم بإرسال تيار 
كهربي قوي إلى الخلية المطالوب تغيير قيمتها من 1 إلى صفر. يقوم هذا التيار بكسر الصمام وبالتالي ينقطع الويصال بين الصف 


والعمود المتقاطعان عند الخلية المطلوبة وبالتالي تفرغ شحنتها وتصبح قيمتها صفر. 






حت 


ازمر 
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1 00 ”- 


ذاكرة ( 116111017 2017)-201ع]آ1 ع1 امستسونتع 0< عاطوعج1] ) 


هذا النوع من الرقائق من الممكن محوه والكتابة عليه مرات عديدة باستخدام أداة خاصة تبعث تردد محدد من الموجات الضوئية 


أحاى 1 (1[177) أ©17101 11:2لآ على الرقاقة فيمحو محتوياتها ويجهزها للكتابة عليها من جديد. وهذه الرقاقة تتكون أيضا من أسطر 


وعواميد وعند كل خلية تقاطع يوجد ترانزستوران مسئولآن عن شحن وتفريغ الخلايا. 





ذاككلبيرة (111110187 0017)-201ع]1 ع1 ا مستسو عونا عاطدعداظ وللدء1 راع»ع11) 





وهي تتميز عن الأنواع السابقة بها يلي : 1- تستطيع الكتابة على هذه الرقاقة دون إزالتها من مكانها. 
لست مضطرا لمحو الرقاقة كلها لتغيير جزء محدود متها. 
تغيبر المحتويات لا يحتاج إلى أدوات أو أجهزة خاصة. 


يمكن تغيير محتويات الخلايا في هذه الرقاقة باستخدام برنامج محل ينحكم بالمجال الكهربائي للخلية ويقوم بتفريغها وشحنها حسب 


المطلوب. ولكن ذلك يتم على مستوى الخلية أي أن محو محتويات الخلية يتم بالتدريج كل مرة بايت واحد ما يجعلها بطيئة للغاية. 


الذهاب الى الذهرس ظ 
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- 


5-0 
ا مكه” 
رع لشررة ‏ 


5- ذاككلييرة 1161210177 ط11251: 
هي أحد أنواع الذاكرة 11/114001 و تختلف عنها أن 41 دمحو كل مرة بايت واحد بين| تستطيع 1'"12511١‏ 


71611201 التعامل مع 512 بايت في المرة الواحدة ثما يجعلها أسرع بكثير تستطيع أن تجد :21122019 11251 في الأجهزة التالية: 
1-رقاقة البيوس 151)05 ني جهازك. 
2- طكه!1 أعدصحدهن) أو 116012 )"هترك تجدها في الكاميرات الرقمية. 


3- آلواح الذاكرة من نوع 1 »م17 2)131):14 أو 11 م17 وتجدها ني الأجهزة المحمولة. 
07 سم رج لي اوت 


أو ابابا دأ 
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ما وجه التشابه بين هذه الأنواع 
أن البيانات المخزنة على هذه الرقائق من الذاكرة لا تضيع عند قطع التيار الكهربائي (و ليس كما في الذاكرة الرام التي 
أن البيانات المخزنة على هذه الرقائق من الذاكرة إما أنها لا يمكن تغييرهاء أو أن ذلك نمكن ولكن باستخدام وسائل خاصة (و ليس كما في 


الذاكرة الرام حيث الكتابة عليها بنفس سهولة القراءة). 













يتم بيع هذه الذاكرة عادة مدمجة في اللوحة الأم مع اللوحة الرئيسية للحاسب الآلي (أو على كرت شاشة أو 8)051)بأحد النوعين التاليين : 
(ع021285 عستاعصذ لمن 2آ) :وهذا النوع من الروم يأخذ شكل المستطيل . وتكون أرجل التوصيل على الجانبين 
الطويلين لها . وعادة العدد الكلي للأرجل 28 أو 32 أو 40 وبحجم واحد ميجا أو أثنين ميجا وهو الشكا القديم .. وهو موجود في 


اللوحات الأم التي تدعم معالجات أبو سنون 7202/4 أو المعالجات التي تركب على مقبس من نوع []”01) ]510. 


ا كي و ارس 
اك اضة د عه سه يس ص يت يه 





ا0ظ ايه » #* خخ م 0-0-7 
1 000 1 


000 للا 





ال 2213025 على كردت الشاشةه 
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2- 2111 ملك د5وع1»201 ©5)1و1طظ ر ( :إيكون هذا النوع من الروم أصغر حجاً ويأخذ شكل المر بع وعدد أرجله 


2 . والحجم إما 1 أو 2أو 3 ميجا . وهو النوع الحديث . وهو مو جود في اللوحات الم التي تدعم معالجات بدون سئون ذحالرا . 














انع وا ركوو - جه ح زا 5 77 زد 
_>)-:)-١' 821)‏ 11 صد صجحجة على لواحة آساسية يواسسلططة الحدهكيسنى 
(5-3-5) ذ آكرة ال05١1‏ 

في عالم الكومبيوتر نعرف أنه يوجد عدد كبير من أنواع الهاردوير المختلفة المميزات ولكي يمكن للبيوس 131005 التعامل معها جميعاً لا بد من 
إعطائه بعض المعلومات عن حاسوبك وهذا يعتبر - على الأقل في نظري - تخلف حيث لا يستطيع البيوس 131005 تحديد مكونات الحاسب 
وتحديدات الأداء الأفضل تلقائياً» ولا بد من أن تعرفه على نوعية الهاردوير المتوفر في الجهاز مثل حجم القرص الصلب ونوعيات الأقراص 
المرنة ....إلخ يدوياً . ولهذا يخزن البيوس 151005 هذه المعلومات على رقاقة خاصة تسمى رقاقة 20 000 هي 
اختصار ل ''-0110116101)-5©1211 11121-00751016 0)010122161116111217'" 2 و يتم فيها تخزين المعلومات الخاصة بال 151)05 مثل 
انواع المشغلات حجم الذاكرة و بعض المعدات الاخرى. و هنا يمكن القول بان ال1510)05 بها بعض الخيارات التي يمكن ضبطها حسب 
مكونات الجهاز . و ان قيم هذه الخيارات يتم تخزينها في الذاكرة 027/1005) . و ال-01105) ليست شريحة مستقلة و انما هي جزء ايضاً من ال 
011 

حجم ذاكرة ال 0011005) هو 64 كيلو بايت » يتم استخدام بطارية صغيرة على اللوحة الام الامداد ال 011005) بشحنات كهربية حتى 
يمكن الحفاظ على محتوياتها دون ان تفقدها , و لذا فان مشكلة ان ال 151005 لا يحتفظ بمحتوياته ما تم تخزينها : قد ترجع الى عيب في هذه 


البطارية و يجب استبداها بأخرى. 


211 ||| إعداد المشندس إسماعيل على أحمد الشهالي «2© 


يمكن للمستخدم أن يعدل من حتويات داكرة ال 0110025 وذلك بالدخول إلى إعدادات ال11)(5 عند إقلاع الجهاز . يمكنك 
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- 





عمل الكثير من الأشياء هناك ولكن كن حذراً فتغيير الإعدادات دون إلمام بوظائفها قد يعطل حاسبك عن العمل , هذه قائمة ببعض الأشياء 


التي يمكن أن يعدها برنامج إعداد ال 151005 كما سلف الذكر في مصطلح ال151005: 
- تغيير الوقت والتاربخ . 

- تعيين عدد وحجم الأقراص المرنة والصلبة . 

- نوعية بطاقة الفيديو ( 88©  .‏ 10.4 .... إلخ ) - اجعل خيارك دائا هو 7704 
- إعدادات الطاقة ( خصائص توفير الطاقة ) . 


- كلمة السر ( حماية الحاسب بكلمة سر حيث لا يستطيع أحد الدخول للجهاز إلا من خلال كلمة السر لل151005) ءو إذا نسيت كلمة 


السر فيجب عليك إطفاء الجهاز وإزالة بطارية الل01/105)حتى تال جميع المعلومات من رقاقة ال-37/105) ب| فيها كلمة السر. 


هذه هي بطارية السيموس 2037105 ©1211 .سوف نشرح ال 131005 شرحاً وافيا في الوحدات القادمة إن شاء الله . 


5 ذا عميؤاين اما5 
2 من لعاريمين بدمعلاد8 


ب" 


كدنع حاءح |2 
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1 12 1 ليحن 
"١‏ ا 


7 مان 


لا يوجد مكان محدد متعارف عليه لشريحة 131005 1000/1 على اللوحة الرئيسية فالشركات المتخصصة ني صناعة اللوحات الرئيسية مهتم 
أولا بأماكن القطع الرئيسية (مثل المعالج والذاكرة وشقوق التوسعة . وفي أحد الأماكن المتبقية يتم وضع 151005 فيها . فإذا كان المكان 
المتوفر متسع يتم تركيب 131005 من نوع "1911 نظراً لرخص سعرها .أما إذا كان المكان ضيق .فيركب 183105 من النوع 81,0000 نظراً 
لصغر حجمها . أما الشركة المصنعة للذاكرة الروم فإنها الشركات المصنعة للوحة الأم فهي تأت ملتصقة معها .أم النظام (131005)الذي ني 
2/1 فتعمل على إنتاجه شركات كثيرة من أشهرها شركة (4.77/4181 وشركة 1”11001/1126 وسوف ترى اسم نظام (151005) 


والشركة المصنعة مكتوب على الذاكرة روم . سوف يتم التطرق لل131005 و 037/1005) في الوحدات القادمة إنشاء الله . 


(6-3-5) أعطال الذاطتطتتترة طوةج0 لم501 





إذا تعطلت هذه القطعة فيعتبر أن الجهاز تعطل وعليك شراء جهاز آخر . بسب أن معلومات القطع والأجهزة والأنظمة قد فقدت إذا تعطل 
البيوس 131005 فلهذا يعتير أن الجهاز لا يمكن إصلاحه إلا بتغير اللوحة الأم .أما إذا كان العطل برمجي وكان البيوس 151005 قابل للبرمجة 


والتعديل عليه فقد ربم| يمكن إصلاحه . 
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(4-5) الذاكحرة الظاة اتنا ألا او 616 عمأعودم 


تحتاج أنظمة التشغيل إلى ذاكرة عملية أكثر من حجم الذاكرة 1 المتوفرة عليا عند تشغيل تطبيقات شرهة للذاكرة. ويلبى ويندوز هذه 


الحاجة للذاكرة من خلال ما يسمى الذاكرة الافتراضية 116112017 771101121 » أى أنها غير موجودة فعليا كشريحة ذاكرة 18.4111 بل من 
















خلال جعل القرص الصلب يقوم بمحاكاة 116112017 111211121601 الذاكرة في جزء منه لتخزين البيانات والملفات, سواء أكانت كود 
برنامج أو محتويات ملفات أخرى. الموجودة على الذاكرة وغير المستخدمة من قبل المعالج في وقت معين بصورة مؤقتة بنقلها إلى القرص 
الصلب. لاستخدامها عند الحاجة إليها لاحقا بإعادتها إلى الذاكرة. وبم| أن موضع هذه البيانات يتبدل من القرص الصلب وإلى الذاكرة, 
يسمى الجزء المستخدم على القرص الصلب قرص التبديل 575217-1116. ولأنه يجري تبديله بأحجام محددة من وحدات تسمى " الصفحة 

" 82865" تسمى الذاكرة الافتراضية أيضا ب ع1'11 ©1828 يتم تخزين ملف الذاكرة الافتراضية تحت اسم 75 والموجود 


في المسار 12286©1116.535:) اذا كنت تارك مسالة تحديد هذه الذاكرة الى نظام التشغيل واذا قمت برفع الاخفاء عن ملفات النظام 


جه | > « (ت)]) عورياياً « عع انام صتصص) م وك >4 


-- معلعات] ممعلخ] كت 1١1‏ نب ااطا اهم حصص) انان م..طغايس معمن [ | > عماوقوملن 
لمع 1العصصصى عغأدن] ظ عححرمل"] 


هم عاط 6 11نا را “رملا 3غ لاصسموعوسمظ بن 
م عاط 10ت رك 12 برع متوعه ةا اد 
هم عاط 8 11/19/2011 مإناناء 5 نااك أن 
هآ عاط 1/1/1111 حلت اأمحصصد أن[ عدحدسامالا معصيد ١ن‏ 
ه10 عاط 1/0111 537 , لاع ك5 أن 
هآ عاط :نان ك2 1 كرعولا لقلى 
هم عاط 9 111 /رك/ر2 1 كعثيته لع ص كايا آنا 
_ ا نالكايم 9 11ر1 11]. 
أععستناا 0312 اناك 5/117 هنا معي ماناه 
رحيحات 012 نانك 5/117 كلك و كرمع 


لاك عع ]م ممتوآ ع 
مممادع:1] 
كأعقه احييتهم ]| لل 


11 0 ف 
ععح وان أمععع ف يأ 


مرمغاءء 0 ا 
3115 طانا 
عع تناع هل] عد 
2 حاكانا أابذ] الى 
كع زط إضآ| 
دمع زا الكل 
ددرت حرات 111ان را 1/1 كتكع ااأع وهم اه | 
> هغعه7 21:43 1/25/2011 3 ووها.صسعوميالم [] 
' ا لا ]| »ه ب 


عمدت قلاع 
عأ ره ممحاع لا ص 


0 8 1د | 


094 011 اراك “رن 1 لمعخوعع عؤ1دنا] 003 1210/2011 تلمع عفص عغدنا كبزئع|لأعوهم 
58 189 عدمرد 11 ممع ويس ا 


5) 
- 


دخ 
م 





قف 


أذن فالذاكرة الظاهرية '11©11201:7 7/11:1121 : عبارة عن ملف مخفي موجود على القرص الصلب لحهاز الكمبيوتر يستخدمه نظام التشغيل 
كأنه ذاكرة وصول عشوائي 1841/1 ويكون الحجم الافتراضي أو الموصي به للذاكرة الظاهرية أكبر من إجمالي حجم ذاكرة الوصول العشوائي 


6/1 بمقدار مرة ونصف لكي يعمل الجهاز بصورة جيدة» ولتحسين الأداء يفضل وضع ملف الذاكرة الظاهرية على قسم مختلف عن 
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القسم الذي يحتوي نظام التشغيل مثلاً إذا تم تجهيز نظام التشغيل على محرك الأقراص ©) يفضل واختيار الذاكرة الظاهرية على (1. 


حجم هذه الذاكرة هي مرة ونصف من حجم الذاكرة 11ك] .مثلا أذا كان حجم الرام مثلاً 2 جيحا فأن حجم الذاكرة 





الظاهرية هو مرة ونصف من حجم الرام وهذا يعني أن الحجم هو 3 جيجا 

س/ متى تعمل هذه الذاكرة ؟ 

ج/ في حال امتلآت هذه الذاكرة 1.41/1 وني حال لم يكن لدينا ما يسمى «ذاكرة ظاهرية 11612210173 1711:1121 » فلن تعمل هذه 
البرامج وستحصل على رسالة تنطلب منك إغلاق بعض التطبيقات لتحرير جزء من الذاكرة» لكن مع وجود الذاكرة الظاهرية 111121 
21611201 سيقوم الكمبيوتر بالبحث عن أجزاء غير مستعملة أو الأقل استخداماً من ال «18:4111) ويقوم بنسخها على القرص الصلب 
وهذا يحرر قسمأً من 18/41/17 ليتم استخدامه في تشغيل التطبيقات الإضافية . و نطلق على الجزء من الذاكرة في القتسم الصلب الذي تمت 


عملية الدنسخ من ال الى ]1 إليه باسم الذاكرة الظاهرية 116111017 9/11:01121 . 
مطور الذاكرة الافتراضية هى جامعة مانشستر خلال عامى 1959 و1962 ولم تبدأً مايكروسوفت في تطبيقها إلا مع انطلاق ويندوز 3 . 0 
وكان جرد ملف مقايضة أو ©1'11 577210 يتم التبديل بينه وبين الذاكرة الثانوية حتى تم تطبيقه فعلاً ابتداءً من 95 71111010775. حتى 


وقتنا الحالي» كما أن نظام التشغيل لينوكس يستخدم هذه التقنية أيضاً. 


1 لاطا .لذلا !1 ١11‏ 


1115101 111 خاب1 25 


المع تام 
03 موده خلظ افاذ ١‏ اه 
حت 


.:- 








اذا 


1 ش 
3 3 ' ( اسن ”م اود 
ٍِ 











كه لشلا 11 
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16110 0111 


١/70١ 
شد ل ا ل‎ 


222000 
س/ كيفية ضبط الذاكرة الافتراضية 116122017 7171101121 بنظام تشغيل ويندوز ؟ 
ج/ 1- افتح النظام عن طريق النقر فوق الزر ابدأء ثم النقر بزر الماوس الأيمن فوق الكمبيوتر ثم النقر بعد ذلك فوق خصائص. 
2- انقر فوق إعدادات النظام المتقدمة. 
3- ضمن علامة التبويب خيارات متقدمة» أسفل الأداء» انقر فوق إعدادات. 
4- انقر فوق علامة التبويب خيارات متقدمة» ثم أسفل الذاكرة الظاهرية» انقر فوق تغيير. 
5- امسح خانة الاختيار إدارة حجم ملف ترحيل الصفحات لكافة محركات الأقراص تلقائياً. 
6- أسفل محرك الأقراص «تسمية وحدة التخزين»» انقر فوق محرك الأقراص الذي يتضمن ملف ترحيل الصفحات الذي ترغب في تغييره. 


7- انقر فوق حجم مخصصء واكتب حجم جديد بالميغابايت في المربع الحجم الأولي «1115)» أو الحجم الأقصى «0113»» وانقر فوق تعيين 
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ثم انقر فوق موافق. 
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8 24578 6ل أأة +5 غدزة 816 وحاوقم أ5غه10 


جحل بطام التشغيل هو الذي 
يحجار المساحة المطلوبة 


لإلغاء إستخصاء الطاكرة نها ظ 


برجم نمع 300 منام/ة 51 
قة هما وصتوودطعل لثة , غعادالاة؟ 550601 , مالقأ 601 1ق زه 
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: 118 عج 1ك دلورد صم اعد دامر 
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حد ا رصحت خ-] رحمر 


1© للوتيدم ملم .> 
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١‏ احساردح -» ١‏ 000 











ليس لدى هذه الذاكرة أعطال تذكر سوى أن ملفها يأخذ مساحة كبير على القرص الصلب .. وكذالك قد ربما يضرب هذا الملف 


فبيروس.. فنضطر الى الغاء الذاكرة لحذف هذا الملف . ثم إعادة إنشاءه من جديد . و ربما يسبب أحد البرامج المثبتة على جهازك تلفا 


لبعض البيانات الموجودة على '1/161120177 1711:1121 ويجعلها غير قابلة للاستخدام . إذا حدث ذلك أغلق 7787111010775 وأعد تشغيله مرة 


أخرى. إذا استمرت المشكلة فإن سببها هو قلة المساحة التخزينية . 
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6س ل اك ف ا او 0 ا كاي ل 
ا ل ا لل ا 0 ل 00 
الال ا ال سي 2 11525 | 
0 ل ا از 7 4 إن 3ك 5 
0 ا تكن وات 2 يف ا ا 20 0ت 
سوأ كبر حجمها أو صغر .. الا فقط ما يخص المكان و البيانات 
المخزن عليها نظام التشغيل .. 
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< 97 الوحدة السادسة " 


ممرحكات الأقر اص الصلبة واللينرمرية والمرنة 


10111 101512 1007 1اتدع25 ل 112101 








تعريف نحرك القرص الصلب ((111(1) 101156 10151 11210 :هي وحدات تخزين دائمة تخزن فيها ملفات النظام والبرامج والأشياء 
التي تريد أن تحفظها في جهازك . 
أو هو عبارة عن وسيلة تخزين مغناطيسية مثله في ذالك مثل في القرص المرن ومثل شريط الكاسيت . 


أو هو وحدة التخزين الرئيسية في الحاسوب . وهي القطعة المسئولة عن حفظ البيانات بشكل دائم على عكس الرام 1841/1 الذي يحفظ 
المعلومة بشكل مؤقت . 

أو هو عبارة عن أقرص معدنية مطلية بوادة مغنطة موضوعة داخل علبة محكمة الإغلاق ومفرغة من الهواء .ويتم تخزين المعلومات فيه بشكل 
دائم مع إمكانية حذفها أو إعادة تخزينها فيه . 


أو هو وسيلة لتخزين الملفات ونظام التشغيل والبرامج بكميات كبيرة بحسب سعته بشكل دائم بعد إطفاء الكمبيوتر .وهذا خلاف الذاكرة 


4/1 التى لا تحافظ على البيانات إلا لفترة محدودة وكمية البيانات محدودة فقط . 


16 0لانا را ”رالا 





تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر اليوم علي قرص صلب (1(0151 :1121 ) إن لم يكن أكثر» بل إن العديد من الحاسبات الكبيرة مثل أجهزة 
الخادمات 561715 و غيرها تحتوي علي المئات من الأقراص الصلبة وبأحجام كبيرة» ولكن لا يعتبر وجود القرص الصلب ضرورة ملحة 
لتشغيل الجهاز فبالإمكان إقلاع الجهاز من وسائط تخزين قابلة للإزالة كالأقراص المرنة والمضغوطة, كما أن العديد من الأجهزة تدعم الإقلاع 


من الشبكة. 


يتمثل الدافع الرئيسى وراء | تخدام لكل هذه البلايين من الأقراص الصلبة في شىء واحد : وهو أنها تستطيع الاحتفاظ بالكثير من البيانات 


ملاحظة : يكتب القرص الصلب اختصاراً ب (١‏ 11212) 
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اعداد الجناير 


النوحة الالكترونبة 
عيده التخرر ال 


(2-1-6) مكونات القَرَظ الصَلَد' 0170011115 نانالا 





يتكون المهارد ديسك من اجزاء ميكانيكية و تنقسم إلى الأقراص 212416615 ومحور عمود الدوران 11014013 571121016 و رؤوس القراءة 


والكتابة 11©2)0[5 111:11 2110 16201 بالإضافة الى مجموعة من الدوائر الالكترونية. 


1- رؤوس القراءة والكتابة 1162401 11110 3201 1220 : هي عبارة عن اذرع تمتدة فوق الاقراص في وضع افقي وتتحرك هذه 
الاذرع ذهابا وايابا بين مراكز الاقراص وحافتها الخارجية وبسرعه كبيره هذه الخركة مع حركة دوران الاقراص تمكن من تخزين 


البيانات على كامل مساحة هذه الاقراص. حيث ان عملية تخزين واسترجاع البيانات تتم عن طريق رؤوس القراءة والكتابة. 
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اكراص دائرية 
)ناك 


ادن 
راع تحمل رووس لتحريك الاذرع 
الكنابه والقراءه 


17011110 


0313 01 015“ 
7 


ٍْ 015 
100 


١ 11 
| 81001 


١ 206000000‏ 0 
10 ألم الأورام أ اونا _ 


١00 000 0‏ 01 001 60 بواوراءم 
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5092-5 
الأقراص الدائرية(أسطوانة) يتكون الهارد من عدة اقراص دائرية الشكل وتكون موضوعة فوق بعضها وكل 
الأقراص تكون مثبتة على عمود دوران مشترك تدور حوله بنفس السرعة وهذه الأقراص مغلفه بطبقة من ماده قابله للمغنطة حتى 
يمكن تخزين البيانات على سطحها على شكل شحنات وكل قرص منهم مقسم الى مسارات وكل مسار مقسم الى 
قطاعات 


4 ]6 ععأدكنان) 
5-5165 


11 ارمع 


5 ما 5-1 


المسارات : ترتب ال 13165 على كل قرص من الاقراص على شكل دوائر يطلق على كل منها مسار وبالطبع إذا 
تخيلنا ان المسارات مجتمعة فوق بعضها فأمها تكون حلقات فوق بعضها وتكون معا ما يشبه الاسطوانة لأنه في الحقيقة يتم تخزين 
البيانات على مستوى الاسطوانة وليس على مستوى القرص و ذلك لان رؤوس القراءة و الكتابة مجمعة مع 


بعضها بمحور مشترك. 














هه 


4- القطاعات 5©6©401:5 : هو أصغر جزء على سطح ال :212111 يمكن للها رد ديسك 101516 11310 أن يسجل عليه البيانات 
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وهو غالباً ما يمسجل 512 كيلو بايت من المعلومات .أو هو جزء أساسي من أجزاء القرص الصلب ]1(151 11910 وعادةً يكون 
هذا الجزء هو منطقة البيانات 1/1©0112 101515 11210 ويمكن القول بأنه عباره عن أي جزء من هذه الأجزاء يمكن كتابة بيانات 
عليه أو القراءة منه أو تستطيع مكونات القرص الصلب الداخلية الوصول إليها. 

5- الكلستر (كتلة) 11156617) : هو عبارة عن مجموعة من القطاعات 56604015 المتعاقبة أو المتتالية على الأسطوانة 1121661 
يختلف عددها على حسب نوع التهيئة المستخدمة للقرص الصلب . وكلم| كان حجم الكلستر 01115661) أقل كلما كان 
استخدام القرص أكثر كفاءة .و تستخدم لتنظيم وتحديد وتخزين الملفات الموجودة على القرص . معظم الملفات يأخذ أكثر عدد 
من ال *111151©1) من مساحة القرص. 

6- ال9(111161) : هو عبارة عن عدد من القطاعات 5664015 الموجودة في أكثر من أسطوانة “012413 إذا كان 11210 


1151 يحوي أكثر من 7126]61 . 
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0- غلاف حديدي واقى الحاية الأقراص من الأتربة والجو المحيط ومن الصدمات . 
1- 02 101515 11210 : هذه الذاكرة تؤدي مهمتها مثل مهمة الذاكرة الرام 
في الكمبيوتر و لكنه بشكل مصغر للقرص الصلب .حيث أنه يسمح بوضع بعض الملفات بشكل مؤقت لوصول أسرع 
كل ما ارتفع ذاكرة الكاش كل ما كان بإمكانك تخزين ملفات أكثر بشكل مؤقت ما يعطي أداء أفضل : 
يتوفر التاللي : كاش اس 8 كاسن 16 كان 35 ووصلوا 
مؤخراً لكاش 2/113 64 للأحجام الكبيرة : كاش 7/113 8 هو الحجم الافتراضي و المتوفر و هو كاني لأغلب المستخدمين و 


استخداماتهم .و لكن 7113 64 أفضل خصوصاً و أن فارق السعر ضئيل مع العلم أنه لا يسهل توفر أقراص صلبة بكاش 7/115 64 
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بأحجام صغير في المنطقة العربية ستجد دائ)ً 213 0 و أعلى ببذه الميزة . و لكن قد تجد ني بعض الأحيان هنا و هناك أحجام أقل 





بكاش 1115 64 .وتسمى ذاكرة القرص الصلب 10151 11210 ب 116121017 عطع2 ) 14 . 





(3-1-0) بعض المصطلحاك لهاب 


” مصطلح ال 2610 12616 :هو أول مسار في ال ]151 11310 وهو أول ما يصل اليه ال 116201 عند تشغيل 


ال. 10151 11210 . 

” مع بداية تشغيل القرص الصلب 101511 11330 يحصل التالي : 

1- يتحرك ال 211620 الى المسار 76130 1261 ثم ينجه مباشر َ الى القطاع 0 *01اعع5 . 

2- ثم يبدا بتشغيل ال1 56101 أو مايسمى بسجل الاقلاع الر ئيسي واختصاره (4©©01"05؟1 2001آ1 1ع11:16)01251١1‏ و 
هو اول جزء من القرص الصلب او المرن تتم قراءته .أو 

(1211 12111052 ع01110) )21”1) الذي يتعامل معه ويندوز 8 مثلا . 

3- بعد قراءة ال 11©20 لل 111:1 يتحرك إلى ال 2 5661401 وهو ©1211 2310111011 وهو جدول التحزتئة المخزن بداخله 
عدد ال23301110115 وكذالك عدد ال 5661015 من أجل سرعة الوصول الى البيانات المطلوبة بسرعة عالية .وهذا 
الجدول يحتاج الى تجزئة (تنظيم وترتيب من جديد) كل ما أصبح الكمبيوتر ثقيلا أو بطيئا بسبب القرص الصلب . 

4- بعد ذلك ينتقل ال 116201 مباشرة الى ال3 :566101 و هو 1"111/5 5511/1 حبث يحتوي على ثلاث ملفات الخاصة بالنظام 

5- بعد ذلك يعود ال 11620 للخلف ليقراً منطقة تسمى '1"4/1 أو 771175 كل على حسب نوع نظام الملفات الخاصة بنظام 


التشغيل. و هو جدول تخزين مكان الملفات أو عناوين فهرس القرص الصلب . 


1.4.1.1 .* و هو إختصار ل1©6©1111010853' 1472011115 2110 4215515 101116011115-]561 :هو برنامج تم د مجه على 


الأقراص الصلبة الجديدة لعمل مراقبة و تحليل التقارير الداخلية للهارد أثناء عملية البدء 112 15001 . 


7 سرعة الدوران في الدقيقة '"( 111112111 لاع”1 11”031)1467011110135 " : عندما تطلب معلومة عن طريق الكمبيوتر . القرص 
يبحث عنها بداخل ملايين البيانات . كل ما زادت سرعة الدوران كل ما كان الوصول للمعلومة أسرع .لأقراص أجهزة اللاب 
توب السرعة تكون عادة 5400 دورة في الدقيقة . و هي كافية لأغلب المستخدمين .مع توفر بعض الاقراص ب 7200 دورة في 
الدقيقة بتكلفة أعلى لمن يبحث عن أداء أفضل . أما لأقراص الأجهزة المكتبية فتكون عادة 7200 دورة و هي كافية لأغلب 


المتطلبات و لأغلب المستخدمين . مع وصول بعض الأنواع ل 10000 دورة في الدقيقة للمتطلبات العالية و لكن مع ارتفاع السعر 
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إذاً باختصار لأغلب المستخدمين 7200 دورة في الدقيقة كافية جداً إن كنت تبحث عن قرص 3.5 لكمبيوتر مكتبي و 5400 دورة 
في الدقيقة كافية جداً إن كنت تبحث عن قرص 2.5 لكمبيوتر محمول. 

”7 '" سرعة نقل البيانات "1126617126" : إذا كنت ستشتري 101516 113210 من نوع 541/4 فستجد أنه يتوفر بسرعتين لنقل 
البيانات و هي 21/9) 1.5 541:4 وتعرف ب "1 541:4" و تعني الجيل الأول من ال 5.414 و السرعة الثانية و 
الأحدث هي سرعة مضاعفة و هي 3.0022/5 5.4114 وتعرف ب ساتا 2 "11 54114" وتعني الجيل الثاني من ال 4 541 
إن سرعة نقل البيانات يتصد بها : السرعة التي يمكنك الوصول ا عند نقل البيانات من 101515 11210 الى 10151 11210 آخر 
وهو عامل مهم إن كنت تقوم بمهمة نقل الملفات أكثر من >1(151 11210 ختلفة .مع العلم أن أغلب ال ]10151 11210 الآن 


أصبحت تتوفر سرعة ساتا 2 '3.00212/5 14 4ك". 


(4-1-6) سعة التخزين آو حجم القَرَكرَالصلب إ23616م3) )2ا5أ0 30لا 





الحجم يعتمد كلياً على حاجتك و رغبتك يجب أن تعرف ما هي نوعية الملفات التي ترغب بوضعها في القرص هل ترغب بتخزين الكثير من 
للأقراص المكتبية فالأحجام المتوفرة هي : 

هارد بسك 6 0-هارد يسك 1 100 -هار دسك 215) 250 -هارد يسك 015) 2310 -هارد يسك 2[15) 500 -هارد 
سك 13© 750 -هارد يسك 113 1 (13© 1024 ) - هارد يسك 718 2 (13© 2048 ) - هارد يسك 113 3 (613© 3108) - 


هارد يسك 115 4 (513) 4096 ) ووصل الآن الى 115 8 (215) 8192 ) وغيرها قد تنغير الأحجام في تواريخ لاحقة . 


أما الأقراص الصلبة للكمبيوترات المحمولة فتتوفر بالأحجام التالية : هارد يسك 6715 80-هارد يسك 215) 160 -هار ديسك 
8 250 -هارد يسك 13 © 320 -هارد يسك 18© 500 -هارد يسك 18© 750 - هارد يسك 118 1 (13© 1024 )- 


هارد يسك 115 2 (215) 2048 ) وغيرها قد تنغير الأحجام في تواريخ لاحقة. 


”7 ملاحظة هامة : عند شراء القرص الصلب 10151 11210 فأنت لن تحصل على الحجم الكامل المكتوب في القرص مثلاً عندما 
تشتري 101516 11810 13 80 فأنمت فعلياً ستحصل على 615 74 و عندما تشتري 11516 11810 013 500 فأنت 
فعلياً ستحصل على 413) 462 . ضع في الحسبان هذا النقص .و السبب هو اختلاف في طريقة حساب الحجم بين شركات 


الأقراص الصلبة و بين أنظمة التشغيل. 
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7" حدود نظام التشغيل 775/112010775 لحجم القرص الصلب ونوع نظام الملفات :وهي النقطة , نظام التشغيل 17712010355 له 
قدرات محدودة في التعامل مع سعات التخزين المختلفة للأقراص الصلبة» مثلا إذا كنت تستخدم نظام التشغيل 98 77122010175 
(قديم جدا ) فأقصص سعة للقرص الصلب يمكن أن يتعامل معه هو 713) 128 , أما إذا كنت تستخدم نظام تشغيل 7771200555 
77 أو نظام أحدث مثل 171512 711112010775 و 7 71111210775 فيمكنك استخدام أقصى سعة للأقراص الصلبة المتوفرة حاليا 
وهي 113 2 (ما يعادل 213) 2048) بشرط أن يكون نظام الملفات هو 771125 (لا تقلق ليس عليك معرفة ما هو نظام ملفات 
5 فهي مسئولية من سيقوم بعمل إعادة تبيئة القرص الصلب الجديد 1"0311281).طيب ماذا لو لدي قرص صلب بسعة أكبر 
من 2 تيرابايت؟ هنا تقع المشكلة لمستخدمي أنظمة 77/112010775. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل يجب أن نعلم أنه لا يوجد حتى 
الآن قرص صلب بسعة أكبر من 113 2 . ولكن شركة 5638246 أعلنت بأنها بصدد طرح قرص صلب بسعة 3 تيرابايت في 
نباية العام 2010 » وقالت الشركة أن مستخدم 77111210775 عليه أن يقوم بعدة أمور ليستفيد من السعة الكبيرة لهذا القرص 
الصلب. منها تحديث سواقات الأجهزة (1(1176©155) وتحديث نظام 151005. مع ضرورة استخدام نسخة 64 بت من نظام تشغيل 
8 1112001795 أو 7 17/12010155. أما مستخدمي نظام التشغيل ”21 177112010775 فلن يكون لهم نصيب من هذا 
الملوضوع, واحدة من الحلول “النظرية” التي قرأتها تقول بأنه يمكن تقسيم هذا القرص الصلب إلى جزئيين (2 1”21:]110125) 
بحيث نجعل الجزء الذي سيقلع من نظام التشغيل بسعة 2 تبرابايت والجزء الثاني يأخذ باقي المساحة المتوفرة على القرص الصلب. 


أما ويلدور 5111010 فأتصى سعة تخزينه للقرص الصلب تكون أكبر من الكضا2 تيرابايت : 
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(5-1-6) شكل القرط ا 


- أما الك1(151 11310 الخاص بالكمبيوتر المحمول 1,2824017 يرمز له ب 2.5 بوصة . وتعنى 2.5 بوصة وهو مقاس القرص. 


وأيضا يرمز له ب1.8 بوصة وهو مقاس القرص الموجود في أجهزة 1221017 21121 الصغيرة . 


”3.57 00م 


”257 نانك 
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1- تقنية ال(:1121) 1[ أو 


64 : 
وهي تقنية تنتقل فيها البيانات بشكل متتالي . تعمل على توصيل الأقراص الصلبة على قناتين كل قناة لديها القابلية لتوصيل وحدتين (قرص 
صلب أو محرك الأقر اص المضغوطة .أو جهاز النسخ الاحتياطي )بحيث يكون أحدى الوحدتين 1135161 ( الرئيسى)أو ©5177 (التابع ) 


أو الفرعي .وتسمى القناة الأولى '1”11111321:7 والثانية تتسمى 56601301219 وبهذا تكون وحدات التخزين موزعة على الترتيب التالي : 


ويفضل دائ) أن يوضع القرص الصلب على 253 ومحرك الأقراص المدمجة ١1‏ على 

أذا كان هناك قرص صلب واحد . ويتم تحديد أي المحركين هو الرئيسي وأيه| الفرعي بواسطة إعدادات جسور الوصل ( )في 
كل محرك .فإذا كان لديك محرك للقرص الصلب وحيد ضع جسر الوصل على وضع "الرئيسي " .أما إذا كان لديك محركين فعين أحدهما 
رئيسياً 7125161 والآخر فرعيا ©5127 وغالباً ما تكون الإعدادات للجمبر(1111121©1:5) موضحة على سطح الحارد ديسك( 


) . وتختلف الإعدادات من قرص لآخر كل على حسب الشركة المصنعة . 


-- ١ه‏ جل وو جد هه - 0-7 -- 


تقذ تكبيل التطاقة 


الذهاب الى الفهرس 2ت 
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(طاآبنت 6 بجوتاج ٠).‏ عمجتل" 

عانيات اك ترجوع ججآان؟ عن ععوم اك ع آادات2) 
تج وزعوعم ومتعموم وعممردويال)) مبينوات 1 
05 25 ك>آص | ههكن 501 


بجوعا عادروعاظ ل'-_ي] «1[[ جلا 
>©١ >: > 6 > 0 60 6 © 0‏ 6 60 0 6 0 60 60 0 4 6 20 © :يي ت تت م تن 
2 20 2 20 :25 20 ج22 22 2 2 20 5 20 2 250 2 20 © ته +225 2 6 2 )كه 5١‏ 
ليا سم 


بدومعز واطتكت بط بااممناك ععنتمن 1 
517 21 واط©طوح 00ح يلاعم 


1 عالزا5 


2 144[ 46( 048 150 
اعهداج؟ هاجب 


2 44خ 485( 48خ( 250 2 7244 345 548 ؟ 42 44[ 246( 1501268 
© ظراون بجمراع؟ ياذاوع © عور بجيال 01 كللااين عزون 


ولاحظ أن )©5616 ©0211) هي خاصية تترك الخيار للكابل لكي يختار أي القرصين الصلبين الموصلين عليه أيب| 27/125161 وأيهما ©؟ 


حسب ضبط ال1(1515 11210 ولا بد أن يكون القرصيين تضبيط ال:1111276©1[ الخاص مب 1 ©5616 116 


تقنية 11(17 أو 141:4 أو 41:4 أن حزم الكابلات لا يمكن أن يكون طويلاً | أن هذه التقنية داخلية ولا يمكن أن تعمل من 


ع ل 5 بطء الجهاز وخصوصاً لما يكون كيبل الداتا(1(41'4) للهارد ديسك مكون من 40 سلك 
.ويفضل أن يكون من 80 سلك .ففى الكيبل المكون من 40 سلك تكون سرعة نقل البيانات فيه من 33 إلى 66 [ .أما الكيبل المكون 


من 80 سلك تكزن سرعة نقل البيانات فيه من 100 إلى 133 7/1117 لذالك فهو أسرع . أما منفذه على اللوحة الأم يكون أكبر من منفذ 


د الة اله 2 ٠‏ | ثريا لح سن 5 5 َك 
محرك القرص المرن (الفلوبي ديسك) : 27 معام ده 6 2 ةد 
0 عام ادر ا 11 

70 م ثم ماح 6 ا 4 4 #6 / 


منفذ الهاردديسك ع2 
عنى المذريورد 




















كبيل دانا 
0 


2- تقنية (411]26©1111111 101110108557 40172110 ) ذنائذ لاوأترع5 - 4 ]1 ذد: 
شكل (1(1515 1121:0) فى 14 4د يختلف عن ال مارد ديسك عند توصيل كيبل 11(17 وهى الطريقة المنتشرة الآن في توصيل ال 11210 
101515 باللوحة الرئيسية وهى طبعاً أحد الإمكانيات الجديدة المضافة في معظم اللوحات الرئيسية . 

ومن أهم مميزاته :1- سرعات أعلى في نقل البيانات : حيث تحتوي هذه النوعية من ال مهارد ديسك على 8 ميجا ©2612) 183111161 . نما يساعد 
هذا النوع على الاستجابة للأوامر بكل سرعة و يسر ..وهي تكون في الغالب بسرعة 7200 لفة في الدقيقة .. 

2- يدعم مسافة أطول للكابل حوالي 2 متر . 

3-يدعم ال؟15[1(آ 11210 1]:111121 بتقنية 4 1 ارذع . 


4-المدوء : التكنولوجيا المستخدمة في هذه الانواع تسمى '' 511111 :'21621:13 4110 12516 121:7 " .. بمعني سرعة عالية مع صمت 
رهيب الى حد ما .. و هي جزء من التكنولوجيا الأم '" ©111115061:1(1:17 " التي تم تطويرها حديثا .. الى جانب التكنولوجيا العملاقة" 
كآع©5 )501 '" . 

5-الحاية : تستعمل تكنولوجيا جديده في هذا النوع من الهارد ديسك تسمي '' 21121:0) 51061 " أو 21:0]6©)1012 ]51201 . حيث 


أنه مضاد للصدمات و لكن الصدمات الخفيفة بالطبع ١‏ بالإضافة الى السرعة ف اكتشاف الأخطاء نما يوفر الحماية اله أكبده للبيانات : 
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للش 
والفرق بينه وبين كيبل ال11(17 أنه أصبح أسرع في نقل البيانات ولن يأخذ حيزاً من الفراغ في الكيس بعكس كيبل 11(17 الذي يأخذ حيزاً 


من الفراغ في الكيس و يمنع من تبريد وتبوية الكيس بشكل جيد . 
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م لو م يجد كيبل 710167 الخاص بالطاقة الكهربائية لل خف 1 لخاد ني ال:511121213 :1”0771 يوجد له تحويلة من البور العادي إلي 


المنفذ الجديد كما في الصورة التالية : 


خرص 11715 1817 خرص سسماتا 280 
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أما ما ينطبق من إعدادات في ال 111131015[ فهو ينطبق أيضاً في ال(5.418) . وإن وجد قرص صلب من نوع 11017 وقرص صلب من 


نوع 5414 معاً نعليك أن تحدد الرئيسى 71/135463 من الفرعى ©5125. 


(76015اعع1آ 1ط 12215722160 1211210) أو يسمى 


ميجا في الثانية الواحدة .. فهو يعمل بتقنية و الهدوء الخاص به لا يضاهى المدوء الخاص بال 524114 


5 .وهو تقنية الأحدث من تقنية ال 11(11 . 


0 


0 1 
0 -- 
- 0 0 | 
0 0 

33- 7ئ1 


- 


1:25 1 ةعرج ! ] خا( 11 ] ( آكري١‏ رج ! ]ْ بر 1 إكثرج؟ ( ]ثريا ع جه ] 
كين 1( 1 


جرع إابخز 100 ورج إبخ )3:00 عن وأكثر!] إبخ 1500 -3135 22 33 1١‏ نان أعاح ايخ 
هنع رمع 


وعيخا 1 ع 021 مواأطوء ععم وى [زإيدكع ( 1 
3521 اخ ,بت اع 3 1ك) لازام -10 مح) مأاصم-ة عا عواط عم نلدز نار 


خعت اعى مع ا؟طنحه ورت ,عيدج اه (كع ١‏ 2ه حرياح إذثرورعؤوجح إايخ 
(دع 0 اه ([ ١د‏ _)) 
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11211 ) 012121111 5751121 1111112 ) 


وهي تعتمد على نقل المعلومات بشكل متوازي .وتتميز بالسرعة العالية . وكما أغها من الممكن أن تستخدم من خارج الحاسب الآلي عبر 
وصلات خاصة وتمكن أن تصل أطوال وصلاتها إلى أمتار تقريباً هذه التقنية تعمل على قناة واحد تقبل حنى 15 وحدة تخزين بتقنية 5600151 
.وصلت سرعة نقل البيانات في هذه التقنية إلى 100 ميجا بايت في الثانية . والمستقبل يبشر بسرعة 320 و 040 ميجابايت في الثانية .ميزة هذه 


التقنية سرعتها العالية وقدرتها لتخزينية العالية وكذالك القدرة على توصيل وحدات كثيرة .وأما عيوب هذه التقنية فتمكن في كلفتها المرتفعة 


جداً وصعوبة إعدادها وو هذا النوع لا يستخدم في الكمبيوترات المنزلية وإنم| يستخدم في السيرفرات غالبا لذلك منافله لا تتوفر إلا فى 


لوحات أم السيرفرات فقط ولن تجده في أجهزة المستخدم المنزلي. 


ع3 01321116 ل 52233 ) ( 50531 


١‏ سوتحدحدنة عت 
١1151631161 ١‏ 


عديبادئخ- |اح _ اذ برزم- لاط 
وحا حدت صصح ا خصحكح رص عر | 


وحدسروت *-] أذ ] وروخحع إن بروت اانعندتت لدروععح دس 1 عدب 5 إأط اط دمرحم_ ممم 
زواع تنح اي اس 9 31 بورح تصلاىت حصت ا تصطاعء صضصهت ا حصت اوراص | 


وحص عففصصهت ما تراط إاذر_ اط جرم ررقم 


0 
1|] 1] |] |||] ||] |||] ||] ]|]|]1]|||]|]|]]]]]|||| 
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5- تقنبة 10117 51 )5 0ع4112 لوأترءذره4د) : 


هو تطوير للنوع السابق 50051 ولكن يعمل على التسلسل. محصص للعمل مع الأقراص الصلبة أو مع أجهزة 11276 . يستخدم 
ببروتوكول المباشرة 2017110 10 :2011891 . يمكن وصل الاقراص الصلبة من النوع 5/4104 


على متحكمات من النوع 5اث. كل قطعة من قطع ال 5/45 لها رقم معرف فريد لا يتكرر ( يشبه رقم ال 4.011:655 11/60 الموجود في 


بطاقات الشبكة))يطلق عليه اسم 2-55 ذلكرذ او كما يعرف علميا ب 1111/37 - عددواة 1110 101101 . 

اذا يتفوق ال ذكرذ عن ال 1ه )5 : 

اولا : انا 5.45 يعمل بتقنية المباشرة او كما تسميته 01131آ1 10 ]0112]. بين| 551 يعمل بتقنية ال 111111101115 وتعتمد على ان المرسل 
لا يرسل المعلومات الى جهة محددة ولكن يجب على صاحب العلاقة الذي يفترض به معالجحة المعلومات هو الذي يعالجها. 


ثانيا : انا ذدث ليس بحاجة الى 1”21 :611111112101 1 . اما في ال 5)251 يجب اغلاق جميع المنافذ لتصبح حلقة كاملة لذلك يتم استخدام 


الاعاع ”1 111211112601 لإغلاق المنافذ التى ليس ها عمل . 


الا تان ال ذحاذ لا يحتري على 501277 علع10) : وهى مشكلة نادرة الحدوث في 5)51 . وهى بشكل سيط وصول معلومتين 


بشكل متزامن من نفس الوقت الى نفس القرص ما يؤدي الى عطب المعلومتين. 


كحد اقصى. 

خامسا : انا 54.5 يحقق مر معلومات سرعة ثابتة لكل قرص. موصول الا وهى 2131”5) 3 واصبحت هذه السرعة 2151”5) 6 ني 2009 
اما في ال 5051 تكون السرعة مشاركة بين كل الاقراص الموصولة. 

سادسا : انا ذكداةث يدعم تركيب اقراص 4 1 لحرت على نفس الا 1500211011 . 


وهذه التقنية لا تجدها الاني أجهزة السيرفرات . 
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تقنية 101195 2.0 11515 1211141 ( ) أو يسمى (111(1 121207211 1,2161221 : 
هذا النوع من أكثر الأنواع مرونة حيث يسمح بتوصيله بفتحة 11513 في أي لوحة أم ومن مميزاته إمكانية التنقل بسهولة إلى أي مكان . 
يتميز هذا النوع من الحارد ديساك بالآتي ١‏ 


السرعة العالية :حيث تعمل هذه النوعية على ]:1”01 0 515لا .. و بالطبع ال2.0 1515 سرعته معروفه للجميع ..هذه الأنواع 


ع 


متوافقة أيضا مع ال]:1”01 1.1 11515 ..وأيضا هناك نوعية جديدة وحديثة تعمل على أو 


المرونة :من المعروف أن أسهل قطع ني اضافتها للجهاز هي القطع التى تعمل على منفذ 17513 .. فيمكنك أن تضيف أكثر من هارد ديسك 


بكل سهولة و يسر و مرونة .. وبدون أن تضطر الى عمل ]1865121 . 
التصميم الأنيق :حبث تتمتع هذه النوعية بالتصميم الجميل المنظر و الشكل .و امكانية وضعها بشكل أفقي أو عمودي . 


أفضل شركة لصناعة أقراص الصلبة الخارجية 
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تقنية 101:17©5 101512 


تتميز بصغر حجمها ومتانتها وأناقة مظهرها مع ما تتميز به قدرة من عالية وأداء متميز» توفر محركات الأقراص المحمولة ال حل الأمثل 
والمناسب لتخزين البيانات المحمول عالي الجودة. تضم محركات الأقراص الثابتة 1711617711 المزايا الأفضل للتصميمات ال حالية لمحرك 
الأقراص الثابتة في حزمة واحدة مميزة. ببساطة شديدة» ولا يتعين توفير سلك كهرباء فكل من طرازي 1 يتم تزويدهما 
بالطاقة من خلال الناقل» أي أنه يمكن تزويدهما بالطاقة مباشرة من خلال كابل ©1211:617711 أو 11515 المستخدم ني توصيلهم 
بالكمبيوتر . توفر آليات وإلكترونيات محركات الأقراص الثابتة ذات الآداء العالى لمحركات الأقراص الثابتة سرعات فائقة في نقل البيانات 


سواء مع1"11:17/116 أو 11513]. ومع أغلب التطبيقات البرمجية» يمكنك استخدام محرك الأقراص الثابتة المحمول كمحرك أقراص ثابتة 


داخلي, ثم فصله وحمله معك متى انتهيت. وهناك ملاحظة مهمة عن 11116177116 بأنه ليس أسرع من 1515]. 
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8- تقنية ال1015[5 51621 50110 ((551) أو (قرص الحالة الصلبة) : 
في عام 20058 ظهرت تقنية جديده والتي تستخدم عادة في ال هواتف والاجهزة المحمولة لما تحمله من تميزات قوية تفيد اكثر وتزيد من اداء 
الاجهزة وتسمى ب(551 . ومن فوائد وتميزات ال (55[1 : 

-عدم الحركة ونوع القرص يعطيان عدد من الفوائد لقرص ال (551 مثل : 

- قرص ال (551 أسرع بكثير من الهارد ديسسك التقليديء هذا أهم وأكبر فارق بين الاثنين. استخدام قرص (551 يجعل تطبيقاتك وبرا جك 
الثقيلة تفئح بسرعة كبيرة وكأنها في نفس اللحظة. هذا يحصل بسبب سرعة الوصول شبه اللحظية "11122 86655" الموجودة في ال 
(551 مقارنة بال (111(1 العادى . 


- سرعة قراءة أعلى بعدة مرات فى ال (551 . 


- تقليل فرصة العطب بشكل كبير. أغلب مشاكل امارد ديسك تحصل بسبب الحركة, فالإبرة قد تتعطل أو قد تنخدش الأقراص 
المغناطيسية. 

- تقليل فرصة العطب عند الحركة» عند تحريك اللاب توب ورفعه وضعه أنت قد تعرض امارد ديسك للعطبء هذا الخطر يكون أقل في ال 
55 فهو أعلى تحمل وتقبل للحركة والاهتزاز. 

- أقل ضجيجاًء أغلبنا دائماً ما يسمع صوت امارد ديسك عند العمل على الكمبيوتر» في ال (551 لن تسمع ذلكء فلا يوجد إبرة كتابة ولا 
قرص مغناطيسي يدور بسرعة عالية. 

- أقل إصداراً للحرارة» فعدم وجود حركة يجعل الحرارة الصادرة قليلة جداً أو شبه معدومة. 

- أقل استخداماً للطاقة. 

لعل أهم عيب ا هو: سعرها الباهظ إذا ما قورنت بأسعار الأقراص الصلبة العادية .وأيضا سعتها مازالت صغيرة مقارنة بال (111(1 
العادي ولكن المنوقع تحقيق زيادة سريعة » مع نزول 551(5 بحجم 1 تيرا بايت الذي أطلق بالفعل لتطبيقات المؤسسات الصناعية . 


أذا هناك عدة فوارق بين الأقراص الصلبة العادية ل111(1 و الأقراص الصلبة الحديثة 5510 وهى كالتالي: 


1- الوزن: ال ارد ديسك (111(1 أثقل ورزنا من (551 لعدم توفر هذا الأخير على قرص ممغنط. 
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الطاقة : المارد دياك (111(1 يستهلك طاقة 3 أكير من (551 وذلك بسبب وجود قرص ممغنط في (111(1 الذي يتطلب حركة دائمة تكمن 



















في دوران هذا الأخير قصد الكتابة والقراءة عليه ومنه . كما أن هذه الحركة ن: نتسبب في صدور ضوضاء و إهتزاز يمكن سماعه عند الاقتراب 
06 0 5 

السرعة: سرعة نقل البيانات في (551 تصل تقريبا إلى 10 أضعاف نقل البيانات في (111(1. 

الإقلاع: سرعة الإقلاع تختلف بين النوعين ففي اختبار لجهاز بنفس المواصفات تمت تجربة إقلاع ويندوز 7 على قرص صلب (111(1 
إستغرق تقريبا دقيقة ونصف أما في قرص صلب (551 إستغرق 30 ثانية فقط. 


السعر: أقراص (551 أغلى من (111(1 على إعتبار إمتيازها وسرعتها وكونها أيضا ما زالت حديثة العهد مع مرور الوقت يبخفض 


سعرها تدريجيا. 


تشغيل وتثبيت البرامج بسرعة عالية جدا . 


ممالاحظة مهمة: الأقراص الصلبة (551 ترفع من سرعة الأجهزة الحديثة التي : تتوفر على كفاءة عالية ولا تعمل بشكل جيد مع الأجهزة 
القديمة لكي تعمل هذه الأقراص بشكل جيد يجب أن يتوفر الجهاز على معالج ثنائي النواة بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية رام من فئة 4 جيجا 


كحد أدنى. 
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(7-1-6) أنواع الأقرام الَطَلَ 
يوجد نوعين من القرص الصلب 10151 11210 : 1- داخل 12216112931 . 
















2- خارجى 1,1111921 . 
الخارجى يستخدم كوسيلة لتخزين الملفغات الكبيرة (الفيديو خصوصا ) وأيضا يستخدم لأرشفة الملفات ٌ 
س/ أيبها أفضل القرص الصلب الداخلى أو القرص الخارجى لتخزين الملفات ؟ 


ج/ بشكل عام الداخلي أفضل . حيث أنه ثابت وغبر معرض للسقوط من كثرة التنقل مثل الخارجي . وأيضا الخارجي معرض بكثرة 
للسقوط . وأي أغلاق مفاجئ للخارجي بمكن بسب فقد البيانات . والخارجي يستخدم على أكثر من جهاز ثما يسمح للفيروسات 


الانتقال بسهولة . 
س/ هل بالإمكان تحويل قرص صلب خارجي الى داخلي أو داخلي الى خارجي . ؟ 
ج/ نعم . مكن أذا تشاركت في نوع التوصيل . مثلا أذا كان جهازك يدعم 5.4104 والقرص الصلب الخارجي من نوع 541:4 . 


لما تحول القرص الصلب من داخلي الى خارجي أو تشتري قرص صلب بطر جديد تحتاج الى ©235-)حتى يشتغل القرص الصلب 
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ن الأقراص الصلبة 00لا 
1- السعة وهي حجم مساحة التخزين والأكبر هو الأفضل : 

أ. للأجهزة المكتبية ل)”1: أكبر حجم متوفر حتى الآن هو 4 تيرابايت» وإن كنت لا تحتاج إلى كل هذه المساحة فقرص صلب بسعة 500 
جيجابايت سيكون أكثر من كافيا. 


ب. الأجهزة المحمول ([1.21240: أكبر حجم متوفر حتى الآن هو 2 تيرابايت» وإن كنت لا تحتاج إلى كل هذه المساحة فقرص صلب بسعة 


0 جيجابايت سيكون أكثر من كافيا. 
أ. للأجهزة المكتبية :لا تشتري قرص صلب سرعة دورانه أقل من 1811/1 7200 » قرص صلب ذو سرعة دوران 1110/1 10000 
سيكون اختيارا رائعا وبنفس الوقت مكلفا جدا. 


ب. للأجهزة المحمول ([121710: لا تشتري قرص صلب سرعة دورانه أقل من 141”37/1 5400 . قرص صلب ذو سرعة دوران 


1 7200 سبكون إختيارا رائعا وبنفس الوقت مكلفا جدا. 
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وللأسف فإن الكثير من المستخدمين يجهلون أهمية هذا العامل ني زيادة أداء الحاسوب, ففى إحدى الأبحاث التى أجرتها شركة 56285216 
وجد أن قرص صلب يدور بسرعة دوران 7200 أسرع بنسبة 025,؟ في بداية التشغيل وأسرع بنسبة 035,؟ في نقل البيانات من قرص صلب 


يدور بسرعة 1227/1 5400 . 

3- حجم الذاكرة المؤقتة (©22©12)): 

أ. للأجهزة المكتبية '10: على الأقل 2/115 32 . أما لأداء أفضل فأنصح بقرص صلب ذو ذاكرة مؤقتة سعة 1/113 64 أو أكثر. 

ب. للأجهزة المحمول 1,2140[9: على الأقل 7113 16 . أما لأداء أفضل فأنصح بقرص صلب ذو ذاكرة مؤقتة سعة 1/113 32 أو أكثر. 
4- عوامل أخرى أقل أهمية مثل معدل نقل البيانات وزمن الوصول. 


5-الشركة المصنعة: حسب رأيى الشخصى ورأى الكثير من الأصدقاء المختصين» 5628216 و 10151691 اناعاو ”77 هم أفضل 


الشركات المصنعة للأقراص الصلبة» ومنتجات كلا الشركتين متوفرة بالسوق الكويتى بأسعار مشحجعة 





أفضل شركتين لصناعة الأقراص الصلبة هما ((95/1) 10181121 1:0ع]777©5 وشركة 5628216 . وهناك شركات كثيرة أخرى 


منها ( ”11-111ع(1-©12)1- 11210ناظآ- 1511 [نا'1- 112:101_ وطاتطده1 - تطاع )1 - 1111 15 عدج كد ). 







اللانمات] الا 


تعد ل[ عط عرزمودر1 1111192 1 
0ع 70-7 
لاسرا ماباية 
588 7 ه 
2111-7 


لا نا 5 211/1 : 


لا15 زنع 
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وهذه جدول يوضح شركات الأقراص الصلبة 101516 11210 وما هي الأجهزة المخصصة لا . 


للأجهزة المكتبية )10 للأجهزة المحمولة 1/2140 لأجهزة الخوادم 561161 
سا 


أما شركة 101111210 و شركة 120016 فهي مخصصة فقط لصناعة الأقراص الصلبة الخارجية . 





ام 10/0 و كانزت سسية (101 هيبا بايث 


١ ا‎ 
: - 0 







أخدأة متتاف لأقراصس الصلية فنط غأو 19500 
























709 إنقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الاختراف 





(11-1-6) الأعطال آلا 


س/ كيف نريد أن نعرف العطل من القرص الصلب 10151 11210؟ 

ج/ عندما تشغل الحاسوب يشتغل وتأتي الشاشة .ولكن نقف على شاشة سوداء تخبرك بأنه لى يجد قرص 01516 ]©ع06]6 110 . 
الإجراء: تأكد من توصيل الكوابل '"' كيبل الطاقة وكيبل الهارد ديسك"' . 

أو عندما تشغل الكمبيوتر تظهر رسالة تخيرك أنه لم يجد 17710/1(005... . 

الإجراء :إذالم يكن من الويندوز قد يكون من الهارد عليك إصلاحه (تفقد الكابلات )أو تغيره 

يوجد نوعان من الأعطال ني القرص الصلب : 

1- أعطال برامج :وهي أعطال يمكن إصلاحها من خلال برامج الصيانة سيتم ذكرها في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
2-2 أعطال أجهزة: وهي أعطال ميكانيكية تكون لأحد الأسباب التالية : 

٠‏ عدم تثبيت جيد لكابل البيانات أو الطاقة . . أوضاع غير سليمة لل 111120615 ل. 


١‏ عطل فى وحدة الإمداد بالطاقة. 


الإجراءا #ب ا ا ال لك التأكد من وضع ال11112[©1:5ل. 
: تغبر وحدة الإمداد بالطاقة . 


للمحافظة على القرص الصلب:- 

قبل الحديث عن ذلك .. يجب أن ننوه أن القرص الصلب هو أهم قطعة بالحاسوب ... لماذا؟ 
لأنه يحوي ملفات نظام التشغيل وبجميع المعلومات التي تختص بك .. وخاصة أن كانت مهمة... 
1- يجب عندما نضعه في الكيس نضعه برفق ونثبته ببراغي (مسامير) حتى لا يتحرك . 


2- وأيضا إذا أردنا أن نفكه من الكيس ونقله إلى مكان ما يجب أن نفكه برفق. 
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عندما تقطع الكهرباء وبعل ذلك نشغل الحاسوب دعه يفحص أشاسة الفحص الزرقاء '" . 


ملاحظة مهمة ني القرص الصلب من نوع : هناك مخرج آخر مشتق من ال-1:4 5.4 وهو ٠‏ والفرق بينه وبين 
ال:1 54 العادي كما في الشكل التالي . ميزة ال .654414 أنه يوجد كمخرج ال11515 لفصل ووصل الأقراص الصلبة كفلاش 
ميموري. وبالإمكان استغلاله على اللوحة الأم التي لا تحتوي على منفذ ال .5414© من خلال كرت خاص يثبت في شق ال2001 .كما 
بالإمكان استخدام موصلات تحتوي على منافذ 5414© و كابلات لتوصيله بمقابس ال-5.4'1:4 الموجودة على اللوحة الأم لتركيب 


الأقر اص الصلبة الخارجية التي تدعم التقنية . 


0-17 . 
> 


52616 


م5 
الماع قرعا 


أنه "ا" عملا روم "1" وم 
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ويعتبر هذا التوصيل سريع أكثر من حالة ربطه خارجياً عن طريق ال 171513 أو 78/156 17116 حيث يبلغ معدل نقل البيانات حتى 


5013 ف الثانية في الجيل 1.5 ويتوقع أن يصل إلى الضعف في الجيل القادم من نظام التوصيل هذا. 


بقي فقط نشرح التهيئة وأنواعها وتجزئة وتقسيم الأقراص الصلبة وهذا في الجزء الثاني من هذا الكتاب .. 


بَهَ عن ١أد116م0‏ 





تعريف سواقة قرص مدمج ((01)) 101515 261م0012) أو القرص الليزرية 10131576 10151 125613 أو التخزين الضوئي 072)0181©) 


© 560125 ويسمى بالإنجليزية (1(15[1 17100 121712)1(181621 أو (01) : 


وهو الجهاز المخاص بتشغيل الأقراص الليزرية .وتستخدم هذه المشغلاات شعاع الليزر بدلا عن المغنطة لعمليات فراءة وتخزين البيانات من 


وإلى فرص الليزر : 


تعتير من أجزاء الحاسوب الشخصي المحمول أو المكتبي و يعتبر من وسائل التخزين الموثوقة والسهلة وتمتاز بسهولة نسخ البينات 
واسترجاعها بالمقارنة بوسائل التخزين المغناطيسية . وتتم عملية التخزين بواسطة شعاع من الليزر لأحداث علامات على سطح القرص 
الضوئي بواسطة رؤوس الكتابة على السطح البلاستيكي للقرص . وتتم القراءة بواسطة رؤوس القراءة بواسطة تسليط شعاع ضوئي 


وانعكاسه من على سطح القرص . وكانت البداية مكلفة جدا أجهزة معقدة تسمى افران حفر الاقراص الليزرية. 


وتنقسم الأقراص الليزرية إلى أنواع حسب السرعة والتقنية في القراءة والكتابة حيث تقاس بوحدة كيلوبايت! ثانية (1137/16/5) حيث كل 


سرعة تعادل 300 كيلو لكل ثانية لذلك سرعتين أو اربع...أو (26 6) هى سرعات القراءة أو الكتابة لتلك السواقة. 


ا/ا0 وأسطوانات ال 60 





توضيح الفرق بين الاسطوانة المدمجة (01) العادية وغيرها من نوع (19171 من حيث السعر والسعة التخزينية وإمكانية إعادة التسجيل . وهل 
يمكن استخدام الأسطوانات المدمجة من نوع (13171 ني استخدامات اخرى غير تسجيل الافلام . وهل تسطيع وحدات '18575-(1(171 


القراءة والكتابة على الاسطوانات المدمجة العادية ؟ 
الاسطوانات المدمجة او 10151 '001/11”41) هي اسطوانات تصنع من مادة البولي كربونات وهي تشبه مادة البلاستيك . ويتم التسجيل 


عليها من خلال وحدات الحاسب الشخصي التي تسمى 18777-(01) أي الوحدات التي تستطيع القراءة والكتابة . وتختلف السعة التخزينية 


لمذه الاسطوانات ولكنها تتراوح مابين 650 و7700 و8500 ميحابايت . أما الاسطوانات المدمجة من نوع 0 فهى عبارة عن أسطوانتين 
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من الاسطوانات المدمجة العادية ولكن ملتصقتين ببعضههما البعض . ولذلك تجد أن سمك الأسطوانة المدمجة من نوع (1(171 يبلغ نحو 1.2 
مليمتر وهو ضعف سمك الاسطوانة المدمجة العادية . وتوجد أنواع متعددة من الاسطوانات المدمجة وتسمى -1(171(9 -1017105 

0 وك منها يختلف عن الاخر في السعة التخزينية له وفي التقنية المستخدمة في التسجيل عليها . وأقل أسطوانات (1(771 يمكنها 
تخزين 4.7 جيجابايت ولذلك فهي تستخدم ني تسجيل الافلام التي تحتاج الى سعات تخزينية عالية .وكلم| زادت جودة الصورة بالأفلام 
وزادت مساحة الفيلم على شاشة الحاسب زاد حجم ملفاتها واحتاجت إلى أسطوانات أكبر . ولكن ليس معنى ذلك أننا لا نستخدم 


أسطوانات (10(171 الا ني تسجيل الافلام . ولكن يمكننا أن نسجل أي ملف على هذه الأسطوانات . 


أما سعر أسطوانة (1(1/1 فهى أغلى من الاسطوانات المدمجة العادية. وقد تقدمت تقنية التسجيل على الاسطوانات المديجة العادية وأصبحت 
وحدات الكتابة على هذه الاسطوانات في متناول معظم المستخدمين . اما اسطوانات (1711 التي تستخدم تقنية أكثر تعقيدا في التسجيل 
عليها فان الوحدات المستخدمة ني التسجيل على أسطوانات (191'1 لاتزال حديثة فلم تظهر ني السوق العالمية الا منذ نحو عام ومازالت 


أسعارها مرتفعة . ووحدات التسجيل والقراءة من أسطو انات (10171 تستطيع التعامل مع الاسطوانات المدمجة العادية 


: ما 
ملسطار10 جع 1زم دوس 15 
دماج دعر 1 هت ل و ميد 


, 11ج 1١د‏ نمع 


ج ما حدس 1 +4طق + 


يتكون السي دي من البلاستيك بسمك قدره 1.2 ملم تعرف باسم 120172117011266 وعلى هذه الطبقة يوجد طبقة رقيقة من الألومنيوم 


اللامع بسمك 1.25 نانومتر مغطاة بطبقة حماية من مادة الاكريلاك 2013112 كما في الشكل . 


لقا 6018 قأاقةا8 1 
ااناةا انام 0 0 2 











السى دي يحتوي على مسار متصل من البيانات في شكل لولبي يبدأ من الداخل إلى الخارج» وهذا يعني أنه بالإمكان تقليل قطر الي دي عن 
2 سم إذا رغبنا في ذلك. وفي الحقيقة يوجد بطاقات بحجم بطاقة 8105© 95 يمكن وضعها في جهاز قارئ السبي دي ونحتوي على 
بيانات بسعة تخزينية قدرها 2 ميجابايت . 

وبالنظر تحت المجهر على شكل هذه المسارات اللولبية التي تحتوي على البيانات نجدها تظهر كا في الشكل المقابل على صورة مرتفعات 15105 
عرضها لا يتجاوز 0.5 ميكرون وارتفاعها 125 نانومتر ويفصل بين المسار والذي يليه مسافة تبلغ 1.6 ميكرون. وهذه مساحات متناهية في 
الصغر وللتوضيح أكثر نفترض أننا قمنا تحويل المسار اللولبي إلى مسار مستقيم سنحصل على شريط عرضه 0.5 ميكرون وطوله يتجاوز ال 5 


كيلومتر!! ولقراءة هذه المعلومات نحتاج إلى جهاز خاص هو جهاز ال 101159 1200214 (1). 
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0 ١ 
أما مكونات مشغل اقراص ال (01) : فيقوم جهاز مشغل أقراص السى دي باللبحث عن المعلومات المخزنة في صورة 13115 على المسارات‎ 


اللولبية سابقة الذكر وقراءتها وهذا يتطلب دقة عالية. ويمكن تقسيم مشغل اقراص السي دي إلى ثلاثة اقسام رئيسية هي : 























الموتور : يقوم بتندوير فرص السى دي والتحكم بسرعته التي تتراوح من 7 دورة في الدقيقة. 
اللررا : وهو الاداة المستخدمة لقراءة البيانات من القرص. 


الباحث: وهو الذي يقوم بتوجيه شعاع الليزر على المسارات المخصصة للبيانات بدقة فائقة. 


كما تجدر الاشارة إلى أن مشغل الأقراص يحتوي على قطع الكترونية تقوم بتحويل البيانات المخزنة في صورة رقمية إلى اشارة 


تناظرية كما هو الحال في استخدامه لساع الموسيقى أو لنقل البيانات إلى الكمبيوتر. 





٠‏ ع0 عوتمص 
0-0 


زا طادرعككم درنمعكاءزم 





3 اننع 


> | 9# 5-4" 
ا مه له 







0 11١23 _ "1211017 

كت ع جرب نم سس ررحت" 
عونك ج115 حم عمجا وبمقكعينن 
جم ا دررهمم وعكبن إمعهم توخيو 
انا بت دز عيدا؟  |1‏ #دانة 
115 4ت بض كوه جاه 
اا اكوم عا ا عبعزرزوى .و 
جد اهرك نت قديما د 
5 548 بلعونا ودع 58ج +7 

115 6 1 ج12 عمعكانضؤ5ك 
باو جد 0155م 


رودم سسب جم 
















إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


بَرَرََهَ ملا1 ع نا ا112م0 
1- قارئة الأقراص الليزرية: ( 101:17 16120179 00217 1620 ]10151 أعدمحم01-10131))0) 
تقرأً الأقراص الليزرية بواسطة شعاع الليزر. هذه الأقراص التي تصل سعتها إلى 700 ميجا بايت» والسرعات ال حالية المتوفرة في 
الأسواق هي* 52 أي أنها أسرع ب 52 مرة من السواقة الليزرية الأولى والتي كانت تنقل 150 كيلو بايت في الثانية. هذه التقنية تم 
ابتكارها من قبل شر كتين عملاقتين هما 501337 و 21211125 ولا تختلف ال 01(1601/1) عن ال101512 11310 ني أسلوب 
قراءة البيانات كثيراً فهي تحوي :1120101 للف القرص المضغوط (01) ورإأس أو 11620 لقراءة البيانات من الاسطوانة .إلا أن 
الأمر يختلف في أشياء كثيرة . منها على سبيل المثال طريقة التسجيل فال 1(1156-(01) يستخدم شعاع ليزر أو 58333 1.251 


لبسجل البيانات على سطح الاسطو رأها شكل القطاعات وال:5©©0401 مختلف قاماً عنها في ال1(1176 1121:0 كالصورة 


211 نارح كل 





2- محرك القرص الليزر للكتابة : 1/123[7 1620 عع2() 1116 10151 اعد مده ن) :الاسطوانة التى تستطيع الكتابة عليها أو 
التسجيل عليها تسمى *1-(1) أما الاسطوانات ال-18017/1-(1) فهى للقراءة فنقط وهى تأي مجهزة بالبيانات .ولكن كيف يسجل 
شعاع الليزر على سطح الأسطوانة +1-(01) ؟ الاسطوانة أو ال15-(01) مصنعة من مادة بلاستيكية ومواد أخرى مثل الآلمنيوم يستطيع 


شعاع الليزر أن يصنع فيها قمم وقيعان لتمثل ال01112) © 761:0 وهما اللذان يمثلان البيانات أو الصفر والواحد . 


قمة او دليل قراءة 
5555-52 


' 


الموقون الذئ يقوم يتحدوير الاسطوانة 











سرعة ال 101176 180133 (01): تنوقف سرعة مشغل الأسطوانات على عدة عوامل وليس فقط عامل الغ أو ما يسمى 1"2©101 غ7 كما 
يعتقد البعض فهذا خطاء شائع أو اسطوانة كانت سرعتها حوالي 1613/5 150 وعندما بلغت السرعة 1613/5 300 اختلق مصطلح 


2 أي ضعف السرعة . 


3- مشغلات أقراص الليزر للقراءة والكتابة: 656777 غ1 (01) (0117آ لإامددء81 عا دااع 120 عائزططا أعدمدده0) ) 
وهي مشغلات تشبه مشغلات 18001/1-(01) ولكنها تختلف عنها في إمكانية إعادة الكتابة والتخزين على هذه الأقراص .هذه 
النوعية من الاسطوانات تستطيع الكتابة أو التسجيل عليها عدة مرات ومحوها وإعادة الكتابة مرة أخرى وهي تستخدم تقنية معقدة 
بعض الشبيىء عن ال*1-(01) ولكن حتى بعد تطورات التقنية فهذه ليست وسيلة آمنة لحفظ المعلومات بصفة دائاً وينصح 
باستخدام '1877-(01) بدون الدخول ني تعقيدات الصناعة لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تعود إلى طبيعتها الآلي كما كانت قبل 
أن يقوم شعاع الليزر بالكتابة عليها وتغييرها فلن تعود 1"1,/41 مرة أخرى بنسبة 0100 هذا يعني أنه قد يحدث أخطاء في قراءة 
البيانات فبم| بعد. - ويرمز لها عادة بثلاثة أعداد 252 252 232 الرقم الأول هو سرعة الكتابة على الأقراص *1-(01) والثاني 


هو سرعة الكتابة على الأقراص '18757-(01) القابلة للمحو - والرقم الأخير هو سرعة القراءة. وقد تختلف الأرقام . 








2011/1 جه 24 


60-1 401 12 “40 محم 
و 













”7 يتم توصيل محركات الأقراص ال(01) بجميع أنواعها عن طريق احد التوصيلات التالية : 
ا (241'4) 117 :وهو نفس المستخدم في توصيل الك1(151 11210 
ب- 5051 وهذه الطريقة هى نفس الطريقة المستخدمة أيضاً في توصيل | الك1(151 11210. 


ت- 515لا بالمعيار 1111-1394 :وهو استخدام كابل 11515 لتوصيل '1877-(01) 11611321 على سبيل المثال أو ما يطلق عليه 


11 111 . 
4- أحجام الأسطوانات أو ال15-(01) المتوفرة في الأسواق: 
1- 0511 050 10-1.) : تستطيع تسجيل حوالي 74 دقيقة من ال1]5[ ©1126 411010 . 
2- 5ل1١!‏ 700 10-1 ) : تستطيع تسجيل 112155 411010 10151191 حوالي 80 دقيقة متواصل . 


3- 2113 900 0012-1 :هذه النوعية لم تلاقي إقبالا عالياً نظراً لأنها تحتاج على خواص خاصة في البرامج التي تقوم بالنسخ وأيضاً في 


ال1 1214117 الذي يقوم بالنسخ حي خاصية امآ 001721 ها لرخص سعر 101/10 فلم تنستخدم هذه النوعية. 


4- 211 150 1م31 12 -012) :هذه النوعية أيضاً لم تستخدم بكثرة وهي مقاس 3.5 . 
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4- مشغلات الليزرية الرقمية (12 (1571) 81156 و[م© 12230 عامط 0ع10؟ [هازونط : 


وهي مشغلات أقراص ليزرية ذات تقنية تخزين عالية وسعات تخزينية كبيرة جداً تبلغ 9 - 4.7 وتسنخدم في تخزين أفلام 


الفيديو وغيرها من البيانات التي تحتاج إلى سعات تخزين كبيرة . ويشبه مشغل أقراص ال©1(1:17 (01) إلا أن ال 
يستخدم تقنية :125613 '(110]11611 5112516 للقراءة والكتابة على ال وأصبح ال يدعم أكثر من 


6 عل الوجه الواحد لأن ال 1 يدعم الكتابة والقراءة على واجهتين لقرص ال .وهو أيضا يستطيع قراءة 


ال0آ21). 


5- مشغلات أقراص (777؟1 (1') عت 1 (12171) 117لا 0طددمن) : 


وهذا قارئ لأقراص وأيضا يستطيع القراءة والكتابة على أقراص ال (01) . حيث يمكنها قراءة الأقراص العادية وال 
وكتابة الأقراص الليزر العادية» ويرمز ا غالباً بعددين 52716 35 - يشير اليساري إلى سرعة قراءة ال واليميني إلى سرعة الكتابة 
على الأقراص العادية. 


]نيبا لد 
١ه ١5‏ !و ؛ 
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6- مشغلات أقراص 101176 18777 (12171 (14/183777-(19171) : تقرأ وتنسخ كلا النوعين من الأقرا ص - العادية (01) وال 

؛ وتتميز أنواعها عن بعضها بإمكانية الكتابة على بعض أنواع الأقراص ال (1(171 آم لاء يرمز ها غالبا ب 2 أعداد مثل 


5 473 نشير جميعها إلى سرعات الكتابة على أنواع أقراص ال (1(171 على 071 وعللى 


دده 


21211 


© © في 





7- مشغلات أقراص 1(13156 '117 (1(771 “1م51 ( '1(11216/1677 ) :تقرأ وتنسخ كلا النوعين من الأقراص - العادية 
) وال (19771 وبأحجام كبيرة من 4 الى 9 جيجا . وتتميز أنواعها عن بعضها بإمكانية الكتابة على بعض أنواع الأقراص ال 
أم لاء ولا توجد طريق معينة للترميز ها و غالباً تستخدم لذلك 4 أعداد مثل 476 876 476 127 د: تشير حميعها إلى 


سرعات الكتابة على أنواع أقراص ال وبالترتيب من اليسار إلى اليمين على وعلى +17١‏ وعلى 


مه 16)© 





8- محركات 1011576 ع15[1لآ 1111-1625 


تقرأً وتنسخ جميع الأقراص التى ذكرناها أنفاً إضافة إلى الأقراص الجديدة '[19111-122 التى تعتمد لقراءتها لليزر الأزرق (الذى 
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يولد لون أزرق) وهو أدق من الليزر التقليدي الأحمر الذي يستعمل لقراءة الأقراص 14001/1-(01) و(19771. و بالتالي فإن أقراص 


ال '(13111-1:2 يمكنها تخزين حجم أكبر من المعلومات. قادرة على حمل أكثر من 713) 15 من البيانات على الوجه الواحد. 






١/1 


” يتم توصيل محركات الأقراص ال (19(1711 بجميع أنواعها عن طريق احد التوصيلات التالية : 
أ- (1”41:4) '11(1:وهو نفس المستخدم في توصيل الك1(151 11210 . 

ب (414 11251ءع5) 14 4ذ:رهو نفس المستخدم ف توصيل الك]1(151[ 11210 . 

ت- 50581 وهذه الطريقة هي نفس الطريقة المستخدمة أيضاً في توصيل | ال]115[1 1121:0. 

ث- 15153] بالمعيار 1394-/111/1 :وهو استخدام كابل 10513 أو ما يطلق عليه 791106 ©1"11 . 


أحجام الأسطوانات أو ال(1(171 المتوفرة في الأسواق: هناك أحجام كثيرة جدا تختلف بحسب نوع القرص ومنها . 


1- <[21) 2.5 2- كآعا) 4.7 . 215-3) 8.5 (9) 
4- ذاع) 15 5- 6[5) 25 6- '[2) 50 
7- 21) 100 8- ل1ع) 150 9- 215) 200 


250 )2[5 -0 


0000#“ 


60 0 حٍِ 
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(3-2-6)الشركات المصنعة لمحركاق الْأَفَرَاكَرٌ االلبزّرية 310165م ج002 ع0 اهءأ 1م60 





(4-2-6) الأعطال الشائعة الموجودة كد امَفَركالأَقَرَاصَ اللبزرية د05 عط اه6غغأم0 


: عدم قدرة الحاسب على عمل من مشغل الأقراص 

:عدم تعريف المشغل . :تعريف المشغل . 

: عدم قدرة الحاسب على التحميل من 0 

:(تركيب غير سليم للمشغل أو عدم تركيب سليم للكابل أو عطل في الكابل . 


: عدم القدرة على أخرج من مكانه ؟ 
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السبب :عطل اله إخراج ال(10١10101)‏ من مكانه قد ربا يكون من المطاط . . 
الإجراء :أولا قم بإدخال أبره الى الفتحة الموجودة ني المحرك لفتح الغطاء ثم قم بمحاولة اعادة المطاط الى مكانه او محاولة إصلاح العطل 


آخر إن وجد 


(3-6) محركات الأقرام المراتة(605])ع/اء0 عا5أ0 بإممماع 





قهيد :احتلت مشغلات الأقراص المرنة 11517©5) '1"1012[07 أهمية قصوى وضرورة بالغة في الاستخدام على جهاز الكمبيوتر وخاصة قبل 
وصول ال01(5) أو الأقراص المضغوطة .ولكن الدور الذي تقوم به الآن يقتصر على نقل بعض الملفات الصغيرة إلي الكمبيوتر المستقلة أو 
عمل نسخ أخرى من بعض الملفات الموجودة على الجهاز كإحدى طرق الحاية .وأسعار ال 011175 101516 "11012125 ليست باهظة ولا 
تشغل حيزاً كبيراً عند استخدامها ولكن هناك بعض العيوب التي تنتج من استخدامها مثل احتمال نقل الفيروسات من الأجهزة المصابة إلى 
أجهزة أخرى ك| يمكن فقد البيانات المحفوظة عليها إذا تعرضت لمجال مغناطيسي قوي أو لم يتم استخدامها لفترة طويلة من الزمن وقد تم 
استبدال الدور الذي كانت تلعبه ال 101516 '(110272 في توزيع البرامج بواسطة استخدام الشبكات واستخدام ال0105) وبرامج التنزيل 
عبر الإنترنت. الآن 1201516 م110 أصبح منقرض بسب عدم استخدامه ووجود وحدات تخزين متنقلة بديلة ك :1226112013 112512 
205 را 1 ل كا 

تعريف القرص المرن: هو عبارة عن وسيلة تخزين مغناطيسية مثل شريط الكاسيت . أي يتم تخزين البيانات والمعلومات عليه في صورة 


مغناطيسات . 


أو : هو عبارة عن قرص دائري رقيق مصنع من مادة بلاستيكية مرنة ومغطى من كلا الوجهين بطبقة من مادة قابلة للمغنطة مثل أكسيد 


الحديد . 


هذا القرص المرن يوضع داخل غلاف من مادة بلاستيكية صلبة تعمل على حمايته .هذا الغلاف الخارجي يكون مربع الشكل وبه فتحة يظهر 
من خلاهها القرص المرن ويتم من خلاهها تخزين المعلومات أو قراءة المعلومات من على القرص المرن .هذه الفتحة تكون عادة مغطاة بغطاء 
معدني ذات شكل مستطيل ويكون قابلاً للحركة حيث يتم سحبه لإظهار القرص المرن أثناء عملية القراءة والكتابة .منذ بداية الحاسب 
الشخصي ظهر عدة أنواع من الأقراص المرنة من حيث أبعاده وسعة التخزين بها .فهنالك أقراص مرنة ذات أبعاد 8 بوصة وهناك أقراص 


ذات أبعاد 5 يبوصة وهناك أقراص ذات أبعاد 5 بوصة .الأقراص ذات الأبعاد 8يوصة و 5.25 بوصة ' تعد تستخدم فق الحاسبات 
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الشخصية .القرص ذات 3.5 بوصة هو الذي يستخدم في حاسبات اليوم وقد ربا هو الآخر سوف ينقرض لعدم استخدامه بكثرة في هذه 


الأيام بسب التطور التقني والتكنولوجي . 





آنا عاوآنما لامصمهاع] "3.5 عاواما لاممهاع >ا انما لامصمواءع "5.25 
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شكل لكابل ال 7 2ك عاواما لاممهاع كين كبل ال 1/2[ ثرا تزركيب كابل ال «عيىلمم 





القرص المرن 10151 "110223 تتراوح سعة تخزينها ما بين 1/115 1.44 إلى 1115 3 . 


نعريف محرك الأقراص المرن :هو عبارة عن جهاز كهروميكانيكي وهو الذي يقوم بتخزين المعلومات على القرص المرن أو استرجاع 


المعلومات من على القرص المرن .بمعنى آخر محرك الأقراص المرن هو عبارة عن جهاز يقوم بالقراءة والكتابة على القرص المرن . 
محرك الأقراص المرن يكون عادة مثبت داخل صندوق الحاسب وله فتحة ظاهرة من الصندوق يتم من خلاهها إدخال القرص المرن أثناء عملية 


وي 


التخزين عليه أو أثناء عملية القراء منه. 
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(1-3-6) مكونات االْأَقَرَا 


1- رؤوس القراءة والكتابة (11©205 ع71/116١7/‏ 1]©20):وهو عبارة عن ملف من سلك معدني ملفوف على قلب حديدي مربع 















4 0120111115 نانا] 





الشكل وبه فتحة صغيرة في أحد جوانبه . 

2- موتور دوران القرص المرن (:7/101401 ©5111011): صغير يقوم بدوران القرص المرن أثناء القراءة والكتابة عليه وذالك 
بسرعة دوران مقدارها 360 دورة في الدقيقة. 

3- موتور تحريك رؤوس القراءة والكتابة (:3/1014017 566[2172©1):ينقل رؤوس القراءة والكتابة عبر القرص المرن للأمام وللخلف 
وذالك بخطوات محددة ودقيقة . 

4- لوحة إلكترونية (1880210 ©116©41:081):هذه اللوحة تحتوي على دائرة إلكترونية لتشغيل رؤوس القراءة والكتابة أي أنها 
المسئولة عن مد الرؤوس بالتيار الكهربائي المعبرة عن البيانات المراد كتابتها على القرص المرن وكذالك المسئولة عن استقبال 


التيارات الكهربائية المتولدة في الرؤوس أثناء قراءة البيانات من القرص ثم تحويلها إلى بتات . 


آة) اع أو زمءة) لا سه 8 


200 


© 6ل ا 15 3061م 
سر 


5! 





الل 2 < 
190 إنقان صبانة الحاسوب من البداية وختى الاخيراف 





منفذ القرص المرن على اللوحة الأم : منفذ خاص لتركيبه عبر كيبل 11(17 أصغر من كيبل ال 11(17 للقرص الصلب .ومنفك 


للطاقة ى) في الشكل التالى : حيث يحتوي على ' 4 سنا بين) منفذ ال الخاص بالقرص الصلب فلديه 30 سنا . 





(2-3-6) خصائص الأقرآفرَالَهَرّقَة 5ء1+:عمممم ممع 
5 وهو الزمن الذي يأخذ المحرك لكي يصل إلى القطاع المراد القراءة منه أو الكتابة عليه على القرص المرن .وكلما كان هذا 


الزمن قليلاً كان المحرك سريعاً في أداء عمليات القراءة والكتابة إليه. سرعة دوران القرص المرن أثناء القراءة منه أو الكتابة إليه تكون 


في حدود 360 لفة في كل دقيقة . 
- وهو مقياس لعدد البتات التى يمكن نقلها من وإلى المحرك في الثانية .كلما كان هذا المعدل كبيراً كان المحرك 


سريعاً في نقل البيانات منه وإليه .يتراوح معدل نقل البيانات من و إلى محرك القرص المرن بين 100 إلى 500 كيلو بايت في الثانية. 
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(3-3-6) الأعطال آله 


-العطل :لمبة المشغل مضاءة دائيً. السبب: كسر أو سوء تركيب لكابل البيانات . الإجراء: التأكد من سلامة المشغل وكذالك كيبل البيانات 


-العطل : لا تستطيع الكتابة على القرص. السبب: القرص في وضع الحماية من الكتابة أو عدم كفاية المساحة على القرص . 


الإجراء :التأكد من كفاية المساحة ومن مفتاح الحاية. 
-العطل: لا تستطيع نقل ملفات من وإلى القرص . السبب : ملف غير سليم أو حماية القرص. الإجراء :التأكد من الملف ومفتاح الحاية . 


-العطل :عدم استطاعتك إخراج قرص مرن من المشغل . السبب :تعلق القطعة الحامية المعدنية أو كسورها داخل القرص. 


الإجراء :فتح المشغل وإخراج القطعة وتنظيف المشغل. 


العطل: الجهاز لا يعمل 1900001 عند التشغيل . السبب: وجود القرص داخل المحرك . الإجراء :إخراج القرص من المشغل. 
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10 5 2305101مع] 
كرت التوسعة (بالإنجليزية: 21:0© 1/2721251012 أو 2310© 4012711 ): هو لوحة إلكترونية مطبوعة تضاف إلى منفذ موجود على 
اللوحة الآم لتحديثها في المستقبل من حيث إمكانية زيادة بطاقات أو أي عتاد مناسب تدعمه اللوحة مثل إضاقة بطاقة عرض مرثئي أو بطاقة 


صوت أو كرت الشبكة. 


أو الكروت أو البطاقات 021:05) : هي لوحات إلكترونية صغيرة تركب في فتحات التوسعة على اللوحة الآم وذلك كي يمكن توصيل أحد 
ملحقات الحاسوب مثل الشاشة أو مكبرات الصوت وغيرها . تسمى هذه البطاقة أيضاً باللوحة البنت أو 13081:0 :12211512663 وذلك 
لأنها لوحة كهربائية تشبه اللوحة الأم إلا أن ها وظيفة خاصة تتركز على ربط جهاز ما أي أحد ملحقات الحاسوب باللوحة الأم . 

أو بطاقة التوسعة: أيضًا تسمى لوحة التوسعة أو بطاقة الملحقات. فى الحوسبة هى لوحة دارات مطبوعة يمكن إدراجها فى مقبس توسعة 


مقايبس التوسعة. هذه الموصلاات فثل الوصلة بين الإلكترونيات (دارات متكاملة ف الغالب) ف البطافقة واللوحة الآم. 





تستخدم ال 21:015) 10121251013 في توسيع إمكانية الحاسب لتوصيل أجهزة خارجية وتوضع على الشقوق 51015 17021151011 
الموجودة على 1/101172©1:17021:0 ويجب أن يتوافق نوع كرت التوسع 2101 ) 1/51291251012 مع نوع الشق 5101 1021251012 الذي 


يوضع عليه . 





(3-7) أنواع كروكاا 


تختلف البطاقات حسب نوع الجهاز المراد توصيله بها وأيضاً تختلف من حيث سرعة تدفق البيانات من البطاقة ولذالك فإن لكل بطاقة نوع 


معين من فتحات التوسعة المستخدمة على اللوحة الأم | أشرنا سابقاً وفيا يلي أهم هذه الكروت : 









الذهاب الى الفذهرس 
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(1-3-7) بطاقة الرسوم َو القَبدَيُو(6310 معلل ألااءأطمة:6) 





تعريف كرت الشاشة :تسمى أيضاً ال []62) اختصارا ل)21انا 125 0 1 مسناضا روعت لخاادلة إلز رو قارية 
وهى مختصة فى معالحة البيانات الصورية التى تراها الآن على الشاشة . 
أداة متخصصة في عرض البيانات على الشاشة . 

ي عباره عن شريحه لعرض الرسوم والتصاميم بدقة دقيقه جدا في جهاز الحاسب الآلي . 

. بطاقة الكترونية يوضع في أحد منافذ اللوحة الأم "لما منافذ خاصة أما ' 10200155 2001 أو 40712 " وربما يأ مع 
اللوحة الأم ويخرج منه مقبس ليوصل فيه كيبل الشاشة فهو وسيط بين الحاسوب والشاشة . فلذلك هو أحد الأجزاء الرئيسية من أجزاء 
فتنفاوت استخدام هذه الكروت حسب المستخدم فالكروت المدمجة مناسبة للعمل المكتبي .بين| الكروت الخارجية ضعيفة ومتوسطة السرعة 
الغير المدمجة مناسبة لأعمال تحرير الفيديو والصورة بالإضافة إلى بعض الألعاب والأنواع القوية مناسبة للألعاب الحديثة. 


. 4 5 ك4‎ 7 [7 
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أل حبري عسوم سس وبر 


و “سيا ابم 





||| اناا 








القبديو من حَيَِك الموقع(3:0) معلل الااءأطمة:0) 


أنواع بطاقة الرسوم آو 
ة )112165121 21:0© 51221115: وهو كرت شاشة يأتي مع اللوحة الأم ويكون ملتصقاً مها . وليس وظيفته 





كرت شاشة فقط بل وربط أجزاء الحاسوب مع بعضه البعض وهي أصلا شريحة تسمى شريحة الجسر الش 159 )3101 ) .وهذا 


النوع هو الموجود دائياً في الحاسبات الدفترية أو بعض الحاسبات المكتبية . 
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ولكن لدى هذا النوع بعض السلبيات وهي: 
كرت الشاشة المدمج يعتمد على الرام والمعالج لمعالجة وتخزين بياناته وبالتالي يؤدي ذالك إلى بطء ني الأداء. ولهذا كرت الشاشة 
المدمج أضعف من الخارجي. 
أن إمكانيات أدوات التحكم المتكاملة تكون غالباً محدودة بالمقارنة ببعض الكروت الشاشة الأخرى المنفصلة مرتفعة الأسعار. 
أن كرت الشاشة المدمج كما ذكرنا يشارك الذاكرة الرئيسية (18,473/1 ) الموجودة على اللوحة الأم المتوفرة لجهاز الكمبيوتر ويمكن 
توضيح ذالك بأنه إذا كان لديك مثلاً ذاكرة 184111 بسعة 2113 32 فمن المحتمل أن يتم استهلاك ما يقرب من 0/115 
بوسطه أدوات التحكم الخاصة بالفيديو ويتبقى فقط 7/113 24 لنظام التشغيل. 
أن الشركة المصنعة نادراً ما تقوم بإضافة فتحات لتركيب كرت شاشة منفصل العادي وذلك لأنهم قاموا بالفعل بإضافة وظائف 


الفيديو على اللوحة الأم . 


دائم| الشركة الوحيدة المصنعة لكروت الشاشة المدمجة همي شركة 





:وك تططغناه” 1 :ع وك ل اطاط ولخ 1281-45 آط اراعااوعودمعم 2م 
2149 )!| اع1ض١!‏ ور 23 أع1ذا نهم كاك | أأطو وأى 6011م صم عكنامكم 
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١‏ ءءء )13 الل هس 





وأه اد للم 20 كلا طنك-طاركرو/١ا‏ الا0ن/اواموعه 2م 
15 311010 00115 01م 6011م لت هصطابوع»عا 
؛ مل 001 
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ةكد “ااه 
عم امه ]لثم 24-0117 يق ]| لمرط/رعار ]| 

60111610 001 620116210 6201161015: 5 

تحت هذا المبرد توجد 


كنود وس [( الت 
لسدز لحك لجسبل الشمالى د - د فنا فا ذا 289 هذا( قلا 112 الا انا انب س١‏ 1-7 
سال 1 ١1‏ 5 5 15 11 5 5 11 13 01 01 3 2 7 
08# . - 6( همه 
١5282 <‏ ك- ١١1‏ 
3 : 8 

























والتى تقوم يعمل كرت |أالق 
الشاشْة أذا لم يكن 1 
هنالك كرت شاشة متنقصل |1 






/77011ع آ/ا 
ا3لا0 :5|015 
2317© 
002)] 


9 م 








لامطر) 
:أع)ا 50 
7/5 06 ا 


١ سعد‎ 















ا 1 0م-4 



























ْ 5 11 
* إن |« سناع 9 --0014 5 ١‏ افير ا ال 6 صسري سه وراك 2 
د ا ا ا ل 5-0 علوم لاط 
505 )م 0-3 1 التشحتصسي + بخص .. 86> ب «تستصيوججن 1 3 
100 ل لي ال 600010 
ل ا 1 1" ا ' 
د ١‏ 7 ود ا اك - يا يدل 1 51 1 لجا لالهر و | 1 2 | 
: 8 ل 5 
||[ مسح 0 ألا 


١ 


5101 16< 55عملاع 1ن)52 أما5 آلا ؤو5عملناع ا50 إعووم /ا ممع 
نسمع عن اللوحة الأم لها كروت مدبجة ..ما هي 


هي اللوحة الأم التي يأتي معها كروت مثل كرت شبكة و كرت صوت وكرت شاشة فيكونوا مدموجين معها وهذا ما يسمى كروت 
داخلي". بدلا من تركيب كروت 1”)011 وهذا يوفر علينا .فالآن من اللوحات الأم يدمج معها كرت الصوت وكرت شبكة .أما 
عن كروت الشاشة فبعض اللوحات الأم لا نحتوي على كروت شاشة مدبجة بل منفذ لكرت الشاشة " الذي يسمى ”4071 او 1”).1 
5 يركب عليها كرت شاشة خارجي .وبعضها اللوحات الأم تحتوي على كرت شاشة مدمجح وبعضها يحتوي على كرت شاشة 
مدمج + منفذ لكرت الشاشة " الذي يسمى ”4721 او 1/101:©55 2001 " . إذا كان استخدامك للجهاز نصفح إنترنت وبرامج أوفيس 
والعاب دقتها صغيرة و أشياء أخرى بسيطة فالكرت المدمج مع اللوحة الأم يكفي احتياجاتك وزيادة .أما مستخدمي برامج الرسوميات 


كالفوتوشوب والثري دي ماكس أو الألعاب العالية الدقة ينصح استخدام كرت شاشة منفصل لأدائها القوي. 

























هذه المزربورد يوجد بها كرت شاشة 
مد 
1 
منفا 468 او 5و8]ماع 01م 





أو جوع ص درس جرحج وخر 
ثانباً كرت الشاشة النفصل : وهي عبارة عن قطعة الكترونية التي توضع في أحد شقوق التوسعة الخاصة بها لغرض إخراج نتائج المعالجة على 
الشاشة ويأتي منها المقبس الذي يوصل فيه كبل الشاشة . 


- أنواع كروت الشاشة المنفصلة من حيث التوصيل : 1- 4022 2- ووع:1م1<2 01 


- مكونات كرت الشاشة المنفصل : كرت الشاشة هو عبارة عن كمبيوتر آخر صغير بداخل الكمبيوتر حيث أنه يحوي : 

1- معالج الكرت ]111256) [21”1) :وهي شريحة موجودة عليها المشتت الحراري والمروحة . وتقوم هذه الشريحة بمعالجة كافة العمليات 
التي تجري ني الكارت . فكلما كانت سريعة كلما كان معالجة الرسوم والصور سريعة وواضحة. 

2- ذاكرة كارت الشاشة '' 11161110177 60 ::وهي منفصلة عن رام الحاسوب. كير حجم ذاكرة كارت الشاشة لا تزيد 
من سرعة كارت الشاشة كما يفهم البعض لكن يزيد من دقة و وضوح الصورة. فكلما ازداد حجم ذاكرة الكارت كلم) ازدادت وضوح معالم 
الصورة وهذه جدا مفيدة في الآلعاب الجديدة .حيث نجد أن بعض معالم الصورة لا نظهر في بعض الكروت التي تمنلك أحجام صغيرة من 
الذاكرة وظهورها ني الكروت ذات أحجام كبيرة من الذاكرة. 

3- قطعة شريحة ال 105105 71060؟: لمفاقدة قطع الكرت ووظائف أخرى. 

4-رام كرت الشاشة “3ع]:00135:©1) 4122108 10 10151621 14131 أو 131124601 :وهو المسئول عن تخزين ونقل البيانات من 


الكارت إلى الشاشة . 
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لاخ ]ا /ا ذاكرة ابام 01 اناما 


١ 
”5- 
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| 
م6 1/00 
بيوسن 


الكار ت 


6 ققع1دط 2)1 مااء 6 قلروخم) ل نرقّوداءعذا١امالاا١‏ 
أحجام الذاكرة في الكروت : 
15[) 215-16) 85-:21) 4-:21) 2- 215) 1-:0511 
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الأحجام (7/113 512)وما فوق لكرت شاشة نوع توصيله والأحجام الأصغر الآخرى لكرت شاشة من نوع 




















أما كرت الشاشة المدمج فكما ذكرنا فهو يعتمد على الذاكرة 184/1 الموجود ني اللوحة الأم . 





1- ناقل( ) اختصار لكلمة )©112]©1*6013116 2011120116131) 1161:91م110© : يوجد داخل لوحات الأم ويختلف عدد 


الفننحات من لوحة إلى أخرى ويتم فيه ربط الأجهزة التي تتوافق معها مثل المودم أو كروت الصوت .وكان يركب فيه قديما كرت 


اسه لبه ممه عم د 


0 5( |( - - اا 
١‏ 7 ا اجات 
عب 9 ححجم اال 21 
ححتر / 1 -3 "1 11# ات ل - 7 1 


ل _-_-_ بت 






1 1 5 
9884968111717 ل ليل ونةزادرزره. - 
- 


' 3 
ا لمعن جار اراي يما مارفا ااا 211 111 ١‏ 






2- منفذ الرسوميات ()1”01 دعقم 212) 0ع16121عع42 ) هو الناقل الخاص بتركيب كارت الشاشة ( 





بعدة سرعات و يمناز عن 1”)01 بالقدرة على استيعاب ذواكر أعلى وأسرع .وله القدرة على نقل ميجا بيت في الثانية . والآن 
يعتبر قديم "على وشك الزوال" والكروت المتوفرة بهذا المدخل لا تعطي أداء جيد مع الآلعاب الحديثة والرسوميات العالية . وهناك 


كرت شاشة مجلم 


سرج ب 27 


111111111111111 


عم 
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3- منفذ الرسوميات السريع ( ( 015 : وهو المخرج الجديد الذي تم استبداله مكان ”4.021 وهو احدث 


منه و يأتي مع اللوحات الأم الحديثة 0 .وله القدرة على نقل ميجا بيت في الثانية . وهذه صورة له ولمنفذه على اللوحة الأم. 











دعجم رم م ب 2-5 |" - حدىه 
111 !لاا ط اانا لانن نطلا نخا خالا اطاط اللالا ممالا 


2 0 100111 
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ا 51 007 3 
1 0 ادو 
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5 50 1 | هط الست | الت 
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7س - : ا 
ا ١‏ ِ 
1 ا | ١‏ ]|| 9 





وكما في الصورة السابقة نلاحظ أنه لا يمكن تركيب كرت ”421 على منفذ 1121655 1”)01 والعكس صحيح 





وهذه الصورة توضح اختلاف منفذ كرت الشاشة من نوع ”471 و 175:01:655 1”)01 وايضا 1001 على اللوحة الأم . 


19 اتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الاختران | ٠.‏ 22457 || | إعداد المشندس | إسماعيل على أحمد الشهالي ©620١‏ 


الذهاب الى الفذهضرس 25> 
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“تت تاكتك ده سد يلما 
532 


بح وحم 
؟واع 6016 ؤناطن قن 


١ 
© ماع66 و5ناطظلرة6 006017 5ناظانرة‎ 


امت _ 


55 6ع ايم رمحومج 01م 


فهذا أسرع وأقوى من 361 وهي صورة له: 


1 5ذوجع(زمعياع زم 
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5 مقع 5ؤو5عمع امم 


ركه الالاه لامع 1 ل - 
85 5/200م60 2.5 :ممناع ماك 510416 إل 70 ١“‏ البجكية © 
ا للا ل د ا ا 
1/1/0 أكى + 
17 . 0 71 
11م الالاملاامع 5-7 لاا ج00 4 
21 لفارت 60 لاسي :1ك دي)؛ للد ارات ١ ١‏ عط - 5 
ةما 1.5/,قمة 20 :قلماغععمأه اقن ْ 'ْ 


208 


لل ا امم يات ا يت ل ندل 2 كرتن" امات 
بحرت 0 لفان ااا لست" اعالية 


كماما 23.2 ركمتانا لك : لوطاعق أل عاعوز5ة 11ص ااام اقم 
ال ا ا الا سل 1نم" لكلف 


إذا لديك كرت شاشة مدمج وأردت تركيب كرت شاشة منفصل فبمجرد تركيب الكرت المنفصل (الخارجي) يتوقف عمل كات 


الشاشة المدمج عن العمل تلقائيا . 


كيف نعرف نوع كرت الشاشة 


بمجرد معرفة نوع المعالج واسمه يتبين نوع الرام (18.4711) وبالتالي يتم معرفة نوع كرت الشاشة .حيث أن المعالج من 4 1”6120111112 


(النوع الثاني)وما قبله والذي يكون سرعتها أقل من 7/1117 (أو معالجات (41/11 نوع "22 2201 21" )يكون نوع الرام 


وما قبلها فبالتالي يكون جميع كروت الشاشة هي من نوع 
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بينما إذا كان نوع المعالج 1221111114 (النوع الثالث) وما بعذه والذي يكون سرعتها أكبر من 300017 (أو معالحات 1110م نوع 





3 وما بعده" )يكون نوع الرام 2 101016 وما قبلها فبالتالي يكون جميع كروت الشاشة هي من نوع 1051655 1”)21 . 

”ا هناك أشياء تؤثر جدا في دقة الشاشة ووضوحها وهي : 

1- يتم عرض الصورة عن طريق هذا الكارت على الشاشة بوحدة تسمى 12161 بيكسل وهي النقطة ويقاس سطوع الشاشة وجودة 
الشاشة ب| يسمى 10(1”1 أو عدد النقط ني البوصة الواحدة ولعل اكثر الأرقام شيوعاً التي تلفت انتباهك هي 640 7 480 بكسل 
ومضاعفتها 1024 7 768 بيكسل وهكذا حسب حجم الشاشة وجودة وقدرة كارت الشاشة . 

2- وهي عمق اللون 10612012 00101) ويعبر عنه بعدد الألوان المتاحة فتجد الكروت القديمة كانت تدعم +001,01) 256 لون 


والآن هناك 001015) 1816 32 أي 201015 01036 ألوان حقيقية أي حوالى 4.294.967.296 لون . 


ملاحظة : يحتوي كرت الشاشة على منفذ واحد في العادة لتوصيل كابل الشاشة إلا أنه يوجد كروت شاشة يمكن استخدامها لتوصيل كوابل 


خاصة بالتلفزيون و الجهاز عرض الفيديو وما شابه ويسمى في هذه الحالة الكرت 21:0) 17 ىا هو واضح في الصور . 
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(2-1-3-7)الشركات الممنة 


: الشركتان اللتان تصنعان كروت الشاشة هما 711710118 و 411 . وشركة 411 تابعة لشركة (41/11 المصنعة للمعالجات .. وشركة 


171171 شركة خاصة تقوم بصناعة كروت الشاشة المدمجة . 





-العطل : عندما نشغل الحاسوب لا تشتغل الشاشة ويطلع الحاسوب صفارة طويلة 7 3 صفارات قصيرة . ولحلها يمكن أن يكون كرت 
الشاشة غير مثبت أو بسبب الغبرة . لو تعطل كرت الشاشة المدمج وكان على اللوحة الأم يوجد منفذ ”4.0721 أو 1/2001:©55 2):1 فيمكن 
تركيب كرت خارجي .وأيضا لو يتعطل الكرت المدمج يمكنك تركيب كرت خارجي " مثلا أردت أن تطور جهازك وتريد أن تلعب عليه 


الألعاب الحديثة ذات الدقة العالية '". 


- العطل : توقف عمل الشاشة مع إضاءة طبيعية للمبة .السبب : عطل في وحدة الطاقة أو الشاشة أو عطل ني كابل الشاشة أو كرت الشاشة 


. الإجراء :إصلاح أو تغيير وحده الطاقة .تغير كابل الشاشة .تغيبر كرت الشاشة 

- العطل :توقف للشاشة مع إطفاء لمبة الشاشة . السبب :عدم وجود أي طاقة . 

الإجراء: استبدال كابل الشاشة .أو وحدة الطاقة .أو عطل في الشاشة . 

-العطل :صورة معتمة مع وميض اللمبة السبب :عطل في الشاشة أو كرت 

الإجراء :أغلف الجهاز إذاً وشغل الشاشة إذا ظهرت بدون اهتزاز فالمشكلة من الكرت و العكس . 


-العطل :عدم القدرة على ضبط الألوان أو درجة الوضوح. السبب :عطل في الشاشة أو الكرت 
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الإجراء :استبدل كرت الشاشة إذا تكررت المشكلة من الشاشة 
- العطل :عدم تواجد الآلوان لأساسية . السبب : تواجد محجيط مغناطيسى الإجراء :غير مكان الشاشة 


العطل :ألوان الشاشة غير سلمية السبب الكابل أو الشاشة. الإجراء :استبدل الكابل 


(4-1-3-7) آلك 





يكون ني الغالب تركيب كروت الشبكة والصوت و المودم والكروت الآخرى على اللوحة الأم على منفذ 1”)01 . 


ج/ تعرف اسم الكروت التي تركب على 1”001 ليس من خلال لوحتها الالكترونية ولكن من خلال مداخلها . فكرت الشبكة يكون له 


مدخل واحد كما ني الصورة ويركب به 15.145 لتوصيل الحاسوب بشبكة أو جهاز أخر: 






000001 


631051 عمععدأمرعخم!| )أ ءلم 





تعريف كرت الشبكة :هو كرت يسمح بتوصيل أحد كوابل الشبكات المحلية بالحاسوب وذلك لتوفير وسط ناقل بين الحاسوب والشبكة 
وبالطبع فإن لكل نوع من أنواع الكيابل الخاصة بالشبكة نوع مناسب من كروت الشبكة كما أنه يوجد بعض الكروت تستخدم لتوصيل أكثر 


من نوع من الكيابل .ويرمز لكروت الشبكة اختصاراً ب( 2/10) 
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الوظيفة الأساسية لكرت الشبكة هي التحكم ني إرسال واستقبال البيانات من جهاز لآخر داخل الشبكة وهناك عدة أنواع منها اللاسلكية 
وتسمى 71100 7711121655 و السلكية و الأخيرة محصصة لأجهزة 12240[7(الأجهزة المحمولة ). 

و يعتبر كرت الشبكة الواجهة التي تصل بين جهاز الحاسب وسلك الشبكة و بدونه لا تستطيع الكمبيوترات الاتصال فيا بينها من خلال 
الشبكة . و يركب كرت الشبكة على اللوحة الام في الكمبيوتر او يكون مدمج مباشرة في اللوحة الام ثم ينم وصل سلك الشبكة مثل 8116© 


5 إلى الكرت ليصبح الكمبيوتر متصل فعليا بالشبكة من الناحية المادية و يبقى الإعداد البرجي للشبكة . 


” ويتلخص دور كرت الشبكة بالأمور التالية : 1- تحضير البيانات لبثها على الشبكة . 2- إرسال البيانات على الشبكة 


3- التحكم بتدفق البيانات بين | لكمبيوتر و السلك ( الكابل ) . 
4- ترجمة الإشارات الكهربائية من كابل الشبكة إلى بيانات يفهمها معالج الكمبيوتر . و عندما تريد إرسال بيانات فإن كرت الشبكة تترجم 


إشارات الكمبيوتر الرقمية إلى إشارات ( كهربائية أو ضوئية ) يستطيع كابل الشبكة حملها 


يتم توصيل كروت الشبكة على شقوق 5104 28001 أو على شقوق ]510 1©55م195 2001 أو 154 قدي). 


هذه البطاقة لها أنواع من 1”01:]5 حسب نوع الكيبل الشبكة المستخدم وهي: 
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1- 1-45 : ويستخدم في هذه الحالة ربط الشبكة بكبل مجدول 2116 ) :1”211 1771560 .وهو المنفذ الافتراضى . 
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2- 1لالث : ويستخدم لربط الشبكة بكابل حوري ثخين ©2201 ) 2027:12[1) 1115 . 


3- © ادذذا : يستخدم عند ربط الشبكة بكابل محوري ضعيف 2016 ) 2027121 ) 111112 . 


15 اجا ممع لوالا 





يسمى 110016111 كما يسمى ج1101 عه"1 رأيضاً 2210 ::1"3 وهذه التسميات كلها لجهاز واحد يقوم بتحويل الإشارات التاثلية 
15 15 المنتقلة خلال خطوط الماتف إلى إشارات ثنائية رقمية 51512215 10151121 والعكس وذلك أثناء إرسال أو استقبال 
المكالمات اللماتفية والفاكس عن طريق الحاسوب . 

وبها أن شبكة الإنترنت تعتمد أساساً على خطوط الهاتف فإن جهاز المودم يعتبر أهم جهاز لمن يود الاستفادة من هذه الشبكة حيث يمكن 
الاتصال عن طريقه بأحد مزود بخدمة الإنترنت لتوفير خدمات الإنترنت . 

يتوفر من هذا الجهاز نوعين الأول خارجي ويوصل بالحاسوب عن طريق أحد المنافذ مثل ( 61181 01/12)5:) أو ثآذنلا ويوصل بالتيار 
عن طريق كابل خاص وبالطبع يحتوي على منفذ لتوصيل كابل المهاتف أي حرارة ال هاتف . كما يحتوي على منفذ لتوصيل جهاز ال هاتف نفسه 
كي يمكن استخدامه لإجراء المكالمات أو للرد على المكالمات الهاتفية وبعض الأنواع من أجهزة المودم تحنوي على منافذ لتوصيل لاقط الصوت 
1١110‏ ومكبرات الصوت 586215615 . والثاني داخلى عن طريق أحدى شقوق التوسعة 2001 أو 1/0155 2001 أو 15.4 قديا. 


لهذا منفذين 1]”01:]5 : 


1- (11-[1 ) 112 : وهو 1*01:6الخاص بوضع سلك الماتف القادم من مخرج الهاتف في الحائط . 





2- (12-[1 ) ©1”0012 : هو 701:4 اختياري يستخدم لوصل الهاتف لاستخدم الهاتف و الانترنت من نفس مخرج الحائط. 
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(4-3-7) كروةة:211 05ج 5لا 


منافذ 15115 51121 1:521؟21[) - ثآكنا: أصبح جزءا من كل حاسوب في أواخر التسعينيات وعن طريقه يمكن توصيل الفأرة . 
فكان أول ظهوره بطيء في نقل البيانات وكان يطلق عليه 175131.1 "'يكون لون فتحة سوداء" ولكن الآن أصبح أسرع فكان نقل البيانات 
2 ميجابايت في الثانية وثم أصبح 480 ميجابايت ويسمى 175132.0"' يكون لون فتحة بيضاء" و الآن أصبح أكثر من 5 جيجابايت 
ويسمى 115133.0'"' يكون لون فتحة زرقاء ".وهناك نوع أخر حديث جدا من ال 5153[] يسمى 11515 5167 ولون فتحته حمراء . 
وكا أنه يتم استخدام فتحة ال 1513]دون الحاجة لفتح جهاز الكمبيوتر من الداخل. ولكن لقلة هذه المنافك عل بعض أجهزة الكمبيوتر 
المكتبي أو المحمول يتم شراء هذا الكرت ليحصل لديك كد من منفذ 1515| . وتستطيع الاستغناء عن هذا الكرت واستبداله 

ب 1101 11513 والذي يحتوى على أكثر من منفذ 17513 ويركب على منفذ 11513 على الكمبيوتر . 


يركب هذا الكرت عن طريق أحدى شقوق التوسعة 2001 أو 1/501©55 2001 أو 5.4[ قدي. 
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وك 23205 لاباه50 
هو كرت يستخدم لتوصيل مكبرات الصوت 5126212615 وذلك في الفتحة 1[1() 1.11/10 و 7111:0111012 من خلال الفتحة 
للصوت من خلال فتحة 117 1.11/1 الموجودة على كرت الصوت. 
وهناك ثلاثة أنواع من بطاقات الصوت : بطاقات صوت مُضمنة باللوحة الأم للكمبيوتر» وبطاقات صوت داخلية وخارجية. التي نتلاءم 
مع إحدى فتحات التوسيع داخل الكمبيوتر. لا يمكن إزالة بطاقات الصوت المضمنة في اللوحة الأم؛ ومع ذلك يمكنك غالبًا تثبيت إحدى 
بطاقات الصوت الداخلية أو الخارجية وتعطيل بطاقة صوت لوحة الأم. بشكل عام يتم توصيل بطاقات الصوت الخارجية بواسطة موصل 
الناقل التسلسلى العا مى (17517). للحصول على معلومات حول تثبيت بطاقات الصوت الخارجية وأجهزة 11513 الأخرى. 


يركب هذا الكرت عن طريق أحدى شقوق التوسعة 2001 أو 1/0155 2001 أو 5.4[ قدي. 
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هى بطاقة حاسوب تمكن من تحويل إشارات التلفاز إلى إشارة رقمية يمكن عرضها على شاشات الحاسوب. وإن أغلب هذه البطاقات تعمل 


كبطاقات تسجيل الفيديوء الني تمكّن من تسجيل برامج التلفاز على قرص صلب لعرضها في وقت لاحق. 


واندر. وإن هذه البطاقات تحتوى على موالف ومحول تماثل رقمى ومستخلص (106111001111211011). وبعض البطاقات الرخيصة لا نحتوى 


على معالج في البطاقة فهي تعتمد على وحلة المعالجحة المركزية لتقوم بالاستخلاص. 


يسمى هذا الكرت أيضا بكرت الساتلايت 21:0') 52611166 . 


يركب هذا الكرت عن طريق أحدى شقوق التوسعة 2001 أو 1051©55 2001 أو 154 قديا.وأيضا يوجد على منفذ 11513 . 
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ب 8 
رارك ؟زر؟:غ ريرض 


21 'يككبنز ع1 داور #عو رركن 
26 نوبز + 


مع لكأي مغ+]زأده محده نب 


9 _ 5آ دأل يات 5 


دحت لك أكيرا-ت 
+*رات نأل يئر 


0 : حعاطة 2 معمعدمه 5 1 


ا3© عالا ام 6( 


تستخدم لنقل إشارات الفيديو إلى الكمبيوتر وبالتالي يمكن تسجيلها على القرص الصلب (1(11576 ع1(151 1121:0) بواسطة 


برنامج خاص. 


يركب هذا الكرت عن طريق أحدى شقوق التوسعة 2001 أو 1051©55 22001 أو 154 قديا.وأيضا يوجد على منفذ 11513 . 

















انر 
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5١ »3:0(‏ )5) 
هذا الكرت يستخدم لتوصيل الأجهزة التي بها 201:1 50051 إلى الكمبيوتر . 


179 إتقان صيانة الحاسوب من المداية وحتى الإختراف 






يركب هذا الكرت عن طريق أحدى شقوق التوسعة 2001 أو 1/0155 2001 أو 5.4[ قدي. 





يوصل عدد من 0151765 11210 إلى الكمبيوتر لتحسين الأداء. وكلمة 


كك15لا اصع لع م120 01 زهنردك 1011:0221 وهي تقنية عدف لجمع عدة أقراص صلبة متفرقة و توحيدها سوية للاستفادة 
من أداءها و مواصفاتها و الاستفادة من هذه الأقراص المتفرقة و كأنها قرص واحد .التقنية يمكن تطبيقها بطريقتين : الأولى هى 
1121075721 و الطريقة الثانية هى 5011552136 . 

التقنية لها فوائد كثيرة مثل تحسين أداء الأقراص بجمعها سوية أو جمع عدة أقراص متفرقة وجعلها مركز تخزين ضخم أو عمل تكرير بيانات 
من قرص لقرص آخر للحاية من فقدان البيانات. 


يركب هذا الكرت عن طريق أحدى شقوق التوسعة 2001 أو 1/01©55 2001 أو 5.4[ قدي. 
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هو عبارة عن كرت خاص بتشخيص الأعطال حيث يقوم بأداء عمله في تحديد سبب العطل عن طريق عرض الكود الناتج عن كل 
ويوجد هذا الكرت في السو ق باسم 511 1 21:01 51011110 و الاسم العلمي 21721 »22 ويسمى احيانا ©12516 ©1111 
ويقوم عن طريق شاشة صغيرة اعطائك مجموعة من الأكواد نما معناها في كتيب خاص بالكرت وكل كود يعنى خطاء معين والآن يوجد 
كروت تكتب الخطاء مباشرة على السى دي (1(171 ١‏ (01) مباشرة وهى متوفرة بالأسواق : 


ملحوظة مهمة جدا : هذا الكرت يعتمد على ال15105 الموجود باللوحة الام. وان كان ال51)05] به عطل لن يعمل الكرت معك . 


يركب هذا الكرت عن طريق أحدى شقوق التوسعة 2)01 أو 1/501©55 2)01 أو 154 قديا. ورب فيه منافذ أو 


ا 2 
ا انان 


"1 

١١ 
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هناك أعطال كثشرة منها : 


1- العطل : عدم قدرة نظام التشغيل على التعرف على الكرت . السبب : هناك لكل كرت من كروت التوسعة تعريف خاص 
أو برنامج يقوم بتعريف نظام التشغيل لهذا الكرت لكي يقوم بعمله بشكل جيد وسلس وتوافقي جدا . 
الإجراء : قم بتثبيت التعريف الخاص بهذا الكرت (سوف نشرح في الجزء الثاني كيفية تثبيت التعاريف ) . 

2- العطل : بعض الكروت لا تعمل عند تشغيل الكمبيوتر . السبب : قد ربا تم تركيبها بشكل غير صحيح . 
الإجراء : التأكد من تركيب هذا الكرت جيدا ثم تشغيل الكمبيوتر . 

3- العطل : التعارض . قد يحدث تعارض بين الكروت في بعض الأحيان الإجراء : يجب تحديد نوع التعارض وتحديد الكرت 
المتعارض من خلال تجربة الكروت واعتبارها وبالتالي يتم استبدال المسبب للتعارض . 

4- العطل :مثلا لا يوجد صوت. السبب :خطاء في تعريف كرت الصوت أو طريقة تركيبه أو طريقة الإعداد أو مشكلة في الكرت . 


الإجراء: إعادة تعريف الكرت ثم إعادة تشغيل الجهاز والتأكد من أن الكرت مركب بشكل صحيح .أو تغيير كرت الصوت . 
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1- العطل : مثلا : لوحة المفاتيح المركبة على منفذ 185812 لا يشتغل . السبب : لم يستطيع نظام التشغيل التعرف عليه أو أن هناك 
كسر أو فقدان لأحد السنون الموجودة على المنفذ. الإجراء : قم بإعادة التشغيل ليتم تعريف الكيبورد . أو تأكد من عدد السنون أذا 
أحدها ناقصة قم بتغير لوحة المفاتبح أو بفك المنفذ الموجود على اللوحة الأم عن طريق الحام واستبداله بأخر . 

2- العطل : لا توجد بيانات على الشاشة علا بأن القطع التي في الكيس تعمل بشكل طبيعي وتم التأكد من الذاكرة 141/1 
وكرت الشاشة والمعالج واللوحة الأم والطاقة الكهربائية . السبب : منفذ الشاشة ( مثلا )1١)2.411(1711111(1/11‏ قد تعطل . 


الإجراء :لا نقول غبر اللوحة الأم من أجل منفذ وإنما يمكنك استبدال المنفذ عن طريق نزعه عن طريق اللحام وتغيره وتلحيم واحد 
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”ا وحدة العرض ([](171) 1216[] 1015212 71060 :هو الوسيلة الرئيسية للحصول على معلومات من جهاز كمبيوتر ..حيث 
أنه يعرض ما تم معالجته من بيانات للمستخدم . 

”7 تعريف الشاشة :110131601 :هي المسئولة عن إظهار البيانات المستقبلة من كارت الشاشة ( 021:0) ©21:80121) ) للمستخدم 
بعد معالجتها . وتعتبر الشاشة من وحدات الإخراج لأنها تخرج ما تم معالجته من بيانات على الشاشة . 

7" أنواع وحدة العرض ( 1765 [71(1 ) : 
1. شاشات أنبوب أشعة القطب السالب (©115' 15237 ع02000)) 015غانده381 ١‏ 5تدامكتل 011). 
2. شاشات الكريستال السائل أو العرض البلوري السائل (10152123 1:75]21) 1101110) (1ن)ءآ. 
3. شاشات عرض البلازما (191261 1015123 1351:22) *1]1(12 
4. شاشات ثثنائيات ضوئية (©101001 115121-11111101115) لأارا . 
5. الشاشات السينائية ثلاثية الأبعاد أو( عرض التنسيق الكبير) (1(157127 )1"011222 ©121:8) (11ر] . 
6. شاشات عالية الجودة ( 12232101012 داع111) (111 . 8- شاشات بتقنية ثلاثية الأبعاد ( (31 ). 
1 جهاز عرض البيانات - البروجي كتر (5551©1115 121:0[6©11011) 210[6©101 51077 109212 . 

” وهناك عاملان مهمان جداً يؤثران على نوعبة الصورة المعروضة على الشاشة وهما : 
1. الشاشة “110111601 كجهاز ومايتسم به من مواصفات . 
2. كرت الفيديو أو بطاقة العرض ( 21:05') علطم21:2) ١‏ 402213 :10150127 ) و يطلق عليها أيضا (أداة السيطرة 

الفيديو 201211:011©1) 7/1060 ) . 

”ا وهناك عدة أمور مهمة جدا يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء الشاشة : 

1. الألوان 001015) : تعتمد جودة الألوان على نوع الشاشة . وتستطيع الحواسيب الآن عرض مالا يقل عن ملايين الألوان 
بحودة عالية. 

2. حجم الشاشة 5126 5016612 : يقاس حجم الشاشة قطرياً من الزوايا ويتراوح الآن من 15 الى 17 إنشافني الشاشات 
الصغيرة .و من 19 الى 25 إنشاً في شاشات العرض الكبيرة . 

3. الكثافة النقطية أو الدقة 18©50111]1012: هي عدد النقاط أو البيكسل التي تظهر على الشاشة . وكلما زادت عدد النقاط 


كلا زاد وضوح الشاشة . أو هي عدد النقاط الفردية للألوان وتسمى 715615 .وهو يوضح عدد نقاط الشاشة على المحور الأفقي 























الذهاب الى الفذهرس 
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والعدد على المحور العمودى (صفوف 5 أعمدة) (10195 2 00111111115©) : كمثال 600 76 800. ال 1825011111012 يتأثر 
بعدة عوامل من أهمها حجم الشاشة / مع العلم أن الشاشات في الفترة الأخيرة ازداد حجمها ما كان لذلك أثر مؤثر على ال 
.. إضافة للشاشات العريضة والتى ها استخدامات عدة من أهمها عرض ال ملتيميديا والمونتاج 


وغيره من الاستخدامات التي تتطلب مزيداً من المساحة العرضية. 





(1-1-8) شاشات آنبوب أشعة القطد ‏ الشتالت(156 برج8 عل0مطغت6) دلإداموال 6817 


الجزء الأغلى في أي جهاز كمبيوتر هو دوماً الشاشة» ومع ذلك فإن أكثر الأشخاص لا يعلمون كيف تعمل هذه الشاشات أو كيف يشترون 


١ واحدة‎ 


”7 شاشات العرض '014:1) حيث أنها اختصار ل ©1111 1427 ل) وتعني أنبوب أشعة الكاثود. تستخدم في أغلب أجهزة 


الشاشة » وجدت منذ أكثر من 60 سنة تقريباً وخلال هذه المدة الطويلة فإن تقنيات العمل التي تتبعها لم تتغير كثيراً! 


فكرة عملها الأساسية هي : انطلاق الإلكترونات من خلف الشاشة إلى أن تصل إلى سطح العرض المبطن بطبقة من مادة الفسفور» شدة 
الانطلاق يسبب إشعاعات مختلفة للإلكترونات المندفعة» شعاع الإلكترون هذا يمر خلال سلسلة من طبقات مغناطيسية متينة والتي بدورها 
وضعت بطريقة تسمح ها بتوجيه الإشعاع إلى أماكن مختلفة في سطح العرض. فحين| تصل هذه الإشعاعات إلى زجاج سطح العرض تصطدم 
بطبقة الفسفور الموجودة عليها مسببة نقطة متوهجة مؤقتاً كل نقطة تمثل بكسل واحد في شاشة العرض. إن دقة التحكم بالجهد الكهربائي 
لكل إلكترون تسمح بتوهج البقعة التي يسببها في السطح توهجاً ساطعاً أو أقل سطوعاً مما يعطي اللونين الأبيض والأسود. قدياً: كان 
الشاشة الأبيض والأسود يحتوي على مدفع واحد للإلكترونات وطبقة واحدة من الفسفور, بعد ذلك أضيفت عدة مدافع في شاشات العرض 


من هذا النوع حتى أن طبقات الفسفور أصبحت تلون بنقط متقطعة ومنفصلة! 


(إععازم) 
5101100 


عط 12014) 
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لعرض صورة على الشاشة» يسبح شعاع الإلكترون خلال خط(12[ ددى5) ©2ذ[ 12011012181 مبتدئاً من أعلى الشاشة» من اليسار إلى 
اليمين» مضيئاً نقاط طبقة الفسفور ومسبباً فيها توهج تختلف شدة سطوعه باختلاف جهد الإلكترون الكهربي كا ذكرناء السرعة التي يرسم 
مما خط أفقي واحد في الشاشة تسمى 1'1"60]11©137 1101712011121 وتقاس بالكيلو هيرتز (1]112) 1]2110111:12. 

وعندما يصل الشعاع إلى نباية الخط. يتوقف للحظة تسمى "فترة الخمول الأفقية يه [1226172 عصسلكلسفاظ 121ده1101120" ثم يعاد إعداد 
المغناطيس كي يبدأ برسم الخط السفلي الجديد» تعاد هذه العمليات مسببة رسم خطأ بعد خط على الشاشة. حتة تمتلئ الشاشة» هنا يتوقتف 


الشعاع للحظة أيضاً ولكن هذه اللحظة تسمى '"'فترة الخمول الرأسية 1211781 5 ذءلصقاط [هغ7::1". 


يعاد إعداد المغناطيس كي تعاد كل العملية من جديد فترسم صورة أخرى على الشاشة مبتدئة من الركن العلوي الأيسر. السرعة التي ترسم 


مها الشاشة واجهتها الداخلية تسمى "معدل أو تردد التحديث العمودية '(110)]11©11 “01 121 ططوع 11 710121" وتقاس 





بال هيرتز(112) 61:12 


1 
١ 
1 





7 :28 زه ةمع اع 


20115 


31 #11 ع ع1آاعآ 
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في بداية عصر الشاشة . واجه المهندسون مشكلة تقنية بسبب سوء جودة مادة الفسفور المستخدمة وقتهاء بما يؤدي إلى اختفاء توهج بعض 
النقاط قبل الانتهاء من رسم الصورة كاملة! فتوصلوا إلى حل لهذه المشكلة وذلك بجعل الصورة ترسم على مرحلتين, ني المرحلة الأولى يرسم 
شعاع الالكترون الخطوط الفردية (1» 3» 25 ...) ثم إذا انتهى منها تبدا المرحلة الثانية فيعود الشعاع إلى أعلى الشاشة ويقوم برسم الخطوط 
الزوجية (2» 4 6؛ ...) وإذا انتهى منها تكون الصورة قد اكتملت. كل مرحلة من هذه تسمى "'حقل 11610" وال حقلين مجتمعة تسمى 
"إطار ©112112". في أنظمة )115 يوجد 60 حقل ثما يعني رسم 152126 30 في الثانية» أما في أنظمة 1”7' ,141 يوجد 50 حقلء أي 
©1212 25 أما الثانية : أما الأنظمة الآقل من هذه. فإن مقتنوا الشاشات التي تستخدم هذه الأنظمة سيلاحظون رداءة عرض الصور على 


ال ان 


والشاشة الملونة لا يختلف كثيراً عن الشاشة ذات اللون الأبيض والأسود. إلا أنه يوجد به ثلاث مدافع للإلكترونات بدلا من واحد, كما أن 
النقاط وحيدة اللون ني طبقة الفسفور التي تغلف زجاج الشاشة من الداخل تستبدل في بنقاط ثلاثية اللون» الألوان الثلاث هي: الأحمر» 
الأخضر والأزرق» وبخلط هذه الألوان الثلاث بنسب متفاوتة نستطيع الحصول على جميع الألوان الأخرى, هذا الخلط يتم عن طريق تغيير 
كثافة كل لون من هذه الآلوان على طبقة الفسفور كى) توضح الصور التالية (في الواقع فإن دماغ الإنسان يستخدم نفس الطريقة في الخلط). 
وصنع صور من هذه الثلاث ألوان فقط يتطلب دقة في التحكم بمدافع الإلكترونات وطبقات المغناطيس كي تصوب النقطة بدقة على طبقة 
1- الحل الأول: قناع الظل ع1/1251 '511201015: 

في الشاشات التي تعتمد هذا الحل: توضع ذرات الفسفور في طبقة الفسفور بألوان ثلاث (أحمرء أخضرء وأزرق)وهذا ما يسمى ب 

ال 11م أو النقطة( تتكون من 180013 أو ©8111 21:6©12) 10 ) وهى ثلاثة ألوان الأساسية المستخدمة فى تكوين الصورة فى شاشة 
01 وضع في اعتبارك أيضاً أن هناك شىء هام جداً تحسب به جودة الشاشة وهي 11710011 100010 فم| معناها؟ هي تعبر بها عن المسافة 


بين نقطتين متتاليتين من نفس اللون وهى تحسب بالملليمتر وهى كلما قلت هذه المسافة كلما كانت الشاشة جودة الصورة الخاصة مها أعلى . 
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وقناع الظل 7/1351 511201075 :عبارة عن طبقة معدنية مثقبة توضع في مقابل طبقة الفسفورء تصنع هذه الطبقة من معدن 
يسمى"1137121". يسمح هذا القناع للأشعة المصوبة بدقة إلى أماكن محددة بالشاشة بالعبور خلاله عن طريق الثقوب والوصول إلى طبقة 


الفسفور. أما الأشعة الغير مصوبة بدقة فإنها تمنع من العبور ى] توضح الصور الثلاث التالية: 





مدافع الالكترونان 
01 070 








513001 1/351 


اع اداع 
011 


0ضهاأ+مأحع51 
65 
!ك5 قت اآلبث! يخيحنة لوطادة 


0 111 5ن 3 آك؟ 
6-101 لاأمعه جام 
11551 


مجعوءعءع5- 


2- الحل الثاني: الحاجز المتصالب المثقب ©21111) "71111 : 


في هذا الحل توضع نقاط الفسفور في طبقة الفسفور كخطوط رأسية دقيقة جداً من الألوان الثلاث كما توضح الصورة التالية: 
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اع 212 151 ] علو دج آي يحيدت نل هت دا د 


التححدل 


ظح 11*22 اتروع وحيتحقة ١‏ 21لا 


أما في العصر ا حالي. عصر الكومبيوتر فقد حسنت جودة كلاً من الفسفور والإلكترونات فلم تعد هناك حاجة للتشابك في رسم الصورة! 


وفي حين أن الك م كثيراً مع النصوص؛ كان لابد من زيادة دقة العرض 15©5011111011. ففى التلفاز القيابى يكون معدل التحديث 


الأنقي 13.5 كيلوهرتز مقابل معدل تحديث عمودي يساوي 25 إلى 30 هيرتز» أما شاشات الكمبيوتر فإن لها المقدرة على الرسم بمعدل 


تحديث أفقي 60 كيلو هيرتز مقابل معدل تحديث عمودي يساوي 85 هيرتز! 


ملاحظة: نعنى بال165011111011 هو تمايز الشاشة أو دقة العرض وتعنى العدد الكلى لعناصر الشاشة(01615) أفقياً و عمودياً. 
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كتاء عاانم6 عععمم 5 [محتاترووام 
ع طن ؟ عربلاء21 ل0عم51 آه 
ركز سوروت 00 

لام ك8 5 


كا |أكما : 8 ازرقع 8 لع مكايا 


نم1 
5نم 


مقا انلام 
5101 
ةأداحاقم 1/1351 5113001 


٠طع1‏ 2 ع بكارم وير 
اللا وت اتتنرة نا 


| اتا ءالا ازعم ثم 


دليل ومرشد شراء شاشة 2161): 


إذا كنت في محل لشراء شاشة عرض من نوع '0181)., هناك بعض الأمور يجب أن تتنبه لها قبل أن تشتري: إن طبيعة عملك ودقة العرض هي 
التي تحدد لك نوع الشاشة» أهم شىء عند شراء شاشة جديدة هي معرفة دقة العرض فيها أي ال1650111]1012 . ني العادة» فإن أغلب 
الشاشات تصمم بحيث تصل في ذروة عملها إلى تردد عمودي بقيمة 85 هيرتز» وقد تجد هذه المعلومة (دقة العرض للترددات المختلفة) في 
صفحة وصف المنتج! وهناك مجموعة فئات توفر هذا الحد من التردد بدقة عرض ختلفة» فمثلاً يمكنك الحصول على 85 هيرتز من عدة فئات 
كما توضح القيم التالية: 

1- فئة 85 كيلوهرتز - 1024 : 768 بكسل ل85 هيرتز. 
2- فئة 95 كيلوهرتز - 1280 < 1024 بكسل ل85 هيرتز. 


3- فئة 107 كيلوهرتز - 1600 ا 1200 بكسل ل85 هيرتز. 
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4- فئة 115 كيلوهرتز - 1600 < 1200 بكسل ل92 هيرتز. 
5- فئة 125 كيلوهرتز - 1856 ا 1392 بكسل ل85 هيرتز. 

إذا كنت عادة تعمل على دقة عرض 1600 :ا 1200 فإنك تحتاج لشاشة من فئة 107 أو 115 كيلو هيرتز. ولو استخدمت شاشة من فئة 
أقل فإنك ستحملها فوق طاقتها ولن تعرض لك الصور بالجودة المطلوبة كما أن مدة حياتها الافتراضية مع الزمن ستقل ! 


هناك عدة أمور أخرى مهمة عند اختيار الشاشة» ككون الميكروفون داخليء وإذا كنت تعمل مع النصوص كثيراً فانتبه إلى جودة قناع الظل 


1112515 :51120035 لأنها تعطي صور حادة, أما لو كنت تتعامل مع الصور والألوان دوماً فالشاشات التى تعمل بال811116 27611116 


تعطيك دقة ألوان عالية» كما أن المساحة المتاحة لوضع هذه الشاشة عامل مهم فإن كانت المساحة صغيرة فالأفضل أن تقتني شاشة من نوع 


4*4 
هد 





(1):1 هي اختصار ل1(152123 01:3:5081) 1101110 وتعني العرض بالبلورات السائلة. مع تعدد أنواع شاشات (1,001 فمنها 


5 . 11122 + 1187 و 21774 إلا أنها جميعاً تعمل بنفس الطريقة (الفكرة الأساسية)! 


تتكون واجهة الشاشة السوداء والتي تنار لعرض الصور من طبقة أو أكثر من النيون» عدد هذه الطبقات يتراوح بين واحدة في الشاشات 
المنخفضة السعر إلى أربعة طبقات أو أكثر في الشاشات المرتفعة السعر. تقوم فكرة العرض في هذه الشاشات على إعادة توجيه الضوء ني نظام 
انعكاسات قبل أن يصل إلى لوح العرضء كل هذه الانعكاسات في الضوء داخلية لا تظهر على سطح العرض فهو معزول بشكل لا يصدق 
مع صغر خن الشاشة! في الحقيقة هناك لوحين للعرض. كل لوح يمتد على سطح العرض كاملاً من جهة, إذن لدينا لوحين: داخلي 
وظاهري. الع اله مرشح أحمرء أخضر وأزرق (1'11661 12)7غ1) “غ111 عساظ :اه دعء2) . 10" كل مجموعة من 
مجموعات 180213 خاضعة لتحكم ترانزستور يعطيها الفولت (الجهد الكهربي) الخاص بها. هذا الفولت هو الذي يسبب انحراف ذرات 
الكريستال السائل بزوايا مختلفة ودقيقة هذه الزوايا تحدد كمية الضوء الذي يظهر على سطح العرض ويكون الصورة. إن ترتيب ذرات 
الكريستال وتحديد حالة الاستقطاب الخاصة بها هي سيدة الموقف هناء فمهمة ذرات الكريستال هي جعل مسار الضوء ينحرف إلى مرشح 
1117 استقطاب ليمر من خلاله قبل أن يصل إلى شاشة العرضء فإذا رتبت ذرات الكريستال في نفس اتجاه المرشح فهذا يسمح للضوء 
بمرور من خلاها والانحرافء أما لو رتبت بشكل عمودي مع المرشح فهذا يمنع الضوء من المرور وبالتالي تصبح الشاشة سوداء! وتوضح 
الصورة التالية هذه العملية: 


الذهاب الى الفهرس 22> 


ا 
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الل عت وو" 5 طبع فعيمم 
: اا م 3-1 1 34 0 : ا 


311 | دع 
تس عروات 
اقعاكبدع لآأناوا ١‏ 12 عانم 


0:0 111 171نااك111 
علمعاعماع اعيزام 10 1) 


قات راقع ]| !- نازتا آ 
امنااء قوقع هوق ]اماد 


تإتلا3 ا 


عاعمصص أحاوأاعاعوقع 
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البلورات السائلة 17751215) 110]1110: إن الكريستال السائل مادة تتمتنع بخواص فيزيائية فريدة فتنتقل حالتها بين السائلة إلى الصلبة. 
والتحول هذا منوط بالجهد الكهري الموجّه إليها! فتبداً بالتميع عند درجة حرارة 7145.5 ثم تصبح سائلة عند درجة حرارة مقدارها 


5 أاكتشفت هذه المادة عندما كان عالم نبات نمساوي بجري بعض تجار يه. 


اك الواح 
تمللس 
118 ام ررقو اأوع 
123 ]) تالكا 


حمس ]| يلا 
قرز 


“55 ام 
(5) متخا 

عي | ]جح رك لك 
[1-2) ع لمصم دياع 


قات انا نات ا 
(لا ) #عنبتت. ا 


6ه عناية | 1 عو 
(2) اا ددن ات سلاعا 





شاشة عرض البلازما (بالإنجليزية: [ع212آ1 10152127 12دكة1 - 81212) يعود إلى العام 4 في جامعة إلينوي الأمريكية. ولم تكن 
الفكرة أكبر من شاشة مكونة من نقطة ضوء. تم منذ ذلك الوقت وحتى نباية الستينات العمل على تطوير شاشة متكاملة من نقط الضوء هذه 
وهذه الشاشة كانت صغيرة وتعطي صور غير واضحة وكانت فكرة الحصول على شاشة مسطحة وكبيرة وجودة عالية في ذلك الوقت 
كمشهد من الخيال العلميء ولكن مع تطور العالم الرقمي تم الوصول إلى شاشات عالية الجودة وتغطي مساحة كبيرة حديثا سمعنا على 
شاشات تلفزيونية من نوع اخر تسمى شاشات الميولى 0151127 22121 11246 71251122 هذه الشاشات يمكن ان تصل إلى 60 انش 
(بوصة) أو أكثر وسمكها لا يزيد عن 15 سنتيمتر أو17 سنتيمتر ويمكن تعليقها على الجدار كالصورة هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا 


والخصائص التى تعطى رفاهية ومتعة مشاهدة أكثر من التلفزيونات التقليدية. 


الذهاب الى الذهضرس ظ سس ل ! 
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تعمل شاشات البلازما الذي يتكون كل بكسل! من ثلاث ألوان /١(‏ ) ولكن لا يوجد الشعاع الإلكتروني ولا 
يوجد الشاشة الفوسفورية مثل شاشة . انما يتم توليد هذه الألوان الثلاثة في كل من خلال 1181145 )111101656122 ضوء 
فلورسنت ومن خلال التحكم ودرجة شدة كل ضوء فلورسنت ينتج اللون المطلوب وهذا يحدث على كل بكسلات الشاشة وعندها تتكون 
الصورة الكاملة. يتم توليد ضوء الفلورسنت من خلال الهيولى, غاز متأين حيث تكون ذرات الغاز منزوعة منها الكتروناتها 
ويصبح الغاز مكون من ايونات موجبة الشحنة والكترونات سالبة الشحنة. وبالطبع هذا الغاز (الحيولي) يحدث ني ظروف خاصة مثل أن 
يكون الغاز داخل مجال كهربي كبير ناتج عن فرق جهد عالي ما يؤدي إلى انجذاب الالكترونات إلى الطرف الموجب والآيونات إلى الطرف 
السالب فتصطدم الالكترونات مع الايونات ما يؤدي إلى أثارة ذرات الغاز في ال هيولي وينتج عن هذه الاثارة تحرر طاقة في صورة فوتونات 
ضوئية ى) هو الحال في المصابيح الفلوريسنت التي نستخدمها للإضاءة. 

يتم في شاشات اليولى استخدام غاز مكون من ذرات النيون وذرات الزينون وعند اثارة هذا الغاز بالطريقة سابقة الذكر نحصل على فوتونات 
في مدى الترددات الفوق بنفسجية التي لا ترى بالعين المجردة ولكن هذه الفوتونات تستخدم للإثارة للحصول على فوتونات بترددات في 


الملدى المرداا 


1 ١ 
9 ناليلك ابا‎ 
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وصاغدم» عل نكاه ماناأدء ص و3 لز 1005 1أععا» 13م 5اما 


(م0علاذا عءامأععاعء1ن عطخا ا ءمأكض 1 ) اك ةا أمغعن هزم 


5 13م عوعمط 


“اعلاةا ع١‏ اأععاع1نا 


©إ17600غأاعع1ه كدهع ل الثم 


01 لا مكه0حطم 


ماقم 3ه اكد ل عق 5 #©غ3ا١م‏ أصمصمعط 


دااع © 1351303م 
©١800 --‏ 231:12 321 تسعطء؟5 2 


عارا20 )286 ١1ت‏ 111 1111111311011©© 


بدأت تق: تقنية شاشات الديود المضىء 1,11 (يستخدم البتعض عبارة الدايود الباعث للضوء ) وهي اختصار عبارة 

1001 11511-61111125 تنتشر في منتجات كثيرة مثل التلفزيونات وشاشات الكمبيوتر» فم| هي هذه التقنية وكيف يمكنك تقييم 

جودة المنتجات التي تحملها؟ وهل تنستحق تحق الزيادة الكبيرة فى أسعار هذه المنتتجحات نظرا لوجود هذه التقنية فيها؟ 

ما هو الديود ©1006 ؟ يعد الديود أصغر أنواع أشباه الموصلات وبدلا من التحكم بتدفق الإلكترونات كى) هو حال الترانزستورء يتولى 
الديود تمرير الكهرباء باتجاه واحد ويحجب مرورها بالاتجاه الآخر. يصنع الديود من أشباه الموصلات مثل عنصر أرسنايد الغاليوم ونترات 
غاليوم مع مواد أخرى. 

لا تعدر شر تا تقنية (1',1. 1 تقنية نقنية جديدة فهي متوفرة بأشكال أخرى منذ سنوات بعيدة» أي ستينيات القرن الماضي تحديداء وقد عرفناها في تلك 
فط ا 

لكن هذه التقنية شقت طريقها مؤخرا إلى شاشات التلفزيون والكامبرات والكمبيوترات الدفترية. إذ أن بعضها يعمل مئات الآلاف من 

الساعات دون أعطال فضلا عن كفاءتها في توفير استهلاك الطاقة. 

لابد في البداية من توضيح أمر هام وهو أن عبارات مثل تلفزيونات 1777 (1:1/1 وشاشات الكمبيوتر (1:11 هي بالأساس شاشات 


الكريستال السائل (ل1.)1. ولكن تق: نقنية الديود المضىء ء تستخدم فيها لتعزيز السطوع وتقديم إضاء ءة خلفية فيها. 
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ونضاء شاشات الكريستال السائل الاعتيادية بضوء فلوريسنت وينتج عن ذلك ضعف في دقة الشاشة عند عرض اللون الأسود والآلوان 









القاقة عامة لأن ضوء فلوريسنت يبقى مضاء طوال الوقت ليسطع في مناطق قاتمة. وينتج عن ذلك صورا أقل حدة ما تقدمها شاشات 


البلازماء كنا يتقيد طيف البلازما الضيق بالآلوان المحدودة التى يمكنه إنارتها. 


ويجري نحسين جودة شاشات الكريستال السائل باستخدام مجموعة من مصابيح الديود المضىء لتعزيز الصورة. وهناك طريقتين لإنجاز ذلك 
في هذه الشاشات» وتسمى الشاشات التي تعتمد على الطريقة يقة الأولى (11).آ )11 -كاع ]1 أي التي تعتمد على وضع الديود في الخلف أي ذات 


الإضاءة الخلفية (1:).آ )11 -كاع ]1 » حيث تتو تتوصع خلف كامل الشاشة وتلك ذات الإضاءة الحانبية (1:).آ 111- -ع 11,015 ٠‏ واثلو تتوصع فيها 


الديود حول حواف الشاشة فقط لتكتسب ميزة النحافة الفائقة وتنخفض كلفتها نظرا للعدد القليل من مصابيح الديود فيها. 








(5-1-8) الشاشات السينماكَية 


لقد صّممت شاشات (1,171 معينة للحفاظ على أداء عال يمكنه الاستمرار لفترات زمنية طويلة. وهذه القدرة على الاستمرار لفترات طويلة 








تساعد على وجه المخصوص في مجال الأعمال الذي لا يعترف بساعات عمل عادية وبالطبع في البيئات المفتوحة طوال الوقت. على سبيل المثال. 


أثبتت شاشات (1,171 جدارتها في المطارات حيث الحاجة إليها مستمرة لفترات زمنية طويلة. 
وها ميزة سهولة التحكم - مع العمليات التجارية الأكبر حجمًاء قد تشكل الموارد اللازمة لعملية تحديث المحتوى على جميع الشاشات عبئًا 


كبيرًا وتفرض تكلفة مرتفعة. ولكن مع شاشات (1,11. يمكن التحكم فيها عن بعد بصورة ملائمة باستخدام برنامج كمبيوتر مركزي. 


الأمر الذي م طريقة يقة اقتصادية لإدارة 0 شىء بداية من عروص المتاجر الع إعلانات العمل المهمة. 





الذهاب الى الفهضرس ظ مس 
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| سس 





أيضا تستطيع التعامل مع العناصر - أحيانًا يتطلب النجاح ني العمل التعامل مع العناصر بكل ما تعنيه الكلمة. لقد صممت شاشات 
الخارجية لتحمل أقصى الظروف. مثل الرياح؛ والمطرء والحرارة المفرطة» وحتى التخريب المتعمد. وذلك لا يساهم ني تخفيض تكاليف 
الإصلاح فحسب. وإنما يضمن حفاظ عملك على الحضور التجاريء, وهو أمر مفيد في عالم التنافس. 

أيضا يوفر التفاعلية - تقدم شاشات (1,171 كذلك تقنية شاشة اللمس.ء التي تنبح طريقة مثيرة جديدة تمامًا للتأثير على المشاهدين. ويمكن 
تخصيص هذه التقنية للإيفاء بمجموعة كبيرة من متطلبات الأعمال, والتي تتراوح بين تفاعل شاشة اللمس القياسية» التي نجدها عادة في 
مراكز التسوق. إلى أحدث ماكينات البيع بشاشة اللمسء التي من المتوقع ظهورها قريبًا في دور السين|. لا شك أن تقنية شاشة اللمس عامرة 


بالإمكانات المثيرة. 
أفضل ميزة فى هذه الشاشات هى الصورة الكبيرة - لعل الميزة الأكثر إثارة للإعجاب فى شاشات هى قدرتها على إنشاء شاشات 
مصفوفة. بفضل الحواف الرفيعة والإطارات المتصلة المبتكرة» أصبحت مهمة إنشاء شاشات فائقة أمرًّا سهلاً. حيث يمكن إنشاء تشكيلات 


مصفوفة بأي حجم, ومن ثم يمكن تنسيق المحتوى ليلائمها بصورة متازة. إذا كنت تريد التأثير» فاحل أمامك. 
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لبة الجودَة (11015م0أرءع0 طع أل ) مالا 
تقنية ال (10132161012 اع ض1؟) 810 أو الصورة عالية الوضوح بكل بساطة هي تقنية جديدة تسمح لك بمشاهدة الصور والفيديو 
بجودة عالية على أجهزة العرض المختلفة ...طبعا نعرف جميعا إن جميع الآلوان التي تعرض على الشاشة تأت من 3 ألوان رئيسية وهي الأحمر 
والآخضر والأزرق أو 10713 .. و بإندماج هذه الآلوان مع بعضها البعض تأت جميع الألوان الأخرى ..طيب هو كيف تم بناء الصورة على 
الشاشة (111 .عندما نلعب لعبة تجميع الصور أو ال ©1”11221.. وكانت عن طريق إنك بتجمع مكعبات بجوار بعضها البعض حسب 


ترتيب الألوان وني النهاية يظهر لك صورة كاملة وهذه هى نفسها فكرة عمل الشاشة .. 


فالشاشة ال (111 : عبارة عن نقاط صغيرة كل نقطة تحنوي بداخلها على الثلاث ألوان الرئيسية وبالتالي فكل نقطة تعرض اللون المطلوب 


منها .» ومن خلال تجميع هذه النقاط يظهر لك الصورة بالشكل المطلوب : 


وكلما زادت النقاط مقاربة من بعضها كلما كانت جودة الصورة أفضل بكثير ». وهنا يجب أن نذكر أن الشاشة تعرض الصورة بمقاسات 
مختلفة ويطلق عليها دقة الشاشة أو ال 18650111141013 .. ومنها على سبيل المثال :- 

0 << 480 - 800 * 600 - 1024 << 768 - 1280 ”ا 1024 - 1600 << 1200 

ولو ضربت الرقمين في بعض ستحصل على عدد البكسلات في الشاشة .. وكلم| زاد عدد البكسلات في الشاشة كلما كانت الصورة أوضح 
بكثير .. ومن هنا بدأت تظهر الحاجة إلي وجود شاشات تعرض عدد نقاط أكبر وبالتالي صورة أوضح.. فظهرت تقنية تقنية ال (111 أو الصورة 
عالية الجودة .. ولذلك عند شرائك لجهاز تلفزيون أو شاشة بها تقنية (111 فهذا يعني أنك سترى الصورة بوضوح تام .. وستاعدت أيضاً هذه 
التقنية على تكبير حجم الشاشة مع الاحتفاظ بجودة الصورة.. ودائ)ً ما نقول أحياناً عند رؤيتنا لبعض الصور أن هذه الصورة ( مبكسلة ).. 
بمعنى أنها عندما يتم تكبيرها تعرض في صورة نقاط متباعدة »» ولكن لو كانت الصورة نفسها مأخوذة من كاميرا بها تقنية ال (111 فبالتالي 
عندما يتم تكبير الصورة أو عرضها على شاشات أكبر فلن تجد الصورة مبكسلة وستظهر بوضوح عالي ودقة فائقة .. 

| ن هذه التقنية متوفرة في عديد من الأجهزة سواء كاميرات تصوير أو شاشات عرض أو تلفزيون أو رسيفر أو شاشات كمبيوتر ويتضح 
ذلك من وجود رمز (111 عل المنتج نفسه .. 


ولكن الأهم أن بعض المنتجات يوجد عليها رمز '156207 (111» ومعناه أن الجهاز مجهز لتشغيل تق: تقنية ال (111 ولكن بعد إضافة قطعة 
إضافية .. فمثلا عند شرائك ريسيفر 1862017 (111 فإن الريسيفر مجهز للعمل ببذه التقنية ولكن بعد إضافة قطعة يتم شرائها منفصلة 


وتركيبها فق الريسيفر ..ويوجد ها مصطلح 110]! الناآ1 وهو 0 استخدامه للدقة قة الأعلى ابتداء من 19100ؤ0'0ظ6ؤ.1 إلي 0*ظ2.ص.1 












ال 0 - 
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(7-1-8) شاشات بتقنبة ثلاخية! الأبتعاذ 031 أدمعم ذم ععءعرط1- 30 
ال (31 هو اختصار لكلمة 101111115101121 111:6 وبالعربي ثلاثي ابعاد. و هي تقنية تعتمد على الطريقة التي يعمل بها الدماغ 
والعينين ..كيف؟؟ بما ان كل عبن تبعد عن الاخرى مسافة تقدر بحوالي 6.5 سم فإن كل عين ترى المشهد بزاوية معينة تختلف عن العين 
الاخرى وبذلك تعكس صورة فريدة تختلف عن العين الاخرى. 

تقنية (31 تقوم بأرسال صورة بزاوية معينة لكل عين بحيث ان كل عين تستقبل صورة تختلف عن الصورة اللي تستقبلها العين الاخرى 
ومبذي الطريقة تكون صورة في الدماغ مكونة من الصورتين المستقبلة في العينين وهذه الصورة تكون ذات ابعاد حقيقية كما في الواقع 


..وبكلمات اخرى هي نفس طريقة عمل العينين في الواقع. 












الذهاب الى الذهرس < 
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(8-1-8) جهاز عرض الببانات > البَرّو عي كر (75اع]5لا5 م15غأمععء[20ط) 





تعريف جهاز عرض البيانات : " ذلك الآلة التي تقوم بتكبير مخرجات جهاز الكمبيوتر أو جهاز الفيديو أو 
التلفزيون أو حتى أجهزة الى شاشة عرض ذات مقاسات مختلفة حسب الغرض . كما يمكن تعريفه بأنه '"' جهاز إلكتروى ضوئى 


يسنخدم في عرض مواد تعليمية مختلفة من جهاز الكمبيوتر, أو أجهزة الفيديو. أو أجهزة التلفزيون أو من أجهزة الريسيفر أو من كامبرات 
الفيديو أو من أجهزة الكاميرا الوثائقية.. أو من أجهزة الهاتف النقال ... إلخ . 

مسميات الجهاز :لقد تعددت التسميات المختلفة التى أطلقت على هذا الجهاز نظراً لتعدد الإمكانيات التى يتميز مما ء بالإضافة إلى المحاولاات 
المستمرة من قبل الشركات المنتجة لهذا النوع من التقنيات لإضافة المزيد من الإمكانيات» لذا سوف نستعرض على سبيل المثال لآ الحصر بعض 
المسميات الخاصة بجهاز عرض البيانات . على النحو التالي :- جهاز . - جهاز عرض البيانات والفيديو 


- جهاز عرض الوسائط المتعددة . 
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(2-8)الفرق ببن شا ها1ت213515337301- ماع 011-٠0-١‏ 





الفروق ببن 1.61 يت '1+1© : 


تكون خفيفه وصغيره الحجم جدا مقارنه ب 
تكون شاشتها مسطحه بالكامل في حين 


تستطيع ان تأخذ دقه اكبر من شاشات 


الكبيرة. 


ليست مسطحه وهذا يعطى صوره افضل ومتعه اكبر عند المشاهدة. 


تدعم كل 1 او مستوى الانعاش اكثر من 


لسار ع غات 0 ار 
شاشات تحتوي على نسبه أضاءه اكثر من 
شاشات ‏ تستطيع ان تشاهدها من اى زاويه اما 


تاتقي اما و 


0255-6 


ن لنتطرق الى الفروقات من خلال التعرف أكثر .. 


تقديمها أولا من قبل شركة شارب في عام 


فيجب ان تجلس امامها. 


0010 نا )ا 1605م0 اغا 





0 1:35621) 11011101 أي شاشة عرض الكريستال السائل. و لقد تم 


. ولكن هذه التقنية كانت معروفة منذ الثانينات. 
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تتميز شاشات (1,)21 بدرجة عالية من السطوع و ألوانها الغنية. و لكن قدرتها على إظهار التباين بين الألوان (001211:251)) ليست بحودة 
شاشات ال 211351112 التى تنفوق عليها فى ذلك. كما أن شاشات ال (1,)01 نتميز بعرض أفضل فى الأماكن ذات الإضاءة العالية و ذلك 
لشدة سطوعها و قلة تسببها بانعكاس الأضواء. أمر آخر تجدر الإشارة إليه هو زاوية النظر بالنسبة إلى المشاهد. في المتوسط. يستطيع مشاهد 


ال1],)110 التمتع بصورة واضحة بزاوية ميلان تصل إلى 120 درجة. و لكن تنفوق شاشة ال 1”1351112 هنا على ال (1.)21 في هذه النقطة. 
ويصل العمر الافتراضي لشاشة ال(1,):1 إلى 100 . 000 ساعة عمل. أي ما يعادل 50 سنة إذا افترضنا أن التلفاز يعمل بمعدل 5 ساعات 
ا 
4 ما هي شاشة ال 1”1251128: تعتمد تقنية ال 1”1251112 على مئات الآلاف من الخلايا متناهية الصغر تحتوي على غازات معينة 
بالإضافة إلى نسبة من الزئبق. عندما تنتعرض هذه الخلايا إلى نبض كهربي. فإنها تتوهج و يتكون بداخلها ما يعرف بال 101251112. 
تتميز هذه الشاشات بكوما تنتج أفضل نسبة تباين (0013]1251)) بين بقية أنواع الشاشات. في المتوسط. تصل نسبة التباين في شاشة 


83 إظهار اللون الأسود بدرجة عالية من الشدة. 


و تستطيع شاشة ال 1”1251118 أن تنتج أكثر من 16.77 ملين لون ما يجعلها أفضل شاشة من ناحية الدقة في الآلوان. 


نقطة أخرى تحتسب لصالح هذه الشاشة هي إمكانية المشاهدة بشكل واضح من زاوية تصل إلى 180 درجة. و تجدر الإشارة أيضا إلى كون 


شاشة ال 1”1251112 آثر ملائمة للأماكن المظلمة. 


7 ماهي شاشة ال (1,191 : تعتبر هذه الشاشة نوعا مطورا من شاشة ال (1,001. تستطيع شاشة ال (1,1/1 أن تنتج مشاهد بنسبة 
تباين أعلى و بنطاق أوسع من الألوان» بالإضافة إلى كونها توفر ما لا يقل عن 030-20 من الطاقة مقارنة بشاشة ال(1,)001 
العادية.و لا يخفى كم أن شاشة ال (1,1/1 ذات سمك منخفض جدا. 

7" ما هي شاشة ال (31 : هي أحدث أنواع الشاشات. و الرواد من مصنعي هذا النوع من الشاشات هما '[5011 فى 52111511115. 
ولكي تشاهد تلفازا يعمل بتقنية (31» ينبغي عليك ارتداء نظارة خاصة تستطيع من خلاها رؤية الأجسام ني المشاهد المعروضة بأبعاد 
ثلاثية. و يمكنك شراء أي عدد تريد من هذه النظارات الخاصة مع التلفاز. و ينبغي التنويه هنا إلى أن المادة المعروضة على التلفاز يجب 


أن تكون مصورة أصلا و معروضة بتقنية ال (31 حتى تتمكن من مشاهدتها بأبعاد ثلاثية. 
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: ”> أناصمضا عط 5ه عبيوعءدم ١‏ 
١122©‏ تفع زد اصرذاما حي نم مد تر بايد 


المع ذ ذا ار 


5 61ت 1أنام ١‏ 


وى بف فا 
سم 
1 عد امات (]4ام : 


> 
آ عد (ر])-إثيار] وعدنا خط عوعصض1 ١1‏ 


ضح ميدع عسو اج أركاصو2 رات 0 
عصنا بخط عصنا دروام 1 ا 
00 


10> خط يي ك1 


هذه المنافذ قد تم شرحها بالتفصيل في الوحدة الثانية من هذا الكتاب . يمكنك مراجعتها والعودة اليها بالتفصيل . 


١ 1 


0/1 0 ١ 0 - 


5-00 



















هناك شركات كثيرة جدا من أهمها وأفضلها هى : 
-١ 1117‏ 11111-16122070 عا را- كناعة- «زاعع4 - لآ را01آ- 0ومدده )- 1ل - 50115- 52111511115 





سنتحدث هنا عن الأعطال التي يتسبب بها الجهاز بالنسبة للشاشة مع توضيح الأعطال الخاصة بالشاشة . 


- العطل : توقف عمل الشاشة مع إضاءة طبيعية للمبة . السبب : عطل في وحدة الطاقة أو الشاشة أو عطل ني كابل الشاشة أو كرت 
الشاشة . الإجراء : إصلاح أو تغيير وحدة الطاقة . تغيبر كابل الشاشة . تغيير كرت الشاشة . 
- العطل : توقف للشاشة مع إطفاء لمبة الشاشة . السبب : عدم وجود أي طاقة . 
الإجراء : استبدال كابل الشاشة . أو وحدة الطاقة . أو عطل في الشاشة . 
0 العطل : صورة معتمة مع وميض اللمبة . السبب :عطل في الشاشة أو كرت الشاشة . 
الإجراء : أغلف الجهاز إذاً وشغل الشاشة إذا ظهرت الشاشة بدون اهتزاز فالمشكلة من الكرت والعكس . 
- العطل : عدم القدرة على ضبط الألوان أو درجة الوضوح . السبب : عطل في الشاشة أو الكرت 
. الإجراء : استبدل كرت الشاشة إذا تكررت المشكلة فالمشكلة من الشاشة . 
- العطل : عدم تواجد الآلوان الأساسية . السبب : تواجد محيط مغناطيسي . الإجراء : غير مكان الشاشة . 
- العطل : ألوان الشاشة غير سليمة . السبب : الكابل أو الشاشة . الإجراء : استبدل الكابل . 
- العطل : الشاشة لا تعمل لمدة أكثر من عشر دقائق ثم تشتغل عن تشغيل الكمبيوتر . السبب : المكثفات الموجودة على لوحة 


الشاشة (ثلاث مكثفات) . الإجراء : استبدل المكثفات . 


ملاحظة : _ يفضل تنظيف سطح الشاشة دائماً وتغطيتها بالكيس الواقي من الغبار عند الانتهاء من العمل . - يفضل وضع الواقي من إشعاع 


الشاشة . 



















الطابعة 81112661: الطابعة الحاسوبية هي جهاز وظيفته إنشاء نسخة ورقية من وثيقة حاسوبية. يتم تزويد الطابعة بالوثيقة إما بوصلها 
بالحاسوب الذي يحتوي الوثيقة عن طريق كبل أو قد تكون الطابعة مربوطة بشبكة حاسوبية يرتبط بها الحاسوب أو يمكن تزويد الطابعة 
بالوثيقة مباشرة (من كاميرا رقمية أو من بطاقة ذاكرة). وتختلف الطابعات بحسب: 

1- لون الطاك ١‏ 1 0 ا 

2- نوع التقنية (نقطية» حبرية» ليزرية) 

3- دقة الطباعة (حيث تقاس بحسب عدد النقاط الحبرية التي تطبع في كل بوصة مربعة م). 


4- المهام (قد تقوم بالطباعة فقط وقد تقوم بعدة مهام مع الطباعة كفاكس أو ماسح ضوئي). 


آك عملا دعخمامم 





الآجرية اعأصاءط ]دالا خ00] 


اول طابعة ابرية ظهرت في عام 4 وهى (101-”101 1:75012) وظهرت بعد ذلك (2680 "1 03 في عام 4 وكانت هذه 
الطابعات بطيئة نوعا ما. سميت بالطابعات الابرية او النقطية 121111161 11111721 نسبة إلى فكرة عمل هذا النوع من الطابعات حيث 
تستخدم ابرة متحركة لتصطدم بشريط محير. تكون نتيجة اصطدام الابرة الواحدة على الشريط الحبري المثبت أمام الورق المراد الطباعة عليه 
هو ظهور نقطة بلون شريط ال حبر. فإذا تخيلنا أن أي حرف أو رقم يمكن طباعته على شكل نقاط متراصة لترسم لنا الحرف على الورقة عن 
طريق عدة ضربات على الشريط الحبرى. وفى أغلب الأحيان يكون هناك تسع ابر او 24 ابرة مثبتة في الرأس يتحكم بهم برنامج خاص ليرسم 


شكل الحرف اثناء حركة الراس والورقة. ومن أمثلة هذه الطابعة طابعة الفواتير المستخدمة فى اليريد . 


ان الفكرة الميكانيكية في تحريك الابر هو عن طريق مغناطيس كهربي يقوم بجذب الابر باتجاه الشريط الحبرى وتعود الابر إلى مكانها بواسطة 


زنبرك بعد زوال التآثير المغناطيبى. 


الطابعات النقطية هي طابعات خطية لأنها تطبع سطرا سطرا وهذا ميزة جيدة حبث يمكن استخدامها في طباعة فواتير وشيكات وغيره. 
والطابعات التي تحنوي على 2117[ 24 تعطى نتائج افضل من ناحية الوضوح من الطابعات التي تحتوي على 2117[ 9 وتستخدم هذه الطابعات 
في البنوك والشركات والمؤسسات عندما تكون المادة المطبوعة لا تحتوي على الصور والرسومات مثل طباعة الفواتير للزبائن أو عند الطباعة 


على أوراق مكربنة للحصول على عدة نسخ. نوع الحبر المستخدم هو 14127011 وهو رخيص جدا . 
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على الصعيد الشخصى ل يعد لهذا النوع من الطابعات استخدام حيث أن ظهور الطابعات من النوع قاذفة الحبر )1121[6 لكفاءتها في الطباعة 


بالألوان ودقتها في طباعة الصور والرسومات وانخفاض سعرها. 
” عيوب الطابعات النقطية : 
1- البطء في الأداء لأنها تقوم بتشكيل الحرف من مجموعة من النقط 
2- دقة الطباعة منخفضة لأن حجم النقطة كبير بعض الشيء و إذا حاولنا تحسين الدقة من خلال تصغير 
3- حجم النقطة أكثر فإن هذا سيؤدي إلى ثقب الورقة عند اصطدام عنق الأسطوانة بها 
4- الصوت المرتفع و المزعج الناتج عن الصدم 
5- لا يمكننا مزج الألوان و لكن يمكن الطباعة ب 4 ألوان فقط و بشكل منفصل أي دون مزج ما بين هذه الألوان و هذه الألوان هي : 
أزرق و رمزه ') و هو اختصار لكلمة 411 /07) 
أحمر و رمزه 1/1 وهو اختصار لكلمة 021717144 7/144 
أصفر و رمزه لآ و هو اختصار للكلمة 5717110777 
أسود و رمزه >1 وهو اختصار للكلمة 016) 81.4 . 
و تعد هذه الألوان هي الألوان الأساسية في الطباعة و يعبر عنها بمصطاح (الألوان القياسية للطابعات) و يرمز ها عالمياً بالرمز >01/15/1) 
تحوي هذه الطابعات محركين أحدهما محصص لتحريك الورقة نحو رأس الطباعة والآخر لنحريك رأس الطباعة يميناً و يساراً . 
أنواع الطابعات النقطية أو الآبرية المنتشرة في السوق : 


1- 50 100“ث 12219011 : أصغر حجم .بطيئة. رخيصة .لا يطفش الحير. 
2- 1/0300 : صغيرة الحجم نسبيا .بطيئة جدا . رخيصة . الحبر شريط 0 للا يطفش الخحير. 


3- 102350 عتم 590 1,00 :متوسطة الحجم . أسرع أداء .رخيصة . الحبر شريط 1418012 .لا يطفش الحير. 
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0) 1 1,))01220 :كبيرة الحجم أسرع أنو اع الطابعات النقطية .غالية .أداء عالي . . الحبر شريط .لا 


يطفش الحير. 
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(2-1-6-8) الطابعة الكَبَرَيَةَ ععغماءط غأعزاما 


أو ل شركة صنعت هذا النوع الجديد من الطابعات هي شركة (”111) 1165716]1-1'2©162101 عام 1984 واطلقت عليها اسم ]6[ 1221 












5 وتبعتها شركة 211011-) عام 1986 واطلقت على هذا النوع من الطابعات اسم 75 ©[ 12101221 وكلاهما له نفس 
فكرة العمل. هذه الطابعات اخذت مكانه اوسع من الطابعات الابرية سابقة الذكر عند الكثير من المستخدمين للكمبيوتر خاصة بعد 


انخفاض سعرها ف هذه الايام. ومثال الاستخدام هي طباعة الأوراق الملونة و كذالك الصور الفوتوغرافية : 





7 تعتمد طابعة ال ]11115[6 على قذف قطرات متناهية في الصغر من ا حبر على الورق لرسم الصورة أو طباعة النصوص ومن خصائص 


هذه الطابعات هى: 
يصل حجم القطرات من الحبر إلى (50 مايكرون وهذا ادق من قطر شعرة. 


* يتم توجيه القطرات إلى الورق بدقة متناهية ثما يعطي وضوح يصل إلى دقة 1440 2< 720 نقطة في الإنش. وهذا ما يعرف ال 


0 والتى تقدر بوحدة 1م0 أى 121 اعم 0015. 
* يمكن الحصول على طباعة ملونة معن طريق التحكم بنسبة خلط الآلوان الأساسية لكل قطرة قبل وصوها إلى الورقة. 
” فكرة عمل الطابعة قاذفة الجبر: 


تعتمد فكرة عمل هذا النوع من طابعات الكمبيوتر على تسخين جزء من مستودع ال حبر إلى درجة حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية. وهذا 


سوف يحدث فقاعات بخار داخل مستودع الحير ثما تدفع قطرات الحبر إلى الخارج من فتحة خاصة تدعى ]©[ يصل عدد هذه الفتحات إلى 





522220-65 2ه 


- 6 
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-- 1 22 3 ' مح م - هه 





0 فتحة دقيقة يخرج منها الحبر قطرات ال حبر في نفس اللحظة. بمجرد ملامسة قطرات الحبر الورقة تجف مباشرة. هذه العملية تتكرر عدة 


الاف مرة في الثانية الواحدة. هذا النوع من الطابعات يقوم بطباعة الورقة 


وهنا نلاحظ أنه لا يوجد أجزاء متحركة في الرأس -ما عدا الحبر بالطبع- ما يجعل الطابعة اكثر هدوء وتصل دقة هذا النوع من الطابعات إلى 


0 أي تضاهى طابعات الليزر. وهذا سبب تسمية الطابعة من هذا النوع بطابعة نصف ليزر. 


بتسخين المعدن الملامس للحبر تخرج فقاعة من بخار الحبر تدفع الفقاعة الحبر ليخرج من الفتحة الدقيقة إلى الورق. 
أع ا 11 أ0 عام امم ل أألاع]ك إ0أألامه 
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” ماذا يحدث عندما نضغط عل امر الطباعة فى الكمبيوتر؟ عند الضغط عل امر الطباعة فى الكمبيوتر تحدث الخطوات التالية: 





1. يقوم برنامج الطابعة بأرسال البيانات إلى معالج الطابعة ال 

2. يقوم ال بمعالجحة البيانات وترجمتها إلى اللغة التي تفهمها الطابعة ويتأكد البرنامج من ان الطابعة المتصلة بالكمبيوتر وانها 
تعمل. 

3. ترسل البيانات عبر السلك المتصل بين الكمبيوتر والطابعة. 

4. تخزن البيانات في ذاكرة الطابعة 


5. يقوم البرنامج بتشغيل موتور رأس الطابعة ويحركه عبر محور الطابعة للتأكد من أنه يعمل ويتم مسح الرأس في هذه الحركة. 
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0959-5 لصحام 
تبدأ الطابعة في العمل بتحريك كلا من الورقة ورأس الطابعة ليقوم برسم البيانات حسب تدفقها من الكمبيوتر إلى ذاكرة الطابعة 
ويتولى البرنامج بالتحكم بالحبر والالوان وتحريك الورقة كلما انتهى الرأس من مسح السطر وتتكرر العملية إلى ان يتم رسم كافة 





















تكاليف الاستخدام لهذا النوع من الطابعات يعتبر الأنسب بالمقارنة بطابعة الليزر وتعتبر تكاليف الطباعة ارخص بكثير إذا ما قورنت بطابعة 
الليزر الملونة وفي أغلب الاحيان تباع الطابعة بأرخص من تكلفتها وهنا تعتمد الشركات المصنعة في ربحها من بيع الحبر المتخصص لكل 


طابعة. الذي يعتبر سعره مكلفا لآن تغير احبر يعنى تغير الرأس . 


علب الحبر : معظم علب الحبر تتطلب من المستخدم أن يستبدل فقط عبوة الحبر وعندها توقع أن تطبع 
باستخدام علبة واحدة بمعدل 400 صفحة من النص الأسود والأبيض وبالألوان سينخفض العدد ال ( 200 - 150 ) صفحة مفترضين 


أن نوعية الطباعة محددة الى النوع المتوسط مع نسبة ملء للصفحة لا تتجاوز 59/0 ومع ذلك هناك عدد من الطرق لتخفيض تكلفة الطباعة 


النفاثة للحبر ولضمان الحصول على أفضل النتائج من شريط ال حبر . 


١ 7 


6" ا ا 


بى 
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اعد سه 
أنواع الطابعات الحبرية : 
الطابعة العادية :طابعة وظيفتها طبع الورق فقط وقد ربما تكون ذات حير بلون أسود فقط أو ملون وهي للمستخدم العادي. 
وهي طابعة “121111161 و ماسح ضوئي 52111 وناسخ 20077) . 
: وهي طابعة 117 وماسح ضوئي 52111 وناسخ '02) وفاكس <:1'2. 
: وهي تسنخدم لأصحاب الأستوديو (التصوير الفوتوغراني ) 
: وهي طابعة تستخدم للمكتبات . 


وهي طابعة تستخدم للاستخدام للطباعة على الأقراص (17171 ١‏ (01) . 


: تستخدم هذه الطابعات لتوصيلها على الشبكات . 
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(3-1-6-8) الطابعة الل 
ان طابعة ال ]11216 تعمل من خلال دفع قطرات ال حبر إلى الورق ليتم نقل البيانات والمعلومات من الكمبيوتر إلى الطابعة ولكن كيف تعمل 
طابعة الليزر التي تستخدم شعاع الليزر؟؟ 





بِهَ 5داع]صماءط ,ع35ا 


اخترعت شركة 261:07 تكنولوجيا طابعات الليزر في اوائل السبعينات وفى عام 1977 م تم تسويق طابعات ليزر تصل سرعة طباعتها إلى 
0 صفحة في الدقيقة ومنذ 1984 سعت شركة 116771611-1*21521:01 إلى تطوير عدة انواع من طابعات الليزر لتناسب جميع الاعمال 


واصبحت طابعات الليزر التى تحمل ماركة (”11©771©]1-1”215210)111 نحتل 070 من سوق طابعات الليزر. 





إلى ذاكرة داخلية 3/113 1 على الآقل. وسعة الذاكرة تلعب دورا في سعر الطابعة. 


بعض طابعات الليزر تكون مزودة ب ]56117 51 وسعرها مرتفع عن اخرى لا تحتوى على هذه القطعة. لآمبا تزيد من كفاءة الطابعة 
حيث يقوم الكمبيوتر بإرسال ما تحتويه الصفحة المراد طباعتها من تصاميم ورسومات وغيره في صورة وصف دقيق إلى ال )561:12 ]1”05 
الذى بدوره يقوم بباقي العمل تاركا لك الكمبيوتر لتكمل عملك بينما الطابعات التي لا نحتوى 561:17 1 فإن البرنامج المستخدم سوف 


يقوم بعمل كل شيء ليرسل تفاصيل الصفحة ما يستغرق الكمبيوتر وقتا طويلا لينهى عمله. 


”7 فكرة عمل طابعة الليزر 
تعتمد فكرة عمل طابعة الليزر على الشحنة الكهروستاتيكية » مثلها مثل فكرة عمل ماكنة تصوير المستندات. و الشحنة 
الكهروستاتيكية هي الي يكتسبها الجسم المعزول مثل الشحنة التي يكتسبها المشط عندت مشيط الشعر أو البالون عند حكة بالصوف 


ومن المعروف أن الشحن السالبة تجذب الشحنة الموجبة. 
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وتعمل طابعة الليزر من خلال مادة حساسة للضوء تسمي 110100011011161156([ هذه المادة تفقد شحنتها اذا سقط ضوء عليها. ففي 
البداية يتم شحن الدرم 71 بشحنة موجبة بواسطة سلك يمر به تيار يسمى ب ©:171/11 01:0112) ©2121:85) وبدوران الدرم تقوم 
الطابعة بتسليط شعاع الليزر المنعكس من المرأة بمسح الاسطوانة اثناء حركتها على شكل سطور افقية حيث يحتوى كل سطر على مجموعة من 
النقط . يتحكم بعملية المسح هذه معالجح خاص :17/1101:011:0065501 موجود داخل الطابعة فيقوم بتشغيل الليزر عند المناطق البيضاء 
ويطفئه عند المناطق السوداء ليتم تفريغ الشحنة من بعض المواقع بحيث ترسم الحروف والاشكال المرسلة من الكمبيوتر في صورة مناطق 
مشحونة كهربيا. 

7 حركة شعاع الليزر على الدرم والتحكم به بواسطة المرآة : 
بعد ذلك تقوم الطابعة بتمرير الدرم على حبيبات الحبر والذي ب يسمى بالتونر 1011613 المشحون بشحنة موجبة نتيجة للشحنة الموجبة لحبيبات 
الحبر فإنها تلتصق على الدرم في المناطق التى مر عليها الليزر أما المناطق من الدرم المشحونة بشحنة موجبة فلن يلتصق بها التونر لأن الشحنات 
المتشابه تتنافر. وباستمرار دوران الدرم ينتقل ا حبر الملتصق به إلى الورق المراد الطباعة عليه حيث تقوم الطابعة بإكساب الورقة شحنة سالبة 
من خلال سلك يمر به تيار ©"7711 6010112©. وهذا يساعد الور ايت مدع ابستل منرم ال 
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ولمنع الورقة من الانجذاب إلى الدرم فإن الطابعة بمجرد انتقال حبيبات التونر إلى الورقة يتم تفريغ شحنة الدرم من خلال لمبة ضوئية لتجهيز 
الدرم للدورة الثانية. كل ذلك يعمل خلال دوران الدرم وحركة الورقة بنفس السرعة والتوقيت. وني المرحلة الآخيرة تمرر الورقة قبل 
خروجها من الطابعة على فرن حراري على شكل اسطوانتين دائريتين لتثبيت التونر على الورقة. وهذا يفسر سخونة الورقة بعد خروجها من 


الطابعة مباشرة. 





7 خصائص طابعة الليزر: 
كثير من الاحيان يفضل استخدام طابعة الليزر عن الطابعات الأخرى مثل 1111[61 وذبك للأسباب والخصائص التالية: 
* تعتبر طابعات الليزر الأسرع لأن شعاع الليزر يتحرك بسرعة كبيرة لرسم بيانات الصفحة على الدرم. 


* تعتبر تكلفة تشغيلها طابعة الليزر اقل من تكلفة طابعات قاذفة ا حبر لآن الحبر المستخدم ارخص ويخدم لفترة أطول وهذا تستخدم طابعات 


الليزر فى المؤسسات والمكاتب حين الحاجة إلى طباعة مستندات طويلة. 


#* قدرة طابعة الليزر على العمل على نظام الشبكات بحيث يمكن لأكثر من مستخدم الطباعة باستخدام طابعة ليزر مركزية جعلها اكثر 


انتشارا. 
* انخفاض ثمن طابعة الليزر جعل العديد من المستخدمين على الصعيد الشخصي استخدامها بدلاً من الطابعة قاذفة ال حبر. 


عدد الاسلاك المتصلة بين تللك الاجهزة والكمبيوتر. 

” طابعة الليزر الملونة 212112161 12561 00101) : 
يتواجد حالياً في الاسواق طابعات ليزر ملونة فكرة عملها شبيهة بفكرة عمل طابعة الليزر العادية سوى ان الورقة تمر بالمراحل سابقة الذكر 
اربعة مرات مرة للون الاسود وثلاث مرات للألوان الاساسية الثلاث الأحمر والأزرق والأصفر حيث يقوم برنامج الطابعة بفرز الالوان 
للصفحة المطلوب طباعتها من الكمبيوتر ويطبع كل لون على حدى في مرحلة منفصلة وفي النهاية نحصل على الورقة مطبوعة بنفس الألوان 
التي تظهر على شاشة | لكمبيوتر 


أأعط رمك نا لعترمعء مخولام ادع ع تردنمر لحتناني 


20 نز 
]6 نات تاء دوالك 


1131112 
اعااة؟ 


12 اع نرت 
لا مم دعااأه؟ ترسعاء ام 


دقة عالية جداً بالطباعة . 


اد لايع امير 
م الضجيج 


مزج ألوان دقيق جداً بحيث أتاحت إمكانية طباعة أي صورة كما هي على أرض الواقع تماماً . 
انخفاض تكلفة البودرة “101361 مقارنةَ مع سعر المحابر ال أء[1212 و أ[ 51111 و لكن البودرة تدوم لزمن أطول بكثير من 


د 
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(4-1-6-8) الطابعة 1 

الطابعات الحرارية أو طابعات باستخدام تقنية التسخين 1”1:112]61:5 111111221 : نتعرف بطريقة تسخين الحبر داخل قنوات النفث 
(77022165) , عند وضع قطرة من الحبر بداخل أنبوب مجوف ثم غلق فتحة الدخول تبقى هناك فتحة واحدة وهى الموجودة بمقدمة الأنبوب 
ومواجهة للورقة , عندئذ يتم نسخين قطرة ال حبر فينتتج عن ذلك تمددها ونتيجة للتمدد فان الحيز بداخل الأنبوب لا يعود كافيا لحجم قطرة 
الحبر فيتولد الضغط بداخل الأنبوب وتنطلق نقطة ا حبر من مكانها بداخل الأنبوب بقوة إلى الخارج ونظرا لقرب المسافة بين الأنبوب والورقة 
فان قطرة الحبر ستلتصق بالورقة وتكون النقطة 

قدمت شركتي ”111 ف 2212012) طابعاتها مستخدمة تلك التقنية وظهر رأس الطباعة الذى يحتوى على عدد كبير من الأنابيب التي قد تصل 
لأكثر من 240 أنبوب حجم الواحد منهم اقل سمك شعرة الإنسان » كل أنبوب منها ينفث قطرة بلون معين لتكوين الشكل المطلوب, لذلك 
كلما زاد عدد الأنابيب تكون دقة الطباعة أفضل و أسرع . المشكلة في هذا النوع من الطابعات هو نوع الحبر المستخدمة الذى يجب أن يكون 
سائلا ويتأثر بسرعة بال حرارة لزيادة حجمه وكذلك أنواع الورق التي تمتص الحبر السائل فبعض أنواع الورق يسبب تداخل الألوان والخطوط 


عند طباعة الصور الفوتوغرافية . هذا يؤدى بالطبع الى غلاء الأحبار الجيدة والاوراق الجيدة . 


تقوم الطابعة الحرارية بالطباعة على ورق خاص حساس للحرارة (:272726©1 1261711221]) عن طريق التسخين المباشر لموضع طباعة الرمز على 
الورق» والطابعة الحرارية الأساسية رخيصة الثمن ولكن جودة الطباعة لها منخفضة:, ونجد هذه الطابعة غالباً في المتاجر والأسواق المركزية 
وهي التي تطبع فواتير الشراء للمشترين و ني الصرافات الآلية . يوجد نوعان خاصان من الطابعات الحرارية يستطيعان الطباعة بجودة 
مرتفعة وبسرعة أعلى من طابعات نفث الحبر وطابعات الليزر. طابعة نقل الشمع الحرارية (1”1112]6175 1ع ]125 -عنة 171 لمتنتترع 11 ) 
تُستخدم الحرارة لإذابة شمع ملون من شريط (1111012) على ورق حساس للحرارة» وهذه الطابعات أغلى ثمناً من طابعات نفث الحبر 


ولكنها أرخص من أغلب الطابعات الليزرية الملونة. وعيوب هذه الطابعة أن حبرها ينتهي من على الورقة مع مرور الزمن سريعا . 
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20 ]لام أتللععآ1 


6]إنا]اع|2 / أمامم 


113١ 6م‎ 


زءاأه, لممع 


(5-1-6-8) الراسمة (/ع21015) والطابعة 3 الحجم د5اع:]صاءط 1دمنءهغ-عل ثلا 
الراسمة ( ) هي طابعة متطورة تُستخدم لطباعة الرسومات عالية الجودة مثل المخططات والخرائط ومخططات الدوائر الكهربائية: 
وتستخدم هذه الطابعات في مجحالات خاصة مثل المجالات الهندسية والتخطيط المعماري وهي عادةً باهظة الثمن. 
حالياً تم استبدال الراسمة بالطابعة كبيرة الحجم (21121 اأ2تحده1-ع7110 أو 1111211 10111124 ع121:8) وهي طابعة تستطيع 


الطباعة على أوراق أو مواد أخرى (تأتي غالباً في بكرات) بعرض أفقي يتراوح ما بين بوصة ل بوصة وتُستخدم لطباعة الاعلانات 


و 
واللافتات وغيرها من الرسومات الاحترافية والكثير من تلك الطابعات تعمل بنفس التقنية المستخدمة في طابعات نفث الحبر (ولكن على 


نطاق أوسع) أو بالتقنية الحرارية. 


000 100 111 101 
!!!|| || ذا || اال 
11 ان | اال 













ويطلق عليها أحياناً طابعة الصور الرقمية :11111161 112060 1(181021) وهي تستخدم الحرارة لنقل صبغة ملونة الى ورق مطل بطريقة 
خاصة. ومعظم هذه الطابعات تستطيع طبع صور فوتوغرافية عالية الجودة. الطباعة الاحترافية والتى تحتاج الى صور عالية الجودة مثل معامل 


التصوير الاحترافية والمعامل الطبية وأنظمة تحديد ال هوية» تستخدم طابعات تصعيد الصبغة» ولكن سعر تلك الطابعات لهذا الغرض يصل الى 


عدة آلاف من الدولارات وتطبع أحجام مختلفة من الصورء أما طابعات ‏ تصعيد الصبغة الموجهة للمنازل والأعمال الصغيرة فتطبع الصور 
بحجم واحد فقط أو اثنين كما أنها أبطأ كثيراً من تلك الاحترافية منهاء وهذه الطابعات الرخيصة الموجهة للمنازل تُنتج صوراً تقارن بتلك 


التى تنتجها طابعات الصور التى : تعتمد على تقنية نفث الحير. 





الطابعة المحمولة هى طابعة صغيرة وخفيفة الوزن تعمل بالبطاريات يمكن استخدامها للطباعة من الحاسب المحمول أو ال ماتف الذكى 


(1”8202 512131:6) أو أي جهاز نقال اخر أثناء السفر. وحجم هذه الطابعة صغيراً ويمكن حملها في الحقيبة مع الحاسب المحمول. 


تُستخدم الطابعة المحمولة تقنيات نفث ال حبر أو نقل الشمع الحراري أو تصعيد الصبغة للطباعة وتتصل بالحاسب سلكياً عن طريق منفذ 
8 أو لاسلكياً عن طريق 771-171 . بعض الأنواع من الطابعات المحمولة تكون مدمجة داخل جهاز محمول اخر مثل الكاميرا الرقمية 
لطباعة الصور مباشرة منها ويطلق عليها فق هذه الحالة "الطابعة المدمحة'" ( 1111111 5120 111) ومثال لما الكاميرا الرقمية 


7283) 1015121 ]125212[ 20)10 0121:0100 من شركة 1 لك . 
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6 أعاها 0م ع0ه83:2 
طابعة الملصقات (:1”1:11161 1.2161) هي طابعة صغيرة تطبع على أوراق يمكن لصقها على العديد من الأشياء مثل المغلفات أو الطرود أو 
الافقراص المدمجة أو الصور أو الألعاب أو طباعة الأسعار والباركود للمنتتحات التحارية المختلفة. . وتستخدم طابعة الملصقات لك تقنشة 


الطباعة الحرارية. 
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طابعة الباركود (5211126615 ©1521:200) مُكُن الأعمال والحيئات الأخرى من طباعة شفرة تعريف المنتج (©1591:0001) على المتتجات 


والمستندات لإعطاء المنتج هوية خاصة وللتعرف على سعره. 





هناك أيضاً طابعة طوابع البريد (:1”1:11211 ©1*051]286) وهي نوع خاص من طابعات الملصقات والتي تقوم بطبع طوابع البريد.» وهي 
تسمح بشراء وطبع طوابع البريد الرقمية التى تسمى طوابع بريد الانترنت (©205628 1121611161). وأعتقد أن هذه الخدمة لا تتوافر بعالمنا 


رن 


بعاد م2:10 (0آا3 





لتشكيل ناتج ثلاثي الأبعاد مثل نماذج الأبنية ثلاثية الأبعاد أو النماذج الأولية (1”101063265) فالطابعة ثلاثية الأبعاد يمكن استخدامها لهذا 
الغرض» فبدلاً من الطباعة على الأوراق تقوم هذه الطابعة بتشكيل الناتج في طبقات باستخدام بلاستك مصهورء طبقة تلو الأخرى حتى 
ا ثلاثى الأبعاد. في عملية يطلق علبها (1'1(1/1) 1220061128 06205111012 11560 . وبعض الطابعات 


تستطيع الطباعة بعدة ألوان والبعض الاخر يُستخدم لون واحد فقط. 













(2-0-8) حول ١‏ 
الطابعة هي جهاز لإخراج البيانات من الحاسب وتقوم بطبع النصوص والرسومات على وسط مادي مثل الأوراق. والبيانات المطبوعة تُسمى 


نسخة مطبوعة (لإ007) 1133:01) لتفرقتها عن ال: خة التى تظهر مثلاً على شاشة الحاسبة وتسمى في هذه الحالة نسخة زائلة ( 5016 





"00072 والنسخة المطبوعة تأخذ شكلين رئيسيين وهما: الشكل الطولي (10141:311) أو الشكل الأفقى (121205621): ففى الشكل 
الطولي تكون الصورة أطول من عرضها وني الشكل الأفقي تكون الصورة أكثر اتساعاً أو أعرض من طوهاء فطباعة الخطابات والتقارير 


والكتب تأخذ الشكل الطولى أما طباعة الجداول والرسومات فغالباً ما تأخذ الشكل الأفقى. 
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211مم حاه تف يتك 
نه دمي الطابعات في المنازل غالباً ما يقوموا بطابعة حوالي 100 م أما في محال الأعمال الصغيرة فتصل الى عدة مئات من 
الأوراق المطبوعة اسبوعياًء وني مجال الأعمال الكبيرة يتم غالباً طباعة الآلاف أو مئات الآلاف من الأوراق اسبوعياًء وبالتالي فكل فئة من هذه 


الفئات تحتاج الى نوعية خاصة من الطابعات تلبي لها احتياجاتها من الطباعة بكفاءة وبأقل تكلفة تمكنة. 


انتاج نسخ مطبوعة : لطباعة مستند عن طريق الحاسب يجب أولاً وصل طابعة به عن طريق كَبْل (الأكثر انتشاراً)» ولكن توجد طرق أخرى 
لوصل الطابعة بالحاسب وطبع المستندات» مثل الطابعة اللاسلكية والتى تتصل لاسلكياً بالحاسب أو بالحاتف التّقال أو بالكاميرا الرقمية 
لطباعة المستندات» وتوجد تقنيتان لربط الطابعة اللاسلكية بالأجهزة المختلفة إما عن طريق البلوتوث (151116]00111) أو عن طريق الأشعة 


تحت الحمراء (1111121:0). 


بدلا من تنزيل الصور من الكاميرا الرقمية الى الحاسب بالإمكان طباعة هذه الصور بعدة طرقء فبعض الكاميرات يمكن وصلها مباشرة 
بالطابعة من خلال 0 والبتعض الآخر 0 الصور على بطاقات للذاكرة (21:05) 20/110117 والتى يمكن ازالتها ووصلها بالطابعة. 


وبعض الطابعات ا مرفاً ((5121101 1(0©121115) ومن خلاله يمكن وصل الكاميرا لطباعة الصور المخد نة عليها. 


دقة الطباعة (1#2©5011161011) : الطابعات الحديثة تقوم بطبع الصور عن طريق نقط صعيرة من الجر السائل أو من حبيبات ا حيرء وعدد هذه 
النقاط 6 الموصة الواحدة (111©11 116 115 واختصلااً "1011" يطلق عليها دقة الطباعة. وكلا زادت عدد هذه النقاط 6 البوصة 
الواحدة زادت جودة الطباعة» فدقة 300 0721 مثلاً تصلح لطباعة النصوص للاستخدامات العامة» ودقة 1[ 600 تصلح لالميجدات 


عالية الجودة. ودقة 1[1) 1200 للصورء أما 01721 2400 فهى للطباعة الاحترافية. 
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20 80 42 40 40 40 47 47 47 4 


١# 2 1# #6  # س#‎ 


١ 


سرعة الطباعة : تقاس سرعة الطباعة بعدد الصفحات التي يمكن طباعتها في الدقيقة (©]1111211 761 22865 واختصاراً ''00112'"), 
وعدد الصفحات التي تطبعها الطابعة في الدقيقة تتوقف على عدة عوامل ومنها: نوع الطابعة ا لمستخدمة؛ ودقة الطباعة» والمحتوى المراد 
طباعته» فعلى سبيل المثال طباعة الرسومات والصور غالباً تستغرق وقتاً أطول من طباعة النصوصء وطباعة صفحات مليئة بالألوان أبطأ من 
طباعة صفحات تستخدم اللون الأسود فقط. السرعات الشائعة حالياً تتراوح بين 15 و35 صفحة بالدقيقة» أما الطابعة الشبكية فتتراوح 


سرعتها بين 40 و100 ورقة بالدقيقة. 


خيارات التوصيل : كما ذكرت سابقاء أغلب الطابعات ال حالية تتصل بالحاسب سلكياً عن طريق واجهة 7513] وبعضها يمكنهم الاتصال 
لاسلكياً عن طريق البلوتوث (1911166001412) أو الأشعة تحت الحمراء (11317-21:60)؛ بالإضافة الى ذلك فكثير من الطابعات يمكن 

وصلهم مباشرة بالكاميرات الرقمية أو ببطاقات الذاكرة لطباعة البيانات منها مباشرة» أما طابعة الشبكات فيتم وصلها غالباً سلكياً عن طريق 
الايثرنت (171261:126) أو لاسلكياً عن طريق 71/1-171.وبعض الطابعات قديه) على منفذ 28381161 أو يسمى "1,51 . وكذالك 


يتم توصيل الطابعات عن طريق كيبل ال 5051. 





ا إع1تله11]آ 
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٠‏ الأجهزة متعددة الاستخدامات (1!12©1311165 311)111221101) 


بعض الأجهزة الحالية تقدم أكثر من يجحرد الطباعة ويطلق عليها "الأجهزة متعددة اللاستخدامات'' ومن هذه الامكانيات الاضافية النسخ 
(7 20201 ومسح البيانات (5©21111613) وارسال الفاكس (1”37:30126111116)., وهذه الطابعة تعتمد فى الطباعة على نفث الحبر أو 


الطباعة بالليزر وتكون مجهزة لطباعة الآلوان أو الأسود فقط. 


أت /إناضجم 0 ) أإعأمامم 


هناك شركات كثيرة وقوية جدا في صناعة الطابعات أقواها شركة 


- 1675111211 -211011-)- 151:0111©1 - 293122250111 - 1011.1 - 5211511115- 512310 :1:0 011-16وم 1 «112] 
101 1- 1ك01) - وطتطوه 1 


5311858 (16 | --ي :> “32000 
اج ]1 


الا _لإجعكدةا 77خ الماع ب لوجر 
6021 مص ص م2 لامك 


بعآت 225) 'عخمامرم 


- العطل : طبع معلومات غير مفهومة . السبب : تركيب غير سليم لكابل الطابعة أو تعريف غير سليم للطابعة . الإجراء : تركيب 


الكيابل بطريقة سليمة . إعادة تعريف الطابعة . تظهر بعض المشاكل نتيجة عدم وجود ورق أو حبر في الطابعة . 


ملاحظة : يفضل عمل تنظيف للطابعة بطريقتين : # مسح الطابعة من الداخل بشريط ناشف وهناك مادة تنظف بها الطابعة من الداخل . # 


عمل تنظيف من برنامج التنظيف المرفق مع برنامج الطابعة ثم طباعة صفحة الاختبار 
- العطل : الطابعة لا تعمل ولايظهر أي ضوء على زر التشغيل. السبب : عدم وصول التيار الكهربائي للطابعة . 


الإجراء : التأكد من توصيل الطابعة بالكهرباء بشكل جيد سواء الموصول في كبس الكهرباء أو الموصول في الطابعة والتأكد أن زر تشغيل 


الطابعة في حالة التشغيل (0127) . 
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العطل : الطابعة لا تستجيب لأمر الطباعة وتظهر رسالة خطأ (11:017© ) على الجهاز . السبب : الخلل بالاتصال بين الطابعة 




















والجهاز . الإجراء : التأكد من توصيل سلك الطابعة بجهاز الحاسوب ونقصد هنا 2116© تاذلا ونعمل على فك وإعادة تركيب 
الكابل وإعادة تشغيل الطابعة إذا استمرت المشكلة نقوم بتغير السلك 


- العطل : الطابعة استلمت أوامر للطباعة ولكن لا تقوم بإخراج الورق. السبب : الطابعة ليست بحالة التنفيذ للطباعة. 


الإجراء : في هذه الحالة تكون الطابعة على وضعية غير متصل (©20111111)) أو توقف مؤقت (1721156) أو ليست هى الطابعة الافتراضية 


المحول طا الطباعة الافتراضية (1”1112]61 ]2101 101) 


1- نتأكد أن الطابعة المحول ها الطباعة هي :1”1:111]61 10121116 بوجود إشارة صح عليها ولتحويلها إلى 1(©121114 نضغط زر المؤشر 


الأيمن على أيقونة الطابعة ونختار 2111261 )1012111 ]ع5 . 
2- نضغط زر المؤشر الأيمن على أيقونة الطابعة لنتأكد أن الطابعة بحالة ©111112() ولبست بحالة 291156 أو ©011112). 
> احص استبدسي امالك ل رو ا لور 
الإجراء : تكون الطابعة بحاجة إلى خرطوشة حير جديدة . 
- العطل : الورقة عالقة داخل الطابعة وتوقفت الطابعة عن العمل .2 السبب : يجب إخراج الورقة العالقة 


الإجراء : * نقوم بإطفاء الطابعة . # ثم نخرج علبة الورق من مكانها (إن وجد) . 


فتح غطاء الطابعة وتفقد الورقة العالقة وإخراجها بالسحب برفق . 
يجب التأكد أن الورقة سحبت بالكامل ول يبق أي جزء منها داخل الطابعة 
* إذا تمزقه الورقة يجب البحث عن الجزء الممزق وإخراجه حتى إذا كان متناهي الصغر 
* نعيد علبة الورق مكانها ونغلق غطاء الطابعة ثم نقوم بتشغيلها 
- العطل : الطابعة تسحب أكثر من ورقة بنفس اللحظة . 


السبب : # وجود رطوبة على الورق يؤدي لالتصاقه معا . * مشكلة بالبكرة الخاصة بسحب الورق 




















179إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


الإجراء : # قبل وضع الورق في العلبة نقوم بفرزه وتحريكه عن بعضه لتجنب الالتصاق ويجب دائما وضع الورق بمكان جيد التهوية لتجنب 


الرطوبة. **« وإذا كانت المشكلة بوحدة سحب الورق يجب تغير البكرة (إن وجد) . 
- العطل : ضوء الطابعة يرمش بالون البرتقالي. السبب : إشارة من الطابعة بعدم استعدادها للطباعة 
الإجراء : # التأكد من وجود الورق داخل الطابعة . # فتح باب الطابعة وسحب خرطوشة الحبر وإعادة تركيبها 
* إغلاق باب الطابعة بشكل محكم 
- العطل :سوء جودة المطبوعات مثل وجود خطوط بيضاء في الورق أو ظلال وغيرها من عيوب الطباعة . 
السبب : *# إعادة ضبط إعدادات الطابعة * التأكد من خرطوشة الحبر 


الإجراء 0 إعادة ضبط إعدادات الطابعة إما يدوا أو بتشغيل كاشف ال خجلا المخاص بالطابعة (نحميلة من موقع الطابعة الرسمى 


وتشغيله) . #* تنظيف خرطوشة ال حبر والتأكد أن ليس هناك شيء عالق بها 

- العطل : الطابعة تخرج الورق فارغاً دون طباعة . 2 السبب :رأس خرطوشة الحير به مشكلة. 
الإجراء  :‏ تحتاج الطابعة إلى تنظيف رأس الخرطوشة التي تنفث ال حبر على الورق وذلك عن طريق إعدادات الطباعة 
* وني حالة أن المشكلة حدثت بعد تغيبر خرطوشة الحبر نتأكد من نزع الشريط اللاصق من على فتحة الخرطوشة 

- العطل : الطابعة تطبع أشكالاً غريبة. السبب : برنامج تعريف الطابعة غير حدث 


موقع الشركة المنتجة للطابعة) 
- العطل : الطابعة غير متصلة مع العلم أنها متصلة وإعداداتها سليمة . السبب : المستخدم ليس له صلاحيات للطباعة. 


الإجراء : الدخول على خصائص الطابعة ثم الأمان وإضافة الصلاحيات للمستخدم الجديد. 









جه 
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(1-9) لوحة المقاتيّح 3:0مطلاء») 


| 1>90810: هي لوحة أساسية تتكون من أزرار لإدخال البيانات إلى جهاز الحاسوب عن طريق أزرار. وتكتب هذه الآزرار 
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أحرف أو أرقام أو رموز. 

قبل اختراع الحاسوب كانت توجد الآلة الكاتبة وتم أخذ الكثير من الحروف من تخطيط الآلة الكاتبة إلى لوحة مفاتيح الحاسب الآلي. حيث أن 
صحفي وكاتب يدعي كروستوفر شولز هو مخترع الآلة الكاتبة في عام 1874 وبعد عده محاولات وإخفاقات كثيرة في تصميم لوحة المفاتبح 
نجح هذا التصميم وباعه لأحد الشركات. في البداية كان التخطيط مرتب أبجدياً ثم تبعا لنصحيه أحد زملاء كروستوفر حاول أن يضع 
الحروف الأكثر استخداما في الصف الأسامى أعاد تخطيط لوحة المفاتيح تبعاً للحروف الأكثر استخداماً وشيوعاً ويطلق على هذا التخطيط 


اسم 111/1611 وهو اسم أول ستة حروف في لوحة المفاتيح. و يوجد تخطيط آخر هام وهو 
أنواع لوحة المفاتيح 


1- ظ وهذا مصنوع من البلاستك وهى فوية جدا نتحمى من الصدمات . 
0< : برنامج يظهر الكيبورد على الشاشة ليحاكي الكيبورد الحقيقي ني أدخال البيانات يتم التحكم به بالفأرة أو شاشة اللمس. تستخدم 


في الأجهزة المحمولة وال هواتف 





3- ّ , : كليبورد مصنع من البلاستين المرن أو السيليكون ليسمح بطيةا وغالبا ما يكون مقاوم للسوائل. 
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(1-1-9) مكونات لوحة ١)‏ 
هناك مجموعة من الأزرار للوظائف الخاصة موجودة في جسم قسم الآلة الكاتبة من لوحة المفاتيح» ذكرنا بعضها في 


شرحنا السابق» وبعضها الآخر لم نشرحه. وفبما يبلي سرد مع شرح لهذه الآزرار:- 





زر الرفع (6]نط58) : 


وأحيانا لا يكتب على هذا الزر في لوحة المفاتيح كلمة 511116 بل يُكتفى بوضع سهم للأعلى . وأحيانا 
تكتب كلمة ]51111 وبجانبها يظهر السهم العلوي, الزر 512116 ليس له عمل لوحده. أي إذا قمت 
بضغطه لا تحصل على أي نتيجة. وإنا يتبح زر 51116 الإمكانية لانتقاء النصف العلوي من جميع أزرار | 
لوحة المفاتبح إذا ما ضغط ذلك الزر بنفس الوقت وأنا ضغط زر 51166. فمثلاً إذا أردت الحصول على النجمة فوق الرقم 8, يجب أن يكون 


زر 51116 مضغوط في الوقت الذي أقوم به بضغط الزر 8 من سطر الأرقام. 





©» زر قفل الرفع (ك101 وم8')) : 


ويرافق هذا الزر مؤشر على لوحة المفاتيح بنفس الاسمء عندما نضغط الزر يضيء المؤشرء وعندما 
نضغطه مرة أخرى ينطفئ المؤشر أي أن المؤشر يشير فيم| إذا كان الزر مضغوط أما لاء والوضع 
الطبيعي للزر عند تشغيل الجهاز أن يكون منطفى. نستخدم زر ال 00378 لقلب الأحرف العالية 
220121 )بالأحرف المنخفضة 5112211 (فقط الأحرف). فعند إضاءة زر ال 0275©» والضغط على زر 4 مثلا فأننا نحصل على الحرف 4/ 
وليس على الحرف 3. وعندما نستخدم 511111 مع زر 4 فإننا نحصل على الحرف 8 بدل الحرف 4.. أي أن الوضع أصبح بالمقلوب, وعادة ما 
نستخدم زر ال 0225) عندما يكون لدينا كم كبير من الطباعة جميعها بالأحرف العالية وليس الأحرف المنخفضة. وكا قلنا فإن زر ال 2125© 
للأحرف فقط. فللحصول على النجمة * الموجودة فوق الرقم 8 على سطر الأرقام» لا بد لي من استخدام زر 511116 في كل الأحوال بغض 
النظر أأضأت زر ال ومه© أم لم أضئه. 





© زرالإدخال (1ع)ط1) : 





وهو زر كبير الحجم يأتي على شكل حرف (ل)» ونستطيع عن طريق هذا الزر الإعلان للبرنامج 
المستخدم أننا انتهينا من كتابة ما نريد إدخاله وأننا نريد (إدخال) المعلومة للجهازء أى أن الجهاز يبقى 
في حالة انتظار عندما نقوم بكتابة المعلومة حتى نضغط هذا الزر. 
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© زرالهروب (1,58)0) : 





وعادة ما نستخدم هذا الزر للخروج من الموقع الذي نقف عليه والعودة للموقع السابق الذي كنا فيه (والذي دخلناه 
باستخدام زر الإدخال 172167). وهناك بعض لوحات المفاتيح التي تفصل هذا الزر بموقع لوحده ني أقصى يسار اللوحة 


العلوي مبرزةً إياه لأهميته. 


© زرالجدولة (طه1) : 


وهذا الزر يحرك المؤشر للوقفة المقبلة على الشاشة» حيث يمكن تقسيم الشاشة لأقسام بطريقة معينة ونستطيع 
الانتقال للوقفة القادمة بضغط هذا الزرء ىا ويمكن استخدام هذا الزر بشكل مصاحب مع زر ]51111 » للعودة | 
للوقفة السابقة» وعادة ما نقوم باستخدام زر الجدولة عند القيام بتعبئة أو إنشاء جدول لننتقل لمواقع متساوية على الشاشة وحتى يظهر الجدول 





بصورة مرتبة. 


© زرالمسافة الخلفية ©©152©155226 : 


ويعرف أيضا بزر التعديل الفوري أو زر المسح الخلفي ويختصر عادة ب 5 وهذا الزر يعمل على 
مسح آخر زر (السابق) الذى كتبناه والعودة بناء خانة للخلف. وعادة ما نستخدم هذا ار أثناء 





التحرير (الكتابة) وعندما نخطىئ بضغط زر معين. بمحرد الضغط على زر المسافة الخلفية. يقوم النظام بمسح هذا الزر والعودة للخانة السابقة 
لأقوم بدوري بضغط الزر الصحيح وإكال الكتابة. 


© زر التحكم (01مه")) : 


ويتم اختصاره ب (0111): وهذا الزر شبيه بزر 512116 . حيث لا يعمل بشكل منفرد. وإنما يعمل مع زر أو أزرار 
أخرىء وعن طريق هذا الزر نعطي لوحة المفاتيح اختيارات جديدة للعمل» حيث يصبح هناك معنى جديد للزر 4ه | 
عندما نقوم بضغطه مع زر 0151 والمهمة التي يؤديها الجهاز تعتمد على البرنامج المستخدم, والتي يقوم البرنامج بشر-_حها ني مكان ما 
للمستخدم. (عادة في قائمة المساعدة الموجودة ني برنامجه). وأهم الأزرار التي نستخدمها مع هذا الزر وبكثرة والني تفهمها معظم البرامج :- 





- -001:1) : لنسخ النلصوص 
- 00-5 : لحفظ ما تم عمله . 


- 01-41-1061 : لفتح إدارة المهام أو إدخاله لوضع تسجيل الخروج . 
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© زرالعمليات الداخلية 'إعك1 416610210 أو زر (41.17) : 





وكما أسلفنا عن زر 0151 فإن البرنامج المستخدم يبين لنا كيفية استخدام هذا الزر مع باقي الأزرار. وبالضغط زر ألنط5 


مع 416 يتم تغير اللغة العربية الى الإنجليزية والعكس . 














:51]213 زر إبداء أو النوافذ‎ ٠ 


وعلى هذا الزر تجد إشارة نوافذ مايكروسوفت. ولا يوجد هذا الزر في جميع لوحات المفاتيح» ولكن معظم الشر_كات >7 
المصنعة أدخلته حديثا على لوحاتهاء وعند ضغط هذا الزر ينتقل النظام من البرنامج الحالي المستخدم للنوافذ ويقوم بفتح قائمة (ابدأً - 5)211) 


٠‏ غ01آ : للقلب بين القسم السفلي والقسم العلوي في أزرار الآلة الحاسبة» وهناك مؤشر على لوحة المفاتيح يضيء أو يطفئ ليشير لنا 
إذا كان هذا الزر قد ضغط أم لا. 


٠‏ 1020 : وهذا الزر يستخدم عادة للتحرك في البرامج التي تتيح لنا المجال للتحرك بداخلهاء حيث يقوم بتحريكنا إلى نهاية ما مشروحة في ذلك 
البرنامج (عادة نهاية السطر الموقوف عليه). 


٠‏ 6دده]8 : يمكننا من التحرك لبداية ما (عادة لبداية السطر الموقوف عليه). 

0ج : وهي اختصار ل 110 ©2286 أي صفحة للأعلى ومن اسم الزر يمكننا من الحركة صفحة للأعلى. 

٠‏ سطع : وهي اختصار ل 1072 72286 أي صفحة للأسفل. 

٠:‏ الأسهم الأربعة : حيث تمكننا من الحركة بأحد الاتجاهات الأربعة (يمين » يسار » فوق , تحت) خانة في كل مرة. 


٠‏ 21 : اختصار ل ©1161 أي الحذف. وهذا الزر شبيه بالزر 1882150266 بفارق أن زر ال 1761 يقوم بحذف الحرف الموقوف عليه 


وسحب ما بعده» وعادة ما نستخدم هذا الزر لتعديل نص أثناء مراجعته وليس أثناء كتابته. 


٠‏ 125 : اختصار ل 1256126 أو إدخال. وهذا الزر يتبح لنا المجال لإدخال حرف بين مجموعة من الأحرف. ونشدد عل أنه يتيح لنا المجال 
لإدخال حرف في موقع ما بالنصء ولكنه لا يقوم بنفسه بعملية إدخال هذا الحرف. حيث أن مهمة زر 1725 هي القلب بين حالة "الإبدال'" 


وحالة "الإدخال''. ولا بد لنا من فهم معنى "الإبدال'" و "الإدخال"'" حتى نستطيع فهم كيفية إدخال حرف ف موقع مع داخل نص . 
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ٍ_ الإبدال أن تكون لوحة المفاتيح فق حالة الإبدال. ب 
الحرف المضغوط يحل محل الحرف المكتوب أمامى على الشاشة. 


يعني أنني إذا تحركت لحرف ما مكتوب ووقفت عليه ثم ضغطت حرف جديد فإن 


- الإدخال : أن تكون لوحة المفاتيح ني حالة الإدخال. ب يعني أنني إذا تحركت لحرف ما مكتوب ووقفت عليه ثم ضغطت حرف جديد فإن 
الحرف المضغوط يدفع الحرف المطبوع وما بعده للآمام ويحل الحرف المضغوط في الفراغ مكانه. 


ومن الجدير ذكره. أنه يمكن استخدام آر رار الحركة مثل 1250 رعدده11 رصاع ,مناعط مع زر ال01© وأحيانا مع زر ال )آل لأآداء مهام 
إضافية كالتح رك إلى بداية الصفحة بدل بداية السطر أو إلى بداية النص بدل بداية السطرء أو التحرك إلى نباية الصفحة أو إلى نباية النص 
(وهذه الاستخدامات هي وجهة نظر البرنامج المستخدم. عليك بتجريبها لمعرفة يقة عملها. 


مفاتبح الوظائفا و هى من 


1 إلى 12ع] 5355 
زر اتخروج 
معتاحى الإضخال | تصوير. الشاشك | مفتاحى الحدف قر ظ عوع 


10ر00 
مقاتيح الحروف والرموز 





»هنلا 0نحجمطلاء» 
تعتبر لوحة المفاتيح هي وسيلة الاتصال الأساسية بين المستخدم وحاسبه الشخصي ورغم بساطة هذه الوحدة وسهولة التعامل معها بحيث 
بظن البعض أنها أقل الوحدات تطورا إلا أنها تقوم بعمليات كثيرة هامة ويمكن أن نعتبرها حاسب مستقل. تتكون لوحة المفاتبح من مجموعة 
من الخلايا الكهربائية 5711]11©5 التي تو جد نحت كل مفتاح وتتصل هذه الخلايا بمعالج صغير 5501 يتلقي الإشار ات 
التي تصل إليه من الخلايا الكهربائية وفقا للضغط الذي يحدث علي المفاتيح. يصدر عن المعالج الصغير الموجود في لوحة المفاتيح إشارات الي 


المعالج الرئيسى بالحاسب تعبر عن نوعبة المفتاح الذي قام الممتخدم بالضغط عليه. 













00222001 ظ 
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حدث تغير في شكل لوحة المفاتيح منذ بداية ظهوره في منتصف الأربعينات من القرن الماضي وحتى الآن ولكن هذا التطور قد أقتصر بصفة 





خاصة علي إضافة مفاتبح جديدة لمساعدة المستخدم علي التفاهم ممع الحاسب بطريقة ة أفضل . 


للا 
:ااا 0 


1 01 
م 7 
|" 3 8 - 


1 (01 / 


1 1 اد يو : 





يتم توصيل لوحة المفاتبح الى الكمبيوتر عبر منفذ 1512 وأيضا يمكنك توصيله بمنفذ 11513 . وتستطيع أيضا توصيله الى 


الكمبيوتر عن طريق تقنية 771-191 . وكان قديا يوصل عن طريق [1(11 . 
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بَحَ /0102311) 0310لالاع» 


الشركات المصنعة للوحة المفاتيح كثيرة جدا من أهم هذه الشركات : 
١١ 1‏ -0111220-)-112 عاممة- 5دروذ-كناعذ_ 1605152 - 1ع25]آ _ 2070ع.آ _ 11301 آ.آكا را - 22ل[ 


المقاتبح ط35:© 10د مطلاء» 





الاعطال التي تصيب لوحة المفاتيح نوعين هما :- 
1- عطل جزئي : وهو وجود مفتاح واحد او مجموعه مفاتيح لا تستجيب عند الضغط عليها. 
2- عطل كل : ويظهر بعد تشغيل الحاسوب وعدم استجابة لوحة المفاتيح وني هذه ا حالة يجب التأكد من سلامة التشغيل 
العطل : عدم الاستجابة بعض المفاتيح عند الضغط عليها. السبب :تراكم الغبار وانسكاب السوائل عليها 
الحل :تنظيف اللوحة من الغبار بواسطة نافخ الغبار وتنظيفها بالماء المقطر. 
العطل: عدم استجابة لوحه المفاتيح . السبب :حدوث كسر او اعوجاج للدبابيس الموجودة في وصلة كيبل لوحة المفاتبح 
الحل :تغيير الكيبل او اصلاحه 


© العطل : ظهور الرساله الاتيه عند التشغيل: 111/5171 (1500411آ11 00 01 1116001 ركاذ ك1 
511017 111 ااا 10 مانانا نآنا011110/1) ) ()1 1]آ] ددخاط 


السبب: توصيل كيبل لوحة المفاتيح في وصله الخاصة بكيبل الفاره . الحل :التأكد من توصيل كيبل لوحة المفاتبح بالمنفذ الخاص 


العطل : بعض / كل مفاتبح اللوحة لا تعمل . السبب : فصل أو عدم تركيب الكابل عطل في لوحة المفاتيح . الإجراء : التأكد من 
تركيب الكابل . تنظيف المفاتيح من العوائق . 

تعتبر لوحة المفاتيح من اهم الطرفيات المرتبطة با حاسوب لذا لا بد من اجراء الصيانة الدورية لها ومن اهم الامور الوقائية التي يمكن 
اتباعها للمحافظة على لوحة المفاتبيح هي : 1- ابقائها بعيدة عن الغبار والاوساخ. 
2- تجنب وضع المشروبات حوطا والتي تتسبب عادة عند سكبها بطريق الخطأ في تعطل هذه اللوحة واذا تم تعرض اللوحة الى هه 


الامور يجب عدم تشغيلها وتنظيفها بالماء المقطر او الكحول بحذر وحرص شديدين. 
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(2-9) القاراة عدباهال/ا 


الفآرة (بالإنحليزية: ©5) هي إحدى وحدات الإدخال ني الحاسوب يتم استعمالها يدويا للتأشير والنقر في الواجهة الرسومية» وتعتمد 


أساسا في استعماها على حركتها فوق سطح مساعد. وتحتوي الفأرة الافتراضية حاليا على ذرين وعجلة في المتتصف تعمل كزر وسطى. 


تم اختراع الفآرة وكانت تحتوى على زر واحد ني الحواسيب من نوع أبل ماكنتوش وزرين ني الحواسيب الشخصية (1”)0) ولاحقا تم 
إضافة عجلة الانزلاق» ومن ثم زيادة عدد الأزرار إلى ثلاثة ثم تم استبدال الزر الأوسط بعجلة ودمج بها هذا الزر وبعض الأنواع الآن 
تحتوي على أكثر من ثلاثة أزرار وتكون قابلة للبريجة. وتختص باقي الأزرار لتطبيقات الألعاب أو الرسومات والتصاميم 
© الشكل البدائي للفآرة : يمكن تأريخ بداية الظهور البدائي لفآرة الحاسوب باختراع كرية التعقب عام 1952 م على أيدي كل من 
توم كرانستون وفريد لونجستاف وكنيون تايلور العاملين في البحرية الملكية الكندية» ضمن مشروع داتار» وتكونت كرية التعقب 
أساسا من كرة البولينج خماسية المسامير, ولم تسجل ها براءة اختراع ذلك كون الجهاز ضمن مشروع عسكري سري وكانت وظيفة 


كرية التعقب هذه هي التأشير (أي أنها مؤشر) وقد تم استخدام مصطلح فآرة لأول مرة عام 1965م 





هناك نوعان من الفأرة وهى: 


وتؤثر حركتها علي ترسين صغيرين متعامدين. 


©2292: 0200-1 
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2- الفارة الضوئية 1101156 02112[1) 201:01655): تعتمد على شعاع من ضوء الليزر اشباه الموصلات المركز أسفل الفارة 
ينعكس من على السطح ويتم استقباله على شريحة إلكترونية اشبه بحساس التصوير. 
6 232223 


ست سخ ع1 اأقعتامه نرت أحءأدوراعع اا 
9- «م<-- - افعطاا ااممعة 2 عاعزاء #معا 


إ ىت 
ام #سيصبير 
7# 78 
006610 52م لش رد / 


ا كا اج اطول 
م0 8ذلا 2-7 . 


"صصووي » 
770105 لقع أأمه ؤ5ع 01م 7015 لدع اضوداعع11 
(باراغ أ/ا 016103) 


5 الخاغ اا 014615ظ) 
583١ |‏ ]راو[ 9-59 ْ 
7 8015 1أع١)‏ 0-0 »ا زاج ها ' 0 ' ٍ 
زناه 2-5 اي 2 : كعاعااه الأو 


66006 
يتنأ 


مرةرروماء قط 
0161 


ال03 
؛ و 59 115ه)) 
5 037010 ”م | 7 


(368]انا5 
510131١ 3‏ 


عما رقعتاممة؟اء8 وألددةمماعئموع 20100 ك) 


1- يتم توصيل الفآرة الى الكمبيوتر سلكيا عن طريق منفذ 1”5/2 أو 1513]. 
2- أو يتم توصيل الفأرة الى الكمبيوتر لاسلكيا بدون سلك للتوصيل مع الحاسوب وذلك عن طريق تقنية البلوتوث أو تقنية ال 


111-11 والتى توفر وسيلة لاسلكية لنقل معلومات الحركة من الفأرة إلى جهاز استقبال متصل بالحاسوب. 
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(3-2-9) الشركات آالمه 


الشركات المصنعة للوحة المفاتيح كثيرة جدا من أهم هذه الشركات : 





112©-)-0111220-١ 771‏ عامم025-4ذ-كناوذ_ 10511522 - :1ع235,]آ _ 1.20٠0‏ _ 2111-11531! - 2ل] 





(4-2-9) الأعطال الشائعة الخاظةبالقآرة ط5ج)© عدده1لا 


العطل : عدم القدرة على التحكم في مؤشر الفأرة بسهولة . السبب : تجمع الغبار على عجلات الفآرة السفلية. 
الحل : فتح غطاء العجلة وتنظيفها من المواد العالقة على محاورها. 
8 العطل :عدم استجابة ازرار الفأرة حيث تكون عملية الضغط على الزر بدون فائدة. السبب : وجود كسر في المقابس الداخلية 
للأزرار. ال حل : استبدال الفأرة. 
العطل : عدم تحرك مؤشر الفأرة بعد تشغيل الجهاز. 2 السبب: الفأرة غير معرفة او غير موصولة بالجهاز. 
الحل : توصيل الفأرة في مكانها ومن ثم الضغط على زر موافق فيتم تعريف الفأرة من خلال نظام التشغيل 777112010775 وتعمل بشكل 


(3-9) البوق أو الميكَرقَونَ!(116/] :ه عممطممىذالةا) 





يستخدم الميكر فون 0 إدخال الآصوات إلى الحاسب الال حيث يتم توصيله بكارت صوت (0-210 5011110) الموجود بوحدة النظام 


وباستخدام البرامج المناسبة يمكن إدخال الصوت إلى الحاسب. 


وللميكرفون أنو اع وأشكال عديدة ومتنوعة » وهناك نوع يعمل بدون وصلة (1/111071120126 5و16ع:1111) . 
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السماعات هي من وحدات الإخراج في الكمبيوتر ووظيفته إخراج الصوت من كرت الصوت الى السماعة ليتم سماعه من قبل 


المستخدم . ويتم توصيلها عن طريق المنفذ الخاص بها ني 1”014 4411010 . أو يعمل بدون توصيل عن طريق البلوتوث أو 


ال 11-11 . 





بعض مستخدمي الحاسب لا يحبون الفآرة بسبب المساحة التي تحتاجها لكي تتحرك بها بسهولة فقد تكون المساحة ضيقة فيشعر المستخدم 
بالضيق وعدم الارتياح ولذلك ظهرت وحدة الإدخال بلالا الم 5 التي يمكن للمستخدم التعامل معها بدوران الكرة فقط بأصابعه دون 
حركة الوحدة ما يمكن استخدامها في مساحات ضيقة وهذه الوحدة تشبه إلى حد ما الفآرة وها أزرار تستخدم لتحديد الكائنات وفتحها . 


وهناك نوع من وحدات الإدخال (11:2121211) غالبا ما يتواجد في حاسبات (1,212101) مثبت بها. وتوصل بمنفذ 1515]. 















الذهاب الى الفذهرس ظ 
9 إنقان صيانة الخاسوب من البداية وحتى الإختراف 


(6-9) الماح الْصَوَكيٍ (50305) 


يعتبر الماسح الضوئى من أحد أجهزة الإدخال الضوئية( 771665 ظ ) المستخدمة في إدخال الرسومات والمستندات 





إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


والصور إلى الحاسب الآلي وهو يشبه ماكينة تصوير المستندات » ويتواجد منه العديد من الأشكال والأنواع .ويوصل غالبا بمنفذ 





غ520 اا 


(7-9/) جهاز قاري الكود(30617ع ع00)-:83) 


يستخدم في قراءة الكود الموجود علي السلع . ومن المعروف أن الماسح الضوئي يقوم بقراءة ما يتم مسحه من صور أو نصوص أو رموز 
وإدخاله إلى الحاسب في شكل واحد هو صور نقطية ( 1 151111222) فلكى تتمكن من قراءة النصوص الممسوحة من خلال 


الماسح الضوئي كنصوص وليست صور نقطية هناك بعض البرامج الجاهزة التي تقوم بترجمة هذه الصور إلى نتصوص منها: 


برنامج -0160)- 2113 1»©0 1ع1121:21) 1١‏ [0) . ويستخدم هذا البرنامج لتحويل النصوص المأخوذة علي شكل صورة إلى 


نص يمكن التعامل معه والتعديل فيه في أي محرر نصوص . ويتم توصيله عن طريق منفذ 





او منفد 
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(8-9) الكاميرا الراقا 
الكاميرات الرقمية هي آلات التصوير التي لا تعتمد على الفيلم كوسيط لتخزين الصور, و بدلاً من ذلك تستخدم بطاقة ذاكرة تخزن فيها 


الصور على شكل أرقام بالنظام اناه ئي ( أصفار و آحاد) َ بحيث يتو جب استخدام بعض وسائل إظهار البيانات الرقمية لمشاهدة البيانات 


يِه (173 0301 81651 01) 


المخزنة من أهمها : الشاشات و الطابعات . و لعل القاسم المشترك الآخر بين كل الكاميرات الرقمية هو أنها لا تسقط الصورة عند تصويرها 
على فيلم داخل الكاميراء بل على شريحة إلكترونية تسمى المستشعر ( 56115017 ) يقوم مقام الفيلم بالكاميرات الرقمية على اختلاف أنواعها . 
أو الكاميرا الرقمية هي آلة إلكترونية تلتقط الصور الفوتوغرافية وتخزنها بشكل إلكتروني بدلا من استخدام الأفلام مثل آلات التصوير 
التقليدية. آلات التصوير الرقمية الحديثة أصبحت متعددة الاستخدام, بحيث أنه بإمكان بعضها تسجيل الصوت أو الفيديو بالإضافة 


للصورء تأت أغلب الآلات من هذا النوع مرفقة بشريحة ذاكرة تختلف أحجامها باختلاف أنواعها لتخزين كم أكبر من الصور. 


تسمح كل الكاميرات الرقمية بعرض الصورء وحذف غير المرغوب فيها قبل طباعتهاء وبالتالي توفر عليك الذهاب إلى معمل نحميض الصور 
والانتظار ليوم أو عدة أيام حتى يتم تحميضها. يتم توصيل الكاميرات الرقمية ية الى الكمبيوتر عن طريق منفذ 515لا 


(1-8-9) الشركات للكاميرا الركمبة (0602 03 ١ت16أاعأ0)‏ 





هناك شركات كثيرة جدا لصناعة الكاميرات الرقمية من أقوى الشركات و أهمها : 






5 1111115نآ ,292112501110 ,613 آ ,015111115) ,1221952 ,50135 ,11/112011 ,211011) 


ع2 م ىم م يع مس > حك يم يي لا تحدوت ار 
51121 تاالهجرد>» َ عغجح ]ا 
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تعتبر عصا التحكم من أكثر وحدات الإدخال المستخدمة في التحكم ني الألعاب 
(00261:011615) ع0طدة)) من خلال أجهزة (5020101 8127) و( 171060 
2 ويوجد منها أشكال عديدة . ويتم توصيلها الى لكمبيوتر عن طريق 
منفذن 11513 أو عن طريق المنفذ الخاص ببا والذي يسمى >ل075]10ل 


. 201 








1 اختصار ل ( 1101156 , 771060 , 15©312021:0 ) هو واحد من أشهر الهاردوير المستخدم لدى مدير النظام إذا كان بداخل الداتا 


سنتر أو بعيدا عنها » وذلك لما لديه من العديد من المميزات والتي تتيح لك الإمكانية للتحكم في كمبيوتر واحد أو اكثر باستخدام 


10121401 , 110115 , 15232021:0 واحد أو أكثر. 
” الاستخدامات والفوائد : 


لوحة مفاتيح أو انك ستقوم باستخدام لوحة مفاتيح واحدة وتقوم بتثبيتها بسيرفر وإلغاء تثبيتها من الآخر .؟ بالطبع انه أمر مرهق !. 


فباستخدام 1171/1 يمكنك التحكم في ال 100 سيرفر باستخدام لوحة مفاتيح واحدة فقط. 
”ا ملحوظة : عدد السبرفرات هنا مرهون بعدد المنافذ الموجودة بال 77111 >1. 
2. التكلفة والجهد والوقت : 
التكلفة : وهي نقطة مكملة للنقطة الأولى » فبدلا من أن تقوم بشراء 100 لوحة مفاتيح يمكنك فقط استخدام 151/1/1. 
الجهد : بدلا من أن تتنقل بين السيرفرات لتركيب اللوحة ستتمكن أيضا باستخدام لوحتك وشاشتك الخاصة للتحكم بكافة السيرفرات. 


الوقت : في عصر المال والأعمال الوقت من ذهب . إذا فأنت بحاجة إلى أسرع وسيلة تمكنك من أن تتحكم بسيرفراتك. 

















179 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 





3. التحكم عن بعد : ويسمى ب 1/111 116 (:001©1) 11/11 ”11) فهو نظام يتبح لك الوصول لل 11/11 عن طريق الل /41//17. ]1 
حيث يسمح لك بالنحكم بالسيرفر من مكتبك أو منزلك كأنك تجلس أمام السيرفر مباشرة في غرفة السيرفرات بالداتا سنتر. 

إذا تحدثنا بشكل تقني أكبر عن هذه الميزة فهذه التقنية تقوم بتجميع الإشارات من الشاشة ولوحة المفاتيح والفآرة وتضغطها وتحوها إلى حزم 
من البيانات يتم نقلها عبر الإنترنت باستخدام بروتوكول *1”/11-)1 حتى تصل إلى ال )©1/]126111 ومن ثم يتم فكها وعرضها لدى الجهة 
الأخرى. 

تخيل أنك قمت بتأجير سيرفر من مزود معين وقد توقف السيرفر فجأة وقد توقفت الاستجابة لديك لأحد برامج التحكم المستخدم في نظام 
التشغيل مثل 37/17)1 و للذضخمء02, ”1(17؟]1. الوسيلة العادية والتقليدية هى انك ستقوم بالتواصل مع الدعم الفنى لدى مزود الخدمة 
ليقوم بإصلاح المشكلة. باستخدام 1611/1 يمكنك التحكم في سبرفرك بنفسك عن بعد في حالة توقفت الإستجابة من البرامج العادية ك 


5 و 11 ذخمعم(0), 1217]آ1 وغيرها. 


هناك أيضا بعض الإجراءات التي تتطلب أن يتم تنفيذها في نظام التشغيل في مستويات خارج نطاق الشبكة , وني هذه الحالة أنت لا تستطيع 
الوصول للسيرفر من خارج الشبكة. 16.1711 قد حل هذه المشكلة عبر ”16701/11. ى) يمكنك باستخدامه عمل اعادة تشغيل للسيرفر 


بالكامل. 


ليس هذا فحسب . بل أنه اذا كنت تستخدم أحد الأنواع الحديثة من 16717101 فيمكنك عمل 71011126 ل (01) من جهازك إلى السيرفر. وهي 


ميزة رائعة حيث يمكنك عمل 1611151811 05) , ©1100 1865611 والعديد من الاستخدامات الأخرى. 

4. طريقة الوصول : 111711 يمكنك الوصول إليه الآن عبر متصفح الويب ء أو باستخدام 2578[ ,26 17]ع ل.. 

5. الحاية : معظم أنواع 151713/1 الآن تستخدم تشفير بيانات 111-128 على الاقل مما يتيح لك تشفير البيانات ويوفر مزيدا من الأمان بعيدا 
عن المتطفلين. 

الجدير بالذكر أن شركة ديموفنف تستخدم 1151731 لسيرفرات الاستضافة المشتركة وهو أيضا خيار متاح للعميل لاستخدامه لسيرفره 


السو 0 
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0 717101100 
أساسيات ومبادئ الصيانة وخطوات 





فكونز حيب الكببيوز )م 











أو اكتشاف الأعطال وتشخيصها ثم إصلاحها واستبدال الأجزاء العاطلة ثم التأكد من تمام الإصلاح بكل الوسائل المتاحة لتأكيد 


جودة الإصلاح والمعايرة على مقايس الحودة المتوفرة أن أمكن . 
س/ ما هي أنواع الصيانة ؟ 
0 1- الصيانة الدورية : وهى الصيانة التى تتم بشكل دوري على فئترات زمنية معينئة . 


2- الصيانة الوقائية : هي صيانة تتم في أي وقت حسب حاجة الجهاز ومدى تعرضه للأتربة والغبار والعوامل البيئية بغرض 
حماية الجهاز (وتعتير من أهم جوانب الاهتمام بالحاسب الآلي الشخصى وغيره . حتى يمكن الاستفادة منه لمدة طويلة جداً 


دون تلف . 


3- صيانة علاجية أو اضطرارية : هي صيانة تتم عند حدوث عطل معين . 


(2-10) الصبانة الوقائية ل 





في البداية لا بد أن نتعرف عن معني الصيانة الوقائية فهي وسيلة لتقليص مصروفات الصيانة هو محاولة الحبلولة دون وقوع 
الأعطال قبل حدوثها وذلك بعمل الصيانة الوقائية اللازمة والمستمرة فالصيانة الوقائية لا توفر فقط تكاليف تصليح الأعطال بل ما هو 
أهم من ذلك هو توفير خسائر توقف الجهاز عن العمل ونعتقد أننا لسنا في حاجة الى تنبيه مستخدم الحاسب الشخصي عن أشياء قد 
تكون واضحة وجلية لدى الجميع مثل تجنب الأكل والشرب قريبا من الجهاز خوفاً من اندلاق بعض السوائل على الأجهزة ومن ثم 
احتمال حدوث العطل . كذلك عدم اساءة استعمال لوحة المفاتيح والملحقات الخارجية للحاسوب . وسنركز على بعض العوامل التي 
من المحتمل أن تعرض الحاسوب الشخصي للأذى من ذلك الحرارة الزائدة وتعرضه للغبار والمغناطيس أضافة الى مشاكل الكهرباء 


والمياه : 





















1- الحرارة الزائدة : مشكلة الحرارة لم تعد مشكلة كما كانت عليه في السابق وذلك بفضل تطور الأجهزة الجديدة الا أن ذالك 
لا يعني أن همل هذه المشكلة : 

”ا أسباب المشكلة : تعريض الجهاز لفترة طويلة لأشعة الشمس ما قد يؤدي الى الأضرار بالجهاز . وأيضا توقف مروحة التبريد 
الداخلية المثبتة بالجهاز عن العمل . 

” للتغلب على هذه المشكلة : 1- تشغيل الحاسب في بيئة مكيفة . 2- يجب وضع الجهاز في مكان بعيد عن أشعة الشمس 
المباشرة حيث أن تعرض الأجهزة الالكترونية لأشعة الشمس المباشرة يعرضها للتلف . 
3- تثبيت مروحة مناسبة في مزود الطاقة 5112113 :207561 بالصندوق المعدني ©125) أو أضافة مروحة خارجية . 
4- يجب تفقد المروحة الداخلية باستمرار فقد تتعطل دون أن نعلم ويسبب ذلك تعطل الجهاز . لهذ يجب تفقد مخارج المواء بين 
الفترة والأخرى والتأكد من خروج المحواء الحار من تلك المخارج حيث أن كثيرا من المراوح قد لا تصدر صوتا عند العمل . 
5- تركيب مجسات للحرارة بالجهاز لتقوم بإغلاق الجهاز عند وصول درجة الحرارة الى النقطة الحرجة . أما عن درجة حرارة 


الوسط التى يجب تشغيل الحاسب الشخصى فيها فقد اقترحت شركة 1183371 أن تكون بين 60:85 فهرنهايت درجة .وذلك لأن 


الدوائر الالكترونية يمكن ان تعمل داخليا فى درجة حرارة 125 درجة . كما تباين درجة الحرارة بين منخفضة جدا وعالية جدا 
.«تسبب صدمة حرارية وهذا يحدث في فصل الشتاء عندما تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة وعند التشغيل الجهاز ترتفع درجة 


حرارته لتصل الى أكثر من 120 فهرنمايت وهذا الفرق بين درجتي الحرارة قد يسبب الصدمة الحرارية . عند شراء جهاز 
الحاسب يجب الاهتتام بمزود الطاقة والمروحة ونظام التبريد . فقد يؤدي استخدام مروحة رخيصة الى تعطلها ومن ثم الى تعطل 
الجهاز عن العمل وما يترتب عن ذالك من خسائر مادية اضافية . 
2- الغبار وكيفية الوقاية منه : أن أبرز احد الأشياء التي بجهاز الحاسب هو الغبار . 

” أسباب المشكلة : 1- عندما يتراكم الغبار على لوحات الشرائح ويصبح طبقة عازلة ومن ثم ينتج عزلا 12 ع السرؤاضرارا 
بلغيه بالجهاز . 2- سد الغبار لبعض الفرغات والمنافذ الحساسة للجهاز مثل منافذ اللهواء في مزود الطاقة أو القرص الصلب أو 
الفراغ الموجودة بين الرأس القراءة في محرك الأقراص المرنة والقرص المرن نفسه . 
3- المصدر الأكثر إنتاجا للغبار واستقبالاً له الطابعة “21111661 . 


4- أحد المصادر الفنية للغبار وهى رماد الدخان وقد أشار أحد الكتاب المتخصصين في بجال الحاسب الى أنه اطلع على دراسة 
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أجريت من قبل إدارة المخاطر والسلامة المهنية في الولايات المتحدة الامريكية تبين منها إن التدخين بالقرب من الحاسب يقلل 
من عمر الحاسب بنسبة 40496 
” وللتغلب على هذه المشكلة وحلها : 1- يجب القيام بإزالة الغبار بشكل دوري والطريقة اللمثلى التي ينصح بها إزالة الغبار كل سنة 
ذلك للأجهزة المنزلية . وكل سته أشهر للأجهزة المكتبية وكذلك عندما نحتاج لفتح الجهاز لعمل أي صيانة أو أضافة أجزاء 
فيجب تنظيف الجهاز من الغبار . وأفضل طريقة لأزالة الغبار هي نفخ أجزاء الجهاز ببواء مضغوط .هذا ويوجد علب مملوءة 
بالغاز المضغوطة خاصة لهذا الغرض . 
2- استخدام الأغطية الوقائية الا أن فائدتها قد تكون محدودة حيث يتم استعمالها فقط عند عدم استخدام الجهاز . 
3- يجب كنس وتنظيف ونفخ الطابعات باستمرار ولكن يتم هذا بعيدا عن جهاز الحاسب حتى لا ينتقل الآتربة مرة أخرى . 
4- تجنب التدخين أثناء استخدام الحاسب أو بالقرب منه . 
3- المحالات المغناطيسية وكيفية الوقاية منها 
” أسباب المشكلة : 1- وجود المغناطيس سواء الدائم أو الكهرومغناطيسي يؤدي الى فقدان البيانات الموجودة ني الأقراص الصلبة 
والأقراص المرنة . 
2- الموجات الكهرومغناطيسية الضالة قد تحدث كثيرا من المشاكل لحاسبك الشخصى وخاصة الشبكات ومن ذالك التداخلات 
الكهرومغناطيسية والتشويش والتداخلات الكهرومغناطيسية قد تحدث عندما تشع أو تتسرب الكهرومغناطيسية بغير إرادتنا 
وهذا بدوره يحدث التداخلات في المكالمات والتداخلات في التردد اللاسلكي . 
” للتغلب عل هذه المشكلة : 1- تجنب وضع هذه الوسائط قريبا من المغناطيس أو الأجهزة التى يوجد بها مغناطيس أو تجنب 
وجود المغناطيس حول أجهزة الحاسب . هناك آلات كثيرة يوجد فيها مغناطيس يمكن أن نلقي لا اهتمام وتوجد بكثرة حول 
الحاسب مثل التلفونات القديمة ذات الجحرس كذلك تلفونات الجوال والسماعات وبعض مشابك الورق قد تكون من المغناطيس 
. وعلى الرغم من أن كثيرا من مصنعي السماعات يدعون أنها معزولة وآمنة من المغناطيس الا أنه من الأفضل عدم وضع 
الأقراص عليها . 
2- والوقاية خير من العلاج وخير نصيحة هي إبعاد كل ما هو مصدر للمغناطيسية عن الحاسب ومنطقة الشرائط والأقراص 
فالمغناطيس قرب المغناطيس يعني كارثة . 


4- الكهرباء وكيفية الوقاية منها : أكثر المشاكل التي قد يتعرض ا الحاسب الشخصي هي بسبب عدم ثبات التيار الكهربائي : 
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7 ااسا المشكلة : 1- شدة التيار الكهربي وضعفه وتذبذب التيار بين عالي ومنخفض و انعدام التيار . 
2- قد يكون مستخدم الحاسب هو السبب الأول لحدوث مشاكل الكهرباء وذلك بكثرة تشغيل الحاسب واطفائه في وقت زمني 
وجيز عند التعرض لأي مشكلة تواجهه . 

” للتغلب عل هذه المشكلة وحلها : 1- و أصبح مزود الطاقة في الحاسبات الجديدة من التطور بحيث يحمي الجهاز من تغيرات 
التيار الكهربائي . 

2- ينصح كثير من خيراء الحاسب بترك الحاسب يعمل على طول الوقت وعدم إغلاقه حيث أن الجهاز عند تشغيله يسحب من 
الطاقة من أربعة الى سته أضعاف ما يحتاج من الطاقة بعد التشغيل ولهذا قد تكون هذه الطاقة الشديدة سبباً في الحاق الأذى به 
ولكن يشترط أن يكون الجهاز في بيئة مكيفة باردة . 


3- استخدام أجهزة مثبته لتيار الكهرباء ( 569111261 ) . 












للد 
07 ناه لاا 


ن نه 5 


5- تفريغ الكهرباء الإستاتيكية ( (1/581) : تفريغ الشحنات الإستاتيكية هي أحد المشاكل التي تعرض الحاسب الشخصي الى 
الأذى خاصة كإجراء بعض الإضافات أو الإصلاحات وخاصة الفنية . 

” أسباب المشكلة : 1- تفريغ الشحنات الإستاتيكية في الشرائح قد تعرضها الى الدمار أو تقلل من عمرها . 

2- استعمال موكيت لفرش الأرضيات غير مضادة للإستاتيكية . 

3- تواجد الأجهزة في أماكن جافة . 

” للتغلب على هذه المشكلة وحلها : 1- يجب أخذ الحذر عند التعامل مع مكونات الحاسب في وقت البرد و الأماكن الحافة 
. فدرجة شعور الإنسان بالكهرباء الإستاتيكية في المتوسط عند 30000 فولت بينما الدرجة التى تضر بالشريحة هي 200 
فولت. 


2- لتجنب مشاكل الشحنة الإستاتيكية هى تفريغها قبل الاقتراب من الحاسب . 
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3- استخدام حزام ضد الإستاتيكا ( (1751)يتم لفه حول معظم اليد وتركيب الطرف الأخر على الكيس 01256) وذلك عند 
التعامل مع الحاسب وفي حالة عدم وجود الحزام يتم لمس مزود الطاقة بعل تشغيله قبل 00 مكونات الحاسب . 


2 





ح<ه سح* 500 
- 3 ابميس" 


3-9 ِ 1 - 2-7 
“"الزؤؤ 1م 








4- رفع درجة الرطوبة ني الأماكن التي يوجد بها الحاسبات وذلك بالأجهزة الخاصة برافع الرطوبة أو بوضع بعض 
النباتات أو أحواض الأساك . 

5- استعمال موكيت لفرش الأرضيات ضد الإستاتيكية أذا كان لابد من استخدام موكيت .وكذلك تجنب لبس الملابس 
والأحذية المنتحة للأستاتيكيا . 

6- وضع حصيرة ضد الإستاتيكا تحت الحاسب الشخصي 

7- مراعاة نقل الشرائح باستخدام أغلفة ضد الإستاتيكا كا في الصورة رقم 


-8 








6- المياه والسوائل وك ظ المياه والسوائل هى أسهل الأخطار اكتشافا وأسهلها تجنبا . 
1 - سكب السوائل والمياه على مكونات الجهاز من قبل المستعمل 


2- تسيررناك المياء نل الموانر القرية 
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3- الاغراق عن طريق الفيضانات . 
4- عادة يتم سكب السوائل من الشخص المستخدم للجهاز وذلك عن طريق جلب المشروبات قريبا من الجهاز . 

” وللتغلب على هذه المشكلة وحلها :- 1- يجب منع جلب السوائل والمشروبات قريبا من الحاسب. 
2- استخدام غطاء خفيفاً من البلاستيك لتغطية لوحة المفاتيح بحيث يسمح بالكتابة دون عائق وني حالة حدوث سكب أحد 
المشروبات على لوحة المفاتيح فيتم أخذها و تنظيفها في الحال عند اقرب صنبور ماء ثم القيام بتجفيفها شرط أن تكون المياه المستخدمة 
3 - عند تعرض مكونات الحاسب الشخص للإغراق فيجب تفكيك أجزائها ومن ثم تنظيفها بأقمشة غير مولدة للاستاتيكا. 
4- استخدام المواد الخاصة بتنظيف الحاسب عند القيام بعملية التنظيف . 
5-عند تعرض جهازك لحالة إغراق قم بفك أجزاء وكروت الجهاز ثم تنظيفها بالوسائل الخاصة لتنظف حواف البطاقات والموصلات. 
6- يجب تجنب استخدام السوائل المشروبات وحاليل التنظيف التي قد تحدث أكسدة لمكونات الجهاز خاصة موصلات الدوائر 
الالكترونية حيث عند تعرضها للسوائل والغازات يجعل تلك الدوائر غير موصلة وغير فعالة. 
7- خبر وسيلة للوقاية هي تجدب حدوث الاغراق و ذلك عن طريق تخزين الأجهزة بعيدا عن أرضيات الغرف والمكاتب وكذلك الأخذ 
في الاعتبار عدم وضع الجهاز تحت الأسقف غير المعزولة للماء أو التى من الممكن حدوث تسرب المياه خلالها . وكذلك عدم وضع 


الجهاز قريبا من مواسير المياه والمجاري . 


* وفى النهاية لابد أن تذكر أن الكهرباء والغبار والمغناطيسية والسوائل والتدخين أكثر العوامل المؤثرة على صحة الحاسبات ومراوح تبريد 


الجهاز يغفلها الكثير من المستخدمين رغم أهميتها لحايته. 


(4-10) السناكة العلاجية 





وهى ك) ذكرنا سابقاً تتم عند حدوث أعطال فعلية في الجهاز و بغرض إصلاح الجهاز. وهناك نموذج ثابت وخطوات محددة للتعامل مع 

أعطال الحاسب بحيث تصل فى نباية هذه الخطوات إلى حل لمشكلة ما تواجه أحد العملاء لديك . 

“” لنفرض انك أحد العاملين بمركز صيانة ما وجاءك احد العملاء بحاسبة الشخصى يشكو من حدوث مشكله ما فى جهازه ماذا ستفعل ؟ 
1- بالتأكيد في بداية الآمر ستقوم بالاستفسار عن طبيعة المشكلة التي تواجه العميل كبداية لتحليل المشكلة الموجودة بالجهاز وتحديدها. 


2- تقوم بتجميع المعلومات الخاصة ببذه المشكلة وتدوينها. 
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استخدام أحد الحلول السريعة من خلال خبرتك في التعامل مع العديد من المشاكل المشابهة لهذه المشكلة أو من خلال البحث السريع 
عن طريق الانترنت. 
4- قبل البدء في تطبيق هذه الحلول لابد أن تقوم بحفظ نسخه من البيانات الموجودة على الأقراص الصلبة بالجهاز ([153261511) وذلك 


لتفادي أي مشكله قد تحدث أثناء عمليات الإصلاح. 


١ 
24 


تقوم بنظرية الإحلال والتبديل بحيث انك تقوم بنحديد الجزء العاطل بالجهاز من خلال ازاله احد الأجزاء التي تشك في انه سبب 
المشكلة وتبديله بأخر سليم وتشغيل الجهاز لترى هل ما زالت المشكلة قائمه أم لا وتظل هكذا حتى تصل إلى حل للمشكلة بتحديد 
الجزء العاطل بالجهاز. 

6- في النهاية تقوم بسرد كل شيء عن المشكلة في شكل تقرير يتم فيه تدوين أسباب المشكلة وكيفية وصولك لحل هذه المشكلة لرب| 


تكررت المشكلة أمامك مره أخرى فتستطيع العودة لهذا التقرير والاستفادة منه في المشاكل الشبيهة ببذه المشكلة. 





”7 يوجد بعض الملاحظات لجعل البيئة المحيطة بالحاسوب ملائمة له: 

1- تأكد من تأمين شروط حماية الطاقة الكهربائية. 

2- لاتوصل على نفس مقتبس الحاسوب الجداري أي عناصر تسخين. 

3- لاتشغل محركات ضخمة '"'شواحن أو كابلات" على نفس خط الطاقة الذي يغذي الحاسوب. 
4- قم بإبعاد الحاسوب عن مصادر الضجيج. 

5- اخفض معدل الحرارة. 

6- يجب ألا تنجاوز درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية. 

7- يساعد إبقاء الحاسوب في حالة عمل دائم على ضبط حرارة الحاسوب الداخلية بشكل جيد. 
8- تأكد من عدم وجود أي مصدر للاهتزاز على نفس الطاولة. 

”7 كن واثقا بأن جنيع الأشخاص الذين يستخدمون الحاسوب غيرك يتبعون القواعد التالية: 
1- عدم ترك الحاسوب يعمل طوال الوقت. 

2- معرفتهم للأوامر البرمجية الضارة بالحاسوب مثل أمر 1"01803/1,419). 


معر فتهم الجيدة بالتعامل مع القرص الصلب. 






















كل إنسان يعمل في مجال صيانة الأجهزة لابد و أن يقوم بتنفيذ احتياطات الأمان بدقة تامة لأمها مسألة حياة أو موت , لذلك تتعدد المصادر 
التي ينبغي اتخاذ احتياطات الأمان لها عند صيانة الأجهزة فهناك تعليمات فنية توضح أسلوب التعامل مع الأجهزة و احتياطات أمان للحفاظ 


عليها و احتياطات أمان للعامل عليها .» ومن هذه الاحتياطات : 


1- احتياطات أمان ضد الكهرباء وتشمل : 
. تجنب العمل داخل الدوائر الإلكترونية / الكهربية أثناء توصيل التيار الكهربي 
. عدم لمس الأجزاء المكشوفة باليد 
. تفريغ المكثفات بتوصيل أحد أطرافها بالأرضي 
. استعمال المفكات و المفاتيح و الأجزاء المعزولة 
. عدم لمس الأجزاء الحساسة باليد (مثل أماكن التوصيل ) حتى لا يتسبب ذلك في التأثير على الدوائر الكهربية 
: عدم تعريض الجهاز للمؤثرات الكهربية أو المغناطيسية الخارجية أو الشحنات الكهر وستاتيكية في جسم الإنسان 
. عدم تعريض مكونات الجهاز للعوامل الطبيعية القاسية مثل الحرارة و الرطوبة و السوائل وأشعة الشمس و الضوء القوى المباشر 


2- احتياطات أمان ضد الحركة وتشمل : 


حن اي 66 ا كي | ككضدا د 


حل 


. عدم إعاقة الأجزاء الميكانيكية بأصابع اليد أو وضع اليد على السيور أو لمس الموتور أثناء الحركة 
مآ التعامل مع الأجزاء الميكانيكية برفق عند الفك و التركيب . 
3- احتياطات أمان ضد الطبيعة وتشمل : 
3. عدم تعريض الجهاز للحرارة و الرطوبة و السوائل و الأحمال . 
3. عدم لمس المكونات بالأصابع عند التشغيل فقد تكون حرارتها عالية . 





1- يجب عليك الإلمام أولا بمعرفة مكونات الكمبيوتر ووظيفة كل جزء منها في المنظومة الكمبيوترية . 
2- يجب أن تعرف التكوين الداخلى لكل مكون على حله . 


3- يجب أيضاً معرفة كيف تتعامل هذه الأجزاء مع بعضها البعض . 
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5- تتبع الأسلوب العلمي في حل المشاكل . 


١ كيف‎ )8-10( 





1- تحديد المكون الذي تحدث به المشكلة إما من الرسائل التي ستظهر لك على الشاشة مثل 1011120 )8210 16©7:0810 أو 
الأصوات التى يصدرها الجهاز مثل الصفرات . 

2- تحديد المرحلة التى تظهر فيها المشكلة هل هى عند بدء التشغيل الجهاز بالضبط أو عند تحميل نظام التشغيل أو بعد تحميله وهكذا 

3- تحديد الظواهر والشواهد الأخرى التي تحدث مع هذه المشكلة . 


4- تحديد الأحداث التى حدثت قبل ظهور المشكلة بالضبط . 





ا ا ا ل ا ا ل كلا ننقوم بازالة هذه الأسبات ذ- 
تر : 3 محر 0 تعوة ور 6 
المشكلة . أذا ظهرت المشكلة بدون أن يحدث أي شىء غير طبيعى مثلاً . يجب عليك أن تجرب الحلول والاحتمالات المناسبة . والتى 


غالبا ما تأت الخبرة الشخصية وكثرة التعامل مع الكمبيوتر -واحد تلو الآخر بطريقة المحاولة والخطاء . 


و 
0 


مثلاً : أذا اصدر الجهاز صفارات فى بدء تحميل ل :1 0 كان الأسبات 0 الذاكرة أو كارت الشاشة أو المعالج 


[]”01) . فنقوم بتثبيتهم الواحد تلو الآخر حتى تحل المشكلة . 





(10-10) قو كداكالة اعد الصبانة 


1- أي عنف عند الفك والتركيب معناه أن العملية لا تتم بشكل الصحيح . 


2- عند فك أي جزء فقد يتبع ذلك فك جزء آخر لذلك يجب الاحتراس عند فك البراغي والأغطية حتى لا تختلط ببعضها 
البعض . 

3- ما بدء في تركيبه يصبح هو أخر شيء تم فكه . 

4- لكل جزء أداة أو طريقة للفك وله وسيلته الخاصة في تنظيفه . 


5- لكل قطعه مكانها الخاص بها حيث لا يوجد مكان أخر للقطعة 
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عند حدوث عطل في الحاسوب فإن تتبعه واكتشافه يتم على سلسلة من الخطوات لتحديد الجزء المتعطل تسمى هذه العملية بخطة تتبع 


الأعطال وهناك العديد من الخطط التي يمكن إتباعها للوصول الى العطل 


58 


(12-10) الآدوات اللاآزمة العَمَلَيَة الصياآنة ( 1)! 1001 ©2م) 
وهى الأدوات التي تساعد على إنجاز الكثير من مهام الصيانة و الإصلاح . و يجب على القائم بالصيانة أن تكون لديه القدرة على استعمالها ١‏ 
(1-12-10) آدوات للتعامل مع الجفاراكَمَكَوَنَاكَامآذبة ©023101ع151د1/ا :3013لا 
1- مجموعة مفكات صليبه وعادة متنوعة: ويفضل أن تكون ذات رأس مغناطيسية لسهولة التقاط المسامير . وتستخدم لفك وت ركيب 
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المكبر:( ) : ويستخدم لفحص اللوحة الأم في حالة وجود حرق أو تشوه فيها ويستخدم أيضا للببحث عن المسامير 


التى قد تسقط أثناء عملية الصيانة . 


مزيل الأآتربة: ( ) : يستخدم لإزالة الآتربة والجزيئات المتراكمة من داخل علبة النظام (©0125) 255566113 والتي تعيق 


جريان المهواء وتؤدى إلى ارتفاع درجه الحرارة ثما قد تؤثر على سرعة وكفاءة الحاسب . 


الآداة متعددة الوظائف ( 1001 1/111111) : وهى بالفعل متعددة الوظائف إذ 8 تحتوى على :- مفك صليبه- مفك عادة- كماشة 


_ الآبرة وغبرها من الآدوات المهمة للصيانة . 
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): ويستخدم كوسيلة إختبار ( 
التيار الكهربي 1111614) 1160011221 . 

الفولت 97/011286 . 

المقاومة ©51512116©؟1 . 

المصهرات 111565 . 

البطاريات 1221161165 . 


الدايود 10100165. 


للصمف_ة 
دود ١01)“ ١‏ 


مفرغ الشحنات الإستاتيكية (سوار المعصم): وهو عبارة عن حزام يلف حول معصم اليد به سلك يوصل للأرضي لتفريغ 


الشحنات الاستاتيكية الموجودة على الجهاز إلى الأرض مباشرة لحاية القائم بالإصلاح من الصدمة الكهربية. 
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وجود الحد الأدنى من قطع الغيار المهامة: كارت الشاشة - شرائح الذاكرة 41/1.خ1-]1(151 1133:0- كارت صوت - كابلات 













بيانات - كابلات كهرباء - مروحة - قرص مرن - محول تيار متردد- براغي (مسامير) . 
حافظة ( 1398) شنطة العدة: وتستخدم لحفظ جميع الأدوات السابقة بحيث يمكن الاستعانة بأي من الأدوات السابقة بمجرد 


احتياجك لا أثناء عمليات الصيانة . 





مكواه اللحام حوالى وات : تستخدم في ازاله وتركيب المكثفات في اللوحة الأم وتعتبر من أهم الأدوات المستخدمة و صبانة 


يها 
هد 


اللوحة الأم وتستخدم أيضا في لحام بعض العناصر الالكترونية مثل الدايود والمقاومة وغيرها. 





القصدير : هو عبارة عن ماده تساعد مكواه اللحام في لحام القطع الالكترونية. 
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هوت اير : هو عباره عن جهاز يعمل في فك وتركيب العناصر الرئيسية في اللوحة الأم مثل الترانزستور وشيبان اللوحة 













الأم التي سوف نتعرف عليها لاحقا وهو يعتبر من أهم الأجهزة التي تستخدم في الصيانة. 

كارت التيستر الذي يسمى :هو عباره عن كارت يوضع في البي مي أي في المازر بورد أو ني الايسا ني المازر بورد 
لتحديد عيب البورده وهوه متوافر جدا لدى شركات الصيانة وثمنه يتراوح بين 50 و150 جنيها حسب الرغبة والإمكانيات. 
عدسه صغيره : لبيان القطع الالكترونية التالفة التي تكون صغيره الحجم. 

الافوميتر العادي والديجيتال : من أهم وحدات القياس للقطع الالكترونية 


جيفت : لإزالة القطع الالكترونية والشيبات من اللوحة الأم عن طريق ال هوت اير. 






1-7 48 _ 7-1 88089803 | 


كيت ٠‏ لمح ححا © 












266 رطع( نلا 501/3 





2 عبارة عن مجموعة أصلبة من برامج نظم التشغيل وتشخبم الأعطال : 


11111010355 2 
111110107775 7 
11111010355 8 01 1112110175 1 
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0 1111101015 
١ 1001] )1( 10 01:15 -5‏ :1111 : هذا السيدي مهم جدا ولا يستطيع أي مهندس صيانة الاستغناء عنه . 


6- 2013 01 2010 م0111 )011010501 
7- ([1) 101175 : سيدي تعريفات القطع . وهذا مهم جدا .مثل سيدي ال (50111]1012 كلع1”2 1 10117) 


8- (1) 1”081:2125 : مجموعة متكاملة من البرامج الشاملة . 


(13-10) كيفبية ق3 





بعد أن تعرفنا على أغلب القطع . نأتي الآن الى شرح كيفية فك وتركيب هذه القطع : 
أولاً :هناك احتياطات قبل عمل الفك والتركيب وهي : 

1- الابتعاد عن الحرارة والبرودة والشمس. 

2- يتم تركيب الجهاز وتجميعه على مادة عازلة . 

2-3 أن تكون الإضاءة جيدة. 

4- إبعاد الآطفال عن المنطقة . 

5 وضعال 184731 وال[]آ1) في مكان آمن وبارد وجاف. 

2-6 الاحتفاظ بالبراغي (المسامير ) في علبة خاصة . 


دائما يكون الفك عكس التركيب .. ونحن الآز سوف نشرح شرحا وافيا كيف نقوم بتركيب جميع القطع .. 


(1-13-10) فك الكيْسر'(علبة النظام) ©35) 





الكيس: نبداً أولا بفك البراغي (مسامير) تثبيت غطاء الكيس ثم فتح الغطاء . 


ملاحظة :المسامير وكيفية فتح الغطاء تختلف من جهاز إلى آخر بحسب الشركة المصنعة . 


الطاقة /إاممبك موعرمم 


أولاً: قم بإدراجه إلى مكانه ووضعه بالشكل الصحيح حتى يتم نثبيت البراغي (المسامير) بكل سهولة وعددها أربعة براغي .سوف يتم 


تركيب الكابلات المخصصة للقطع من ال 511121217 لاحقاً . 


:إذا كان تركيب ال '5112213 :1801763 سوف يضيق أو يعيق تركيب اللوحة الأم 11041161:1021:0 بسب صغر الكيس 


©225) (نوع منبطح ) أو غير ذالك فسوف نبداً بالإعداد لتركيب اللوحة الأم 110210 قبل تركيب ال 5112117 *ا 10757 


لكي نستطيع تركيبها بحرية(يجب أن يكون لديك الدليل المرفق مع اللوحة الأم) . 


1 
9 
١ 
3 
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نبدأ الآن بتركيب المعالج 110665501 في المكان الخاص به على اللوحة الآم .وكل معالج يختلف في تركيبه وتركيب المشتت والمروحة 
عليه باختلاف نوعه ونوع الشركة المصنعة له وسوف نشرح كيفية تركيب بعض المعالجات على اللوحات الأم المختلفة لكي يتسنى فهم ذالك: 
: تركيب معالج من نوع 
ضع المعالج في الفتحة المنخصصة ثم اضغط أعلى المعالج المركزي بحزم وبتساوي حتى يدخل بأمان في الفتح لمخصصة له . 


ادفع المشابك الموجودة على طرفي المعالج المركزي إلى الخارج حتى تدخل في أماكنها . 
إذا تم تركيب المعالج نقم بتوصيل كبل المروحة الخاصة بالمعالج المركزي باللوحة الم . 


ظ 5 ابي" 
. هد 5١99558‏ ي 


: تركيب معالج من نوع النوع الأول 00 
الخطوة الأولى رفع ذراع ال كما في الصورة (1) لتصبح عمودية . 
ثانيا وضع المعالج في مكانه بطريقة سليمة ىا في الصورة (2) . و لوضعه بصورة سليمة يجب ملاحظة العلامة الموجودة .و هي 
عبارة عن سهم صغير و أحيانا يكون أحد الأطراف الأربعة للمعالج مختلف عن الثلاثة الآخرين .كما في الصورة (3) و ستجد في 


اللوحة الآم علامة مشاببة للموجودة على المعالج لتوضح لك مكان تركيبه. 





قم 


69 هم 
2 
)66 بوبم ممم م ممعم مممممج ممم 
ممعم موصعم 
لججبببا 7 
ال ميك 
« 0 000 
5500 ع 011 60 0111 
ها 1 
الك 
0 
احسكد 
ون -- 
00 1001 دو 
ممبب ا ا سد 
2006 جه 200666 م 


3 4 
يتتشف 
3 4 
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بعد تركيب المعالج هي غلق ذراع 7117 كما في 
كل من المعالج و قا ة مروحة الت 


هد 


١ 3 
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ورفى لتضمن 


ٍِ 


اعداد المشند 
م وجود أي 


ءِ 
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هد 
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ضع السائل الحراري (المعجون ) الذي يأتي مع المعالج في الأماكن الأكثر حرارة و الذي يضمن جودة تبريد عالية للمعالج . و 


امسح المعجون إلى أن يصبح كا في الصورة (6) : 


قم بتركيب مروحة التبريد و تأكد أن لسان المروحة الموجود ني أسفلها قد دخل في مكانه الصحيح . يجب وضع المروحة في المنحنى 
الصحيح بالنسبة لحاجز السوكت كما توضح الصورة (7) . 

قم بالضغط على المروحة بحزم لتتأكد من تثبيتها بطريقة سليمة كما توضح الصورة (8) . 

قم بتثبيت أذرع المروحة وذلك بعكس اتجاه الأذرع إلى الجانب الآخر كما توضح الصورة (9) . 

و أخير لا تدنسى تركيب توصيل المروحة بمصدر الطاقة الموجود على اللوحة الأم وغالباً تكون جهة تركيب المروحة على الجزء 


الآقرب من منفذ مصدر الطاقة على اللوحة الأم ىا توضح الصورة (10) . 
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ثالثاً: تركيب معالج من نوع :النوع الثاني (بدون أسنان): 


مادة السائل الحراري(المعجون) : لوضعها بين المعالج ومبدد الحرارة ليتم الالتصاق الكامل بينهما وملء 
الفراغ الذي قد يمنع تبدد جزء من حرارة المعالج هذا علاوة عن احتواء هذه المادة على مكونات تساعد في عملية التبريد ولوضع هذه المادة 
فوق المعالج يتطلب وجود محقن صغير يوضع به القليل من هذه المادة لدفع كمية صغيرة لمسحها فوق المعالج . 

ويجب جلب مبدد للحرارة (مشتت) ومروحة تبريد وفائدة المبدد (المشتت) أنه يقوم بامتصاص ال حرارة الصادرة من المعالج وتوزيعها خلال 


صفائح الألمنيوم المتفرقة وتساعد مروحة التبريد أيضا في دفع الهواء الى المبدد لتبريد المبدد والمعالج معا. 





حت 
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الآن نعمل على تركيب المعالج : 


دائم| يتم مسك المعالج من الجوانب وذلك لعدم حدوث أضرار أو اتساخ للمعالج. وفى الصورة (1) يمكننا ملاحظه انه لا يوجد 
انان للمعالج. 
الآن نحضر اللوحة الأم 71011161:1021:0 ونلاحظ أن ال الموجودة محمية بواسطة غطاء بلاستيك 005©1) 212511 كما 
في الصورة (2) . وبالتالي نقوم برفع الغطاء البلاستيك من جانبيه ىا في الصورة (3) . 


110011 


/ 
- 
” 
0 
3 
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0 
3 
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١ 
<< 
٠١لا‎ 
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<< 
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110100 
7 
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«<هو ١١.‏ 
ل : 
- 
ل ال الات 
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00/1 
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07 


<< 


بعد رفع الذراع لأقصى حد نقوم برفع الغطاء المعدني لأعلى .كما في الصورة (5) . الآن يمكنك ملاحظه ال21125 الموجودة ولكن 
لا تحاول أن تلمسها حتى لا تتلف كا في الصورة (6) . 


الآن بمنتهى الهدوء نقوم بوضع المعالج في مكانه الصحيح عن طريق ملاحظه ال 2106125 الموجودة في الصورة (7) . 
















ال ظ 
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6- والآن نقوم بإعادة الغطاء المعدني كما كان . كما في الصورة . لابد من التأكد من إغلاق الذراع تماما ىا في الصورة 


7- بعد الانتهاء من تركيب المعالج نقوم بوضع المادة المبردة عليه. كما في الصورة ولا تنسى تغطية المعالج بالمعجون بالكامل . 


- ّْ بلى"ألان 7 1 ١ -١ ١‏ مأ 
ظ 3 ساس أ 


١ 6‏ 8 - 2+ 
لك م ْ 
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يتم الآن تثبيت تثبيت المشتت و المروحة و يجب التأكد أولا من أن بنات الضغط الأربعة مفتوحة 1211512-101125.كما في الصورة (11) . 
أما إذا كانت مغلقه فنقم بلف الجزء الذي عليه السهم ى) هو موضح في الصورة حتى يكون السهم في مواجهه المبرد ونقم بسحب 
الجزء العلوي لأعلى. كما في الصورة (12) . 

الآن نقوم بوضع المبرد فوق المعالج . كما في الصورة (13) 

يجب مراعاة أن تكون بنات الضغط الأربعة 211512-101115 في محاذاة الثقوب الموجودة ني اللوحة الأم .كما في الصورة (14) . 
نتأكد من أن كل البنات تم إدخاها في مكانها الصحيح. ىا في الصورة (15) . الآن نقوم بالضغط على كل بنه من البنات لأسفل 


الآن نقوم بتركيب كابل الطاقة ة للمروحة .كما في الصورة (16) . والآن نكون قد انتهينا من تركيب المبرد والمروحة . 


0 


حل 577 0 0 7 
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ط تختلف أشكال المعالجات والمبددات والمراوح لكن طرق التركيب متقاربة وواضحة ولكل جزء هناك مكان مقابل له . 


4110م 


وجميع المعالجات الحديثة يكون تركيبها بإدخال ابر المعالج داخل الفتحات المطابقة لها . 
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وجميعها تحتاج إلى هذه المادة وهذه المادة تأتي بعدة ألوان منها الأبيض والأسود والأزرق وربما ءى دلك 


ويفضل أن تكون من النوع الممتاز ثم 
مع المروحة) . 


١ 


0 عد 0 17 
1 
ا يناميا 050 


7 1 
5-8 
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7 11" 


حت 


6 6 هه 


وكما قلنا سابقاً هناك أشكال كثيرة جدا ومختلفة ولكنها تتشابه 
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| إعداد المشندس ‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي «2© 


تقريبا في التركيب . 


لتركيب الرام 184111 يجب عليك أولاً التأكد من نوع الرام وهل اللوحة الأم صممت لتركيب مثل هذا النوع من الرام أم لا ؟.إذا كان 


الجواب نعم فاتبع الخطوات التالية لتركيب الرام؟ 


تأكد من توافق الأجزاء مع بعضها واتأكد أنك ني الاتجاه الصحبح لتركيب الذاكرة 


قم بالضغط عليها من الجانبين وبرفق . وسترى أن ذراعي البلاستيك الصغيرتان من الجانبين تبدآن بالدخول للداخل . 


عندما تسمع صوت طقة تكون ال 41/1 خآ قد ثبتت مكانما . 


اج إن لوا 3 اسستلتاك 
ير 11 


زج - ".ء »> | © ؟ 
110 
171777177771777 ا 7117174 17 ا ا رف« ا 
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فشق الذاكرة الذي يحمل اللون الأصفر يمثل مكان ال 2 121212 واختتللاف مكان ال 0)]©[1اا واضح جدا . 


اا ا ا 2 0 102 50 00 50 595 9 
كز “اث تتثر_ «يث تآ لز قث 27 227 3 ”2 27 .17 . 37 27 سد 22 22 337 273 2273 27 23:23 237.- 13-23-13 
]١ 58585939395859395998169596986 6‏ ]ا !] !]ا !| | | ١‏ لآ اا | 8 


ا 4 © 4 © 0 © 20 220 20 ( 50 ( 50 50 0 04 4 م نل م م 2022 2000 2-0 500 9 


لل عب عار [طأرت:( فانط لمارا لحل زا عق يذ رك لفان لقف تك تكلا عا 1ك تل اذ لاطت 1ل لعل ا لص تمه د لعل 
نظ ةك ةل ناه ااه فا ذا 68 98" ل اط فط لظ اط لط لظ 5 


011071 1 | 8 اا 8 ه‎ ١ 


م71 
ا 8 0 0 1 08 2 له ها 


لين ١‏ ' 1-6 1 | , . 
أسيقها 0 1 | احلد .37 4 , :> ا وورسحيج 01 
١“ 0# - 5‏ ماد - 13 0 + تن و «اخباويس» - 
| - أليه 2" - " . 1 
١ - 1‏ 
: 5 1-7 : 0 1 


4س راسشدي ماس 
يب ممه | 7 + ؟. 


3 ا اناا1 ْ 102 -- 


وبالطبع لابد من التأكد من أن الشق 710612 الموجودة ني اللوحة الأم في محاذاة الشق الموجود ني الذاكرة . وهذا الشق (210112 ) يعمل 
على التأكد من انه لا يمكن تركيب الذاكرة من نوع ال مكان وكذلك للتأكد من أن الذاكرة يتم تركيبها في اتجاه 
واحد. 





© اتقان صيانة 
إنغان صيانه الحا 
سوب من البداية وح 

من البداية وحتى الإختراف | ٠‏ ارك 
36 

إعداد الممه 

مشندس | إسما 

إسمامبل علي 


درك ا م" 
* نماا 

لصحيح ب 5 5 

بابيس (1705 
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رام ولكن كيف يعرة 
0# يعرفها الجهاز وكيف أعرف 
١‏ 7 الة 
لطع روبيسد ال حجم الراةا 
5 . | 
كتابات تدل أن البا 1 صبح الجهاز قادراً 
1 بالتعرف على القطع مرة سوف تلاحظ عند ا 
وي دن لتشغيل ظهور شاشة سودا 
فل تم التى 5 سوداء ته . 
تم التعرف عليها ة نظهر فيها 


]| 1 
لكمبيوتر 0ه 
سب والدخ 
ل على البا 
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الى سه 
ومن ثم عند الدخول الى نظام التشغيل ويندوز اضغط بالزر الأيمن من الفأرة على الكمبيوتر (:00112211161) 7/177 ) واختر خصائص 
55 وستجد حجم الذاكرة المثبتة بالحاسب . 


ثت] فارت: لك رلير| أزوةة تم - 


١‏ +36قلم لا مفغددودادبخ ظ عرصضاعع لآ وممعاعبر5د 
لح حت مل .ثر || كت بيبل ]و ]| || عممة لخأ يعغدصمومنا ظ ادرعدع جا 


:دوع أعبر دك 
طيخ ويتدو لمصاثيفية ا]معمىتر زب 
اخصدوععمع]وموع 
202 حمرجوع ني 
في عام دح عن ربع د 


:مغ لفعرع أعروع 8 
]2 غ+ت ل صصطةت 
© .مصمطاد بسني إتؤأحل دراك 
5-4-- ١النا”‏ 84 1ذا-لالجا- م وخطم, 


)2+ دوواد تبط قت 1إصمممييء عدت لتبوباعة أبادة جا 


طلالاك عنضنو لك صربيب 

زظ ااعغصا 
ح لاجالاك 2 لاطادا زخ [صد يناع ا 
كرك [ت 118 2 51 ,ع اجا لاكىك. 2 


طم ا أ كته آضا ؟رتدمميد 
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بعد وضع اللوحة ال على اللوحة الخلفية المراد تركيبها عليها وبعد التأكد من تطابقها نحدد أماكن البراغي من الفتحات الموجودة على 


اللوحة الأم لأن كل لوحة أم تختلف ني تركيبها على اللوحة هذه المخطوة هي تحديد أين سنضع المسامير التي ز: 1 


* ةو ةو وووؤوو و 


1ش : 8 3 0 0 00 7 


0 


ملاحظة: إن للكمبيوتر ثلاثة أنواع من البراغي : 
البراغي الناعمة والخشنة وظيفتها تثبيت اللوحة الآم والأقراص الصلبة والمرنة و (1(171-(01) 
717 كذالك لتثبيت الكبس من الخارج و جميع البراغي متشابه ما عدا شكل مسامير 
17717 («012-1011) حيث أنه أصغر من بقية البراغي الناعمة التي تركب على الأجزاء 
والقطع الأخرى. 
ال الذي يحدث فراغاً بين اللوحة الأم ومكان وضعها على الحافظة وذلك لتخفيف الضغط على اللوحة الأم ومنع وجود 
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ال : وهي الطريقة الآخرى لتثبيت اللوحة الأم على اللوح المعدني الخاص بتثبيتها الموجود ني الكيس والذي 


يحدث فراغاً بين اللوحة الأم ومكان وضعها على الحافظة . 


اسمس 0 


لا تكسل في تركيب كل المسامير كما يفعل البعض لأن المسامير ليست وظيفتها تثبيت اللوحة فقط بل تمنع اللوحة الأم من ملامسة صندوق 


بعد تثبيت البراغي نقوم بتثبيت لوحة جهة المنفذ والمقابس وذلك لأنه لابد من تبيئه ال 0256) لاستقبال اللوحة الأم وذلك عن 


طريق تحديد الثقوب الموجودة فى اللوحة إلام وكذلك الحافظة ©2025) وذلك لآن لكل لوحة أم شكل وجهة منافذ مختلفة . 





159 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإخترات | 31 إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي «20© 


5292-25 


المخصصة لتثبيت اللوحة الأم على الفتحات المخصصة ني صندوق الحاسب اتأكد من تثبيتها جيداً ثم قم بتثبيتها بالمسامير كما في 


-3 
© سه 


0 ابأرار 101 2 
برد“ مووووووهوووه ذا 


ا ل 


ْ 1 ١ ينا 0 ث‎ 
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252517 255 
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1-2 “0ه 
قم بتركيب منافذ عناصر الحهة الأمامية وهي : 
زر التشغيل ( ) وهو الزر الذي يقوم بتشغيل الجهاز عند النقر عليه كذلك بإطفاء الجهاز في ال 
زر إعادة التشغيل ( ) ويقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر من جديد عند النقر عليه . 
: وهو توصيل لمبة أخضر اللون صمم ليضيء عندما يتم تشغيل الكمبيوتر ويكون لونه أخضر 


) ) لمبة بيان القرص : وهو الضوء الخاص بالقرص الصلب حيث يضىء عند عملية القراءة 


والكتابة عليه ولونه غالباً أحمر. 


وتركب كما في الصورة التالية (كل على حسب الشركة التي صنعت اللوحة الأم راجع ذالك في الدليل المرفق مع اللوحة الأم ): 





112 0010 


لك 7 5 : نيل 171 أرما 





وكما نلاحظ ني الصورة السابقة كل كابل مكتوب عليه وظيفته وستجد أماكن تركيبها على اللوحة الآم مبينة في دليل الاستخدام المرفق 


باللوحة الأم. لآن لكل لوحة أم تركيبها الخاص لما. 


قم بتركيب وصلات ال المتصلة بصندوق الحاسب من الأمام كذلك وصلة مكبر الصوت الداخلي كا في الصورة التالية : 


١ . --‏ 835 
2 0 | "> 
( ظ 4 هي 
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8- قم بتركيب كابل ال (ل.1 51721 807711918) وتثبيت كابل 77 12 41075 (إذا وجد) على اللوحة الأم للذان يغذيان 


اللوحة الآم. 














ملاحظة هامة :الصور السابقة جميعها ليست من تركيب جهاز واحد بل من عدة أجهزة . 


(6-13-10) توكبب القرص الصلب >»ا5أ0 12:0ا ومحرك الأقراص المضغوطة 


0١/0‏ دانانا-10ا) و الكلوبي دبسك 15( لإمم10] 





لقد علمت أن القرص الصلب يوصل بأكثر من طريقة أشهرها طريقتين هما إما 11(17 أو 5.41/4 وسوف نشرح الطريقتين: 


أولا : طريقة توصيل القرص الصلب عن طريق 11(17 : ولاحظ الجمير هو الموجود في منتتصف الصورة باللون الأبيض . 


- 0م1010 11 
58 > إرافب 5 2 " 9 2 9” 1" و . " ." " 3 “سخ طيركذر ون 4" صسسر 7 
٠.‏ 1" 1" 1" " " " " 3 " " 0 " ”" " 7 ” ” .3 " " 


لاحظ شكل مخرّج توصيل كابل الداتا 











الذهاب الى الذهضرس 
19 إنقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف 


تخارج كابلات الداتا (1(212 ©0211)) من اللوحة الأم أيضا الدائرة الأحمر يوضح اتجاه تركيب كيبل 11017 على الموصل 


) الموجود على اللوحة الأم إ 
ا بع يسر عر رعسم رو سر سورص برج 


ما رحد 77 5 


72 


35 


ملك للهار د رات ع0 


نضا موزهم 850 


غناا ضام 40 


وهذا شكل كايل ائداتا العادى 
23 عاطق (عارا١)‏ 
ونالاحظ وجود نوعين من الكابللات 


غ0 مام 40 -2 عانا!ا ضام 80 -1 
وهو كايل الدانا العادذى وهو ما تطلق عليه كايل داتا 


لفان 01" 118 نا كك 
وهو بطىء فى نقل البيانات وهو اسرع فى تقل البيانا 





بجب تركيب الكابل بالطريقة يقة الصحيحة وسوف تجد لون في طرف الكيبل يحدد أتجاه التركيب . 


نلاحط اتجاة التواصيل 
2 للدخلأ 
لسلك الاحمر ! 
١‏ السلك الاحمر 


لسلك الاصفر للخارج 
السيلاك 1 ١‏ 


0 
نبا لصيل اتا 
تُأني : أيه 


توصيل نلاحطا ظ 
بالهارد 
٠. 3‏ 
ظ 5 ظ ولاح اتجاد تركببة 
ظ بالكايل 


"قراص 
وهي أسرع من الأقر 





159 إنقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإخيراف | 3100 إعداد المشندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 62 


نالاحظ وجود مدكئين للكهرياء وهو المدخل العادى ومدخل الساتا وهى 
ميزة تستطيع تشغيل الهارد ياى مدخل تحبا حسب المتودر لذيك 


في الصورة التالية كابلات الطاقة العلوي للأقراص العادية 11017 والسفلى لأقراص ال 1:4 5.4 . 
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و هناك وصلة تحويل الطاقة تركب في السلك الخارج من مولد الطاقة لإيصال الكهرباء إلى القرص ساتا على حسب المدخل وتوجد أقراص 


بمداخل طاقة كبيرة وأخرى صغيرة . 


ا سس م سكا 
أنتيه تزوايا التوصيل جيدا خهد! 
اتبروز ستجد نه كجوة يمكان 
انتوصيل 


واحيات يكون هذا الجزء المعدنى موجود واحيانا لا 





ال-7 اه 


الذهاب الى الفذهرس 6-222 
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ضع القرص الصلب في مكانه وتبثه جيدا بالبراغي على الكيس ©25) . 


5 
نه >8 


وتوصيله الى اللوحة الأم : 


2 


ل ال-2 < )لل 5ه 
179إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف ل لتط لخ ]| إعداد المشندس ‏ إسماعيل علي احمد الشهالي © 


5- الآن تأكد من أن وضع القرص الصلب هو أذا كان لديك هارد ديسك واحد أو إذا كان لديك أكثر من 
واحد وذلك عن طريق الجمبر :و هو عبارة عن قطعة معدنية موصلة أو شبه موصلة للوصل بين نقطتين في الدارة أي 
عملها أشبه بعمل المفتاح الكهربائي فعندما تريد فتح الدارة تخرجه وعندما تريد إغلاقه تدخله وله أشكال مختلفة لكن وظيفته 
واحدة. ويركب كل على حسب ما هو مكتوب عل المارد ديسك. 


0 ا 00060061 ]0 قإزاأ6500115] ]00 15 13:01 
2 «إدوة :0 (/اشاة) 05 


اطاط م 


ع 
26 


(1725كمفا1) 65 
لواطهجقدع 5© 


351٠‏ إل 


عيات|5 


+أعع1اع5 عءاط جيني 


010-10٠7١1١ 1 


1- أولاً نجهز فتحة في واجهة الكيس وذلك لسهولة الوصول إليه . 
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8595-5 
ثم ندخل محرك الأقراص في مكانه وتجهيزه لتثبيته بالبراغي (مسامير) . ثم نقوم بتثبيته بالبراغي . 
ظ ١‏ اللي سنب يننا 
0 ْ 


٠ 


ثم نقوم بتثبيت كابل الطاقة ثم نقوم بتثبيت كابل الداتا (ناقل البيانات إلى اللوحة الأم) ولا تنسى م تركيب الجمير مع تحديد 


الوضعية كما شرحنا سابقاً . 


أولاً نجهز فتحة في واجهة الكيس وذالك لسهولة الوصول إليه . ثم ندخل الفوبي ديسك في مكانه وتثبيته بالبراغي(مسامير) . 
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ثم نقوم بتثبيت كابل الطاقة ثم بعد ذلك نقوم بتثبيت كابل الداتا (ناقل البيانات ) . 


تت 


ات 


(7-13-10 الراكي 


أولاتركيب كرت الشاشة : كما درسنا سابقا لها أنواع من الكروت بحسب نوع ال 9106: 


كرت الشاشة الذي يركب في منفذ يسمى 18001 قدي . 

كرت الشاشة الذي يركب في منفذ يسمى 4217 . 

كرت الشاشة الذي يركب في منفذ يسمى 116 150155 1”).1 . 
كرت الشاشة الذي يركب في منفذ يسمى 11 55ع 1/5001 1”).1 . 


نقم بفتح الجهة المخصصة في الكيس لتركيب الكروت بشكل عام : 


7 





الل 2 ظ 
19 إتقان صبانه الحاسوب من المداية وحتى الإختراف 


2- نقوم بتركيب كرت الشاشة في منفذ الت د لتر تت تت ملكت 


3 ع0 


3- ثم نقوم بتثبيته 0 الحافظة ّّ 00 تلت الخاصة بالحافظة : 
الم 2 ظ 1 5 ! 


000 
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تركيب الكروت الأخرى : 
أي كرت آخر غير كرت الشاشة يركب في منفذ يسمى 12001 مثل كرت المودم والشبكة والصوت و الساتلايت والصوت و 1515] وغيرها 
. جميعها شكل تركيبها واحد أتبع الخطوات التالية : 


جهز الفتحة المنخصصة لتركيب الكروت في الحافظة (الكيس) كما في كرت الشاشة . 


نركب الكرت في مكانه : 


22201000 
)ا 


٠ 5 ١7 |: 0 
إوان للا‎ ) ١ ؟‎ ١١) 

الا .8 
ا ن.ء 


21000 
م١‎ 1> 


5 
١‏ 
1 
بينليف ينين ) و سبلن نب 
- ا مممدواقه وكسهه لمدولمهي 511 
الا انما ١‏ ٍ 
٠. 2-3 ١ 0‏ 14 
5 112 إيشضا|||111090 2 214 
( 1 1 . ذا: . 
000 7 
1 
يي مج لت 


9 
0 ظ‎ | 
١ 
16 
1 


وم 
0 
ا 


2 


ااام ان 


١ 15 101 


١ "‏ 
إداببيا صم 
0 
اطبا 7: يا 


١, 
١ 


1-100 


. |) ١ 
انه وو نويه‎ 1 
000077 57070 


رس 
ما عم ب 1 


اعنميو دفلة ١94141‏ 
1 


011 ااا 0 
١ 0‏ 
85 00 ان 5 , 5 3 
الور وباى , د" - 
٠7 . 1 03 ) 71‏ 
1 1 بأل ١‏ 3 11 و١‏ 0 عن 
: 0 ا 1+ ”ا / 
, ا ! مء ول يقلاف؟ ٠.‏ واأما 7 اصن نان 
2520111 7 5-92 ع وجو 1 1 ]عه بمبسي ب يمره حبدبه #بسم 
١‏ . 
١‏ / | آي 0-7 5 
3 اب' قله | نر , 
١ 1 5 0 1 7‏ 
/ ! ' 
١ ١‏ 0 . 
ا" . ١ ١‏ +1 
/ ل" 
1 


8 - 
فيفذة 


ان ا الو مرا سب عجره اباو بجا4م 
1 
| :اق 
0 مه 4 011 
١‏ ' ( 0 وق 
لكيه ها فل ا قاف سن هماه م همل عام مم ء مبمبسم سس (تددرذوؤؤوره 


أ / 0 
اقل ث١‏ 5 
1 أنس سن ١‏ ١١١١لا‏ 
ثلمع 
للدت 


8 


١ 


57 
25 
8 
يا 


5 


عتم عجوم ملا ا 
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يتم تركيب الأجهزة الملحقة عبر منافذ الخاصة بكل جهاز إدخال أو إخراج مثلاً كما في الصورة القديمة التالية : 
المنافد المدمجه على الوحه الام 


: : 

١ 
١ 

: "5-١ 

| ا ع 







منفذ لتوصيل الفارة من نوع منفذ لثوصيل لوحة المفاتيح 


1101751 252 ا 
اللنفذ التسلسلي العام 528:] ظ . 
ويوصل عليه كثير من ((53, | 


الأجهزة الحديثة 





منفَد لتو صيل الضارة من نوع 
101/58 إنا م5 


منفذ متوازي لتوصيل الطابعة 
007 7م20 





بطافة عرص مد صحة 
لثو صيا., الشاشة 






مناه لتوصيل السماعات 3 
المايك ببطافة الصوت 


منفذ لثوصيل عصا الألماب 
ببطافة الصوت 





وني بعض المنافذ موجودة على الكروت مثل كرت الشاشة أو الصوت أو الشبكة وغيرها ولذلك يتم توصيل الجهاز أو القطعة في المنفذ 


ال لخاص به : 
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بعد تركيب جميع القطع و التأكد من سلامة تركيبها نقوم بتوصيل مغذي الطاقة (/.11”1”1] 


باستخدام الكيبل المخص ص( كابل مزود الطاقة للحهاز) 3 


5 211 إلى مأخذ التيار الكهربائي 





(14-10) ماذا بعد تركيب القطع وَالْآجَهَرَةَاوَتَرَوَبِد الجهاز بالطاقة الكهربائية 





شغل شاشة العرض بواسطة مفتاح الطاقة أولا ثم شغل مفتاح الطاقة الموجود على واجهة الكيس (/51 كر )) إذا كان كل شىء 0007 

بشكل صحبح ستسمع صوت مراوح الحاسب تدور ويعرض على الشاشة (عادة عداد يحسب الذاكرة ثم ينتقل إلى عملية الاختبار الذاتي 

051 الذي يقوم به البايوس سنشرحه نا م من المفترض أن ترى عبارة مثل 115111 1001 [1257١‏ عدوء1]آ1 (الرجاء 
إدخال قرص بدء التشغيل ) .إذا حدث مثل هذا فهذا يعني أنك نجحت في تجميع الحاسب وأنك على وشك الانتهاء. 

إذالم يقم الحاسب بأي من الأمور السابقة فلا تنزعج فهناك بعض الأخطاء ربا راجع البط من جديد .ورب تحتاج إلى الجداول الخاصة 


بالمشاكل سابقة الذكر في حالة ظهور أصوات وحسب نوع ال-180015 المستخدم ني اللوحة الأم (راجع كتيب اللوحة الأم). 


بقي فقط تقسيم الهارديسك وإدخال نظام التشغيل وهذا ما سنتطرق إليه في الوحدات القادمة في الجزء الثاني إن شاء الله . 
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(15-10) كيقيّة افك الحاسب الآلي 
نحن سابقا شرحنا كيفية تركيب الحاسب الآلى .. وطبعا الفك هو عكس التركيب تماما .. يعنى ما بدأت به في تركيبك للحاسب 


سوف يكون أخر شيء تقوم بفكه . وسوف نوضح كيفية الفك بخطوات من أجل سهولة الوصول اليها : 


1- يتم إطفاء تشغيل الكمبيوتر واتأكد من فصل الكهرباء عنه . 
2- يتم أولا فصل جميع الكابلات المركبة على الصندوق مثل كيبل الطاقة والشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة . 
3- يتم الضغط على زر التشغيل لإفراغ الجهاز من الشحنات الموجودة فيه . 
4- يتم فك مسمار غطاء الصندوق ©025) . 
5- بعد ذلك فتح الصندوق ©225) . 
6- يتم نزع السلك المؤدي من البوار الى اللوحة الآم . 
7- يتم نزع السلك المؤدي من ال 51121213 100771 سلك ر باعي المجاور الخاص بالمعالج لا ظن) . 
8- فتح تثبيت مسامير ال '5117213 1201761 مع الضغط على الكنشه الأرضية لا خراجة . 
9- فصل موزع الأسلاك من محرك الأقراص الليزرية 10131593 (010112171) . 
0- فصل السلك الخاص بالطاقة الموصل القرص الصلب 101515 11210 . 
1- يتم نزع السلك المؤدي من اهار دسك الى المنفذ الموجود في اللوحة الأم ( اللون الأحمر) . 
2- فك المار دسك 10151 11210 من مكانه . 
3- يتم نزع وفك الذاكرة العشوائية 1841/1 بالطريقة الصحيحة . 
4- نزع سلك المايك والسماعة ومنافذ 1051 وزر أيقاف التشغيل (ال[ع2ة2 ]102 ) . 
5- نزع سلك الكابل ال 2.0 11515 . 
6- يتم نزع السلك المؤدي من محرك الأقراص الليزرية :1(115:©3 (010110771) الى المنفذ الموجود في اللوحة الأم ( اللون الأحمر) . 
7- فتح الغطا الأمامي ل 256 ') لا خراج 1011761 (01(11(0171) من مكانه . 
8- اخرج ال1(1196 ]10151 :110003 ويتم نزع مسار التثبيت مع نزع السلك الموصل للوحة الأم. 
9- يتم فتح المروحة الجانبية ونزع المسامير المثبتة مها وعددها أربعة مسامير مع نزع سلك التوصيل المؤدي الى اللوحة الأم . 


0- يتم نزع كروت التوسعة مثل كرت النكانه الشبكة وغيرها : 
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1- فتح المروحة الخاصة بالمعالج وبعد ذلك نزع السلك الخاص بالمروحة []”1.) 120 . 
2- نزع المبرد الموجود على المعالج ثم فتح المقبس الخاص به ويتم إخراج المعالج . 
3- يتم التأكد من وجود أسلاك موصولة على اللوحة الأآم ثم نزعها . 


4- يتم فتح مسامير تثبيت اللوحة الأم وبعد ذالك يتم إخراجها من داخل الكيس .. 





ماذا يعني إصلاح الأعطال بطريقة التتبع : يعني أن يكون إصلاح الأعطال بطريقة علمية تقنية بحتة تستطيع من خلاها إصلاح 
الحاسب بسهوله .. حيث أنه يمكنك أن تتطرق للمشكلة من كل الجوانب وتبداً بالاقتراحات الممكنة الى أن تصل الى الحل المطلوب . 
حيث أن لدينا مثلا مشاكل مستعصية وتوقعاتما قد تكون أكثر من قطعة على الكمبيوتر . وهذا يتم اختبار القطع كلها واحدة تلو 


الأخرى حسب الأولية لها الى أن تصل الى القطعة المعطلة لتم بعد ذلك إصلاح الحاسب بسهولة . 
سوف نأخذ مثالا ونقوم بحله بطريقة التتبع وهذا المثال هو أكبر مشكلة تواجه مهندمى الحاسوب : 
العطل : الحاسب لا يستجيب ولا يقلع ولا يعمل بالأساس : 


السبب : قد يكون من مزود الطاقة الكهربائية 5112113 :107761 لايعمل . أو هناك عطل في اللوحة الأم . أو أن هناك عطل 


في المعالج . 
الإجراء : الآز سوف نبداً بحلها بطريقة التتبع ونبداً بتحليل وفحص القطع المسببة للمشكلة قطعه قطعة : 
أولا : التأكد من أن المسبب للمشكلة هو مزود الطاقة الكهربائية 5112137 :207763 أو ليس هو المسبب : 


1- يجب التأكد من خيار تحويل الفولتية التى يطلقها مزود الطاقة الكهربائية هذه الخيار أما من 100 فولت الى 240 فولت وهو 
موجود باللون الأحمر على بعض من ال511715 120371 . ثم التأكد ما أذا كانت الكهرباء العمومية ضعيفة جدا فلن 


يشتغل الحاسب الآلي .. في اليمن الفولتية هى 110 فولت . ١‏ 
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00 اتأكل من 0 الفولتية ومن الكهرباء العمومية نقوم بأختبار مزود الطاقة للتأكد من أنه ليس معطل : وذلك بالقيام 
بتشغيله عن طريق الكيبل الموصل من ال5112121757 12075767 الى اللوحة الأم 512111110210 ... نقوم بتوصيل سلك 


نحاسى من السلك الأخضر الى السلك الأسود كما في الصورة التالية : 


أذا أشتغل ال '(1ممنا5 10179 فنقوم بعمل فحص للفولتيات التى يطلقها كل سلك للتأكد من أنها سليمه وذلك عن 


قد اللطاد سح لت الفولت على تدريج فولت #السفسة 


7/بااتياع إبيلةا عاز )١د‏ --ل121) #]إز) | 2»© خعال“ال]2 )2:6 © 2] عا يليار 7 لخ | تزيم نع ونور # عمسم بورد 
/ 01 7 
7]”ي ات ٠١‏ 
مووي نه ند : 2 07 ]) ب حصحيدت تت 
الا١‏ 7 22 2 (١١‏ »2ع 
اباريمهةت هد« كي كاي + © _ كه 1/0 يت كوي ه ٠»‏ 
إابازت - : | 349) ( © | اياف : |8900 (894]] فدح 
إابكات :؟ 601 1 ححابنك ١‏ :2 | االهق | حصحصيك. 
الات : (١‏ الاح 2 الااي تح 
جص حاييتك : عات جوييام 6 1 عات _ جإزيخيام 
ت حيدق | 40 |97 درت بح ٠‏ : 5+ [ ايحت + 
يت جايكم 1 مكايا ٠1‏ 2 5 زا يأ 22 ديدج ٠.1‏ 
حجر ويياج د 


5 - ل 1 
)6 1 لوأك ويا 2.0 ذدةذكأ أ و١‏ 2077 


ظ 
ٍ 
| 
عع لت 99 ا حكانياد > 
| 
ٍ 


اكات ج _ بحرم 1١‏ ١ك‏ | وياتياوح 1155 5 _بتيحييايايا// ‏ حزااكا 
أذا أشتغل ال:5112[213 :207561 في الخطوة السابقة أذن فهو سليم ... أذا لم يشتغل فيجب فتح ال5112[13 ا1”017 
والتأكد من الفيوز ©1"115 المسؤول عن الحاية ضد ارتفاع التيار الكهربائى والموجود بداخله أذا هو محترق أو لا .. أذا كان 
محترق قم بتغيره . 


17 د عجمدعدج 0ع [وعئز أصسد8 أطلئنا9ا 
عذل) تنا اتسعمك لرمطع 0 1 0 
64 ينباي ٠‏ 
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5- أذا كان الفيوز ©1115 سليما .... فتأكد من المكثفات أو المقاومة الموجودة ني ال:5110213 7207561 أذا كانت منتفخة أو قد 


انفحرت فقم باستبدالما واستخدام اللحام لتغبرها 
7 777 | | / 












5 
ا‎ 1 
١ 72 
"9 / 
1 ١ ١ 


6- أذا كانت المكثفات اوالمقاومات سليمة أذن فستكون المشكلة م٠‏ المحولات وعليك تغر ال51101215 “12203587 بالكاما . 
2 من وعليك ديع إخلالاا : 


وب ك5 





- "- 
ب - 
5 - 


ان : بعد التأكد من صحة وسلامة ال51101215 :1007961 نقوم بالخطوة الثانية وهي فحص وتتبع اللوحة الأم 


10 والتأكد من سلامتها : 
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أولا وقبل كل شىء يجب التأكد من وجود الصفارة الموجودة ف اللوحة الأم 1110210 ولمسؤولة عن إطلاق 
صفارة ع1 حين وجود عطل فق القطع والمسؤول عن تشغيلها هو نظام البايوس 165 الذي يعمل على فحص 


القطع . والصفارات التي في اللوحة الأم التي يوجد فيها معالج بنتيوم 3 أو بنتيوم 4 تكون بالشكل التالي : 


: ١ 1 بم‎ 













أما الصفارات التي من نوع أخر الموجودة ني اللوحة الأم التى يوجد فيها معالج بنتيوم 4 أو ما فوق والتي قد تكون قصيرة أو 


تكون خيطها أطول لتعلق في الكيس 0856 كما في الشكل التالي : 


الان و بعد ان تأكدنا من وجود الصفارة في اللوحة الأم 11110 نضغط على زر التشغيل و ننتظر قليلاً هنا لدينا ثلاثة 


احتمالات هي : 1- يقلع الكمبيوتر و يبدأ بالتصفير. 2- يقلع الكمبيوتر و لا يبدأ بالتصفير 3- لايقلع الكمبيوتر نهائيا . 


نبدأ بالاحتمال الأول : وهو أن الكمبيوتر يقلع و يبدأ بالتصفير : و هنا يمكن القول أن نصف المشكلة تم حله لأن اللوحة 
الأم تأكدنا أنبا سليمة من خلال فحصها للقطع . ماعلينا سوى تعداد رنات الصفارة و مقارنتها التالي : 

صفارة (رنة) 1356617 واحدة قصيرة خطأ تنشيط الذاكرة 142112 أعد تركيب الرام وإذا كانت تالفة قم بتغييرها . 

صفارتان قصيرتان خطأ تعادل في كيلو الأولى للرام ددوخ] . 

ثلاث صفارات قصيرة فشل الذاكرة في 64 كيلو الأولى 142122 

اربع صفارات خطا في المؤقت :1111261 اللوحة الأم ويجب ني هذه الحالة استبداها . 


حمس صفارات قصيرة خطأ في المعالجح 210065501 أدخل ال :18100655013 في مكانه بطريقة محكمة . 




















179 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


1) ست صفارات قصيرة فشل لوحة المفاتيح 15©317021601 أو يوجد فيها تلف غبر لوحة المفاتيح . 

8) سبع صفارات قصيرة خطأ في اللوحة الأم تالفة وقد يكون المعالج . 

0) ثمان صفارات خطأ في كارت الشاشة او الذاكرة الخاصة به . 

3) تسع صفارات قصيرة هناك خطأ ني الذاكرة الميتة في شريحة ال 131005 بطاقة محول العرض أعد تركيب ال 1(1”1 للبيوس 

[) عشر صفارات قصيرة خطأ في الوصول الى الذاكرة 0/1005 0) وبهذا قد تكون اللوحة الأم تالفة . 

15) أحدى عشر صفارة قصيرة خطأ في الذاكرة المخزونة 11612017 ©09©1) . 

[) صفارة طويلة وصفارتين أو ثلاث صفارات قصيرة خط أ ني كرت الشاشة أعد تركيبها أو ذاكرتها الموسعة معطلة . وني حالة 
ار الل 2 الك ا 

3) ظهور رسالة الخطأ 12110 1211179 011005) تعني ان البطارية فارغة فيجب استبدال البطارية بأخرى جديدة . 

) ظهور رسالة الخطأ 1"211 101516 11072125 تعني انه فشل ني العثور على محرك الاسطوانات المرنة حيث انه معرف في برنامج 
الاعداد 5©4117 ولكن كابل البيانات غير موصل فتأكد من تثبيتهما . 

0) رسالة الخطا )1201212 2 17787216 21625 112112125ط1 10151 11210 وهذا يعنى ان بعض الأسطوانات الصلبة تحتاج إلى 


بعض الوقت لتعمل وهذا يعني ان تنتظر قليلا ولا تفعل اي شيء . 
أذا كان هناك سكوت تام بدون صفارات و إذا كانت المروحة تعمل وقارئ الاقراص (01)يضيء (قارئ الفلوبي غير مشغل ) فإن هناك 
تلامس سبيء بين المعالج []”01) واللوحة الام 7)1011161:170210. انزع المعالج وأعد تركيبه. 
ملاحظة : في حالة صفارات اللي يكون خطأني التركيب مثل الذاكرة 141/1 يكون دائم) 99 بالمائة المشكلة هو الغبار علينا تنظيف 


مكان التركيب جيدا 
* هذه بعض الصفارات فقط لتفاصيل اكثر سوف نتطرق اليها في الوحدة الأولى من الجزء الثانن من هذا الكتاب . 


3- ندخل الى الاحتال الثاني وهو الكمبيوتر يقلع و الصفارة لا تحدث اى صوت أو رنات : فى هذه الحالة يوجد خلل فى دائرة 
البيوس 15 والذى يتكون بدوره من القطع التالية : 
1- البايوس نفسه . 2- البطارية . 3- حمير 1111272613[ الخاصة بمحو تعديلات 2011115111:261013) البيوس ( '21©21) 


5) 4 الكريستال 
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اذه 
٠.‏ 


اال 0 















05 إوماء 


ولاختبار دائرة البيوس 151)(5 نقوم بمحاولة إعادة ضبط المصنع با يل : - اولا نزع البطارية حوالي دقيقة ثم اعادتها و نجربة 


التشغيل. أذا لم بحدث شىء ؟ نتأكد من الجمير :111111[261. نقوم بوضعه وضع المحو ثم نشغل ثم نعيده الى اصله و نشغل . 


لم بحدث شىء ؟ يأتي دور الكريستالة و هي شكل اسطوانة لها رجلين نقوم بملامسة رجلى الكريستالة لثانية واحدة و نترك و نحاول 
التشغيل انل يشتغل الجهاز و لم يعطي صفارات أذن فالبايوس 13105 هو المشكلة وعلينا تغير اللوحة الأم بأكملها ..و هكذا نكون قد 


تحققنا من دائرة البيوس 151005 ...اذا لم يكن العيب ليس في دائرة البيوس 131005 ننتقل الى احتمال اخر . 


فى هذه الحالة توجد عدة احتماللات نلخصها فى ما يلى : 1- زر التشغيل فاسد. 2- علية التغذية فاسدة 


3-اللوحة الأم 11011110210 فاسدة . 


ا التشغيل على أنه يعمل أو لا : وذالك بالقيام بنزع الكيبل المكتوب عليه 57 :10171 في اللوحة الأم وهى 
المسؤولة عن تشغيل الكمبيوتر . عند نزعها سنجد أسنان نقوم بملامسة تلك الأسنان بملقط أو سن أو دبوس أو أي ناقل كهربائي 
أخر لمدة ثانية أو ثانيتين أذا اشتغل الجهاز فهذا يعنى أن المشكلة والعطل من زر التشغيل ولحل هذه المشكلة نستبدله بزر إعادة 


التشغيل ونركبه بدل مكان زر إيقاف التشغيل . 
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نفوم بنزع هذه الفيسه 
المكتوب عليها 
/ألاك 8ع/ا0م | 


02 


ل 
لنا 
أ 
2 
2 
" 


أذا لى يكن المشكلة من المشاكل السابقة ذكرها .. فإن الاحتمال الآخير وهو اللوحة الأم نفسها ..وهو ما يؤرق الجميع لأنما 


باهظة الثمن .. قبل فحص اللوحة الام ذاتها لا ننسى اهم عنصر و هو المعالج []”1.) نرفعه نفحصه جيدا ان كان به غبار او شىء 
ما ونحرب ان 1 ينفع نأي بمعالج ”1 ) ثاني و نجرب التشغيل ان لم يحدث شىء ... فهنا تبدا مرحلة الخطورة العطل في 
مكونات لوحة الام ذاتها .و لإيجاده و الحصول على الحل لا بد من التمعن فيها جيدا و البحث عن اي خلل يمكن رؤيته بالعين 


و 


المحردة مثلا : 
ضياع اسنان مكان تركيب المعالج أع501 : 


ةا 000 
١ج‏ يج يج يجن يجيي 
- «< ع عم سن سي جه ابإإسصويسيب. 

5 


05 ااا ا 0 
ا 5 


97 


3 
"١‏ ا 
1 1 
0ه نه 9 
1 1 
5 6 8 . ل ا فيا .9 
١ , 1‏ 
ا 5 4 © 8# 8 ظابه هه 
١ |‏ 8 00 , 
7 .7 1 بد 
0 
4 - 
١‏ 0 0 0 0 7 


الات" 5 8 5 1 


١ 
١ - 1 


منفجرة أثر 
الحرارة العالية 
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تع أ يينها بايشفيةء 
ل 0 71 


0 


7 مده 


0-3 امه الما 1١‏ -_. 
1 1 1 
0 اناسع 


#هذه الطريقة ( اكتشاف الأعطال بالتتبع ) يمكن اعتمادها لعامة الناس المهتمين بالصيانة اما بالنسبة للتقنيين فهم يعرفون قيمة مخططات 
البطاقة الام اذ نأي بالمخطط و نتتبع المسارات واحدا واحد و نقيس القطع الواحدة تلو الاخرى بطريقة علمية و بأدوات خاصة يتوفر عليها 
التقني . طبعا كل المكونات يمكن تبديلها و الطريقة سهلة لكن المشكل هو في اين نجد هذه القطع ؟ القطع هذه لا تباع انم) نجدها في بطاقة 
أم أخرى لا تصلح نقوم بنزعها و تركيبها .. النزع و التركيب له تقنية خاصة القطع هذه منها ما يركب بالكاوية العادية... 


اما المتكاملاات فلا بد من جهاز اقوى لنزعها دون افسادها و هو ما يسمى 


كي 
هاوية اللميك الأماذن 621 مزل أمنا 












جه 
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” ازداد استخدام شبكات الحاسب الآلي خلال السنوات القليلة الماضية حيث أصبح من النادر وجود حاسوب في شركة أو مؤسسة 
غير متصل بشبكة حواسيب . ويعود السبب في ذالك الى ما وجدته هذه الشركات من فوائد تعود عليها من وجود هذه الشبكات 
من المشاركة في الأجهزة كالطابعات والراسمات وغيرها . وكذلك المشاركة في المعلومات التي تعتبر العنصر الأهم ا 

”7 و إذا كنت مبرمجاًء فإن هذا لا يعني بالضرورة أنك مبرمج شبكات أيضاً. مبرمج قواعد البيانات يحتاج بجانب البرمجة إلى معرفة المزيد عن 
مبادئ قواعد البيانات» ومبرمج الرسوميات يحتاج إلى معرفة المزيد عن عمل الرسوميات في الحاسوب. كما أن مبرمج الشبكات يحتاج إلى 
معرفة المزيد عن الشبكات. ليس هذا فحسب. بل إن هناك في العادة إلى جانب المبادئ» أدوات ومكتبات برمجية خاصة عليك أن تجيد 
التعامل معها ني كل مجال. ولكن هذا لا يعني أن أي مبرمج أياً كان تخصصه واتجاهه أن لا يتعرف على الشبكات ولو أخذ المبادئ 
والأساسيات ..كذلك مهندس الحاسوب يحتاج الى الشبكات لأن مهندس الحاسوب في أكثر أحواله يكون قريبا جدا من 
ال 1121:5721 وال 501157216 وغالبا ما يحتاج المهندس الى الشبكات في التعامل مع البيانات أو لربط شبكة محلية صغيرة 


أو تركيب وإصلاح مقهى إنترنت أو لإصلاح حواسيب مربوطة على الشبكة .. لهذا فالشبكات مهمة جدالمهندمى الحاسوب . 


بالنسبة للشبكات, مفهوم المقابس والمكتبات التي تحقق هذا المفهوم هي التي تمكن المبرمج والمهندس من التعامل مع الشبكات . 


6 اطع ىاءهم ءلم 





هي مجموعة من الحواسيب المرتبطة مع بعضها البعض مع الأجهزة المحيطة الأخرى بواسطة خطوط الاتصال وفق نظام اتصال معين 
مبدف تبادل البيانات وغير ذلك من الفوائد الناتجة من بناء شبكات الحاسب الآلي . 

أو الشبكة الحاسوبية هي الوسيلة المثلى للاستفادة من موارد أكثر من جهاز حاسوب عن طريق مشاركة هذه الموارد مثل مساحات التخزين و 
البيانات و أيضا مشاركه الأجهزة الأخرى مثل الطابعات و بالطبع مشاركة الدخول إلى انترنت 

0 المفهوم الأساسي للشبكة هو ربط أكثر من جهاز واحد بغرض مشاركة الموارد (موارد حسابية 0011211121101281) , تخرزينية 


501285 أو طرفيات [1©11212618) والتواصل 0011311211111261013). 
أو شبكة الحاسوب هي نظام لربط جهازين أو أكثر باستخدام إحدى تقنيات نظم الانصالات من أجل تبادل المعلومات والموارد والبيانات 


فيا بينها و المتاحة للشبكة مثل الطابعة أو البرامج التطبيقية أياً كان نوعها وكذلك تسمح بالتواصل المباشر بين المستخدمين. وبشكل عام 


تعتبر دراسة شبكات الحاسوب أحد فروع علم الاتصالات. 
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007 ؛ كانت الأجهزة الموجودة على الشبكة عبارة عن حواسيب (تسمى 1205]5) و 18011661:5 أو 5879160165 » ووسيلة 
الاتصال هى الأسلاك 021165). أما الآنء فمن الممكن لأية آلة مع بعض الذكاء المدمج (معالج 210 )). أن يكون لما عنوان 


شبكة 4001-55 11 (مثل الطابعات مثلاً). 


(3-11) أجمبة الشبكات!07]31166مددأ ىاءه ءلمل 





1- تخفيض في التكاليف والوقت : تخيل ان لديك عشرين جهاز كمبيوتر وتريد الطباعة على كل جهاز منهم فكم طابعة سوف تشترى . 
فبالتأكيد سوف تشترى طابعات للكل او لمعظم الاجهزة وهنا سوف تضطر الحاجة لمن ليس عنده طابعه لاستخدام الأقراص الخارجية 
مثل السيديهات لعمل طباعة ما يريد وهذا بالتأكيد ايضا هدر ني الوقت (بالإضافة ايضا الى ان هذا يساعد على انتشار اسرع للفيروسات) 
لهذا جاءت الشبكات بفضل الله تعالى بتخفيض في التكاليف بإمكانية مشاركة الطابعة ويستخدمها العديد من الاجهزة معا وايضا التوفير 
في الوقت فيستطيع موظف في الدور الاول ارسال بيانات لزميله في الدور الثاني في وقت قليل وهذا بالتأكيد افضل واسرع من النقل عن 
طريق وسائط التخزين الخارجية . 

2- سرعة الاتصال : تساعد الشبكة الموظفين على سرعة وسهولة الاتصال فيا بينهم وذلك باستخدام بعض البرامج مثل البريد الإلكتروني و 
برامج المحادثة سواء كانت المحادثة الكتابية او بالصوت والصورة وغبر ذلك من وسائل الاتصال المختلفة الحديثة . 

3- مركزية الإدارة : اهم ميزة في الشبكة هي مركزية الادارة وهى تمكن مدير الشبكة من التحكم في جميع الاجهزة والمستخدمين وموارد 
الشبكة عن طريق السيرفر (السيرفر 561761 هو جهاز ذو امكانيات هاردوير عالية يمكننا بم| عليه من تطبيقات من خدمة المستخدمين 
في مشاركة موارد الشبكة وايضا التحكم بها) وايضا مسألة تأمين البيانات والمعلومات من المميزات الحامة في الشبكة بشكل عام وفى مركزية 
الادارة ايضا فيستطيع مدير الشبكة اعطاء الصلاحيات للمستخدمين على ( الأجهزة والتطبيقات والطابعات والانترنت.... الخ) كل على 
حسب حاجته لوظيفته فقط وهذا يقلل من خطر الاصابة بالفيروسات التي قد تأتى بسبب سوء الاستخدام في كثير من الآحيان. 

4- مشاركة التطبيقات : من فوائد الشبكة امكانية مشاركة التطبيقات بدلا من تنزيلها على كل جهاز فيمكن تنزيل التطبيقات على السيرفر 
الرئيسي فقط ويكون عليه كل البيانات والمعلومات وعند جهاز المستخدم واجهة بسيطة للبرنامج فقط يدخل بها كل البيانات وايضا 
يستعرض كل المعلومات التي على البرنامج التي يدخلها الآخرون بدون الحاجة لتنزيل البرنامج كاملا عنده وبهذا لم نعد بحاجة لتنزيل 
البرنامج كاملا على كل جهاز. 


-- مشاركة الأجهزة : واشهر مثال على ذلك هو مشاركة الطابعات فبدلا من الحاجة لشراء اكثر من طابعة يتم شراء طابعة واحدة تستطيع 


تخدم اكثر من مستخدم وايضا مشاركة وسائط التخزين وغير هذا من الأجهزة المختلفة. 
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5- مشاركة المعلومات : في الشبكة يمكن عمل سيرفر لمشاركة الملفات وهذا يسمى 5©17©1 1/116 وهو سيرفر مخصوص لسهولة تبادل 
الملفات والمعلومات بين الأجهزة على الشبكة ويكون عليه برنامج حماية قوى لمنع انتشار الفيروسات. 

6- مشاركة الاتصال بالإنترنت: يمكنك مشاركة اتصال إنترنت واسع النطاق - وهذا يعني أنك لست ني حاجة إلى شراء حساب إنترنت 
متفصل لكل كسار | 

7- بمارسة الألعاب على الشبكة: يمكنك تمارسة الألعاب الإليكترونية مع الأشخاص الآخرين على الإنترنت والاتصال بوحدات تحكم 


الألعاب (مثل 5615072 )11110501 و 1711 00مع)سذلا و م10 21225)2 50227) عل الشبكة. 


نلعلا 5اعع1ع0] 





لكل شىء فى الحياه ثميزات وعيوب ولأنه لا يو جد شىء فى هذا الحياه كامل سوى الله سبحانه وتعالى فان للشبكات ايضا عيوب ولكن لا 
ترتكز بالنسبة للميزات الكثيرة التي تحتويها ومن اهم عيوب الشبكات هو سهوله اختراق اي حاسب على نفس الشبكة حتى لو كان 
الحاسب يستخدم نظام حمايه قوى لأنه ببساطه يقع على نفس نظام ”1.1 واحد وهو رمز الشبكة او عنوان الشبكة او كوداها على الإنترنت 


وهذا هو يمكن عيبها الوحيد. 





1- الشبكات المحلية 1/©17501:1 412 1/0621 : 


و 


تدعى غالباً 1.41 . وهى شبكات ذات ملكية خاصة عموماً وتغطى بناء واحداً أو تجمعاً صغيراً من الأبنية لا تتجاوز أبعادها عدة كيلو 
مترات . وهي تستخدم غالباً لربط مجموعة الحواسب الشخصية ومحطات العمل في مكاتب شركة أو مصنع لتمكينها من المشاركة بالمصادر " 
كالطابعات " وتبادل المعلومات فيم| بينها . يمتاز هذا النوع بسرعته العالية بنقل البيانات بين الأجهزة حيث تصل سرعة نقل البيانات 

بين 4 ميجا بايت الى 1000 ميجا بايت بالثانية . التغطية الجغرافية لهذا النوع من الشبكات على الأقصى حوالي 2000 متر أي ان الاجهزة 


المربوطة بالشبكة سلكياً يجب ان تكون مسافة البعد بينها أقل من 2000 متر . 


وبالنسبة لعدد الأجهزة التي يمكن ان تربط بهذا النوع من الشبكات من حاسبين الى مئات الحواسيب . 
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7 طرق الدخول إلي الشبكة المحلية : كي تتمكن الأجهزة الموجودة في الشبكة المحلية من تبادل المعلومات فيم| بينها . لابد لها من 
مجموعة من قواعد الاتصال المعيارية المنفق عليها مسبقاً » وتدعي هذه القواعد بروتوكولاً 8106001 » فمن أجل إرسال رسالة 
من جهاز إلي آخر عبر الشبكة تجزاً الرسالة في الطرف المرسل إلي وحدات بيانات تدعي الحزم 72615615[ وترسل هذه الحزم عبر 
خطوط الاتصال ليعاد تجميعها في الطرف المستقبل .وهناك عدة بروتكولات تستخدم لحل مشكلة تشارك وسط النقل 
1 :11151111551019 في الشبكات المحلية » وتعتمد هذه البروتكولات إحدى الطريقتين التاليتين للوصول إلي الشبك . 

4- التنافس : تطرأ الحاجة إلي التنافس عند محاولة أكثر من جهاز كمبيوتر استخدام وسط النقل في الوقت نفسه , ما يؤدي إلي حدوث 


تصادم » أما آليات تخفيف ذلك التصادم فهي عديدة ومنها : 
- تحسس وسط النقل (56©13511285 021:11©1) ) : آلية تعتمد على تأكد أجهزة الكمبيوتر من خلو وسط النقل قبل استخدامه . 
- تحرى وسط النقل (10©1©©11013 :083:1:11)) : فى هذه الآلية تبقى أجهزة الكمبيوتر تراقب وسط النقل حتى أثناء استخدامها له . 


ويدعي البروتوكول الذي يستخدم كلا هاتين الآليتين بروتوكول (01) / 0513/14) اختصار للمصطلح الأجنبي 


أععاء2آ دده1ذ1!!ه ) 5غ1؟؟ ددعععة ع1ام11ن11 عكدءة5 2211167) .وهذا البروتوكول مستخدم في جميع أنو اع الشبكات إيثرنت . 


- تمرير الإشارة (72551128 1015612 ) : في هذه الطريقة ينتظر جهاز الكمبيوتر الذي يريد استخدام الشبكة مرور إشارة تدور في 
الشبكة وتخبره عند وصوها إليه متى يسمح له باستخدام الشبكة » ويدعي البروتوكول (111185 01]11]) وتعد طريقة تمرير الإشارة 
أفضل وأكثر من طريقة التنافس ولكنها بالمقابل أكثر تكلفة . 

” طرق الإرسال ني الشبكات المحلية : ترسل المعلومات ني الشبكات المحلية إلى العقد الأخرى بإحدى ثلاث طرق » وفي كل طريقة 
منها ترسل حزمة واحدة من المعلومات إلي عقدة أو أكثر » ففي الإرسال الأحادي يتم الإرسال إلي عقدة واحدة» أما في الارسال 
المتزامن المتعدد الوجهات فيتم الإرسال إلي أكثر من عقدة أما الإرسال العام (البث) يتم الإرسال لجميع العقد في نفس الوقت . 


2- الشبكة المتوسطة : :1717701 41:2 1111070111213 3141 ) 
و هي شبكه تضم عدد من الشبكات في البلد الواحدة أو تستخدم لربط المدينة بالعاصمة و يتاح في هذه الشبكة أن تكون ملكيه خاصه أو عامه 
إن الشبكة المتوسطة هي نسخة مكبرة من 1/411 وغالباً ما تستخدم نفس مخطط التوصيل ويمكنها أن تغطي مجموعة مكاتب متجاورة أو 


حتى موزعة ضمن مدينة واحدة » ى) يمكن أن تكون خاصة أو ذات ملكية عامة . 
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وهي الشبكة المخصصة لمكان جغراني معين وصممت لنقل البيانات عبر مناطق جغرافية شاسعة ولكنها ما تزال تقع نحت مسمي المحلية وهي 
تصلح لربط مدينتين متجاورة ويستخدم في ربط هذا النوع من شبكات الألياف البصرية أو الوسائل الرقمية فهذه التقنية تقدم سرعات فائقة 


وشبكات 1)1/411! يمكن أن تحنوي على عدد من شبكات [1 لآ 


8 ع دع عع ماع م ع ع 212 832 2 25 يروو 
' 5-5 ا ال ا 2 


ادع مالا جممطراحع ‏ 









وسوح طم عات ]1 
لكام وي 
فح ا 






:8ه جو نوجي لظ ا 
ب صصصسينم 


7 'ميزاتها :يمكن لشبكات 71/47 أن تدعم نقل المعطيات والصوت ويمكنها أن تستعمل شبكة التليفزيون الكابل في المدينة » ولا 
تحوي شبكة 7/1/41 أي أجهزة تبديل كما أنها يمكن أن تتألف من كابل رئيسي واحد أو كابلين . 

أن حقيقة عدم وجود عناصر تحويل في الشبكة يساعد كثيراً في تبسيط تصميمها . والسبب الأساسى الذي يجعلنا نضع هذه الشبكة في فئة 
مستقلة بذاتها هو أنه تم إنشاء معيار خاص بها يدعي 802.6 1171917 أو الممر المضاعف ذو خط الانتظار الموزع ( (1015119113171191 
5 101121 0116116 ) وتتألف من تمري وحيدي الاتجاه ويتم وصل كل الأجهزة إليهما وكل مر له نباية طرفية رأسية وهو جهاز يقوم 
بتهيئة عملية النقل وتعبر المعلومات المنوجهة إلي الحاسب تقع على يمين المصدر من طريق الممر العلوي . بين| يستعمل الممر السفلي للرزم 
المتوجهة إلي الحاسب على يسار المصدر . 

السمة الرئيسية لشبكة 0/1/4177 هي وجود وسط للبث العام » في حالة 802.6 هو كابلين يتم توصيل كل الأجهزة عليه وهذا ما يبسط 


التصميم مقارنة مع باقي الأنواع من الشبكات كم أنها تتميز بالسرعة والفاعلية . 



















719إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الاحتراف إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


ملاحظة مهمة : ,111:1 اختصار ل 111851116615 1':1©»©11:01115 2120 1,1611121 01 1115011111 تعد منظمة عالمية وغير ربحية 
من اجل تطور التكنلوجيا المنعلقة بالمعلومات وتمتلك أكبر عدد من اعضاء منظمة تقنية تخصصية في العالم تكونت المنظمة نتيجة لدمج جمعيتين 
1-جمعية مهندسي الامواج الراديوية. تأسست عام 1912 وتتعلق بالراديو بالغالب ‏ 2-جمعية مهندسي الكهرباء الامريكان: تأسست عام 
4 تبتم بدراسات أنظمة الطاقة والاضاءة الكهربائية والاتصالات السلكية كالتلغراف أو ا هاتف مع تطور الإلكترونيات بشكل هائل 
منذ مطلع الثلاثينات بدأت رقعة الدراسات والمصطلحات العلمية بالتوسع ما دفع الجمعيتين إلى توسيع حدود شموليته| التقنية بشكل 
تدريجي إلى حد أصبح معه يصعب التمييز بين مجال كل من الجمعيتين وأصبح الوضع تنافسيا خلال فترة الحرب العالمية الثانية وأخير تم 


3- الشبكة الواسعة (لكلة )١8/‏ 371570112 312 71/106 


يطلق عليها أيضاً الشبكة الدولية أو المترامية حيث ظهرت فى أوائل السبعينات وهى الشبكة التى تغطى منطقة جغرافية كبيرة مثل دولة كاملة 


وتستخدم نظم الاتصالات الواسعة لتحقيق الاتصال بين أجهزة كمبيوتر متعددة بعيدة عن بعضها بمسافات قد تتعدى حدود المنطقة والدولة 


كما يمكن لأى شبكتين محليتين متباعدتين أن يتصلا ببعضهم| من خلال ارتباطهم| بإحدى الشبكات الواسعة 178/471 حيث تمثل الشبكات 
الواسعة 71/417 العمود الفقري الذى يربط الشبكات المحلية نظراً للمساحات الشاسعة التي تغطيها وتستخدم الشبكة أنواع من الروابط 
ببن الشبكات المحلية 137 لش ][ وأجهزة يمتد ارساها إلى مسافات بعيدة مثل خطوط التليفونات وموجات الميكروويف وتعتبر شبكة الانترنت 


من أهم أنواع الشبكات الواسعة 777477 حيث تربط الاف المنظمات والأفراد المتواجدين في كل أنحاء العالم معا . 
”7 خصائص شبكة النطاق الواسع : 1. حجم الشبكة غير محدود وكذلك عدد الأجهزة . 
2. في كثير من الأحيان تكون غير تملوكة لشخص أو مؤسسة معينة . 3. معدل نقل البيانات قليل . 
4. تستخدم أجهزة المودم والأقمار الصناعية لربط الأجهزة . 5. تعطل جهاز فى الشبكة لا يعنى تعطل الأجهزة الأخرى . 
6. معدل الخطأ في نقل المعلومات مرتفع نسبياً لذلك تحتاج دائ) لأجهزة مساندة لتقليل هذه النسبة . 


7. التكلفة لإنشاء شبكة من هذا النوع مرتفعة نسبياً . 


8 . انشاء شبكة من هذا النوع مرتبط احياناً بعوامل اقتصادية أو سياسية تحدد عمل الشبكة . 





الذهاب الى الذهضرس سح - 
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”7 عيبو ظ سرعة نقل البيانات بين الاجهزة بالشبكات الواسعة 71/411 منخفضة نوعا ما وهى تقاس بالكيلو بايت عكس 


الذتكات المحلية الى ] التي تقاس بالميبحابايت . ولكن حاليا فل تمت الدراسات لحل هذه المشكلة وأصبح السرعات تقاس 


بالميجابايت هذه الإيام ولكن ليست بسرعة الشبكات المحلية /اللشلر] . 





لاسو دعم اودورمدورعح ) إذام 


5 5 2 0025 لزكرمص 
ني لك . ب تي 2425-13 - للك 
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5- الث .]ا "!!آ) . اا وعم نا 


من أنواع الشبكات المعروفة أيضا وتستخدم موجات الراديو للاتصال بين بعضها البعض ونا ترددات معروفة مثل 4 . 5.0 


وسرعتها تتراوح بين 2 ميغا إلى 54 ميغا وتستخدم تقنية ال و 0191911 وها 3 أنواع من الاتصالات 
1 ظ الخ0) ع1نده ماع11 وعسى كنامسسة©) 
من حيث المدى يعتبر هذا النوع هو الوسط بين شبكات ال و فهو أقصر من ال وأطول من ال 


و د يستخدم عادة لوصل شبكات داخلية محدودة جدا أي ضمدن م: منطقة واحدة مثل أن نصل مبنيان مع : بعضهم ال لبعض أو أن نصل عدة 


جامعات موجودة في حرم جامعي واحد ويستخدم نفس التقنيات المستخدمة في ال 
7- 41 ى) لآ ع1 | © 


هذه النوع من الذاكات يستخدم عادة فق الانصالاات لربط شبكات الموبايل سعضها البعض مثله و يستخدم هذا النوع الانصالاات اللاسلكية 
أو عن طريق الأقمار الصناعية . 


8- ' ارد لخ جع1ىم 5 





هذا النوع من الشبكات يصل السيرفرات مع مركز المعلومات الرئيسي ويستخدم تقنيات عالية في السرعة مثل 
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(2-5-11)أفو 


يعرف التصميم ال همندمى أو هيكلية بناء الشبكة 101701083 بأنه عملية تنظيم أجهزة الكمبيوتر والكابلات على الشبكة . 








1- الشبكة الخطية 1020106277 28179 : 


وفيها يتم توصيل جميع أجهزة الكمبيوتر في شكل خط مستقيم علي الشبكة ويجب إغلاق بداية الشبكة ونهايتها ب| يسمي نبايات طرفية 
113111410016 ) . إذا حدث انقطاع ني الكابل أو الشبكة أو أزيلت النهايات الطرفية توقفت الشبكة كما أن زيادة عدد الأجهزة 
يؤثر علي أداء الشبكة . وترسل البيانات علي الشبكة علي شكل إشارات كهربية إلي كل أجهزة الكمبيوتر الموصلة بالشبكة » ويتم قبول 
المعلومات من قبل الكمبيوتر الذي يتوافق عنوانه مع العنوان المشفر داخل الإشارة الأصلية المرسلة على الشبكة . 

وعندما ترسل إشارة البيانات علي الشبكة فإنها تنتقل من بداية السلك إل نهايته (أي ترسل الى جميع الأجهزة ) حتي تنهيها النهايات 
الطرفية وإذا لم يتم مقاطعة هذه الإشارة فإنها سترتد جيءً وذهابا علي طول السلك وستمنع أجهزة الكمبيوتر الأخرى من إرسال إشاراتها 
على الشبكة . ويقوم 11718/11114101 بامتصاص أي أشاره حرة على السلك ما يجعله مفرغاً من أي اشارات ء وبالتالي يصبح مستعداً 
لاستقبال أى اشارات جديدة وهكذا يتمكن الكمبيوتر التالى من إرسال البيانات على ناقل الشبكة التى قد تتوقف عن العمى لأسباب منها : 
1- قطع السلك . 

2- انفصال السلك في أحد أطرافه عن أي من الأجهزة الموصل إليها ثما يؤدي إلي توقف جميع الأجهزة عن الاستفادة من موارد الشبكة . 


” العوامل التى تؤثر على أداء شبكة 131/5 : 


- عدد أجهزة الكمبيوتر . 
















الك ا ا 0 نت تذختا 


كه 


ع 0 





ضع دنر ] لتر | 
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2- الشبكة الحلقية 1010106277 :181710 : 


في تصميم الشبكات من النوع الحلقي يتم ربط الأجهزة ني الشبكة بحلقة أو دائرة من السلك بدون نبايات توقف حيث تنتقل الاشارات 
علي مدار الحلقة في اتجاه واحد وثمر من خلال كل جهاز علي الشبكة . ويقوم كل كمبيوتر علي الشبكة بعمل دور مكرر الاشارة حيث 
يقوم كل جهاز تمر من خلاله الاشارة بإنعاشها وتقويتها ثم يعيد إرساها علي الشبكة إلي الكمبيوتر التالي ولكن الإشارة تمر علي كل جهاز 


في الشبكة فإن فشل أحد الأجهزة أو توقف عن العمل سيؤدي إلى توقف الشبكة ككل عن العمل . 
؟ أ ناص 11١‏ 2 


؟ 1 قا2 01131 > 


؟ © نام 201371 





3- الشبكة النحمبة (10101,0©:17 51472 ) : 


تقوم الشبكات ذات التصميم من النوع النجمية بربط أجهزة الكمبيوتر بأسلاك موصلة بمكون أو جهاز مركزي يطلق عليه جهاز ربط مثل 


ال 1511113 أو المحور كما يسمي أيضاً المجمع +00117001917116.41001) . 


وتنتقل بعد ذلك الإشارات من الكمبيوتر المصدر الذي يرغب في إرسال البيانات إل النقطة المركزية أو 11][13 ومنه إلي باقي أجهزة 
الكمبيوتر علي الشبكة . ومن الجدير بالذكر أن نظام التوصيل ني 111115 يعزل كل سلك من أسلاك الشبكة عن الآخر, وبالتالي إذا توتف 
جهاز كمبيوتر ما أو انقطع السلك الذي يوصله بالمجمع فلن يتأثر إلا الكمبيوتر الذي توقف سلكه بين| باقي الأجهزة ستبقي تعمل من خلال 
الشبكة دون أي مشاكل ولكن إذا توقف المجمع عن العمل فستتوقف الشبكة ككل عن العمل . ويعتبر تصميم النجمة الأكثر راحة من بين 


التصميمات المختلفة حيث يسمح بتحريك الأجهزة من مكانها وإصلاحها وتغيير التوصيلات دون أن تتآثر الشبكة بأي من ذلك . ولكن 
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7 تكلفة هذا النوع من ال: لتصميوات تعتير مرتفعة خاصة في حالة كير الش. لشبكة لأنك ستحتاج إلِي أسلاك كثيرة والمجمع قد يكون سعره مرتفعاً 


وذلك وفقا لمواصفاته ودرجة تعقيده . 


اع 1نا م2011 


1185" 
ا 1 نا م0111 2 اا اع انامص 011١‏ ب 
مك 1 جمووويجدا 


أ 


اخ" 
8 


؟عآ1نام 20111 


عمج نورزعءوم 





4- الشبكة المتشعبة ( 10101060757 111511 ) 


في هذه الشبكات توصل الأجهزة مع بعضها البعض عن طريق كابل منفصل بحيث لو حدث انقطاع لأحد الكابلات يقوم آخر بنقل البيانات 
» ميزة هذه التقنية أها تدعم استمرار تدفق البيانات » أما عيبها تكلفتها العالية . 


دوقو أمهصصره ١‏ طاء نايل 


دع 
3 























4- شبكة الند للند :1”©3 160 :1”6©1 : ويطلق عليها أيضا اسم مجموعة عمل ”718001[1) 71701816 . وهي شبكه تتكون من مجموعه 
من أجهزة الحاسب الآلي متصلة ببعضها بغرض المشاركة في البيانات و المعلومات و الموارد المتاحة في الشبكة و فيها لا ينفرد أي جهاز 
حاسب آل بتقديم خدمه معينه أو بلعب دور مميز لا يقوم به غيره من الأجهزة بل أن جميع أجهزة الحاسب الآلي في هذه الشبكة تكون 
متساوية في الدور الذى تلعبه و تكون جميع الأجهزة متساوية ني الإمكانيات المادية و الصلاحيات و يعمل كل جهاز كخادم لنفسه . 


” ثميزات شبكة الند للند 12661 1'0' ©2663 : ٠‏ سهولة الإنشاء و الإدارة . ٠‏ رخيصة التكلفة . 
لا تتطلب خدمات متخصصه حيث يكون كل مستخدم فيها مسئول عن جهازه . 
٠‏ لا تحناج إلى أنظمة تشغيل متخصصه و يمكن إنشاؤها باستخدام أي نظام من أنظمة التشغيل . 
' أقل عرضه للأعطال من شبكات الخادم ففي حالة عطل جهاز لا تتوقف الشبكة . 
7 عيوب شبكة الند للند :1”©©13 160 16613 : ٠‏ عدم وجود مركزيه في الموارد يضع عبء البحث عن الموارد لكل جهاز على حله . 
' توزيع العبء الإداري و عدم وضوح المسئوليات . ٠‏ توزيع الأمن و الحماية على كل مورد من موارد الشبكة . 
٠‏ الحصول على أي مورد من أي جهاز متعلقاً بتشغيل الجهاز نفسه . ٠‏ الإفراط في استخدام كلمات السر يهدد أمن و حماية الشبكة . 
' تصبح الشبكة أكثر إرباكاً كلما زاد عدد الأجهزة في الشبكة . 
15- الشبكة الخادم و العميل"5©17©1 / )2116122) : 


و في هذا النوع من الشبكات ينفرد أحد الأجهزة بتقديم خدمه مميزه لا يقوم أحد غيره بتقديمها و ني هذه الحالة يطلق على هذا الجهاز 
مم1 56177 ويلقب باسم الخدمة التي يقدمها على الشبكة فإذا كان يقدم خدمة الطباعة فيطلق عليه خادم الطباعة 56171 211111 و إن 
كان يقدم خدمة البريد الإلكتروني فإنه يطلق عليه اسم خادم البر بدناع5177 11211 أما بافى الأجهز ة التى تستفيد من الخدمات التى يقدمها 


ال:5©1*7©13 يطلق عليها211©12]5) (عملاء) و يتطلب الجهاز الذى يعمل كخادم نظام تشغيل خاص مثل 11661501 . 


7" خرات شبكة الخادم و العميل 5171 / ا2ه111) :د شبكة الخادم و العميل تعمل على حون الوظائف ف الشبكة بضبط مشاركة 





الموارد بين مستخدمى الشبكة . رفع عبء الإدارة عن المستخدمين . 
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* تدار شبكة الخادم على أسس حمايه عالية و كل حسابات أو أعمال المستخدمين تدار مركزياً و تدقق قبل إعطاء أي مستخدم حق 
الوصول إلى الموارد المطلوبة . ١‏ *# شبكات الخادم توفر أمن و حمايه عالية للشبكة . 
7 عيوب شبكة الخادم و العميل 56177636 / ]11612:) :* انبيار العمل في الخادم “5617763 يؤثر على جميع المستخدمين . 
* يعيب شبكة الخادم التكلفة العالية في الإنشاء . * يعيب شبكة الخادم التكلفة العالية في الصيانة . 
* شبكات الخادم لا يتأثر أدائها بتوسيع الشبكة . 


- شبكة النظم المضيفة 1112211121 11051 : 


و هي شبكه تشبه شبكة الخادم و العميل و هي تحتوى على جهاز رئيسي ©1/1:2111 112111 يحتوى على وحدة معالجه مركزيه ترتبط بها 
مجموعه من الوحدات الطرفية و هي (شاشه و لوحه مفاتيح) و كل وحده طرفيه عباره عن شاشه و لوحة مفاتيح فقط و تتم المعالجة داخل 
12112 712113 لجميع الوحدات الطرفية 


17/ رن باخ عثار 


- : ضظ يذه 
آمك :اه راوع 2 
1211111131 4056 


1- الشبكات المركزية 121191©) 161170111115 : 


فى الك لخمسينيات من القرن السابق كانت أجهزة الحاسوب بحجم الغرفة و كانت مزودة بمعالج واحد» و مقدار ضئيل من الذاكرة» و جهاز 
تخزين للمعلومات كان عبارة عن شريط تسجيا »و جهاز للخرج كان عبارة عن بطاقات مثقبة و جهاز لإدخال البيانات على شكل بطاقات 


مثقبة أيضا .هذا النوع من المحاسبة ما زال موجودا ني بعض الدول و لكن بنطاق محدود جدا . هذا النوع من الأجهزة الضخمة المركزية تسمى 
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2١1‏ أما الأجهز ة المتصلة به و التي تقوم بإدخال البيانات فقط فتسمى 1©1:111111215 (10111121 أو محطة طرفية خرقاء أو صامتة 
٠و‏ كانت تتكون من لوحة مفاتيح و شاشة عرض ول تكن قادرة على معالحة البيانات . 

يستطيع الكمبيوتر المركزي أو 7121121321126 أن يلبي طلبات عدة أجهزة 1:112111215© 1 متصلة به » و هذا يشكل الكمبيوتر المركزي 
المتصل بالمحطات الطرفية و المتصل بغيره من الكمبيوترات المركزية » شبكة حواسيب أولية ني بيئة المعالجة المركزية . 

مع تطور صناعة الحاسوب . بدأت تظهر حواسيب شخصية أصغر حجم ثما سمح للمستخدمين بتحكم أكبر بأجهزتهم , و أدت قوة 
المحاسبة الشخصية هذه الى ظهور بنية جديدة للمحاسبة تسمى المحاسبة الموزعة 001121121101125) 10151111114601 أو المعالجة الموزعة 


. 15111111101 5 





2- الشبكات الموزعة 5كل:11©1]5701 101510111116601 


مع تطور صناعة الحاسوب . بدأت تظهر حواسيب شخصية أصغر حجم ثما سمح للمستخدمين بتحكم أكبر بأجهزتهم » و أدت قوة 
المحاسبة الشخصية هذه الى ظهور بنية جديدة للمحاسبة تسمى المحاسبة الموزعة 00112[211]1125) 101511117116601 أو المعالجة الموزعة 
58 15111111201 .بدلا من تركيز كل عمليات المعالجة في كمبيوتر واحد مركزي . فإن المحاسبة الموزعة تستخدم عدة أجهزة 
صغيرة لتقوم بالمشاركة في المعالجة و تقاسم المهام . و هكذا تقوم المعالجة المركزية بالاستفادة القتصوى من قوة كل جهاز على الشبعة . 

في الشبكات الحديثة من المهم استخدام لغة مشتركة أو بروتوكول 1106001 متوافق عليه لكي تستطيع الأجهزة المختلفة الاتصال مع 


بعضها البعض و فهم كل منها الآخر . 












1- الشبكة السلكية : هي الشبكات التي تستخدم الأسلاك أو الكابلات في توصيل ومن هذه الأسلاك هي : 

1- الآزواج المفتولة(:1”211 1557151601):هو الأكثر شعبية في الوقت الحاضر لتوضبح الربط السلكي ويكون في العادة يشبهه سلك 
الهاتف لكنه مكون من 8 اسلاك داخلية وليس 2 كا في حالة ال هاتف . وسمي بذلك لآن كل سلكين من الثانية يكونان ملفوفان على 
بعضههم) فيتكون عندنا اربعة ازواج من اصل ثانية اسلاك .ويتفرع هذا النوع الى فرعين وهما: 


النوع الأول : الأزواج المجدولة غير المدعومة (11[] ) عنذه 0ع)15؟15' 1060ءتطكصتا : 


تعتبر الأزواج المجدولة من أصناف الكابلات الأكثر شيوعا في الشبكات المحلية وهي مستخدمة بكثرة في أنظمة الهاتف. تعرف منظمة 


8 1114/1714 معايير هذه الكابلات وفق مايلي: 1 '041) : لنقل الصوت دون المعطيات كما هو حال الهاتف 
2 4 لنقل المعطيات حتى سرعة 1/1125 4 وهي تتألف من أربعة أزواج مجدولة 
3 ):لنقل المعطيات حتى سرعة 1/1125 10 وهي تتألف من أربعة أزواج مجدولة 
4 41 ):لنقل المعطيات حتى سرعة 7/1125 16 وهي تتألف من أربعة أزواج مجدولة 


45 ):نقل المعطيات حتى سرعة 1/1115 100 وهي تتألف من أربعة أزواج مجدولة 
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9522-5 مداه 
6 '41:):لنقل المعطيات حتى سرعة 1/1125 1000 وهي تتألف من أربعة أزواج مجدولة 


ظ 
ار 0 لتم كك 2 71 
ل ٠.‏ ال ال 
#0 












النوع الثاني انار واج المحدولة المدعومة (”511) :2231 1551510 51110160 : 


الكهربائية . 





و تتفوق وتتميز ال ”811 على ال1117 في : 1- أقل عرضة للتداخل الكهرومغناطيبى. 2- تستطيع دعم الإرسال لمسافات أبعد. 


3- في بعض الظروف توفر سرعات بث أكبر. 
يتم تركيب وصول الأزواج المجدولة عن طريق 14.1-45 وهي وصلة ربط الكبل بكرت الشبكة . 


2- الكبل المحوري(02116) 00356121)):الكبل المحوري هو نوع من أنواع الكابلات النحاسية المستخدمة من قبل شركات 11”7 
65 2). ويستخدم من قبل شركات الماتف. ويستخدم أيضا لنقل ال التلفزيون وفيٍ أجهزة الفيديو .ومن استخداماته فق 
شبكات الراديو السلكية واللاسلكية . حيث أن أطوال قصيرة منه تستخدم لربط أجهزة ومعدات الاختبار مثل مولدات الإشارة 
.ويستخدم على نطاق واسع لربط شبكات الكمبيوتر في المنطقة المحلية ولكن تم في الوقت الحاضر استبداله بالأسلاك المجدولة 


والألياف الضوئية. ومن استخداماته في الأعمال التجارية وشبكة '1711117147171 ويوجد له نوعين: 










دع 
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4- كيبل 11110016: 1- يستخدم هذا النوع في الشبكات الكبيرة. 2- تكلفة عالية 
3-سرعة نقل البيانات عالية 4- يستطيع حمل الإشارة إلى مسافة 5200 مئر 
كيبل 1111/7: 1-يستخدم في الشبكات الصغيرة 2- التكلفة أقل من النوع السابق 




















4- يستطيع حمل الإشارة إلى مسافة 185 متر 


روأقع2 عاطهت لداعاج 00 





!مم00 نعل8531 عل اقش 0 
"مك لومت عهممه6 1 ومألاءاط5 ظ 0 





ا اتيم" 2 


#لراليال ٠‏ لاا 


0 ناكن] عأزعوام 


20517213١1 
001161 





3- كابلات الألياف الضوئية ©021) 00116 :1113:هي ألياف مصنوعة من الزجاج النقي» تكون طويلة ورفيعة ولا يتعدى 
سمكها سمك الشعرة. يجمع العديد من هذه الآلياف ني حزم داخل الكابلات البصرية» وتستخدم في نقل الإشارات الضوئية 
لمسافات بعيدة جداً. 

” مكونات الليف البصري : 

4- الآلياف الضوئية 17113 2024121 : وتتكون من اسطوانتين متحدتي المركز تسمى الأولى بالقلب ©001) محاطة بأسطوانة أخرى 
تسمى الغلاف 2120011115) ثم الغطاء الواقي 5-- 1211111 والغلاف الخارجي للكابل ()ع21[) . 

8- اللب(0016)): وهو عبارة عن زجاج رفيع (أسطواني) ينتقل فيه الضوء ويصنع من السليكا 511162 المطعمة (بالجرمانيوم مثلا 


.) )2©»-112 
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ل)- الحاجب (01120101115): مادة تحبط باللب الزجاجي (أسطوانة أخرى محيطة) وتعمل على حفظ الضوء في مركز الليف البصري 
وهي مصنوعة من السليكاء وذلك لكي يكون معامل انكسار القلب أكبر من معامل انكسار الغلاف, وهو الشرط المطلوب لحصول 
عملية الانعكاس الداخل الكلي 18116611012 1121611121 [1012, الذي هو أساس توجيه الضوء في الألياف الضوئية» إذ 
ينعكس الضوء كليا وبتكرار الانعكاس ينتشر الضوء داخل قلب الليف الضوئي ويصل إلى النهاية الأآخرى لليف. 
(1- الغطاء الواقي (00211125) :1311111): غلاف بلاستيكي يحمي الليف البصري من الرطوبة أو ويحميه من الضرر والكسر. مئتات 
أو ربما الآلاف من هذه الألياف الضوئية تصطف معا في حزمة لتكون الحبل الضوئي الذي يحمى بغطاء خارجي يسمى جاكيت. 
” تقسيهات الالياف الضوئية : 
ذ4- ( ع1 ع00< عاعدزه) : تنتقل من خلالها إشارات ضوئية نسق ونمط موحد ني كل ليفة ضوئية من ألياف الحزمة وهي 
تستخدم في شبكات التلفون وكوابل التلفزيون. هذا النوع من الألياف يتميز بصغر نصف قطر القلب الزجاجي حيث يصل إلى 


حوالى 9112101017 وتمر من خلاله أشعة الليزر تحت الحمراء ذات الطول الموجى 11111 1.55-1.3. 


25 12006- 1221111 و بها يتم نقل العديد من الأنماط للإشارات الضوئية من خلال الليفة الضوئية الواحدة نما يجعل استخدامها 
أفضل لشبكات الحاسوب. هذا النوع من الآلياف يكون نصف قطره أكبر حيث يصل إلى112161:011 62.5 وتنتقل من خلاله الأشعة 


” أسباب تصنيع الألياف في صورة كابلات. في الآتي: 


4- لسهولة الاستخدام إذ آن: (1) صغر حجم الألياف. يجعلها صعبة التداول وسريعة التلف. 
)2( الألياف شفافة» يصعب رؤيتها على معظم الأسطح. 


5[ - للحاية, من الآني: (1) الإجهاد. على طول الألياف. 





(2) أي احتمالات للسحق. بالأقدام أو عجلات المركبات أو ضغط المياه. وخلافه. (3) تآكل الآلياف وتعريتها. 
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)223١‏ 11م 0 ع«عطزاع 


١ت 36١‏ متاأاععغنه] ماع عدتاياع>ا 


فاعآاظك5 عاغووزام[] #ععاء 3 [ ٠ع1ناي‏ 
لكك تله عات ع«عاعظة؟ ١1355‏ 


“لماع 11ت 2) تن 6ن 1 ]أ نأ آبا؟ 


كىمرط إا؟ +100 ناس نأو نوعط عوج لمععمدهة 

عم جاع أعجعن][ي؟ :7600 اعم 5 وو دعرعيامر 

503١‏ 26 امأ ع زومت مورت دج ؤّْ انمع إل 

11 2 6خ درن : الأ ع1 عأاطتدته تانامم أعدت ا 

11 ل0ع1مهععدعن-:ع35! 1ه لنندع51 ع و0 :260 عأاوعداأهة 
4ق 1 نلع31عتنعن- لطاع ١٠‏ 5ه كنروعم)5 عأحر ]اناا 05 1 نذالا 





2- الشبكات اللاسلكية 101201083 778711:1655: هى شبكات بدون أسلاك تتنصل أجهزة الكمبيوتر ببعضها فيها عن طريق 
موجات الراديو أو اشارات الأقمار الصناعية أو غيرها من الموصلات ولقد أحدثت الشبكات اللاسلكية ثورة كبيرة في عالم 


تكنولوجيا نقل المعلومات التي ازدادت الحاجة إليها مع مرور الوقت وأصبح الإنسان يطمح بأن يجد أسرع الطرق وأفضلها لنقل 


بيانات من جهة إلى أخرى بأقل جهد وتكلفة ومال وهذا ما وفرته الشبكات اللاسلكية ولقد أصبحت الشبكات اللاسلكية محل 
اهتمام الكثيرين ممن يعملون ني هذا المجال وذلك لأن المكونات اللاسلكي يمكنها القيام بالتالي : 
1. توفير ما يعرف بالتوصيلات المؤقتة لأى شبكة تستخدم نظام الكابلات . 
2 المساعدة في توفير بديل احتياطي لأى شبكة مقامة حالياً . 
3. جعل بعض مكونات الشبكة قابل للحركة من مكان لآخر . 
4. توفير امكانية توسيع ومد الشبكات خارج الحدود للتوصيل 
وقد امتد استعمال الشبكات اللاسلكية ليشمل المرافق العامة مثل المطارات والمطاعم والفنادق والمقاهي التي توفر خدمة الانترنت المجاني 
لروادها تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الرائعة التي سهلت على أصحاب هذه المرافق توصل خدمة انترنت لزبائنهم . 


” تميزات الشبكات اللاسلكية وأسباب انتشارها : 1- سهولة تركيبها 2- ثباتها 3-سرعتها 4- سعرها المدنخفض 


5-صعوبة تكلفة الشبكات السلكية 
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” الفرق بين الشبكةلاا 21 آلا عدا 


1. تتميز الشبكات اللاسلكية عن السلكية بقدرتها على الامتداد وتغطية مناطق لا يمكن للشبكات السلكية الوصول إليها وذلك بقدرتها على 
اختراق الجدران والعوائق الأخرى . 


2. سهولة الاستعالا' 
3. سهولة التخطيط بحيث أن عدد الأجهزة المطلوبة قليلة ولا مهم موقع الأجهزة المستقبلة مادامت في مجال البث . 
4. انخفاض تكلفة الأجهزة مقارنة بالشبكات السلكية . 

”7 ولكن الشبكات السلكية تتمتع بمواصفات تجعلها أفضل من اللاسلكية في بعض الأحيان مثل : 
1. مستوى ال حماية اكبر 2. الثبات أكثر 3. كمية وسرعة البيانات أكبر التى تصل الى (7) 1) 


” فوائد استخدام الشبكات اللاسلكية : 

4- المرونة : الشبكات اللاسلكية فوائد أكثر من الشبكات السلكية وإحدى هذه الفوائد المرونة اذ تمر موجات الراديو بالخوائط 
والحاسوب اللاسلكي يمكن أن يكون في أي مكان على نطاق الأكسس بوينت . 

13- سهولة الاستخدام : الشبكات اللاسلكية سهلة الإعداد والاستعمال فقد تحتاج إلى برنامج مساعد وتجهيز الحاسوب النقال أو الدسك 
توب ببطاقة شبكة اتصالات لا سلكية . 

01)- التخطيط :ان الشبكات السلكية واللاسلكية يجب أن تكون مخططة بدقة ولكن الأسواء في الشبكات السلكية أنه يجعل منظر الجدران 
غير مرتب وتعدد الأجهزة يكلف في عملية الصيانة . 

”7 مكان الأجهزة :الشبكات اللاسلكية يمكن أن توضع من وراء الشاشات وهذه الشبكات مناسبة تماماً للأماكن التي يكون من 
الصعب ربط شبكة سلكية فيها مثل متحف البنايات القديمة . 

” أنواع الشبكات اللاسلكية : 

1- الشبكة المحلية 1./4121:هي النوع الأكثر شيوعا من الشبكات اسمها يوحى إلى أنها شبكة محلية تخدم منطقة محلية في بعض الأحيان 
تمتد لتغطى عدة كيلو مترات والشبكات المحلية الحالية على الأغلب هي مستندة على معيار الإيثرنت أو تكنولوجيا الاأ”71'1-1 
وتقوم بنقل بيانات بسرعة 10 إلى حدود عشرة الاف ميجابايت لكل ثانية . 


”7 إن الخصائص المهمة لهذه الشبكة بالمقارنة مع شبكة [17'477 هي :2 1- نسب نقل البيانات أعلى بكثير. 
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2- مدى جغراني صغير . 3- إن نظام هذه الشبكة المستخدم على نحو واسع هو نظام الإيثرنت لكن هناك بضع أنواع نتجت مؤخراً . 
2- الشبكة الإقليمية 7/141 : هي إحدى أنواع الشبكات اللاسلكية والخدمة التي تؤديها مشاببة للخدمة التي يقوم مها مزود الانترنت 
”151 وشبكة 71/411 هي عبارة عن شبكة كبيرة من الحواسيب تمتد عبر حرم جامعي أو مدينة . 
”7 هناك ميزتان لهذا النوع من الشبكات : 1. حجم هذا النوع من الشبكات كبير من ال ,رآ وأصغر من 17/47 العديد من 
141 تغطى منطقة بحجم مدينة وبعضها تغطى مجموعة من البنايات أي ما يعادله مساحة قطر ما بين 5 الى 50 كيلو متر . 


2 ال-2/1471 تعمل كشبكة ذات سرعات عالية لتسمح بمشاركة المصادر المحلية الإقليمية كثيراً ما تستخدم لتزويد أو دعم اشتراك 


الانصال مع شبكات أخرى باستخدام وصلة لل 1ق /ألا . 


” تقنيات الإرسال ني الشبكات اللاسلكية: تستخدم الشبكات اللاسلكية ثلاث تقنيات أساسية في ارسال واستقبال البيانات وهى : 

- موجات الراديو أحادية التردد : وهذه التقنية في الاتصال مشابهة لشبكات الإذاعة حيث يقوم جهاز الإرسال ني الكمبيوتر بإرسال 
اشاراته باستخدام تردد معين والاختلاف بين شبكات الراديو وشبكات الإذاعة هو أن شبكات الكمبيوتر الراديوية تقوم بإرسال 
البيانات وليس الأصوات وتستخدم شبكات الكمبيوتر الراديوية مدى مرتفع من الترددات يقاس بالجيجا هرتز وأنظمة الإرسال 
الراديوي سهلة التركيب والإعداد ولكن نظراً لأمها تعمل باستخدام تردد منخفض فإنها تعانى غالباً معدلات توهين عالية ولذلك 
فلا يمكن تغطية مساحات كبيرة كط لا يمكنها النفاذ من خلال الأجسام عالية الكثافة والمصمتة وتتراوح سرعة نقل البيانات في 


الشبكات الراديوية أحادية التردد بين 1ميجا بايت إلى 10 ميجا بايت في الثانية . 


ومن عيوب تلك الشبكات أنها عرضة للتداخل الكهرو مغناطيسي ويمكن اعتراضها والتجسس عليها بسهولة . 


8- شبكات راديو الطيف الانتشاري : يعد هذا النوع من الشبكات الأكثر انتشاراً بين الشبكات اللاسلكية تستخدم تلك الشبكات عدة 
ترددات في نفس الوقت مما يقلل من مشاكل الإرسال أحادي التردد وهناك تقنيتان مستخدمتان في شبكات راديو الطيف الانتشاري هما . 
1- التتابع المباشر :وني هذه التقنية تتم إرسال البيانات مشفرة عبر مجموعة من الترددات في نفس الوقت مع إضافة بعض البيانات المزيفة 
لتضليل الأجهزة المستقبلية الغبر مصرح لا استقبال تلك البيانات ويطلق عليها اسم 0121125 وهي الأكثر استخداماً من تقنية 
القفزات الترددية . 
2- القفزات الترددية :في هذه التقنية تنتنقل الإشارات بسرعة من تردد إلي آخر علي شكل قفزات ويتم التفاهم بين الجهاز المرسل والجهاز 
المستقبل علي تنظيم معين للقفزات بين الترددات والفترات الزمنية التي تفصل بين تلك القفزات . 






حم 


وتتراوح سرعة نقل البيانات في أنظمة الطيف الانتشاري بين 2 إلي 6 ميجا بايت في الثانية وهذا النوع من الشبكات يكون أقل عرضة للتداخل 
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أو التحسس من الأنظمة الأخرى نظراً لاستخدامها عدد من الترددات . 
ل0- التوصيل من خلال أشعة الضوء تحت الحمراء : 


سميت بالتحت الحمراء لآن ترددها أقل من تردد الضوء الأحمر وهي عبارة عن أشعة ضوئية والتى تستخدم في العديد من الأجهزة الطرفية 


| - إن التكنولوجيا المستخدمة فيها الأشعة تحت الحمراء تعمل في مدي الرؤية فقط أي يجب توجيه الريموت كونترول إلى التليفزيون مباشرة 
ب - أن التكنولوجيا المستخدمة فيها الأشعة تحت الحمراء هى تكنولوجيا ©0132 10 ©0121 أى يمكن تبادل المعلومات بين جهازين فقط . 
تكنولوجيا البلوتوث جاءت للتغلب علي المشكلتين سابقي الذكر حيث تم تطوير مواصفات خاصة مثبتة في لوحة صغير 1110011116 010 


وهي تثبت في أجهزة الكمبيوتر لتصبح هذه الأجهزة تدعم تكنولوجيا البلونوث . 


011 55ع6560 هال 


ع 
1 نم0111 ظ 















1- الانترنت 111161116 : 


هي شبكة عالمية تربط الآلف من شبكات العالم بمختلف أنواعها من شبكات 1.43/5 أو 174215 أو 7143/5 بعضها البعض . بدأت 
فكرة الانترنت كفكرة حكومية عسكرية في أيام الحرب الباردة ثم امتدت لتشمل القطاع الأكاديمي و التعليمي بعد ذلك إلى القطاع التجاري 


و أخير أصبحت في متناول الأفراد . والانترنت أكير دليل عالمى لتطور الشبكات الذي ما يزال مستمرا. 
2- الانترانت 1111121161 : 


هي شبكة داخلية تقوم بإنشائها الشركات على اختلاف أحجامهاء هذه الشبكة تستعمل بروتوكولات إنترنت مثل ”11111 و”1"11 
ود نستخدم خدمات إنترنت مثل البريد الإلكتروني » فلا ب , يستطيع أي ” شخص من خارج المؤسسة أن يدخل طاء ومحتويات هذه الش لضكة 


تحددها الشركة. 
3- اكسترانت 1701:9111 :هى عبارة عن مجموعة من شبكات الانترانت]111112116 . 
4 انترنت 2 1111611161 : هي مشروع طموح بهدف إلى تطوير شبكات كمبيوتر تنقل المعلومات بسرعة عالية. وذلك لتسريع قدوم 


إنترنت المستقبل. 


11 116 
لمأيوابايا 1116 







34 
0510011215,5اي) ,5ع |أممناة 






0111 
ا زبمت م001 
















1- 01112*001111715)) ,41 )111551 : وهي عبارة عن مكونات بدنية مثل المودم وكرت الشبكة : 

ذ- 11210111 : يتبح المودم عملية تبادل المعلومات عبر خط ال هاتف حيث نحول الإشارات الرقمية51511215 10151621 من جهاز 
الحاسب إلى إشارات صوتية 51511215 4112105 يمكن انتقال ها عبر خط الهاتف ويقوم بتحويل الإشارات المرسلة عن طريق خط 
الماتف إلى إشارات رقمية يفهمها جهاز الحاسب .ويوجد فيه مخرجين يستخدمان للفاكس والأنترنيت. 

5- ((1خ 41‏ ) :1171111401 21)0)2111110116 :وهو أحد مكونات الحاسب الصلبة المهمة » وقد صممت لكي تسمح 

مستخدم الحاسب بالتواصل مع الحواسيب الأخرى عن طريق شبكة حاسوب وأيضا بعض تقنيات الشبكات الموجودة حاليا مثل 

الإيثرنت ( وسوف اقوم بالتحدث لاحقا عن هذه التقنية) تعتمد على بطاقة الشبكة اعتماد أساسي . وكل بطاقة شبكة الإيثرنت له 48 


بت بأرقام تسلسيه تسمى بال 40107:©55/ 7/1/4400 » والذي يكون تحزن في ذاكرة 1001/1 خاصة موجودة في نفس بطاقة الشبكة. 
تتصل بطاقة الشبكة مع اللوحة الأم مع : 1- منافذ ال1”)01. 2- مدمجة مع اللوحة الأم . 3- منافذ ال 15/4 . 


تكون البطاقة أحد هذه الآنو اع : 1- الإيثرنت السريعة 1116121 1951 . 2- الجيجا إيثرنت )11)11:06 615211 . 


3- الألياف الضوئية 121563 20721121 . 4- عدن]آ درعءعاه1 
سرعات بطاقة الشبكة :1- 10 71[1]/5 . 2- 100 1]/5زط31 . 3- 1000 5/)ز11 4- تصل إلى 160 010/5 . 


أشهر المصانع  :‏ 1- 1[[ءع21097. 2- إعاصا. 3- علعالوعخ]1. 





1100 


2- 212010115 ) 1خ )1)0()21 





[-1اا 
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لكي نقوم بربط حاسوبين مع بعضههما لبعض يجب توفر عندنا الأشياء التي ذكرناها ني الأعلى مثل كرت الشبكة ويجب توفر برتوكولات أو ما 


يسمى في العربية ميثاق وهو عبارة عن لغة تفاهم بين اجهزة الكمبيوتر او بين الأجهزة والانترنيت وسوف اقوم لاحقا بالشرح التفصيلٍ عنها 


مثال عن هذه البرتوكولات  :‏ 1601/17 - كآ1/82 - 72591101 - 


3- 42211004110017 : هي عبارة عن الواجهة الأساسية التي يتعامل معها برامج المستخدم كالمتصفح الوب وغيرها . 


(7-11) الأجهزة المستخدمة قي الشبكات و5عءذأباء0 )ام ءلم 





اجهزة ربط الشبكات السلكية الرئيسية المعروفة هى : - 1- “اع ادوع مع 1 2- د11 
3- 1110126 4- 51711 5- 1401111 6- 01110) 





(1-7-11) جهاز مستقبل الإشارات المع 1دءمع5 


يعد جهاز تكرار الاشارة (:14©1262161) الذي يعمل في المستوى 1”113:51621 ابسط اجهزة الربط المستخدمة في الشبكات يقتصر عمل هذا 
الجهاز على تكرار كل ما يصل اليه من إشارات. السبب الرئيسي الذي يدعو لاستخدام هذا الجهاز في الشبكة هو زيادة المسافة التي يمتد اليها 
الكابل والتغلب على ضعف الاشارة المرسلة . من المعروف ان الاشارات ينتاءها الضعف اثناء انتقاها في الكابل وكلما كان الكابل اطول كلما 
اصحبت الاشارات ضعيفة نتيجة طول المسافة التي تقطعا للوصول الى وجهتها لذلك يستخدم هذا الجهاز لضمان وصول الاشارة الى وجهتها 
بعد تقويتها . 

إذن من المعروف ان الاشارات في الكابللات تتعرض للضعف هذا يتم استخدام ال :1:©177©6211 (او مكرر الاشارة) لعمل تقوية للإشارة 
ولكى تسير مسافة اطول ويعمل هذا الجهاز في الطبقة ال 1”1235121 في ال 1237:615 051) ولكن يعيبها انها لا تقوم بعمل فلترة 
للبيانات المرسلة فهي تقوم بعمل 51:02016251أبمعنى ارسال الاشارة لكل الاجهزة . 


ولكن هناك فرق بين جهاز ال ]2012 ووع©46 وبين “14762161 وهو : 


21 460655 (مرسل للإشارة) : إذا شبكته بالمودم وسويت الإعدادات لابد ان يكون ال 701116 0©655© 4 متصل بالمودم بكيبل 
الشبكة إذا كان ال 7201131 6655© 4 لا يوجد بداخله 5771112 ولا ينفصل عنه والفائدة من ]70112 00655 فر هي توسيع مدى الإرسال 
لكى يصل إلى نقاط بعيدة ويستفيد منه اكثر عدد من الكمبيوترات. 


6211 (مستقبل للإشارة) : بعد ربطه بالمودم ومن ثم عمل الإعدادات تفصل ال 1476211 عن المودم ومن ثم يلقط الإشارة من 
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المودم او من 701176 44.6©6655 ويقويها ويرسلها مره اخرى وبذلك يغطي منطقة اكبر وبعض الأجهزة يمكن ان تستفيد منها 


0 و 106211 5[ يعني هو جهاز واحد ولاكن تختار الي تريد من داخل الإعدادات على حسب الي تريد. 








(2-7-11) جهاز موزع الشبكة ال 5 نالا 


هذا الجهاز مثل ال “1 1221© ولكن يختلف عنه في الشكل في انه له عدة منافذ ويستطيع ان يتم توصيل عليه عدة اجهزة في وقت واحد وهو 
لا يفهم هو فقط مثل مشترك الكهرباء يرسل البيانات 10/4014 لكل الأجهزة المتصلة على المنافذ الاخرى بالجهاز يعنى بمنطق أخذ 


من هنا و أحط هنا وخلاص ومع انه قديم لاستخدام هذا الجهاز ولكن قد يستخدمه بعض المخترقين الماكر في الشبكات اذا كان يريد ان 
يتنصت على الاشارات المرسلة في الشبكة يضع هذا الجهاز مكان السويتش وبالتالي كل الاشارات سيتم ارساها للجميع و بالطبيعي ستصل 


للهاكر وبهذا يستطيع ان يعرف كل شيء عن هذه الشبحة . 


0 سا #للب 01011 
لي 1 
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(3-7-11) جا 
يعمل هذا الجهاز على ربط شبكتي /1/.[ ببعضههم)| بحيث يعملان كشبكة واحدة ينشيع هذا الجهاز جدول توجيه ©211] 1*01111115 
يتضمن العناوين الفعلية للأجهزة بحدد هذا الجدول الوجهة الصحيحة للرسالة المارة فيها يستخدم هذا الجهاز في الحد من تدفق البيانات عبر 
الشبكة وازدحامها بالرسائل باختصار لو عندك شبكة [41/,آ مكونة من 20 جهاز ولاحظت ان الشبكة ثقيلة بمعنى ان عملية انتقال نقل ال 
8 تأخذ وقت اكثر من الازم اذا خذ ©71:108 وافصل الشبكة بحيث يبقى هناك 10 اجهزة على يمين ال ©131:1015 و10 أجهزة على 
يسار ال ©171:1015 وستلاحظ ان سرعة الشبكة زادت . 
إذن هذا الجهاز يستطيع ربط شبكتين مع بعض او قد يتم استخدامه في تقسيم شبكة كبيرة لشبكتين ليتم العمل بأداء أفضل في هذه الشبكة 
وهو مثل ال :1861762161 ني عملية توليد وتقوية الاشارة ولكن يختلف عنه في انه يفهم 801011:655/ 714.01 ويقوم بعمل جدول لكل ال 


55+ )114 الخاص بكل جهاز بالشبكة ويرسل البيانات لكل جهاز حسب الماك الخاص به. 


)4-7-11( 





نحن في البداية نحدثنا عن ال 16177621617 او كما يطلق عليه مكرر الاشارة وهو يقوى الاشارة فقط. 
ثم تحدثنا عن ال 111715 وهو يشبه مكرر الاشارة و مثل مشترك الكهرباء ولا يفهمون شيئا ولكن يختلف عنه بآن به منافل كثيرة . 
ثم تحدثنا عن ال ©51:108 (الجسر ) وكيف هو يفهم ال 001655 )4 ١]‏ . 


اما الاز سوف نتطرق للحديث عن السويتش وهو اذكى منهم جميعا وخصوصا هو اذكى من ال 7110856 لان الجسر يفهم ال 3/1401 


595 نعم ولكن لديه فقط منفذين كما بالصورة السابقة اما السويتش فيتميز عنه في العديد من المميزات : 


1- يوجد به عدة منافذ من 4و6و8و16و 32 "0 .تمندر 
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2- بالإضافة الى انه يفهم الدوع:401011 )114 الخاص بكل جهاز هو يعرف من أي منفذ تم ارسال البيانات ويتم ربطها مع ال 





55+ )714 الخاص بالجهاز ومبذه الطريقة هو يقلل استهلاك ال 159120177101112 (سرعة نقل البيانات ) بالشبكة . 
3- بإمكان السويتش عمل عدة شبكات وهمية وهو ما يسمى في سيسكو الاك ]ما ومبذا هو يعطى قدر من الامان والتحكم في شبكتك . 


4- السويتش مثل الجسر يعمل في طبقة 1.1121 10212 و لكن هناك انواع اخرى من ال 8771161165 تعمل في طبقة الشبكة وتفهم 12 


ايضا. والسويتش له اشكال عديدة فقط ابحث على جوجل وشاهد ستجد المزيد. 


ووه 


(5-7-11) جهاز الووجّة آل نعغأآباه8 


اولا تحدثنا عن جهاز 146162161 مكرر الاشارة وهو يقوم فقط بتقوية الاشارة. ثم تحديثنا عن ال11]1[13 وهو مثله ولكن به عدة منافك. 





ثم تحديثنا عن الجسر 121710156 وهو اعلى من سابقيه فهو يفهم ال 4.0101:655/ 116.0 الخاص بكل جهاز ويقوم بعمل جدول هم . ثم 
تحديثنا عن السويتش 57711011 وهو يفهم الووع:4.01011 71400 بالإضافة الى انه يستطيع ان يعرف كل جهاز مربوط على أي منفذ 
11 ولان سوف نترقى الى جهاز اذكى هو الروتر 18011161 فهو له مميزات عديدة وهناك كتب من مئات الصفحات خاصة بهذا 
الجهاز العبقري ال هام وسوف نتطرق فقط لمزايا الروتر بشكل عام وسريع:- 
1- يستطيع ان يفهم ال 2001655 ”11 الخاص بكل جهاز لهذا هو يعمل في طبقة الشبكة “193'©1 21©15701:15 في ال 5تاء127 2051 . 
2- ويتميز ايضا الروتر انه يستطيع ان يربط الشبكات المحلية المختلفة مع بعض لهذا يعتبر الروتر هو الاساس الفعلي للآنترنت في الربط 


ببن الشيكانة مع استخدام طبعا لفهمه لل 5وع201011 ”11 . 
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حسف سدم 

3- ونقطة اخرى الروتر يمنع الرسائل الموجهة لجميع الممتخدمين ©11©65528 131:020©251 بمعنى هو يسمح فقط بإرسال الرسائل 
لكل الاعضاء داخل الشبكة الواحدة فقط ولا تصل هذه الرسائل للشبكة الاخرى المتصلة على نفس الروتر والصورة التالية توضح هذا 
ان كل شبكة على الروتر في 1001132112 15102016251 منفصل عن الشبكة الاخرى 

4- اهم نقطة هي ان الروتر يعرف افضل مسار للهدف وذلك بناء على البروتوكول المستخدم وحسب طريقة حساب التكلفة ( عند دراستك 
ل 6138© ستعرف ان الروتر يمكن اعداده بأي من بروتوكولات تحديد المسار للوصول للهدف مثل ”191021811 ."05121 .”18112 ) . 

5- يقوم الروتر بعمل جدول ©211) 1"011611185 يقوم فيه بتسجيل ال ”11 المخاص بكل جهاز والمنفذ الخاص به وافضل مسار للوصول لهذا 
الجهاز ويسجل التكلفة التي يقوم بحسابها عن طريق خوارزمية خاصة بالبروتوكول المستخدم على الروتر وتقوم ال1011161:5 بينها 


وبين بعض بتبادل الجداول وهذا ما يعطي للروتر معرفة اكثر عن المسارات ني الشبكات وكيف أفضل طريق للوصول للهدف . 





أن رمز الغيمة يعنى شبكة أخرى أو ربا مبجمل شبكة الانترنت . ويذكرنا بأن هناك طريقة للاتصال بالشبكة الأخرى ( الانترنت ) ولكنه لا 


يعطي جميع التفصيلات للوصل أو للشبكة .وللغيمة خواص عادية كثيرة . ولمساعدتك على فهم ذلك , فكر بجميع الأجهزة التي تربط 
حاسوبك بحاسب بعيد جدا وربم| يكون ني قارة أخرى . وليس هناك صورة يمكنها إظهار جميع العمليات والتجهيزات التي تقوم بعمل هذا 
الاتصال .ووظيفة الغيمة هي تمثيل مجموعة كبيرة من التفاصيل والتي لا تكون مطابقة للوضع أو الوصف في زمن معين . ومن المهم أن تتذكر 


بأنه في هذه المرحلة من المنهاج » يجب أن يتركز اهتمامك فقط على كيفية وهل الشبكات المحلية بالشبكات الكبرى والانترنت ( وهي الشبكة 
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١‏ 0 #الش©ش4 
النهائية ) وبذلك فإن بوسع أي حاسوب الاتصال مع أي حاسوب أخر ني أي مكان وني أي وقت . وتصنف الغيمة على أنها جهاز من الطبقة 


(7-1) لأمها ليست في الحقيقة مستقلاً ولكنها مجموعة أجهزه تعمل على جميع مستويات النموذج 051 . 


1 
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ومغايم صرمءح و بناه١‏ ب 





يعتبر هذا الجهاز من اذكى أجهزة ربط الشبكات ويعمل في كل مستويات 7100161 051) هو جهاز يربط بين شبكتين مختلفتين كليا حيث 
يعمل هو كمترجم أوسيط بين الشبكتين. و تعد بوابة الاتصال '72167723) جهازا أو برنامج يتم من خلاها وصل شبكتين تستخدمان 
بروتوكولات مختلفة. وال '22667723) أيضا هو "'بوابة " الشبكة او المخرج الذي تستطيع الخروج منه من الشبكة الداخلية الى الشبكة 
الخارجية .أي أنه يمكنك وصل شبكة داخلية التابعة للحسابات الى الشبكة التابعة للمشتريات او المبيعات ني دكان كبير وايضا يمكن وصل 


واحدة منهم او الاثنتين مع الانترنت عن طريق ال 22667723 التابع لل 101141 . 


لالامجلتم عصنا 112 ا كم طعوئياذ بذج ميدع 1و جا جايكم | ل 


وطبعا تم تقسيم هذه الأجهزة على شكل مراتب أو طبقات : 
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1- أجهزة الطبقة الأولى هى: ( 112762161 - 111015 ) 
2- أجهزة الطبقة الثانية هى: ( 575111 - 12110156 ) 


3- أجهزة الطبقة الثالثة هى: ( 18011661 ) 


4- أجهزة غبر محددة الطبقة وهى : 0110110 )2 


(8-11) الأجهزة 5151كة؟ 


(1-8-11) نقاطا 
أما نقاط الوصول اللاسلكية )1”0117 6655© فهي تماثل السويتشات 5791661265 في الشبكات السلكية الا أنها تربط الأجهزة لاسلكيا و 





هى محور و أساس الشبكات اللاسلكية . وتسمى نقاط العبور ]1”0112 46655 أو ما يعرف اختصاراً ب 472 أو 718742 , هو عبارة عن 
الجهاز الذي يعمل كجسر 13131086 بين الشبكة السلكية والأجهزة اللاسلكية » ليشكل شبكة لاسلكية 75/1,4117» يسمح هذا الجهاز لعدد 


من الأجهزة يصل إلى ثلاثين في أغلب الأنواع - بالولوج إلى الشبكة , وقد بدأ انتشار هذه الأجهزة ني أواخر التسعينيات وبداية القرن الجديد. 
أجهزة ال 71412 فى الطبقة الثانية مر ال 11011© 1111610011116 5551131 2026©12)) 0510061 2251)) طبقة ال 122162111 , و: 
جهر ل ان 0 0 : 

















119 إنقان صيانة الخاسوب من البداية وحتى الإختراف إعداد المشندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي «2© 


1-أولها ظهو ا وهو 802.11 (ذذ1(5) 5271111111 50120 501111 أعع:1011 ؛ والذي سمح للأجهزة بالتخاطب بسرعة 
0152-1 


2-نظام الشبكات اللاسلكية 1 802.11 ويعود هذا النظام لأنظمة ال 103555 التي تستطيع التخاطب بسرعات عالية تتراوح 

ما بين 1/11212511-4. وهو أول ما أطلق عليه اسم 781-13 الذي سنتطرق له لاحقاً. 

3-نظام 8 802.11 الذي يبث بسرعة 011554 

4-نظام 3 802.11 الذي يبث بسر عة 1/1112554 أيضاً وقد تصل إلى 111125108 باستعمال تقنية 01011111125 ©1261 ويطلق على 

هذه الأنظمة مصطلح ال 1771-1715( كلها باستثناء 802.11 ) اختصاراً ل (17106©1113 1787111655 ) , وتجد هذا الرمز مكتوباً على الأجهزة 


اللاسلكية مثل ]720113 466655 أو الراوترات اللاسلكية وهذا يعنى أن هذا الجهاز متطابق مع نظام ال791-15 المعتمد عالمياً 





(2-8-11) محولاآت العميبل أو 611615156137611 300 داع16م403 أمء ذا 


و هي كروت شبكية و لكنها لاسلكية توضع في أجهزة الكمبيوتر و هي متوفرة في أشكال 1115 نل ) 211114 و2).1آ1 و 
متوافقة مع معايبر 12 . 8 . ١‏ . 802.112 1111 و كباقي الشركات الأخرى لما برمجيات خاصة بها تقوم بتعريفها على الجهاز و 
تدعم أنظمة التشغيل الخاصة بميكروسوفت و غيرها مثل لينكس و ماكنتوش. و تدعم بعض الشركات الأخرى محولات لاسلكية هيئة 


ظآذنا و أخري خارجية اللذ.آ'11 1]2<]1021. 


5510 : 35 










ل ال-2 
09 إنقان صيانة الخاسؤب من المداية وحنى الإختراف 


(3-8-11) الهواكبّات أو 1ل:5دممع6مم 


تعتبر ال هوائيات ني أي نظام لاسلكي العمود الفقري لهذا النظام و بدونها لا تستطيع أن ترسل الإشارة حيث يقوم بتحويل الإشارة الكهربية 
اللي اشارة كهر ومغناطيسية تستطيع السير في الفراغ . وسيسكو لديها تشكيلات شاملة من ال موائيات 0111111) و 111*6»©1101121) بالإضافة 


الى الموصلات و الكابلات المحورية . 












81714 بي ومارم 
وايتلاعجك تلسعوعانله0 


(4-8-11) الكونترول 157611671201!51مه© لاذا ددعاءءألئا 


عندما تتوسع شبكتك لتصل الي عشرات الأجهزة من الأكسس بوينت فإن ادارتها ذاتيا تصبح صعبة و لذلك فإن وجود الكونترولر أو ما 

يسمي بالسويتش اللاسلكي 5771612 717111655 كما تسميه مناهج 00987311 يعتبر أمر مهم جدا في التحكم في هذه الشبكة حيث يقوم 
بإدارة العشرات من الأكسس بوينت عن طريق اتصاله مها عن طريق الطبقة الثانية أو الثالثة في 6051 . وأجهزة الكونترولر قد تكون أجهزة 
خاصة منفردة و تسمي 1*5 011110112 ) ©2110121011) 


7 
0-7 تت مجه 

















1 1 0 لاه 
217 مم المفكة ال 
223151) 015600 283131[/51) 021560 إذاذا قدعزع الا 
6500-5 165012160 3/750 0 )0116 يري 2100-5 
25 55جعاع// فشا 55عاع ما 716012160 لاض | 55ماعلا 
(أادانايا) عآان ١/00‏ 02010111 5ع انا100/! 50/1625 200115 
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5 6أع] نالا ,01010600 
لا يقتصر أمر الشبكات اللاسلكية على تواجدها فقط داخل المباني أو نمراتها و ان ما يميز الشبكات اللاسلكية هو امكانية تواجدها في خارج 
المبني و في الشارع و ني النوادي و المطارات و غيرها ما يمكنك من الولوج الي الشبكة بواسطة أجهزة الكمبيوتر المحمول و الهواتف الذكية و 
غيرها و تواجد الشبكة اللاسلكية ني الخارج :0111010017 يستلزم وجود أجهزة خاصة بنشر و تبادل الإشارة تختلف عن الأجهزة التي تتعامل 
مع الشبكات اللاسلكية الداخلية :1111001 و هذه الأجهز ها ثلاث أنواع و هي 1011205 ووعع0© 4 81511 7111:1655 و كما تري من 


اسمها تسمح بتبادل البيانات مع أكثر من جهة و 13110156©5 1111:2155 وهى تربط شبكتين لاسلكيتين ببعضهما و 110111 


75 تخدم الشبكات اللاسلكية علي نطاق واسع 01.411 . 





الع051001 113115111155101" يستخدم لتعريف اتجاه عبور الاشارات بين جهازين وهو ثلاثة انواع : 


1- 1-©511221- مفردة : والبيانات تمر بين الجهازين في طريق واحد فقط : مثل 


2- :©1211-01121 نصف مزدوجة : هنا البيانات تمر في كلا الا تجاهين ولكن ليس في نفس الوقت . مثل : 
(( اللاسلكي الي يستخدمه في الحاية - ما يقدر يتكلم ويسمع بنفس الوقت )) 
3- :111217 111اآ مزدوجة ازدواج كامل : البيانات تمر في كلا الا نجاهين وفي نفس الوقت .مثل : 


((تصفحنا للإنترنت - نتصفح ونحمل برامج ونرسل ردود في نفس الوقت )) 


2 3 01 ذه 13حخح:131( 1 


>1> 116 عد 121 م51 21102112131 آي 


1[ ©11111 26 02625 01 درقوزناعه:11( 1[ 
ساب اا ب ب بي يسبب 


لس ب سس تح 
2 ©1111 أ2 1262 01 رززة زاعه:11( 1[ 


13211-01132212 


6011-0 


©1102 عط آله جغدحك 1ه ذزه زاع:1 1( 1[ 


12115جح1[ حزن /رق١1‏ 011-03 /رل1 













أ ؟كوع/ 800 م| 





لكي يتم اتصال بين جهازين لابد من عنوان لكل جهاز سواء كانا على شبكة محلية او شبكة انترنت ويجب ان يكون هذا العنوان فريد لا يمكن 
تكراره ابدا فمثلا هل يمكن تكرار رقم هاتفك واعطاؤه لشخص آخر في نفس المحافظة (مستحيل) وعنوان كل جهاز حاسب يطلق عليه 
اسم 25 * !1 وهو بروتوكول العنونة في الشبكات اختصارا لكلمة 1”0]0601 111161131 و ”11 الذي سندرسه هو ”11 ذو 
الاصدار الرابع لان في عالم العنونة هناك اصدارين 74 11 يكل 76 ”11 

لعنوان المنطقي (20101"655 *117) :هو عنوان رقمي يتم اسناده لكل جهاز متصل بالشبكة بشكل يدوي (لأسناد عنوان ثابت لكل جهاز) او 
بواسطة خادم متخصص هذا الغرض يسمى (:5©176©1 ”1(1101) حيث يسند عناوين متغيرة (©10731321111) الى الحواسيب المتصلة به 
ويسمح هذا العنوان للحاسوب بالاتصال بالأجهزة الاخرى ضمن الشبكة ويستخدم كعنوان للحاسوب المرسل والمستقبل يسهل وصول 
الحاسوب الى بقية الحواسيب ووصول تلك الحواسيب الى هذا الحاسوب تماماً كرقم المنزل الذي يسهل وصول البريد اليه. ويتكون من اربع 
خانات يحتوي كل منها على ارقام تتراوح بين (255-0) عشرياً ومن ثمان اصفار الى ثمان وحدات ثنائياً. 


كثيرا منا برى هله الارقام 1152.0 وهذه الارقام هي ]1 
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ويتألف ال 1آمن 32 بت حيث نرى انه مقسم الى اربعة اجزاء وكل جزء يطلق عليه اسم 1ع061) ويتألف كل ا©)00) من 8 بت وهذه 


الارقام تكتب اما بالأرقام الثنائية او بالإقام العشرية لكن كما نعلم ان الحاسب لا يقرأه الا بالثنائي وكل )0616 يبدأمن 1 وحتى 255 


+0016 الرابع أ©00 الأول 


إْ ءظ 


القيمة الثتاتئية للعنوانت . . .> 0ه 111ا)1.1.1 


+1 4 ا 


القيمة العشرية للعنوان ‏ )> 132 240 14 132 





ويجب ان نعلم ”11 له خمسة أصناف : 17 . (1 . ©) . 15 . 4م : 


1- الصنف كد : وهذا الصنف يستخدم عندما نريد عدد كثير من المستخدمين وعدد قليل من الشبكات عند انشاء الشبكة لانه يحجز 
اول 06161 للشبكة والباقي للمستخدمين ويجب ان يبدا اول بت في 0611 الاول قيمة ( (في الثنائي) 
2- الصنف 15 : وهذا الصنف يستخدم عندما نريد عدد مستخدمين موازي لعدد الشبكات عند انشاء الشبكة لأنه يحجز اول وثاني 
0012 للشبكة والباقي للمستخدمين ويجب ان يبدا اول بت في 06161 أول اثنين قبمة 10 (في الثنائي) 
3- الصنف 0) : وهذا الصنف يستخدم عندما نريد عدد قليل من المستخدمين وعدد كثير من الشبكات عند انشاء الشبكة لأنه يحجز اول 


وثاني وثالث 0©1©4 للشبكة وال 0©1©4 الأخير للمستخدمين ويجب ان يبدا اول ثلاثة بتات في 0611 الاول قيمة 110 (في الثنائى) 


اما الصنفين 17 . (1آلا يحق لنا استخدامههما لانهم خحصصين للتجارب وللآمور العسكرية . 


136 . 8ك ] . 1 7 | . * كا ءا يا عا ءا 6 0 لع<؟ غأأط 1 أ5راط ... 48 1355) 
[ وم | : |[ +وهلط | :  .‏ كاكا كا كا عا كا 10 كعناة؟ كااط 2 أ5ماط ... 8 01355 
16 | ل . 01 . ااا 3 00 11 0< قااط 3 أقراء ... 0 01355 


وت *[وع|8©|ا زا ]5-1 ]هيت أ أ 0 1كم ا © © 171-37 ---17 هاه اديت | 
-1-14 هر زه ١2-[1]91-‏ (اعزوواله-« -21171-184242-191 <-2131:© 


16,4 *1111110© ه: 00000001 1-6 





1225-1 10000000 10 101111 ) 34 


ل ال-2 


2014 ,10 10 ملا آ0 015 ما12 120 0 0 لا.لا.نا. 
3 70065 غلغ0غ420 ووو وو2 127255 دك 


4 10 0لا 0 15 لاع د10 ظ 1200000000 قلا 
00085 ادك | اإروور ورا د 


4 10 نإنا أن 181/015 لاد , /لالاك 0-0-6 182 اعباةا 
20 و25 007255255 0 لاألققآ 


أ35 ]لاا 18 0 181110215 |ام 0 ...خم 


01855 |5318 غالا 51318 58551011 6 و25 239255255 لكك | 


1 18582111 101 الات ظ 24000 الا .... 
5 ١08]11121]31101مع‏ د ناتك 0 


ولا ننسى ابدا هناك عناوين محلية وعناوين عالمية ولقد قامت اميركا بفرز هذه العنوانين ووضعها ضمن قوانين لتحدد ما يحق لنا 


استخدامه فمثلا هناك عنوانين يحق لنا استخدامها في شبكتنا المحلية ولا يحق لنا استخدامها عالميا (أي عندما نتصل بالإنترنت) ويطلق على 


16م 22-2 تع ها»ا كا 4711-7 


10000 0 10255-255-59 


8-2-2002 22-32 1 602 ()-90)- 22-8 1 
ديح .2 ل وح حم عضر - : حر 6 ف كد - ] مقت 5 : 


اما العنوانين التي تستخدم عاليا (في الانترنت) فهذه لآ بحق لنا استخدامها في الشبكة المحلية ويطلق عليها اسم "11 0111 حيث تكون 
هذه العنوان مسجلة لدى المنظمة العالمية (141114)اختصارا ل 01:113ط1تا4ة كتاء1تتدناا؟ )عع زدد4 أع12110 التي منح هذه 
العنوانين دوليا ومن هنا نستنتج ان لكل دولة في العالم مبجال وعدد معين من العنوانين لكي تجعل سكانها قادرين على الاتصال مع العالم 


























]16و24 يرخ||ا | [زه "لس 021255 


1 22-0-3203 ---32 
0 19731.255--5-5 


وعنوان ”11 منقسم الى قسمين : 1-مميز المضيف (11 ]1105 


فإذا كنا نريد تأسيس شبكة فيها عناوين شبكات كثيرة و عدد قليل من المستخدمين نستخدم هذا الصنف ©) ننظر الى الصورة السابقة : نرى 


ان العنوان 192.168.46.102 هو عنوان شبكة القصيم والتي هي الشبكة التالية بعد الرياض ولاحظ ان بميز المضيف 11056 قد تغير 
الى عبد الستير مع ان رقم المميز نفسه لم يختلف لكن ما الذي جعله اختلف ؟ والذي جعله ان يختلف هو اختلاف عنوان الشبكة فالمستخدم 


الذي رقمه 102 ني الرياض هو مختلف تماما عن المستخدم الذي رقمه 102 في القصيم . 


















مثال آخر: انظر الى العنوان من صنف لد وهو 10.120.200.245 والذي نستخدمه مثلا من اجل تأسيس شبكة فيها عدد كبير من تميز 


المضيف]1105 و عدد قليل من مميز الشبكة 





لكى تنظروا الى 117 المخاص بكم الذي تنصفحون به الانترنت اذهبوا الى هذا المو قع من هنا 117://1712215123512201011:©55.601131آ1 


أو على هذا الموقع 1<21<12010002-4-073ظ12 . ستنجدو في الصفحة ”11 وهذا هو الخاص بجهازك الذي تتصفح به العالم 
الخارجي وهذا ”11 يتم تزويدك به من قبل مزود خدمة الانترنت ني دولتنك وكا قلنا ان منظمة .1637/4 تعطي لكل دولة عدد معين من 
عناوين ©1”11111 فمثلا بلدي سوريا تبدأ بالعنوان 82.137 واذا بحثنا ونظرنا الى هذا العنوان سنجده فعلا ضمن مجال عناوين ©1”01111 
وليس في مجال ©1”1:1721 ولا ننسى ان مهمة مزود خدمة الانترنت اعطاؤنا عناوين ©1”11111 لذلك مجال عملنا فقط ضمن ال1”1172]6 
فإذا كنت تتصل الى الانترنت من مودم فكل مرة تدخل بها يتم تزوديك ب ”11 مختلف عن الآخر اما اذا كنت تتصل 1951 فسيكون ”11 
عندك ثابت مادام راوتر 1951 يعمل واريد ان انوه بأن لا تخبر احدا عن عنوان جهازك لأن الماكر اذا علموا عنوانك وبحثوا عن منافذ 
اختراق في نظام تشغيلك لفعلوا وهنا لا تلومن الا نفسك . “_” 

سؤال : انت الآن مدير شبكات لدى شركة وقالت لك نريدك ان تنشأً لدينا شبكة وتديرها فماذا يجب عليك ان تفعله من اجل وضع عناوين 
لتلك الشركة؟ (اختر جواب واحد) 

-اضع لهم عناوين من صنف 4 ضمن مجال عنواين ©1”11011 . 


-اضع لهم عناوين من صنف 5 ضمن مجال عناوين 1221:1721 . 


-اضع لهم عناوين من صنف ) ضمن مجال عناوين ©1”1:15721 . 
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-اجتمع مع المختصين لتحديد عدد الأقسام وعدد المستخدمين فق الشركة وعللى اساسه احدد أي نوع من الاصناف سأضع تلك العناوين 





ضمن مجال ©1”0111 


-اجتمع مع المختصين لتحديد عدد الأقسام وعدد المستخدمين في الشركة وعلى اساسه احدد أي نوع من الأصناف سأضع تلك العنواين 


ضمن بجال 1”1:17216 


7 تعريف قناع الشبكة 112515 51110121 : هو رقم يستخدمه الكمبيوتر لاستخراج عنوان الشبكة من (”11) .و”11 جزء منه 
عنوان الجهاز والجزء الثاني عنوان الشبكة . 


مثال: 192.168.1.25 ”11 فإن ‏ 255.255.255.0 1112511 5111111 وبعد تحويل الارقام اعلاه الي النظام الثنائي 


ع 


واجراء عملية((4011) المنطقية بينهما يكون الناتج عنوان الشبكة (2001:©55 ]11©15501:1) ويساوي 192.168.1.0 


7 تعريف البت (016) : هو رقم ثنائي (]01851 '611121:7) يكون اما صفر او واحد ويمثل كهربائياً بفولتية موجبة (الواحد) وفولتية 
سالبة او صفرية (الصفر) ويمثل ني الاسلاك النحاسية بنبضة كهربائية وني الالياف الضوئية بأرسال نبضة ضوئية تمثل الواحد وعدم 
ارسال شيء للصفر وعند تجمع ثمان بتات يتكون ما يسمى البايت (157:06) الذي هو الوحدة الرئيسية لآأرسال واستقبال البيانات 
وقياس سرعة النقل وسعة الذاكرة وغيرها من المقاييس الحاسوبية المختلفة. 

”7 تعريف عنوان الشبكة (0011"655 4 21605701:1 أو 22661523 191821116) : وهو عنوان منطقي يستخدم لأرسال البيانات الى 
شبكة محددة بعيدة وينتهي بسلسلة اصفار كما في الامثلة التالية: 192.168.20.0 - 172.16.1.0 - 10.0.0.0. 

” تعريف عنوان البث (401031655 131080251) : وهو العنوان الذي يستخدم من قبل الاجهزة والبرامج التطبيقية في الحواسيب 
لأرسال البيانات والرسائل الى جميع الاجهزة في الشبكة وينتهي بسلسلة وحدات او (255) في التمثيل العشري ومثاله 
55 ويعني ارسال البيانات الى جميع الحواسيب في الشبكة التي عنوانها 172.16.0.0 ومثال اخر عليه وهو 


5 ويعنى ارسال البيانات الى كل الحواسيب في الشبكة التى عنوانها 10.0.0.0 . 


(11-11)الجووقوكوَلاثت 0|15ع010:م 


البمروتوكول 1”1:010©01 : بالنسبة للكمبيوتر على الإنترنت عبارة عن لغة تمكن أجهزة الكمبيوتر من أن تتفاهم مع بعضها البعض عبر 
الانترنت. عندما تتبادل أجهزة الكمبيوتر مجموعة من الرسائل .لكي يكون في إمكانها فهم تلك الرسائل والعمل على تنفيذها فإن على أجهزة 


الكمبيوتر استخدام بروتوكول [1”701]060 او لغة. فإرسال واستقبال البريد الإلكتروني ونقل الملفات والمعلومات وغبرها بين أجهزة 
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الكمبيوتر تتم باستخدام البروتوكول 1”010001 .سوف نتداول أشهر البروتوكولات من خلال نوعان من 2100615 123:10 


















(هى المراحل التى تنخطاها البيانات من المرسل 5011166 الى المستقبل 10©51111211011) وما طبقات 051) وطبقات ”1)12111 


قامت منظمة ال (51]2110121:01172110131 101 521117211011:-01) 1500)111161:1126101121 بعمل نظام موحد لكى يستخدم على 


يونكس.....وغيرها ) وذلك لكى يسهل على انظمة التشغيل ان تتخاطب معا بلغة 


موحدة .وهذا النظام هو1.2315 051) فال 051) هو اختصار ل 1121610011116©11118 53:5161135 02611) و هو يمثل 


مختلف انظمة التشغيل المختلفة ( ويندوز - لينكس - 


مراحل سبع تمر من خلاها البيانات من جهاز المرسل مرورا بالشبكة حتى تصل إلى الجهاز المستقبل . وأهميتها هي : 


1- اهميتها الأساسية تنبع من كونها معيار موحد على مختلف انظمة التشغيل. 

2-2 بعدان تفهم الطبقات او مراحل ال 051) وكيف تتكون البيانات خلالها تستطيع ان تفهم وتحل المشاكل التي تصادفك على 
الشبكة . فعندما تعرف كل جهاز أو هاردوير او حتى تطبيق او بروتوكول أين يعمل وفى أي مرحلة فعندها تنستطيع التوصل لحل 
المشكلة بطريقة أسرع . فعلى سبيل المثال عندما تقوم بعمل 11125 على جهاز اخر على الشبكة فتفشل العملية فعلى أي اساس تصل 
لسبب المشكلة فهناك عدة اسباب قد تكون احدهما سبب المشكلة مثل الكابل او كارت الشبكة او بروتوكول 1600121117" فعندما 









تفهم طبقات 051) ستعرف ان كل منهم يعمل في طبقة ولهذا ينصح بالكشف اولا عن الكابل (الطبقة الاولى 2113751©21) ثم 
كارت الشبكة (الطبقة الثانية >1111[1 8 ) ثم )1 (الطبقة الرابعة ]1121351201 ). 


ا ©1100 051 





عاد افر احرف 
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1- الطبقة السابعة (:1,2/©1 42[1162161011) وهي عبارة عن البرنامج الذي يعمل من خلال شبكة الحاسوب ومن أمثلته 
(75221011آ1 1أ112ع1121) و (وو5ع:1,5121 0111100[1)) و (11:0112) ع20051)) ر(:1'11:©10 11021112) وغيرها. 
الروتوكو لات : ا©6111]-512]7-5111132-01115 -1)2) - )1 - «راغط 

2- الطبقة السادسة (:1,2["©1 121656121211012) :تقوم بعمل 100111321 بمعنى تبيئة الداتا لتأخذ شكلها وامتداها المناسب حيث 
تعمل كالمترجم بين عدة لغات. فهي قادرة على تحديد نوع المعلومات المستقبلة والمرسلة (1”01 . ©7985 . 119512 . الاء] . 
. وتحديد البرنامج الذي يقوم بالتعامل مع كل نوع على حدة فكثيرا ما يقوم برنامج التصفح بفتح التطبيق/ البرنامج الذي 
يناسب نوع المعلومات تلقائيا فمثلا يقوم بتشغيل (:1:620©1 21:01721) داخل (:72101:61© 1111611321) لكي يعرض 
المعلومات المستقبلة من نوع (12011). كذلك يقوم بالتعرف على نوع (1260011115© 1©31]).أيضا يقوم بعملية الضغط وفك 
الضغط للبيانات 1©6©011121:6551011) 21101 2011121:6551011) . 
الروتوكو لات : 1:150-1(1)1 -11) هذ / 1'كذ - 11111 - ١12)‏ - 1111 - 112 - بطل 

3- الطبقة الخامسة (125:©1 5©551011) ووظيفتها فتح واغلاق ومراقبة الجلسات (5©5510115) بين المرسل والمستقبل. فمثلا عند 
كتابة العنوان 793793759.3:21200.60133 في برنامج تصفح الادترنت فأن الموقع لا يفتح إلا بعد أن تضغط على كلمة (700)) أو أن 
تضغط (:111161)هنا يقوم ال (:1,23'©1 5©551013) بفتح جلسة (5©551011) مع موقع 21100لآا ويقوم بمراقبة الجلسة او 
اغلاقها حسب) يتطلب الأمر. وايضا تحدد نوع الاتصال المستخدم هل ارسال فقط (5112816) مثل ”171(1 او التلفزيون في الواقع 
الطبيعي فانت تسمع التلفزيون ولا ترد عليه او حتى الراديو . وهناك ايضا ارسال واستقبال ولكن ليس في نفس الوقت ( 11811 
©11121) مثل اللاسلكي فالضابط عندما ينتهى من الحديث في اللاسلكي يقول حول ليعطي اشارة للطرف الاخر انه انتهى من 
الحديث ليبداً هو بالأرسال وأخبرا هناك الارسال والاستقبال كا تشاء (01110165 11111) مثل التليفون فأنت تستطيع الاستماع 
وايضا مقاطعه الطرف الاخر للحديث في نفس الوقت . 

البروتوكو لات : .1120 - 5001 -4111ا 3111151005 - كالح 

4- الطبقة الرابعة (277©10 1 13531351111551013) : تصنف لنوعين غما (”0-1 1“ 21:06001 201161:01) 7”1131251121551011) 

و (*01(1]“ 21:0]001 10212512111 “5©1لا. بروتوكول 10212 يضبط عمل نقل المعلومات حيث يتم الاتفاق بين الطرفين 

على حجم الارساليات خلال عملية نقل البيانات (512 171112101077) وكذلك استخدام مبدأ إعادة الإرسال في حال وجود خطأ 

في المعلومات المستلمة» كما يوم هذا البروتوكول بتهيئة الانصال قبل نقل البيانات (001311611011-0116121601)). أما بالنسبة ل 


(”11(1) فإنه بعكس (”1)1) فإنه لا يستخدم اي وسيلة لضبط عملية نقل البيانات ولا يتم تبيئة الاتصال قبل عملية النقل 
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(2011116110111©55)). هذه الطبقة يتم تحديد آلية إرسال المعلومات إن كانت («1')01) أو (1[1(2). كذلك تقوم بإعطاء ارقام 





المنافذ (1© 11111121 ]:1”01) لكل للمعلومات المرسلة والمستقبلة. 
المروتوكولات : 1121 - 100:2 
شكل البيانات:- 2 5681116116 

5- الطبقة الثالثة :127761 21605701:16) : فوظيفتها اختيار أفضل طريق (1”2111 13©651) يمكن أن تسلكه المعلومات المرسلة لكي 
تصل الهدف المقصود (1(651112861013) بأفضل طريق. كا تقوم هذه الطبقة بتحديد عنوان متغير (001655 4 1,081621) الذي 
بسمى ال 40071655 ”11 للأطراف وهو شبيه برقم الخلوي المعتاد وهذا الرقم يتغير حسب الشبكة التي يعمل عليها. 
البروتوكولات : 157 - 17 

الأجهزة الممتخدمة 1181079836 :- : الجهاز الذى يفهم ويتعامل مع هذه الطبقة هو الروتر “18011661. 
شكل البيانات:- 2 ]ع][1”9 

6- الطبقة الثانية (1.112[5 10218) ووظيفته إعطاء عنوان مادي (401011"©55/ 1”1275181) ويسمى 40011655 114601 للجهاز 
المرتبط على الشبكة ويمتاز هذا العنوان بأنه ثابت لا يتغير بتغيير مكان الجهاز على الشبكة ويمكن تشبيهه بالرقم التسلسلي لجهاز 
الخلوي (210 5613121.) الذي يبقى ثابت بغض النظر عن شبكة الخلوي التي يعمل عليها جهاز الخلوي. كما تقوم هذه الطبقة 
بفحص وجود أخطاء للمعلومات المستقبلة (014601)“ ج1261 ) :18011202123 07:0116)”) ى] تقوم هذه الطبقة بوظيفة 
مهمة وهي (001161:01) 4.2655 7/16012) اي وضع آلية للسيطرة على استخدام الشبكة من قبل الاطراف» فمن المعلوم بأن 
للشبكة عدة مستخدمين (أطراف) تتواصل فيما بينها عن طريق الشبكة. لذا فإنه من الضروري ايجاد طرق تضمن استخدام الشبكة 
المشتركة من قبل جميع الأطراف دون أن يؤثر طرف على الآخر. 

البروتوكولات :-- 


-(11115 لاعع01)) 502.5 -( أع1عط)1) 502.3 - (©802.2)11- : 0001م اا ]1 
(1255ع:7711 502.11 )- 201 - اأ15121 - 4131 - 11258 ع تددج" - ممم -:21:0]0»01 موثلا 


الأجهزة المستخدمة 1133017836 :- الجهاز الذى يتعامل مع هذه الطبقة 1511086 2120 5171012. 
شكل البيانات:- 65 1 

7- الطبقة الأولى (©1237©3 181235181) : ووظيفتها ربط الجهاز بالوسط الناقل (12012 ده أسوعتستكصة:)) أباً 
كان نوع الوسط الناقل سواء أكان من الألياف الضوئية :11161 020121)) أو من كوابل (”1711) أو من 


كوابل (0023121)) أو حتى إن كان الوسط الناقل هو الفراغ. وظيفة :1,231 1”113:5121) تحويل المعلومات 
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المراد ارساا (102142 131:2135111141601) إلى إشارات كهربائية او ضوئية او لاسلكية تناسب الوسط الناقل 
وشكل الإشارة (1/12©001115 1(151]21) تناسب نوع الوسط الناقل والعكس صحبح. 110ع1]11 
1 <<<<---- أو 037 577+ 57+ 0١17‏ 577 
الروتوكولات : 11563 - 0041236 ) -41612 
الأجهزة المستخدمة :1121055721 : 02116101 - 71100 - «تعنوعرء" - طنط - معاطةء 
شكل البيانات : 15105 
7 شرح مرور البيانات .194104 من مراحل 051 من المرسل حتى تصل للمستقبل : 
1- يقوم المستخدم بتفتح البرنامج سواء كان متصفح او برنامج تحكم عن بعد او اميل وهذا يكون في مرحلة ال 42112211017.. 
2- ثميتم عملية التهيئة للبيانات 414 حتى تأخذ امتدادها المناسب صورة او نص او فيديو ثم بعد ذلك يتم الضغط والتشفير في 
مرحلة ال 11:©5611]2161011. 
3- ثم تقوم مرحلة ال 56551011 بفتح قناة اتصال خاصة لكل تطبيق . 
4- ثم يتم اضافة الى البيانات “11620163 ”16011 وبه بورت الجهاز المستقبل (]:1”01 161307712 737©11) وبورت الجهاز المرسل وبعد 
هذه الاضافة تسمى الداتا 56811161131 وهذا في مرحلة ال ):11:21151201 . 
5- وف مرحلة الشبكة 7166570116 :البيانات 104/104 المرسلة من مرحلة النقل يتم اضافة اليها 177 للجهاز المرسل والمستقبل وهنا 
تسمى الداتا )©2(215]. 
6- وفى مرحلة >[1رآ 10219 ينم اضافة الى البيانات 104114 ال و401011:6©55 :)114 الخاص بالجهاز المرسل والجهاز المستقبل 
وهنا تسمى 11'211165. 
7- وفى مرحلة ال 2123:51621: تنحول البيانات 104214 الى اشارات كهربائية لتمر في السلك مرورا عبر الشبكة حتى تصل للجهاز 


المستقبل 
* وعند الجهاز المستقبل يتم المرحلة العكسية 


تصل الاشارات الكهربائية من الطبقة الاولى الى الطبقة الثانية 111219 218) فيتم التأكد من ال 40011655 7/1400 انه خاص به 
فيحذفه من عل البيانات 4 1 1(4 ثم يرسل البيانات 1:4 10:4 الى الطبقة الثالثة (12©45701:19) وهنا يتأكد من 40101155 ”11 ثم يرسلها 


الى الطبقة الرابعة (1:81351201:0)) وهنا يتأكد من ال :12620163 1601 والبورت الخاص بكل تطبيق ثم يحذف ال 11620161 وتنطلق 
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الذهاب الى الفهضرس - لحتنا 
الي |١١١0‏ إعداد المشندس ' إسماعيل علي احمد الشهالي 00 





بعد ذلك من مرحلة ال 56551011 فمرحلة التقديم ثم لمرحلة ال 72116261013لى فيستلم الطرف المستقبل البيانات 


والصورة التالية توضح كل هذا الكلام . 
رافاةاعلاتاء اوت عراضم 
(52111 وأراقط 15 قناقن ) 


امم ثر 


11 تامم عععم 


وله تتددات 


ع منتحاع يخا ماق تعبرها تع وملا عمققة ذا 16958 «مدعط 18 
اله 0 د 232 اسه 0 


اتاقء ه66 أدع5 <---100 10001101100 101001 1101 11 10010011001 11 


اقءاعلام 





(12-11) طبْقاك!1/16061 مرامعم 


كل ما تم شرحه سابقاً هو عبارة عن موديل تعليمى فقط وليس له وجود فى الحياة العملية ولكن الموجود في الحياة الحقيقة هو 


22 وهي اختصار ل( :0 1 :0 6 1)و هي مكونة من أربع 
ذو الطبقات السبع اولا لكى يسهل على الدارس فهم وهذا يعتبر 


طبقات كم| بالصورة التالية و لكن يتم تعليم ال 
ايضا العنصر الاساسى لاستخدام شبكة الانترنت والبريد الالكتروني ويسمى أيضا - 












ل ال-2 
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اع00!] ماامي 1 


تاذ" زو[ ا» "آنا 


!علاق ا 0م305 1 
وت > فتاووت نا 


اعلاقا 55عععم )أ زم/ناع لا 












1.2315 الآن لنشرح بعض البروتكولات 10106015 الموجودة في هذه الطبقات‎ ٠ 
بروتوكول الإنترنت ”11 : 1”1010601 112161131 هو طبقة الشبكة الخاصة بحاشية بروتوكول ”1017/11 والتي تستخدمها‎ -1 
الأدوات على الإنترنت للاتصال ببعضها. وال(4011:655 ”11 عنوان بروتوكول الإنترنت) هو العنوان الخاص بكل كمبيوتر‎ 

منصل بشبكة وهو عنوان متفرد ليس له شبيه في النطاق الشبكي يتميز ال”11 بالتالي : 


1- التوجيه 1401111115 2 شطر الرزم وإعادة الرزم 1015 


فالتوجيه 1501111115 يقوم بفحص العنوان الموجود على الرزمة ال©1”92015286 ويعطيه تصريح تجول في ارجاء الشبكة وهذا التصريح له 
مدة محدده(1,11719 100 1:103/117) فإذا انتهت هذه الفترة الزمنية ذابت تلك الرزمة ولم تعد تسبب ازدحام داخل الشبكة 
-وعمليه ال تشطير الرزم وإعادة الرزم 1”2012281118 تستخدم في التوليف بين بعض انواع الشبكات المختلفة مثل شبكة ال 10112 


8 و ]11116111 سبب ما يشبه اك 128؟1 دع101' من سعة في نقل الاشارات لذلك وجب تشطيرها ثم إعادة تجميعها مره 






ولكل عنوان ال 15 طريقتين للكتابة إما رقمية (4©017©55 <101/11) مثل212.26.66.3 أو حرفية (1701(17) وهى العناوين 


















هددع 


التى نكتبها عادة في المتصفحات مثل 1][12.166©1.60111/171(/11677 والعنوان الحقيقى هو الرقمى ولكن لصعوبة حفظه فتكتب العنوان 


الحرني ولكن في الشبكة داخلياً يتم ترجمة العنوان الحرني إلى العنوان الرقمي المطابق له. 
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2- بروتوكول التحكم بالنقل (160-17): اختصار (1”101001 011101 2) :112125161) يقوم هذا البروتوكول بتمرير 
المعلومات إلى بروتوكول الإنترنت ”11 وهو مسؤول عن التأكد من وصول الرسالة وأنها مفهومة. 

3- بروتوكول نقل النص التشعبي (111'117) :هو اختصار ل[1”04060 11211511 ]113:01 في نقل الملفات المكونة 
للمواقع وصفحات الأنترنت مثل صفحات ال 1111/11 هو اختصار 12128112856 17ا0121:1 )ع1 :113:01 , لغة ترميز 
النصوص التشعبية. لغة بنيوية يتم استعم الها لوصف مستندات الويب والإنترنت. كانت تستعمل أصلاً فقط لتعريف البنية» لكنها 
الآن تعرف البنية والمظهر ومكان العناصرء با في ذلك الخطوط والرسوم والنصوص والارتباطات التشعبية وتفاصيل كثيرة أخرى. 
وهي مجموعة فرعية م( 111 )5 اختصار 161125 !1 نكل د11 12112110 521101210 . لغة الترميز 
العمومية القياسية). وهي وسيلة تجعل من الممكن التصفح عبر وثائق الشبكة العنكبوتية» المستخدم يضغط على نقاط ربط موجودة 

وثيقة الشبكة العنكبوتية نما يمكنه من الذهاب إلى تلك الوثيقة حتى لو كانت موجودة على جهاز آخر. 


أم مامه 2[ لك 
2 [ها 
21آ] 





][عيارع5 12 1ك 


2172/11 2060 01 

27 22:38:34 2005 لزاشاذة 23 ,رومثاة :مغدم 
[لانااتنقة/82-قههط) ([عحنحت) 1.3.27/رعطعدجاة :عمماعهة 
4ق 23:11:53 2003 سدك 08 ,خقعمه : 4هخ450321«-+ سعسة 
"طدةقك 3ع388062-156-3" دوموءة 


كاعغ بلط : مووسضدظ- + مومع 
07 02008 111 كا مك را جب رعو تواخامم تود 0[ 


15 :11 +عفمصمهة 
006 عا 1177-8 هععسظه تت تسعطظ/رعجدهع؟ دسممرولا-بإدروغودوت 2008 


<1تا > 
حقة >1١»‏ 
<1ع14؟ألرمعيوةظ عرره1| ,+15 موسءمن؟ ممعم 1+41»<1غ+»> 
حلدهؤا/ »> 
<5603> 
1861 +8117911 0177© 20001111595 . , 
<باقوط / > 












038 ماعنا 3 101 6008 75انتأعم بعنقة 1112| 116 بأقع نامع 8 10 850008 را 
4- بروتوكول نقل الملفات (”1'"117) : اختصار 220]0©01 “1122513 »111 ؛ برتوكول إرسال الملفات... يدعم 0 نطاقاً 
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5- بروتوكول نقطة إلى نقطة (”1”1”1) :2 1”1:0]001 ]1]01111-60-1”0112 إحدى وسيلتين لتبادل كتل البيانات عبر إنترنت 
بواسطة خطوط الماتف الوسيلة الآخرى هي: ( ”51.11 ) يوفر وسيلة ضغط للبيانات وتصحيح الأخطاء ولا يزال تحت التطوير. 

6- بروتوكول مكتب البريد (”1”)01) :2 1”010601 ع01110) 1”056 يسمح للمستخدم بتخزين رسائله في كمبيوتر شركة توفير 
الخدمة كي يقوم باسترجاعها فيم| بعد» وهناك ثلاث طبعات لهذا النظام ”1”)01 و 1”)001”2 و 1”001”3. 

7- بروتوكول الانترنت ذو الخط المتسلسل ("ل1آذ)  :‏ 101001 أع12112 1.12 51121 هو بروتوكول يستخدم 
لتشغيل بروتوكول الإنترنت”11 على خطوط متسلسلة 111265 5©1:121 كدوائر المهاتف. عادة عند الارتباط بموفر خدمة يستخدم 
إما 28182 أو <111ه. 

8- بروتوكول نقل البريد البسيط ( ”251/1131 : بروتوكول يستخدم لنقل البريد الإلكتروني بين الأجهزة. 

9- بروتوكول ترحمة العناوين (”4141 - 21:0]001 165011111011 55ع:40011) مسئول عن تحديد عنوان بروتوكول ”11 وايجاد 
ال1056111211010 باستخدام عنوان 714.0 الموجود ني الشبكة لل1054112211011 اذ يقوم ال”11 عند استلام طلب الاتصال 
بحاسب ما يتوجه فورا الى خدمة ال”8181/ وبسألة عن مكان هذا العنوان بالشبكة ثم يقوم البروتوكول ال”4181 بالبحث عن 
العنوان في ذاكرته فإذا وجدة قدم خريطة دقيقة للعنوان فاذا كان الحاسب بعيد (في شبكة بعيده ) يقوم ال”411 بتوجيه ال”11 الى 
عنوان الموجة ال1801711718 ثم بعد ذلك يقوم هذا اموجه بتسليم الطلب ل”4141 حتى يبحث عن العنوان الفيزيائي 0/140 
75 لرقم ال4 . ”11- طبقة واجهة الشبكة (1/1 ١7‏ ش..] /1) 4 13/11/11 ]216157011 ) مسئوله عن وضع البيانات 

المراد ارسالا في وسط الشبكة(011/1(11[11/1 7157:01:12 ) واستقبالها منه من الجهة المستقبلة 12651112261013 - تحتوي على جميع 

الاجهزة والتوصيلات الخاصة بربط الاجهزة في الشبكة مثل : الاسلاك. الموصلات » بطاقات الشبكة . - تحتوي على بروتوكولاات 

تحدد كيفية ارسال البيانات فى الشبكة مثل بروت و كول (( 01011:65565 4 ]201:1 11115 10112 - أع0اعط )اا - 41131 )) 


2151532 ينلة لاه > جه 8582 > جه :نو للك لك© جل 
ور جع لرل - لاوي مخ يرمع 


أعمءم طاح عرويدن م]| 


0 ال يه ١‏ # بي 


5 8 دم 8 
ب * 5 














































719إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الاحتراف إعداد المشندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


00- بروتوكول 11060601 5011161012ع؟]1 ووع01ل 4 عدتاء 169 - "11411 : يستخدم بواسطة ال ”11 لإيجاد عناوين ال ”11 
اعتهاداً على عناوين الأجهزة من خلال بطاقة شبكة الحاسب. 
1- من اهم البروتوكولات المستخدمة في شبكة الآنترنت 1”506001 ”19021 وهو المسئول عن عملية التوجيه داخل الشبكة 
2- بروتوكول 111115 يدعم عمل اتصال آمن بين المرسل و المستقبل عن طريق استخدام )"1ع 151)21) 
3- بروتوكول 53516122 ©1'11 2161570116 (2115): هو البروتوكول الافتراضي لتبادل الملفات على يونكس ويسمح للمستخدم 
البعيد بالوصول للملفات . 
4- بروتوكول 214/117 211171151005: هو بروتوكول يستخدم للتواصل بين الأجهزة وكان يعمل مع أنظمة ما قبل 
ويندوز2000 ولكن مع بداية ويندوز 2000 تم استخدام 1010/11 . 
5- بروتوكول 2[11) ©:1”1060111 16611101 .)141”0: هو بروتوكول يسمح بعمل اتصال عن بعد ويستخدم على سبيل المثال مع 
ال 010111001). 
6- بروتوكول 501 : هو بروتوكول يسنخدم على أنظمة مايكروسوفت لتكوين اتصال بين المستخدم وبين سيرفر الاس كيو إل . 
7- بروتوكول ( 1”10]001 10212812112 :11561 *111(1) فهو بروتوكول يقوم بعملية نقل البيانات دون التأكد من وصوها مثال 
على ذلك ملفات الفيديو او نمحطات الاذاعة والتلفزيون على النت. 
8- بروتوكول 12361 501215 5601116 - رآذه : يستخدم لتشفير البيانات لنقل البيانات المؤمنة. 
9- بروتوكول 2101001 ووعء6 4 11552856 اع ناء)د]آ - 11412 : يستخدم لتخزين واسترجاع البريد الإلكتروني. 
0- بروتوكول 100601 11126 7117701:1 - ”12117 :يستخدم لمزامنة الوقت (الساعة) بين أجهزة الحاسب الآلي. 
1- بروتوكول 2106001 21012 "تناع كد10 ) ]1105 عتدسددم ج12 - 1011002 : يستخدم لتخصيص عناوين 11 لأجهزة 
الحاسب الآلي في شبكة الاتصال. 
2- بروتوكول [1”0]00 )1122281262 21157011 عامرددزة - ”5218011 :يستخدم لإدارة شبكات الحاسب الآلي. 
3- بروتوكول 1”101001 ووع0عع ف 101161017 11811718111 - "11041 : يستخدم لجمع المعلومات حول المستخدمين 
و عناوين البريد الإلكتروني من الإنترنت. 
4- بروتوكول 1106001 11553856 0021:01) أع0 :)12 - 100811 : يقوم على معالحة الأخطاء في الشبكة. 
5- بروتوكول 1106001 18001 - ”188200011 : لبدء تشغيل الحاسب الآلي من الشبكة. 


6- بروتوكول [1”10]000 211128نا1 )دنزه"1 0] )درزه"]1 - ”1"1”11 : يستخدم لإعداد قناة اتصال بين الشبكات الخاصة. 
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100 |05 عأأنا5 اأمعمغمئط أعورمعاما 


مردزدا1ع31101١‎ ٠311 
ممم‎ ٠ معدرم‎ ٠ ك لازن‎ ٠ مام‎ ٠ [7 م‎ ٠ طيفرابز|‎ ٠ )ها‎ ٠ 21/6] 0 اللاكة‎ 0101001 
| مرفرم‎ ٠ معي ]رز‎ ٠ م ]لالم‎ ٠ م ]لاز‎ ٠١ ممم‎ ٠. مزع‎ ٠ )مم‎ ٠ 


181 ,اذ ,05 61 ,110 عقا 010 امم ٠‏ ك5 ٠ 50645 ٠‏ مابزازك ٠‏ ماك ٠‏ مزك ٠‏ مج 
ْ (ع:6م) ٠‏ ممالا ٠ 115/551 ٠‏ أعماء1 
كاآ باذك عرفا 063100 قت . 
١٠ 21/1‏ 13115120114 


00 00م 6[ 0 : (501!) ٠‏ إخلنع ٠‏ متراوي ٠‏ مارت ٠١‏ طر)ر)ن] ٠‏ مطرالا ٠‏ مي | 
' 111 0 1 2 اعلا ا أع عنما 
لآلا 31 الالال 13 ) ش 1 | ٠ععدماء٠‏ طارزن| ٠‏ قبنطابك| ٠‏ صابك| ٠‏ (قبنم] » جبوص]) مر 


0101| ا ( :0170 
111١1) 1٠ 21/1‏ ا 
٠‏ (ط215) جاعممن ٠‏ عموعنو ٠‏ منالز ٠‏ مجكرم[رمكارم 
| " انا " أعت ف أع) اه ناموي ججعوعم وامعاب! ٠‏ ممم 


٠ )17012(‏ (آناناء » لااياده| 


عند تعاملك مع أي جهاز موجود في الشبكة على الكمبيوتر أو استخدامك برامج خاصة لتعلم الشبكات مثل برنامجح ]©1”201 


3 11261 فإن أغلب البرامج تستخدم رموز ترمز الى جهاز معين موجود داخل الشبكة ومن هذه الرموز 5 ف الصورة التالية : 


0116 نأك لا( تلد ! 1711 الا آم 
لفن هاج إعريارزع5 ظ اع ]الاك 
مهتم 


8011 
01150 اأنا8 


--92 59-3 
داع ]اك 55 كد 


3 ”0 
زع ريارع5 


016 


#4 طعازرير؟ت 


الى هنا نكون قد انتهينا من الجزء النظرى الخاص بالشبكات وننتقل الى الجزء العملى الذى سوف نتطرق اليها فى الوحدة القادمة 


إن ا الله 












جه 
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مهندس الحاسوب هو من يقف جنب الى جنب مع مهندس 

الشبكات ليتم بناء الشبكة وفق معايير وتنسيق وتعاون 

ا 0 ا ل ل ل 2 22 
0 ا ا ل 3ت ان ا3: لظن لت 


خطوات هين وث ركيب الشركة 





11211116 1015 





















بعد أن تطرقنا الى جزء كبير من الشبكات ..كان لا بد من جزء عملي نشرح فيه بناء شبكة من الصفر .. الى أن نصل الى شبكة 
مكتملة نستطيع من خلاها أن نبنى أى شبكة أى كان حجمها بعد ذالك .. ولهذا خصصنا هذه الوحدة لهذا الغرض ... 

تركيب الشبكات هى المتعة التى يجدها جميع عشاق هندسة الشبكات وحتى مهندسين الكمبيوترات لما يجدو من نتائج فعليه حقيقية على 
الشبكة وهى التي تفرق بين مدير الشبكة وبين مهندس الشبكات أو مهندس الصيانة حيث ان مدير الشبكة وظيفته تبدأ عندما ينتهى 


مهندس الشبكات من عمله في تركيب وبناء الشبكة لهذا ان كنت تود ان تعرف كيف تقوم ببناء شبكة بنفسك فسوف اتطرف هنا بإذن الله لها 


وسوف اوجزها لك في خطوات منظمة ليسهل الاستيعاب . 


(2-12) مراحل بناء االشتبلكة01581516351انبط )اءمسمءلو 





لعمل أي شبكة ناجحة لا بد من مراحل تمر بها بالترتيب واحدة تلو الأخرى وهذه المراحل هي كالتالي : 


1- مرحلة الاعداد ( أ-جمع المعلومات ب - معاينة المكان ج -الرسم التخطيطي د شراءالمعدات). 

2- بناء ال مهاردوير 11210772136 (الاسلاك - ال 977161265- خط الانترنت - السير فرات - الأجهزة ). 

3- بناء الريحيات ©:50113723( الويندوز - الدومين - التطبيقات الأخرى ). 

أ- جمع المعلومات : في هذه المرحلة علينا ان نفهم من أصحاب الشركة (أو مقاهي الإنترنت ) عن نشاط الشركة ومستوى العمل 
المتوقع البدء به لكى نعرف ما هو المطلوب من الشبكة ... فمن الممكن ان تكون الشبعة المطلوب فيها هو فقط مشاركة الملفات 
والطابعات بمعنى المطلوب عمل شبكة ([7701:1]51:011 ليس إلا ...وهى تكفى خصوصا ان كان عدد الأجهزة لا يزيد عن عشرة 
اجهزة ... اما في حالة كانت الشركة كبير ة وعدد الموظفين مثلا يزيد عن عشرين او ثلاثين موظف و يتطلب العمل في الشركة العديد 


من البرامج الكبيرة ى] في حالتنا هذه فينتطلب عمل دومين 101112111 لكى تكون الادارة مركزية ويسهل علينا التحكم في الشبكة. 


وفى مثالنا هذا وبعد ان جلسنا مع اصحاب المركز عرفنا ان المركز هو مقهى أنترنت وعدد الأجهزة في المركز 20 جهاز لهذا اتفقت 


مع اصحاب المقهى عل المتطلبات الأتية لبناء الشبكة :- 


1- خط انترنت. 2- جهاز سبرفر لحفظ الملفات “561713 ©1'11 





3- السويتش الرئيسى 5591612 + البانل 212[1م. ‏ 22-4 جهاز كمبيوتر ‏ 5- جهاز 00111/1]آ ددر[ ) )4 . 
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ب حمعاينة المكان : الآن بعد قمت بجمع المعلومات من الآدارة وحدد معهم ما هو المطلوب بصورة مبدثية فالخطوة الثانية هي معاينة 
المكان لكى تستطيع ان تحدد بالضبط مدى ملائمة المكان للنشاط ولكى تحدد على أساس المكان حجم المعدات الاجهزة اللازمة فعلا 


1- هل مكان المقهى مازال في مرحلة البناء ام المقهى جاهز ولكن ليس به شبكة...فلو كان المقهى مازال في مرحلة البناء فعليك الاتفاق 
مع الكهربائي لعمل تمديد كوابل الشبكة اثناء تركيب الكهرباء لكى تكون بداخل الحائط لان هذا اكثر استقرار وبعدا عن المشاكل اما 
لوكان المقهى مبنى بالفعل وليس به شبكة فهنا عليك استخدام المواسير ولكن لابد من مراعاة ان لآ تكون كوابل الشبكات وسلك 


الكهرباء في ماسورة مع بعض لكى لا يؤثر هذا على البيانات في كابل الشبكة ويحدث تشويش عليها . 


2- ثاني نقطة هى ان تحدد للكهربائى أماكن النقاط ©2001 الشبكة و بجانبها فيش الكهرباء ومراعاة ان تكون على مسافة مناسبة من 
أجهزة الكمبيوتر . 

3- تحديد الغرفة المخصصة للسيرفرات (أذا كان التركيب للشركة معينة ) ومها سيكون بالطبع خط الانترنت واجهزة السيرفرات 
والسويتش ويراعى عند اختيار غرفة السيرفر ان تكون قدر الامكان في مكان متوسط من الشركة لان منها سيتم توزيع الاسلاك على 
الشركة كلها وايضا لابد من مراعاة درجة الرودة المناسبة لان السيرفرات بطبيعتها تتطلب عمل 24 ساعة وبالطبع تصدر سخونة عالية 
لهذا ينطلب تكييف عالى ويفضل ان تكون غرفة السبرفرات بعيدة عن النوافذ. أما أذا كان فقط للمقهى الإنترزنت فيجب عليك تحديد 
مكان وضع السويتش ومكان وضع المودم والسيرفر وغالبا السيرفر يوضع في المكان الذي يجلس عليه صاحب المقهى . 
ت-الرسم التخطيطي : الان وبعد ان قمنا بجمع المعلومات اللازمة عن الشبكة المطلوبة وقمنا بمعاينة المكان فعلينا الان ان نضع كل 


مساعد لمدير الشبكة بعد ذلك عند صيانة اي عطل فيها . ومن أشهر البرامج في هذا المجال هي : 
١71510 -1‏ )5111:0501 . 11:23589-2) اأ“توصدرك 217011-33 1112359 4- 1:26[ معنن 
ولكن الاول والثاني هم الأشهر ولكنى شخصيا افضل العمل على برنامج 11:857) 4 لا به من امكانيات غاية في الروعة. 


ث- تجهيز معدات بناء الشبكة :-لو كنت فنى شبكات فعليك التأكد ان الأدوات جاهزة لديك ولو كنت موظف في قسم '11 بشركة 
فلابد الطلب من الادارة بتوفبرها . ولكن عليك معرفة ان هناك ادوات لابد ان تكون متوفرة معك كعدة خاصة بك واخرى لكى 
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جكة 5أ0مه10 )٠م‏ ءلم 


جهاز اختبار الكيبل أو 


: تستخدم للتأكد ان الكابل تم تأريجه بشكل صحيح وهو عبارة 


عن جهاز من فطعتين بتركب قطعة على بداية السلك بعد ما قمت بعملية التأريجح و يبعث اشارة للجزء الثاني ويتأكد ان كل سلك 


من ال 8 اطراف موصل بشكل صحيح .... فلو احد اللمبات من الثانية لم تضىء فهذا يعني ان هذا السلك غير موصل جيد وعليك 


اعادة تأريجه من جديد. 


ا ع 0 5 7 ار ا ل 
9565868 09 3 
ا عه د 2 


2-5-2 


-: وهى تستخدم لتقشير كابل الشبكة عند عملية التأريج وهى اداة يفضلها الكثير لآنها لا تقطع السلك 
الملون الذي بداخل الكابل. 
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:وهى اداة جيدة لتقطيع السلك وخاصة السلك الابيض ما بداخل الكابل اثناء عملية التأريج والبعض قد 


- هى النهايات المستعملة في الأسلاك الرابطة للشبكات المعلوماتية. يقابلها وصلات 18,11 في شبكات الحاتف الثابت. 


التسمية [ل2©1(14[ 14815661©0) والتى تمثل رمز فدير الي أمر يكي للتنظيم (210125لتاعمع ]1 لوناعلع"1 01 ع00)). 


وصلة 16145 تتميز باحتوائها على 8 روابط كهربائية. هاته الروابط الثانية ملونة عادة وفقا لنظام محدد سنشرحه لاحقا . 





1-1006 
(1-1130+141-1318م) 
1710010 


لالد 


كسا 
0 04 


هذه هى المعدات التى يجب أن يحملها مهندس الشبكات ... أما الآن فنواصل ما نحتاجه من أشياء لبناء الشبكة : 


8- 21216 ©1"23 - بمنتهى البساطة هى هدفها ربط سلكين ببعض. السلك الأول داخل الجائط موصل للبانل أو السويتش 5711]12 


والسلك الثاني خارج الحائط وهو الموصل للكمبيوتر. والذي نسميه بقابض النود 7/006 أو الجاك . 
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9- 2006 أو الجاك 21[ 143:56012 ”111: وهى القطعة التي تركب ني ال 71216 ©1326 من الخلف وهى تكون موصلة بكابل 





موصل طرفه الاخر فى البانل الموصلة هو الاخر بالسويتش الرئيسى للشبكة أو يوصل الى السويتش مباشرتاً دون الحاجة الى البانل أذا 


كانت الشبكة صغيرة . 





0- الكيبل 1/11 : نوع الكابل المستخدم في الشبكة المحلية هو 1”913 0ع]15515 1060 1لطاقطنا ويستخدم مقبس 45ل؟1 
22011116101). و افضل انواع الكابلات المستخدمة ف الشبكات المحلية واشهرها هى فئة 6 )21© 2 ©5 21©.., افضل انواع 


(5117) 'لتومر هناها لهل امراك 





1- ***** [عترروم طاعاج]: تسمى '" لوحة التجميع والتسّوية " تشكل نقطة مركزية فى الشبكة حيث تنتهى كل كوابل الشبكة فيها 


» أي إنها النواة الأساسية والمركزية في الشبكة التى تستعمل تقنية '60701083-:5]21. لماذا هذه الميكلية بالذات » لآن كل نقاط الشبكة 


التي تربط في هيكلية من هذا النوع » سواء من أجهزة كمبيوتر أو طابعات أو أجهزة خادم . تنتهي إلى نقطة مركزية غالباً هي 11][15 
101111 / داء5171/ . وهى توصل بينها وبين ال ©1”126 ©1"2 عن طريق الكابلات التى بداخل الخائط وتوصل من الناحية 


الأخرى مع السويتش. 
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- جهاز الاكسس بوينت له اشكال مختلفة ولكن وظيفته الاساسية هو وصل الشبكة السلكية بالشبكة اللاسلكية . 
ومن أهم المعايير التي يجب وضعها ني الاعتبار عند شراء الاكسس بوينت هي :- 
1- قوة البث. 2- نوع الاشارة وسرعتها. 3- سهولة الإعداد. 


4- وجود انتينات قابلة للتغيير . شت 


: اهم وظيفة في السويتش هو ربط الأجهزة التي تعمل في شبكة واحده . و يقع السويتش في طبقة ربط البيانات 112062 
1271 111[1آ1. - من اشهر انواع السويتش المعروفة الان هى سيسكو وايضا 601113 . و لابد من مراعاة عدد المنافذ 1”01:]5 


الموجودة في السويتش الرئيسى في الشبكة مع عدد النقاط 7006 في الشبكة الموصلة به . و كلما كانت الشبكة كبيرة يفضل تحسين 


: ١ ١ ١ 1 1 | 7 || 1 1 1! ١ 1 ١ ١ 
5 5 
14 . 5 أأمه مسننيسبا‎ 5| 
: : - 21 قا ينها 0 اله قا كال‎ ١ 4 ١| 1 0 ١ 
1 0000 1 1 ْ“ 
ل مه د - حس لس‎ 
71000000111 1 1 
1 سيارلا اي ل سالا‎ 3 
- || || | 


. - كن . يماط الك اي يه 


0 0 1" " 


1[1111117171711177ا11ا1م الخال لامالا لا لمعلل 001110111 
8 !8 8 8 9 4 


ظ : 7 ' 1 اده شه ِ 0 8 اعت 
ا 0 01ب ين اقضة 5155 وعم 
11101 للمان عط اط لاا ا د 1171171 يابو دي يولم يايو 2 
سس سيم سس > 1161 ظ مدا 11س اساسا ساس اس اموه 
حفهث سن :80 #ججم وو وم وم وه وه وه وه وم 





الذهاب الى الفذهضرس < 0 
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4- السيرفرات :561561 اثناء عملية شراء السيرفر لابد ان نعرف الاول ما هو وظيفة هذا السبرفر فمثلا لو نريد سيرفر لبرنامج 
تطبيقي فستجد مع هذا البرنامج المتطلبات للسيرفر المثالي الذى يعمل عليه هذا البرنامج .... اما لو كنت تريد شراء سيرفر مثلا ليكون 
فهنا يتوقف على عدد المستخدمين لديك في الشبكة و ايضا على البرامج الاخرى التي ستعمل في الشبكة 
وتكون متصلة بال فبعض البرامج تعمل بصورة مع 


- اشهر انواع السيرفرات في الوقت الحالي وافضلها هو 115 ثم 1611 ثم 51711 


ل 






7 0 
١ 
. 0 
-_ 
7 
3 1 
وبة‎ 


2017 0700 31 


5- 221 ) 11170112 أو 117تتاع5 173:5131م: والتى يتم وضع كل من السويتش و ال و المودم وال 





بداخلها من أجل الحاية من السرقة وللوقاية من الموجات .. كي لا يستطيع أحد الدخول الي السويتش عبر منافذه الطبيعية أو تغيير 
اعداداته في حال توفر كلمة السر معه و بالإضافة الي انه خيار طبيعي فإنه يحمي الجهاز من العوامل البيئية التي تؤثر على أي جهاز الكتروني 
مثل الآتربة و الرطوبة و كذلك الموجات الكهرومغناطيسية التي تؤثر علي دوائره الإلكترونية و كبائن الشبكة تأت بأحجام و مواصفات 
ختلفة طبقا لعدد المعدات التي ستضعها فيه و غالبا بل دائم) ما يتوفر في الكبائن أنظمة مبوية عادية بها مراوح و كذلك موزع كهربائي متعدد 


1 





6- ات ررة 2165 ) 8225608105 أو 21165 ) 20201114 : هي عبارة عن تمديد خارجي يوضع على الجدار 


لوضع الكوابل بداخله لعملية التنظيم وأيضا يحمي الجهاز من العوامل البيئية التي تؤثر علي أي جهاز الكتروني مثل الأتربة و الرطوبة 


وكذلك الموجات الكهر ومغناطيسية التى تؤثر على دوائره الإلكترونية هذةء انيرك يتم عمله ف حالة عدم وجود تمديد داخل 
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.. ويجب فصل قديدات الشبكة عن تمديدات الطاقة الكهربائية لأجل أن لا يحصل 















الجدار للكوابل الخاصة بالشبكة أو بالكهرب 


تشويش على البيانات وضياعها بسب الكهرباء . 


اذا !ا ذف كعفال ؛ لكك 1 شلل - 


قل تحتاج الى دريل 1111.1 لعمل فتحاثت على الجدار وتشيت الترينكات أو الماسورة وهذا هو الحزء الصعب والشاق الذى 





يعمله مهندس الشبكات لتمديد وتوصيل الشبكة .. وأيضا تحتاج الى السلم للصعود على الجدار .. 


كدق عام تنلاع ل 18م 





سوف نقوم الآن بتركيب شبكة عدد الأجهزة 20 جهاز وسوف نقوم بعمل تخطيط ل 25 جهاز ..الآأجهزة 5 ندعها احتياط 
للمستقبل أذا أردنا أضافة أجهزة جديدة على الشبكة .. أيضا نحتاج الى سيرفر 561761 (قد يكون سيرفر حقيقي أو كمبيوتر 
عادي ) وكذلك سويتش 5771012 ومودم 31 +! لديه مزايا (الإنترنت _ ]2012 55ع©46 _ :1801111 ) . وأيضا نحتاج 
الى 30 نقطة ©7100 ونأخذ ما يقارب 100 من ال 18145 في حالة لم نستطع التأريج بشكل صحيح نعيده من جديد .. وأيضا 
نحتاج الى كابل ”1711 على عدد الأجهزة الموجودة للتوصيل على السويتش .. وبعد عمل التحليل والدارسة المبدئية للمكان قمنا 


بعمل هذا المخطط الخاص ببناء الشبكة : 
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ظ د ل "١‏ 4 


6 ا ل ل 1 31 1 


011 ووعع0 0106-4 ]1 :006 
1 إعاطة) 12نا 


2 _! 
ا 9771 


2 92 إل 3 1 11 3 14 3-1 


101 


قم بتركيب 21:0) 701:15 (كرت الشبكة ) داخل الجهاز مثل تركيب أي كارت أخر(كرت الشاشة .. كرت الصوت ) هذا أنلم يكن 


في الجهاز كرت شبكة مدمج على اللوحة الآم . أبداً ني تعريف الكارت بطريقة عادية مثل أي كارت أخر . 


1- يتم أولا إدخال الغلاف 830005 الخاص بتغليف وحماية ال 18145 الى داخل السلك . إذا كنت لا تريد استخدام الغلاف 


5 . يمكنك تخطى هذه الخطوة: 


2- قم بقص طرف السلك من أجل التأكد من تساوي الأسلاك الموجودة بداخله . عن طريق أداة القص 1001 28أ7حطةن) 
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نقوم بتجريد أو نزع الغلاف الخاص بالكابل عن الأسلاك بطول لا يتعدى الإنش وذلك للقيام 
بعملية الترتيب للأسلاك بسهولة . ولضمان عدم قطع أو خدش الإسلاك الموجودة في الكابل نستخدم أداة القطع 


نقوم بفصل 4 أزواج من الأسلاك الملتوية عن بعضها البعضء ومن ثم فصل كل سلك في كل زوج » بحيث ينتهي بك الأمر الى 
أسلاك فردية. ويجب أن تستقيم الأسلاك قدر الإمكان, لأنه سوف نقوم بإدراج الإسلاك في الموصل 
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ننتقل الآن الى أهم جزئية وأهم خطوة وهي تجهيز الإسلاك لكي يتم تركيبها على الموصل بشكله الصحيح : 






فهناك معيارين أساسين لربط ال45[غ1 بكيبل 112'(] هما : ىم و دآ . وهؤولا المعيارين 


يعتمدان على ترتيب الثانية الأسلاك بنهج معين ... يبداء من اليسار وحتى اليمين وهما كتالي : 


المعيار 4/ : يستخدم الترتيب التالي للأسلاك من اليسار الى اليمين : (بالون فنقط هي التي تعمل ) 


أبيض وأخضر . 2- أخضر . 3- أبيض وبرتقالي . 4 - أزرق 5- أبيض وأزرق . 6- برتقالي . 7-أبيض وبني . 8- بني . 


عنام 11-45 





المعيار ذ1 : وهو الأكثر استخداما و يستخدم الترتيب التالي للأسلاك من اليسار الى اليمين : 


أبيض وبرتقالي . 2- برتقالي. 3- أبيض وأخضر. 4 - أزرق 5- أبيض وأزرق. 6- أخضر. 7-أبيض وبني . 8- بني. 
(513120310) 1-5681 
(١ 0‏ 2000009 484 


"١ ا‎ 


علط 21-45 
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:الأسلاك التي تعمل (تشتغل) في الكيبل على الشبكة هي أربعة أسلاك فقط هم : ا ان 20 نقالي.. ٠‏ 3- أبيضع 






وأخضر. 4- أخضر . والبقية لا تعمل ويمكننا أزالتها عند التأربج .. ولكن هنا كمبتدئين سنقوم بعلمها كلها على 18145 .. 
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ملاحظة : هو لاء هم المعيارين الأساسين ويعتتر مقياسين 51211012101 عالميين تستخدمها جميع ا الت الك لت 


لست مجيرا على عمل هذه المقاييس فهي ليست مهمة الا عندما ترجع الى استخدام وتطبيق الكيبل أكثر من مرة أو للعودة بعد 


مرور سنين الى الكيبل أو تم تغير مهندس التتكات ويآق مهندس شبكات جديد ١‏ فى هذه الحالة يجب أن نمشى على هذه المعاير . 
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سر زم يغ فك نغ 66 له 026 


“اما 5688 فاع رةه[ 1 


000 قوة عغنط ا 1 ضر _ ددر دآاررر[ل__ | 
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لننات“581 لوت عغنط بلا زر [اآثر[ [آثر[ [71] آآثثآثتَرَ | 
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+ 000-120 
٠ 0060 
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4 بوم اهنك ) لانفة 
لان م 1 
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0113 8 01116 


الآن عند استخدامك لأحد المعايير يجب أن تقوم باستخدام معيار في الطرف الأخر من الكيبل بحسب نوعين وهما : 


01055071 - [1 


2- طع 111011 511215111 
الاختلاف بينهما يكمن في ترتيب الأسلاك في الطرفين للكيبل (توصيلة 45-[14) . وقبل شرح ذالك يجب أن تعرف أنه تنقسم أجهزة 


الشبكات عند الحديث عن هذا الموضوع إلى فئتين : الفئّة الأولى: الكمبيوتر 1600 و الروتر 1011161 


أما الفئة الثانية فهى : السويتش 5751612 وال 11118 . 
-إذا كان التوصيل بين جهازين من نفس الفئة فنستخدم كيبل 2)0105505©1 : مثلا : 
>7 10 © - '1"011161 10 © - 101111 10 101111 - طتتط 0) طسسط - طلءغ1؟51 0) ماله 


-أما إذا كان التوصيل بين جهازين من فئنين مختلفتين فنستخدم النوع الثاني هو 111101151 )5461218511 مثلا 


ع 


طء )511 10 17 أو طنط 0غ عم . أو طاء)1؟51 0) “اعاتامخ1 


اختلاف ترتيب الأسلاك بين النوعين يكمن في ترتيب أسلاك بين طرفي السلك (الاستقبال والإرسال) في ال 45؟1 ففى الكيبل الذي 


من نوع 4071 تكون أطراف الإرسال في الجهاز الأول موصولة بأطراف الاستقبال في الجهاز الثاني والعكس صحيح . 





الل 2 ظ سلس 0 
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0 افك السلك نستخدم مثلا المعيار ([1-568 وفي الطرف الآخر نستخدم المعيار :1-5682 والعكس صحيح . أما كيبل 


ونام نط1 أاعنة:510 فيقوم بنقل البيانات من أطراف الاستقبال والإرسال إلى مثيلاتها في الجهاز المقابل . أي في طرف السلك 
نستخدم إما المعيار 1-8 وفيٍ الطرف الأخر نستخدم المعيار 1-8 . أو نستخدم المعيار 1-68 وف الطرف 


الأخر نستخدم المعيار 1-5684 


0661 ظ ظ 606 0 عم 10 عم 


001 20107 . ظ 0061 20101 . 
600105 أ ؤ 005 |١1‏ اراقع 'إع/105501© 


5113/0/1) 
1 0065016 


000/6 ةع 


20 ) 801161 10 عم 


عاطق ١ألنام!‏ 1 1 511310111 


للفلل 500001 


ونا|8 45-ل5] ونا|6 45- 0 
1 مام 
١‏ 


0 6 0 65 5 0 6 8 


009001 
واا6 45-ل8 


8 ينا © 6 8 ه٠‏ 6 و 
او يدن -5ه5 0 ري) 


طغحتع جرع 2ق صب جز عامم بم 
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الآن و بعد أن قمنا بترتيب الأسلاك بحسب العايبر التي سبق ذكرها .. نقوم بقص أطراف الكيبل بحيث تكون جميع 


الإسلاك متساوية في الطول ويجب التركيز يجب الا يكون هناك سلك أطول من الآخر .. يجب أن تكون حميعها متساوية . 


الآن نقوم بأهم خطوة وهي أدخال الأسلاك الى ال ويكون الترتيب كا ذكرنا سابقا عند الإدخال من اليمين الى 
اليسار.. ويجب التركيز هنا أنه قد تم إدخال الإسلاك بشكل صحيح وأن جميع أطراف الأسلاك قد التصق بطرف 

بشكل صحيح ... وبعد التأكد نقوم با مم باستتخدام أداة التأريح . ويجب الإنتباه عند التأريج أن يتم إدخاله 
بشكل صحيح وعند سماع صوت طقطقة فاعرف أنه تم تأريجها بنجاح . 


ا 


2١ 


د التق 









الذهاب الى الفشرس ا 7صتالييىل 
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امد 













وهناك يجب التركيز جدا قبل التأريج أيضا أن يكون الغلاف المحيط بالإسلاك قد دخل على ال 18145 وذلك من أجل أن لا تنزع 


الأسلاك من مكانه على ال 18145 بحيث تصبح مثبته جيدا .. 





أذا لم يتم تركيبه بشكل صحيح فيجب عليك إعادة الخطوات السابقة من أجل تركيبه وتأريجه بشكل صحيح . 


١ 





8- يتم الآن إدخال الغلاف الواقى لل 18145 وتثبيته عليه تثبيتاً جيدا . كما في الصورة التالية : 






لي ١‏ إعداد المشندس إسماعيل علي أحمد الشهالي 020 


95222 
هذا الواقي مفيد جدا فهو يضمن عدم انعطاف الكيبل وخروج الإسلاك من على 1845 . 
ملاحظة : بعد أن تم تجهيز الكيبل ني الطرف الأول بشكل صحيح نقوم بقياس وحساب طول الكيبل من السويتش الى أن يصل الى 


الحاك أو النقطة ©1001] وأخذ حسابك مثر أو مكترين زيادة من أجل الانعطافات أو الأعمدة الموجودة فى الحدران را احتياط 
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احتّال حدوث خطاء في تأريج الكيبل نقوم بتجهيزه من جديد 


(3-4-12) مركيب و برا رَظرَْك115زَ1آلَلَآللررةَاؤْآتكبينة على الجدران 





نقوم أولا بدارسة المكان التي سوف يتم فيها وضع الترينكات أو الماسورة وأيضا الكبينة على الجدران .. 
والأخذ ني عين الاعتبار أن تمديدات الأسلاك الكهربائية تكون منفصله تماما عن تمديدات أسلاك الشبكة من أجل حمايات البيانات 
من التشويش الكهرومغناطبسي ونضمن وصول البيانات الى الجهة المطلوبة بسلام .. من جهة ..الترينكات تعطي مظهر جميل على 

الجدران وأيضا يخفي عيوب الجدران الملتوية . وهذه الخطوة تعتبر خطوة شاقة جداً لدا المهندسين .. أن الأدوات المستخدمة وخطوات 


تركيب الترينكات والكبينة هي كىم) في الصورة التالية : 
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9002271 


نقوم بتجريد أو نزع الغلاف الخاص بالكابل عن الأسلاك بطول لا يتعدى الإنش (122© عمط 1 وذلك للقيام 


بعملية الترتيب للأسالاك سهولة ولضان دم قطع أو خدش الإسلاك الموجودة فق الكابل نستخدم أداة القطع 





9 إنقان صبانة الحاسوب من المداية وحنى الإختراف 


أسلاك فردية. . 


3- إزالة الغطاء الواقى من الجاك 2[15[.. 


1ت | 


نقوم الآن بأهم خطوة وهي تركيب الأسلاك على الجاك .. فبمجرد إزالة الغطاء الواقي ستلاحظ أن هناك الوان شبيه بألوان الأسلاك 
الموجودة على الكيبل 1117 وتجد مكتوب بجانبها الخيار 4 وهذا يعنى أنه لترتيب الأسلاك ذات المعيار 1568/4 أو الخيار 13 وهذا 


يعني أنه لترتيب الأسلاك ذات المعيار 56813-'1' .. فنقوم بترتبب الإسلاك بحسب ما تم تركيبه ف الطرف الآخر . 
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اده ماد 

أ- في الخطوة الثانية نحن قمنا بتأريج الكيبل بداخل ال18[145 والذي سوف نقوم بتركيبه على السويتش ..وقمنا بتمديد 
الكيبل ووضعه في الترنكات الى أن وصلنا الى النقطة أو الجاك في الخطوة الثالثة ..والآن ني هذه الخطوة .. فلنفترض أننا 
استخدمنا المعيار الأكثر إستخداماً في مجال الشبكات وهو 1-56813 في تأريج الكيبل الذي سوف نركبه على السويتش 
ونحن نريد توصيل كيبل ”11[] من السويتش الى جهاز الكمبيوتر يعني أنه أذا كان من 5771012 الى 1”00 فسوف 
نستخدم تقنية 1121:01181' ]51121512 للتوصيل .. أذا سوف نستخدم المعيار 56813-'1 من السويتش الى ان نصل الى 
جهاز الكمبيوتر بكل سهولة . 


ب- في الروترات أو السويتشات الحديثة لا تهتم مبذه المعاير لتركيب وتأريج الأسلاك . وأصبحت تتعرف تلقائيا على المعايير . 


الآن نقوم بإدخال ال8 الأسلاك الموجودة في الكيبل الى الجاك بحسب المعيار 1-56815 وإدخاها الى الفتحات الصحيحة .. و 


الضغط على السلك حتى نتأكد من دخوله عل الفتحة .. ولا تنسى زيادة طول السلك قليلا .. 





١ 
1 





1 
1 


١ 0‏ 
77 ف ١‏ 
سما | حمسحهة ‏ ل ١‏ 
دعبي 
”5 


ور 
1 


1568-8 ماعن/ىيم ا 1 

4- الآن نقوم بتأربج السلك ني الجاك عن طريق الأداة 1001 001812 1121م 11220861 حيث نقوم بقص الحواف الزائدة 
من الأسلاك ني الجاك جيدا ... بحيث تصبح الأسلاك متساوية جدا مع أطار الجاك .. وعند القتص نسمع صوت نقرة عالية 
1115© 10110 ومتزامنة لتدل على أنه تم التأريج بشكل صحيح .. ثم نقوم بعد ذالك بالتأكد من صحة التأريج بشكل 


صحبح وفحص ناية كل فتحة لتأكد من رؤية النحاس الموجود على الأسلاك . 


7- الآن يتم تثبيت الغطاء على الجداران .. وتمت عملية تجهيز النقطة أو الجاك بشكل صحيح .. 


هذه الخطوة مهمة جدا فنحن سوف نقوم بترقيم الجاك وني السلك ني الجانب الذي يركب على السويتش من أجل معرفة السلك لأي 


نقطة هو .. من أجل العودة اليه في حالة حدوث مشكلة ما في الشبكة .. فنبحث فقط عن رقم النقطة أوالجاك أولا ثم نذهب الى 
السويتش ونبحث عن الكيبل المطلوب عن طريق نفس الرقم .. ولترقيم الكابل نقوم بترقيمها باستخدام طابعة تسمى 191061 
5ه :101 1 71-1111 . أو يتم ترقيمها بشكل يدوي ..عن طريق القلم . أو عن طريق لاصق توضع عل الكيبل والجحاك وكتابة 
الأرقام عليها .. المهم لا تنسى شيء أسمه ترقيم للكيبل ونفس الترقيم تضعه في النقطة أو الجاك . بحيث يصبح عملنا منضم تنظي] 


جيدا بعيدا عن التركيب والترتيب العشوائي .. 











ا[اللاق ه! [اللاش.: ١4 .ءره)١ ١8‏ 


نقوم أولا بتحديد طول الكابل الذي سوف يتم تركيبه من النقطة 200 أو الجاك الى جهاز الكمبيوتر .. ثم يدم تجهيزه وتأريجه 


بنفس الخطوات التي قمنا بها في الخطوة الثانية وطبعا نستخدم المعيار 15 في كلا طرفي هذا السلك ... 





الآن وبعد أن قمنا بتركيب وتجهيز الكابلات من السويتش الى جهاز الكمبيوتر .. نقوم الآن باختبار الإتصال هل الكيبل تم تأر نه 
بشكل صحيح في كلا الطرفين .. وأنه قادر على إرسال البيانات بشكل صحيح .. حيث نقوم بإختبار الكيبل عن طريق جهاز 
ونتأكد من ترتيب جميع الإسلاك في الطرفين (ني الكيبل الموجود في السويتش و في الكيبل الموجود عند الجهاز) هل 
هي صحيحة أم لا حيث تكون جميع الأسلاك تضيئ بالترتيب حسب المعيار 13 الذي استخدمناه في الطرفين .. فتضيى 
اللمبات بالترتيب ني كلا الطريفين .. وإذا اختلف الترتيب أو كان هناك لبة لم تضئ فهذا يعني أن تأريجك خاطئ وعليك إعادة 


التأريج للكيبل بشكل صحيح في الطرف الخاطئ وإعادة الخطوة الثانية لذلك .. 











عأ0لمع! العاأدع١ 1‏ معءنو حل“ موعئوه1 


بأد انا 





ل :6 1 فى كيبل ال!911]01؟ 





بي كيبل | 
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يتم الآن وبعد التأكد من صحة وسلامة الكيبل و أنه تم تأريجه بشكل صحيح نقوم بتوصيل الكابلات .. حيث أن طرف الكيبل 


المنخصص لتوصيله على السويتش يتم تركيبه عليه .. أما الكيبل الذي تم تركيبه من الحاك أو النقطة يتم توصيل الطرف الآخر منه الى 

























بنفس الطريقة والخطوات التي تم فيها تجهيز الكيبل السابق و الذي تم من خلاله توصيل الكمبيوتر بالسويتش. نقوم بتجهيز بقية 
الكوابل لتوصيل الكمبيوترات البقية والسيرفر بالسويتش .. ويتم تطبيق جميع الخطوات السابقة كلها ما عدا الخطوة الثالثة التي 
تتحدث عن عمل الترنكات على الجدران لأننا سوف نستخدم نفس الترينكات لتمديد الكوابل من السويتش الى النقطة ©7006 أو 


الجاك .. 


(10-4-12) خوصيل هيلايل !الشَرَتكَكَرَ آلى المودم ( الروتر ) 





بعد تجهيز وربط جميع الكمبيوترات بالسويتش .. نقوم الآن بعمل كيبل نقوم بتوصيله من المودم أو الروتر الى السويتش ونستخدم المعيار 
1 لترتيب الأسلاك ني كلا طرفي الكيبل .. ثم نقوم بعد ذلك بتوصيل الكيبل من المودم الى السويتش .. 





طء 1 اياك ع1 تسوعورط 





ل ومعجعثم 100 عمعلوونا م 






ل ومروجع/م 100 مءلونا ]م 
















الآن وبعل جهزنا الخد نقوم الآن بعمل ترثيب وتنظيم الكابللات وربطها باستخدام الربطات البللاستيكية(©1] 221©) والشريطية 


التي تساعد بشكل كبير في تنظيم الكابلات داخل الكابينة . 


سرح د 2١‏ ٌ 


إتخخح يك سدس اسار/ررة عحت 6لنك] جد 


ا يي يمنا 0 ير تت اك" 
”7 


ا ككثكتكت0ة 
ااا سس حك 


جع 1 


أ سه 
حا 

5. ا جاتن 1( تر‎ ١) 
7 0 


زح ات الات اتات _ | 


(12 -5) تتلجحنب د _ * ب الأخطاء اناا 


في البداية يجب أن تنتبه تتتبه بأن الكابلات المتّبنة في شبكتك بشكل غبر صحيح يُمِكِن أن تُشِلٍ أداء الشبكة وتعرضك لتكاليف خفية لا ُدركها كما 





إنها فك للقيام بعملية الع11221111611211 (الصيانة) بشكل دوري وذلك بسبب ظهور مشاكل مستمرة في الكابلات تؤدي إلى تعطيل 
الشبكة أو انخفاض مستوى الأداء بشكل عام. لذلك أحببت أن أعرض لك الأخطاء العشرة التي يجب أن تتجنبهم عندما تقوم بتشغيل 


الكابلات في شبكتك حتى تستطيع القيام ببناء شبكة سليمة منظمة لات كلفك الكثير من الوقت والمال في المستقبل. 


1- الخطأ الأول: عدم التخطيط للمستقبل : ربا تكون المنظمة التي تعمل بها نُستخدم كابلات في ال 11©]5501:15 سرعة الاتصال بها 
0 لأجهزة ال165154019 وتكون هذه السرعة من الشروط أو من ضمن البنود المسبقة عند بناء هذه الشبكة وبالتالي فأنت 
بر بهها في الوقت ال حالي» وبذلك حتى لو أصبححّت سرعة الاتصال 02125 1 هي الأكثر قياسية في هذه الشبكة أي ( 01:©)7 
0110 فأنت لا تستطيع تغير الكابلات من ال 1/1125100 الى15 271 1. فاختيارك يترتب بناءً على التكلفة ونظرتك 
المستقبلية ويجب أن تتذكر دائأ بأن العمل للتخطيط للمستقبل هو أغنى وأهم جزء في المشروع التي تقوم بتنفيذه. 

2- الخطأ الثاني : استخدام كابلات ختلفة لنقل كلاً من ال (0218-©7016) : حقيقة حقيقة كابلات ال :2211 17715660 في بداية ظهورها 
م ل ا نرت راليانات 
وبتكلفة أقل من كابلات ال :7211 177156601 ولكن وجدت هذه الشركات أن خدمة الصوت التي تقدمها أقل ما يمكن ويصعب 


إرضاء العميل بها لأن الصوت يتطلب فقط زوج واحد من الأسلاك(7211 17715]601). ثم بعد ذلك توجهت هذه الشركات إلي 
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عدت اه 
استخدام كابلات أقل تكلفة لنقل الصوت ني حين أن البيانات في وقتها كانت تنقل في كابلات تحمل ميزانية مرتفعة. ومع التقدم 


التقنى والتطورات اليومية التى نلاحظها فالآن يمكنك أن تقوم بتثبيت كامل (11151211211011 ©0011117161) في شبكتك لا يحقق 


+ 4 






















لك تكلفة عالية سوى تكلفة العمالة لأن في الحقيقة الكابلات التي تقوم بإستخدمها لا تُعتبر تكلفة ضخمة لإنك الأن تستطيع 
إستخدام خدمات مثل خدمة ال701[2 التي تنقل لك الصوت عبر ال112 وبالتالي توفر لك الكثير من التكلفة. 

الخطأ الثالث: : غالباً بعض المنظمات تتجاهل عملية إدارة الكابلات والبعض الآخر 
ينظر إليه بأنه شيء هام ويعطي شكلاً جميلاً للشبكة كم إنه يُسهّل عملية الصيانة عند وجود مشاكل فنية »ففي الحقيقة عملية الإدارة 
من العمليات المهمة التى توفر لك الكثير من التكلفة والوقت عند ظهور مشاكل في المستقبل وخاصة إذا كان السيناريو الذى تقوم 
بإعداده كبير ويحتوى على الكثير من السويتشات و الكابلات وني هذه الحالة أنصحك بإضافة أو إستخدام 72616 120067 حيث 
إن إدارة الكابلات مر تبطة بتنظيم ال251©5© وترتيبها بشكل جيد داخل هذا الك178©[1 . ال 1215 1201061 هو عبارة عن سلم 
يجمع أكثر من 7201 في نفس الوقت وبالتالي يجعل شبكتك وأسلاكك أكثر تنظيياً | إنه يجعل عملية الصيانة أكثر سهولة. وهذه 


الصور توضح الفرق بين الشبكة التي بها إدارة كابلات والشبكة التي يتم فيها تجاهل عملية الإدارة للكابلات 







0 
بي 0خ (< 52 0/7 2 
01-5 


الا تعرس »ا بمرعرورويرعر» ار 
ل الر 02 


لون ]ا ا(ولوالو ل )| 


ملاحظات: * في البداية يجب أن تضع في اعتبارك إنه لابد من اختبار الكابلات والتأكد من أنها مناسبة وتؤدي عملها ولن تتوقف وتعمل 


بشكل سليم. * التأكد من أنه سوف يتم إضافة المزيد من الكابلات في المستقبل. 





4 استخدم طرق معينة ومختلفة لتحديد الكابلات فمثلاً قم بتسمية الكابلات أو إستخدم الكابلات الملونة أو التي بها رموز أو غيرها من 
الطرق التى تناسبك وتسهل عليك النعرف على الكابلات التى ترديها في وقت لاحق. 

الخطأ الرابع : : من المعروف أن كابلات ال”1[11 تستخدم لنقل البيانات من 
خلالهاء ولكن أغلبنا لا يعرف أن هذه الكابلات ما مجال مغناطيسى (11©101 111251111 ) يُولِد جهد كهربائى ممنخفض( 1077 


6 من خلال تشغيل ال .2216© لذلك عندما تقوم بتشغيل كابلات ال 111251116101601 بجانب الكابلات الكهربائية 
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فيصبح المجال المغناطيسي الموجود في كابل ال ”1/11 مُعطل لآن الكابلات الكهربائية تؤثر على أداء كابلات ال11115111©10160[1 

وبالتالي يصبح ال 60111112111216211013 الموجود في الشبكة به نوع من ال 120157 أو لتشويش مما يؤدى إلى وجود تقطع في الإنصال 

ووجود بطء ني الشبكة وعدم القدرة على الإرسال من جهاز إلى أخر. لذلك يُنصّح بأن تبعد الكابلات الخاصة بشبكتك عن الأماكن 

التي تحتوي على كابلات كهربائية أو الأماكن التي مها خطوط الطاقة الكهربائية(1©5]! نا 2015 [1162]ء616). 

5- الخطأ الخامس: تشغيل ال 8116© بالقرب من أجهزة 7165© مزعجة : حيث أن الضوضاء تؤثر على مرور البيانات ني الكابل 
كما أن الأسلاك الكهرباتية وإضاءة الفلورسنت(1711101:6566116) والمحركات(120401:5) وال 161115 المشاءهة التي تسلط 
التدخلات الكهربائية أو المغناطيسية سوف تعيث فسادًا في كابلات ال 11311:2511:1161111:6 الخاصة بك. وبالتالي فعليك التأكد من 
أن تخطبطك الصحيح يتجنب لك هذا النوع من المخاطر. 

6- الخطأ السادس :عدم التدبير والحساب للمسافات المحددة إلى ال70113 1201© : إذا كلفتك الشركة أو المنظمة التي تعمل بها 
بتوصيل الكابلات لجميع الأجهزة في شبكة ما. فعليك أن تعرف ماهي المسافة المحددة التى يسير فيها الكابل لكى يصل إلى ال 1201© 
2012 وما هى سرعة ال-7110)0 التى توجد بهذه الأجهزة فإذا كانت كروت الشبكة من نوع ال ]1011261132 (أي تسير بسرعة 
0 حتى ال]2182111261126) (أي تسير بسرعة 227117251)) والمسافة لا تزيد عن 100 متر فأنت بحاجة إلى استخدام 
كابل من نوع ”1711 ,أما إذا كنت تقوم بتشغيل الكابلات لبعض الأغراض الأخرى (أي لمسافات بعيدة وسرعات عالية) مثل 10 
جيجابايت في الثانية أو 40 جيجابايت في الثانية» فيجب أن تضع في اعتبارك قيود المسافة المقترنة مع أي نوع من الكابلات سوف 
تنوي استخدامه في هذه الحالة. فعلى سبيل المثال لو أردت تشغيل شبكة بسرعة 271012510 ولمسافة تزيد عن 100 متر فآنت بحاجة 
إلى استخدام 2116© من فئة ال 64 '1216501:3) أو ©2211 أفضل منه لكي تحصل على أكثر كفاءة وسرعة ممكنة. 

7- الخطأً السابع: عدم إتباع القوانين : فإتباع القوانين المحلية الخاصة بش ركتك من الأشياء الهامة التي يجب الإلتزام بها كما إن عدم 

الإلتزام والتقيد بالقوانين سوف يؤدي ذلك إلى مشاكل خطبرة منها التأثبر على سلامة وأمان الموظفين. مثال: في أغلب الأماكن 

المعرضة للهواء يحظر تغطية الكابلات بأشياء بلاستيكية (216160[-1”1700 21:11118©) لإنها إذا تعرضت للحريق سيُصبح أمراً 

صعباً على رجال الإطفاء لأداء مهمتها في الإطفاء كما أن الموظفين قد تضطر إلى التنقل لمنطقة أخرى في حالات حدوث الطوارئ. 

مثال أخر : إذا كنت لا تتبع القوانين المحلية المتعلقة باستخدام كابلات ذات جهد منخفض(701886 1017)فسوف تواجه خطر 

الغرامات وربما حتى لإستبدال جميع التجهيزات والكابلات الخاصة بك التي قمت بإعدادها ني البداية .لذا تأكد وتحقق من 


المسؤوليات الخاصة بك قبل البدء وتأكد من أن المقاولين العاملين لديك مدركين أيضاً بنفس القوانين التي تملكها وتسير عليها. 
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8- الخطأ الثامن : عدم اختبار كابلات ال :112113511711111 الخاصة بك : قبل تثبيت الكابلات في الشبكة يجب اختبار كل 8116© 
بإستخدام الآدوات المناسبة للتأكد من أن هذه الكابلات تكون مناسبة وصالحة للإستخدام المقصود منه» وهذا الإختبار يشمل طول 
الكابل وذلك بالتحقق من مطابقة المواصفات والإحتياجات . فعلى سبيل المثال إذا كنت بحاجة إلى سرعة اتصال وإرسال تصل إلى 
1 في الثانية فتأكد من أن خصائص وطول الكابل سوف يدعم ذلك أم يحتاج إلى دعم . 

9- الخطأ التاسع :عدم إتباع المقايس 502128161 : كما تعلم أنه يوجد ثانية أسلاك فردية داخل ال2116© فبعضنا يقوم بترتيب 
هذه الأسلاك وتوصيلها بطريقة عشوائية ولا نطبق ال 5]2120121:0 الخناص بترتيب الأسلاك ترتيب معين ولا ندرك بآن معظم 
ال06710©5 في الشبكة مثل روترات و سويتشات سيسكو لا تقوم بعملها إلا بتطبيق هذا ال 5]2110121:01 ( الحديثة لا ). لذلك 
يفضل أن تسير على 5031101231501 ثابت يضمن لك العمل بدون مشاكل وبأكثر كفاءة تمكنة. فإذا إعترضت وخالفت هذه 
ال5)212012150 فسوف تقع في مشاكل يمكن أن يكون ها آثر سلبي على أداء الشبكة ككل. فيوجد 5121101210 معروف لترتيب 
الأسلاك ويتم هذا الترتيب بناءً على نوع الجهازين المتصلين ببعضهم: * إذا كانوا الجهازين المتصلين ببعضهم (3/1]1(1) مثل 
ال:ا0114خ1 و ال )”1 فيتم توصيلهم بكابل ”1[11] أسلاكه مرتبة بطريقة :07761 01:095). 


إذا كانوا الجهازين المتصلين ببعضهم (11110211) مثل الطتطط و ال طاء]11:1ه5 فيتم توصيلهم بكابل 17117 أسلاكه مرتبة بطريقة 
0171 21'055). 
* إذا كانوا الجهازين المتصلين ببعضهم أحدهم (05111(1) والآخر (511121) مثل ال )"1وال 5771 فيتم توصيلهم بكابل "1/11 


أسلاكه مرتبة بطريقة 5)1:2151:1-1121:0115[1. 
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0- الخطأ العاشر: عدم تشغيل ال 681165 التي تحتاجها : وأخيراً إنتقلنا إلى الخطأ العاشر والأخير الذي يكون غامض نوعاً ما عند 
قراءة عنوانه ولكن سوف أقوم بشرح ما أريد توضيحه في السطور التالية: تخيل معي لو كان لديك في شبكتك ( ]1701:6126 
110 وكابلات ]1/1261 وأخرى ]1/1161 1"251 ففي هذه الحالة ما هو نوع الكابل الذي سوف تقوم بإستخدامه هل 
تستخدم ال ]1/)12112أم الاع1/)111:0 1"251 ؟. ولماذا ؟ الإجابة: بالطبع سوف تستخدم كابلات الاع112©112 .لإنك 
تخضّع لسرعة الجهاز المتصل به هل هو يفهم سرعة ال ( 25[ 1017/11 17]1:12©4) أم يفهم سرعة (100 غ1”95 3/5 
+1 )»كما إنك إستخدمت ال6816 المناسب وفق إحتياجات شبكتك والذي يحقق لك الكفاءة المطلوبة ويجعل شبكتك 
تسبر بشكل من منتظم. ولكن إذا قمث بتشغيل كابل بسرعة (1111©112©]100 1'251 11225) فسيؤدى ذلك إلى حدوث مخاطر 
مثل عدم الإستقرار في الشبكة (:1125621111173) وحدوث إختناقات في الشبكة غير مُرتب ها من قبل وبالتالي فأنت تقع في هذا الخطأ 
المذكور أعلاه آلا وهو(عدم تشغيل ال 6810165 التي تحتاجها). 


- 


عباآ 501/3 





الآن وبعد أن أكملنا تجهيز الشبكة مادياً ©1121077231 الآن نقوم بتجهيز الشبكة برمجيا 5011772156 نرتبها كما في الخطوات التالية 
وهي خطوط رئيسية نستخدمها في بناء كل الشبكات كا بلي: 


1- تثبيت نظام التشغيل (ويندوز إكس ب ”1غ أو ويندوز 7 أو ويندوز 8.1 أو ويندوز 10 على كل الاجهزة ) . 

2- ضبط إعدادات المودم أو الروتر بحبث يصبح قادر على الاتصال بالإنترنت وعمل الحاية له 

3- أن تجعل أسم الشبكة 1121126 ]716115701:1 واحد في كل الاجهزة وهذا ما يسمى ال(71'01:12810110) . 

4- التأكد بأنه لا يوجد هناك جهازان لها نفس الاسم في الشبكة 1121126 “01711211]61©. 

5- ضبط اعداد كارت الشبكة في كل الأجهزة الى عنوان ثابت 4001655 11 يبدأ مثلا من 192.168.10.2 على عدد الاجهزة . 
6- مشاركة الطابعة 511210 2111111 . 

7- مشاركة الأقراص 511210 2821011012 . 


8- مشاركة الملفات على الشبكة 51210 11165 .عن طريق ([81*011 1101116 


الآنو بعد إنجاز كل هذه الخطوات أصبحت الشبكة جاهزة للاستخدام . سوف نتطرق الى هذه الخطوات إن شاء الله في الجزء 


الثاني من هذا الكتاب وسنقوم بشرحها بالتفصيل .. يمكنك أيضا متابعة قناتنا على اليوتيوب لكي تشاهد هذه الإعدادات فيديو . 






جه 


9 إتقان صيانة الخاسوب من البداية وحتى الإحتراف | 0017| )| إعداد المشندس / إسماميل علي أحمد الشهالي «2© 


















0 07 لان ل 0 010 استخداماً في 

وقتنا 0 52 220 22-2 000 
ب 1 3 .1 و« اج 

ل ال ل ل 20 


6 


١ 


05 
1 حم 






<< 0229 الوحدة الثالث عشد © 


لكب : نرات الحمولة 





1 5 





















19 إنقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف | لاك إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


الحاسوب المحمول أو حاسب المفكرة (بالإنجليزية: 0113121111 2) 1101610016 و2210 1)عبارة عن جهاز الكتروني متنقل يعتبر 
من أشكال الحاسوب ولكنه نسخة مصغرة من الكمبيوتر العادي ')آ ولكن بإمكانيات وأداء محدودة أقل من ال0)”آ. يتميز بوزنه 
الخفيف .حيث أن وزنه يكون في الغالب من الى رطل (1.4الى كجم) .. مقارنة بحاسوب المكتب . ما يسمح بحمله والتنقل 
به. ى) يمتلك مصدره الخاص بالطاقة والذي يمكنه من العمل باستقلالية لعدة ساعات .. الخصائص المميزة للحواسيب المحمولة اندماج 
لوحة المفاتبح وشاشة العرض والفآرة (بالإنجليزية: 101112220 ) في داخل الجهاز. 

محمول عبر عنها ألان كاي 1623 41311 من شركة 26©107 سنة 1972. 

سنة 1973. عرضت شركة أي.بي.أم مشروعها © 71:0[6 ”5)41311 11011 ليتم نسويق أول نتاج للمشروع سنة 1975, وهو 1101/1 


سنة 1981, يعلن عن أول محمول بحجم ووزن صغير. 112-20 01 حاسوب من شركة أبسون بشاشة أل.مى.دى وبطارية قابلة 
للشحن وطابعة بحجم حاسبة بوزن 1.0 كلغ. 


ثم بعد ذالك أنتج أول لاب توب فعلي أنتجته آبل أسمه '"1”01761:150016" عام 1991م .. 


]”05011-11-0 
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(2-13) ممبزات الكمببوخر"المكمول م60م3ا دعن أاجع] 

1- الحجم والوزن ©512: اللاب توب يتميز بأن وزنه أخف وحجمه أصغر بكثير من الكمبيوتر العادي 100 وهذا يجعلك قادرا 
على التنقل به لأي مكان تريد 5 

2- البطارية 189211©1:7: وبعكس الكمبيوتر العادي )”1 تستطيع تشغيل اللاب توب في أي مكان أو أي وقت لساعات دون 
الحاجة الى الكهرب . 

3- الإنترنت 112161361 : أي لاب توب جديد فيه قطعة وايرليس وهذا يجعلك قادرا على الدخول لى الإنترنت من أي مكان 
تتوفر فبه الأنترنت . وأيضا تستطيع الدخول الى الأنترنت عن طريق اليو.اس.بي مودم 71006117 11513 لساعات حتي لو 
لم يكن هناك كهرباء. 

4- الصوت 5011181:أن صوت اللاب توب منخفض بقدر ما هو في الكمبيوتر العادي 200 وهذه نعتبرها ميزة لأي 


(3-13) عيوب الكمببِوتَز"المكمول م3060١‏ 15اعع1ع0] 





1- كفاءته وأدائه أقل من الكمبيوتر العادي 200 . 

2- صعوبة تغير أو تجديد أياً من مكوناته: وهذا العيب يجعل عمره أقصر من عمر الكمبيوتر العادي لأنه لو تلفت أو تعطلت 
شيء فيه فأنه يصعب أو لا يمكن تغيره عكس الكمبيوتر العادي الذي من السهل تغيير أغلب مكوناته. 

3- يسبب مشاكل صحية : حيث أنه يضر العمود الفقري والظهر والفخذين واليدين غير ضرره علي الخصوبة بالنسبة للرجال الذي 
يستخدموه لأوقات كثيرة جدا على حجرهم (بين أرجلهم ) . 


(4-13)الكرق ببن 1 





1- الحجم ©5176 : يتفوق طبعا الجهاز المحمول لان حجمه صغير وقابل للتنقل في اي مكان بين| المكتبي كبير ال حجم ويستخدم في 
ان 7 
2- السعر ع1 : شراء ا لمكتبي له طريقتين اما بت بتجميع القطع او شراءه جاهز من شركة معينة ”111 011 .. وبكل الطريقتين 


سعره ارخظ. عانا” |4 21 ل.. 




















0-2 
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3- الجودة 011211]3): المقصود بالجودة من ناحية مواد تصنيع القطع تميل الكفة هنا بشكل بسيط للجهاز المكتبي لان قطع المحمول 
ممكن تتأثر بصغر الحجم بيدا قطع المكتبي تصنع بطريقة عملية بهدف زيادة الاداء ولا تلتفت للحجم .. 

4- العمر الافتراضي ( 512212 1116 ) : في بحث أجري عن طريق شركة 11000 تبين أن متوسط أعمار المحمول هو 3 إلى 4 سنوات 
.. بينا الحواسيب المكتبية توصل إلى 6 سنوات .. طبعاً نمكن تستمر الاجهزة الى عمر اطول لكن المقصود ان عمر المكتبي اطول 


لان المحمول معرض للإعطال اما من سقطات قوية او من التنقل باستمرار .. 


5- التطوير (10657610121126126) : من الصعب تطوير الحاسب المحمول - الجزء القابل للتطوير هو الذاكرة الرام 1/1 
والقرص الصلب . 11210 وهذي صفة سلبية لان عالم التقنية يتجدد بشكل سريع ولابد يكون الجهاز قابل للتطوير حتى 


يتناسب مع الانظمة والبرامج الجديدة الي تطلب سرعات وقدرات عالية بين) المكتبي كل قطعة فيه قابلة للتغيير او التطوير .. 

6- الاعطال والصيانة (12221116122116 21201 1"211115) : اذا تعطل المحمول سوف تواجه مشكلة عويصة اما انك تروح 
لصيانة الشركة وسوف تطالبك بمبالغ كبيرة احياناً تعادل ثلث او نصف قيمة الجهاز ! ومكن تكون قطعة ما توجد الا عند الشركة 
الأم هذا غبر البطارية اللي عمرها الافتراضي من سنة الى سنتين - حسب مدة الاستخدام ... بين| المكتبي صيانته سهلة وممكن 


تستبدل اى قطعة من السوق ومن شركات متعددة . 


(5-13) مكونات الكمببوخر المَكَمَوَل ' 01100116115) م10م3ا 
(1-5-13) الكيَشر!62356 م160م3ا 


وهذا الكيس أو الغلاف واقي جدا للقطع الموجودة في الكمبيوتر .. كما أنه مصنوع من البلاستيك 2125116 أو المعدن الخفيف 


لقاع د أداواء 1181 . مثل الألمنيو م نال أو التيتانيوم 1  .‏ ويختلف شكل هذا الكيس أو الغلاف من جهاز 


سا| 7 5 
: 
7 
0 
ع : 
1 . 
١ 00‏ 
- الاتاسلة _ . 


اللعحشها 


00 5 0-6 0 
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أماعطخأه0 الا م0 2 
اللوحة الأم هو القطعة الرئيسية التي تضم وتربط جميع مكونات الكمبيوتر المحمول .. فكل القطع تقريبا موصولة أو مدمجة بها .. 


وتختلف شكلها عن |71 000 الموجود في الكمبيوتر العادي 200 تماماً ومن حيث أدائها فأنها منخفضة نسبيا عن أداء اللوحة الأم 
في الكمبيوتر العادي ..وأغلب المحتويات مجودة كا في اللوحة الأم الخاصة للكمبيوتر المكتبي كالجسر الشمالي والجنوبي والبايوس 


وبطارية السيموس وغيرها من القطع ويمكنك مراجعة الوحلدة الثالثة التي تتحدث عن اللوحة الأم بالتفصيل .. 
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الفروق الأساسية بين اللوحة الأم 7/1041161:170210 في الكمبيوتر المحمول واللوحة الأم في الكمبيوتر المكتبي ()”18 هي : 
1- عدم وجود معايبر : فكل شركة من الشركات المصنعة تصمم حسب ما تريد دون التقيد لمعاير محددة .. 
2- شكلها وتصنيعها أصغر بكثير من اللوحة الام الموجودة في الكمبيوتر المكتبي . 
3- جميع العناصر على اللوحة الأم في الاب توب كلها تقريبا متكاملة . حيث يوجد منافذ و دوائر متكاملة مثل 
( أع21:211م . 57191 ع1 01 20115 1164570112 21201 . 221251013<ء . 0ع101؟ . 1394 كا 1]! . تاذلا 
م120 . ). 
4- إذا كان هناك عطل في اللوحة . فآن عليك استبداها كاملة . وهذا يعتبر أكثر تكلفة من مجرد استبدال بطاقة توسع واحدة في 


ا 6 م10م3ا 





1- المعالج يأتيٍ مديجا على اللوحة الأم : معالجات أجهزة الكمبيوتر المحمول يأتي مدمجا مباشرة إلى اللوحة الأم أو تعلق باستخدام 
مايكرو 4ع)ضآ )1110-1 (4112397 21:101) للوظ متطن) منا1) القياسية» والذي يستخدم كرات 1882115 بدلا من 
الدبابيس 1”1125 في معظم الحالات؛ وهذا يعني أن المعالج لا يمكن إزالتهاء وهذا يعني أيضا أنه لا يكمن ترقية معالج . 

2- أقل جهد كهربي وأقل سرعة 506605 كلع10© 2120 70112865 1/0171 : طريقتان لمكافحة الحرارة هي لإبطاء المعالج 
(تشغيله بسرعة أقل) أو تعطيه أقل فولتية (تشغيله في أقل الجهد ).. وهذا يجعله أقل أداء وأقل حرارة. 

3- أنماط البطء و السكون النشط (12001©5 51077003512 21201 ع516 ©4119 ) : سيتم تشغيل معظم أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة في حالة طاقة أقل عندما تعمل على طاقة البطارية» وذلك لمحاولة إطالة عمر البطارية .. هذا هو المعروف باسم 
(1121:01)11125 -21:0©5501 ). وتعمل اللوحة الأم بشكل وثيق مع نظام التشغيل لتحديد ما إذا كان المعالج يحتاج حقا لتشغيله 
بأقصى سرعة. أو تشغيله أبطأ لتوفير الطاقة وخفض ال حرارة. أي عندما تكون هناك حاجة أكثر قوة للمعالجة فأن المعالج يحتاج 
الى تشغيله بأقصى سرعة .. وعندما تكون هناك حاجة أقل قوة للمعالحة فأن المعالج يحتاج الى تشغيله أبطاء وأقل سرعة 


لغرض توفير الطاقة . 


راجع الوحدة الرابعة التي تتحدث عن المعالجات لتعرف اليها بشكل أكبر وتعرف أنواعها وما هو الأفضل لك .. 
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أجهزة الكمبيوتر المحمولة لا تستخدم ذاكرة الرام 1.41 النى تستخدم فق الكمبيوتر المكتبى 2200 لآغها كبيرة جدا . ولكن نفس المعاييبر 
التى تنطبق على ذاكرات 184111 الكمبيوتر المكتبى تطبق على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. هذا يعنى أنك يمكن أن تجد +1(1(1. 1012152 
و1(1(143 500101317315 لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. لمعرفة أي نوع من الذاكرة يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمولء والتحقق من أي 


دليل أو موقع الشركة المصنعة 


هناك الآن نوعان شائعان من شكل ذاكرة ال-1411 الكمبيوتر المحمول: 









19انقان صبانة الخاسوب من البداية وحتى الإختراف | 4101 إعداد المشندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


) ) 10111111 112)ن01) 11هتناذ : تتوفر 5001011113415 في مجموعة متنوعة من التشكيلات. با في ذلك 




















خيارات 32 بت و تأتي ب(72 دبوس 831125) و 64 بت وتأتي ب(204 دبوس) 510144111 10120183 لديها 0000 
ال 10101 لديها 200 دبوس ». وال 101012 لديها 200 دبوس » ويجب التأكد من أن 5001(11/11/4 يجب أن توضع في 
كمبيوتر محمول متوافقة مع اللوحة الأم. 
واحدة من ال12101 أعلى حجم وصلت اليها هو واحد جيجا 21) 1 .في حين أن ال121012 و ال 1010183 يمكن 
شراؤها في قدرات تصل الواحدة منها الى ستة جيجا 215) 6 , والتي تكون متساوية مع ذاكرة ال 1010/11/1 في الكمبيوترات المكتبية 
+0101] “اك ]502-21 


2 +غرآار] لك“ ا/ة1|ا]-2)ه- 


3 ++رارا لك“ /1ا2]-02)ه- 


50-0110 





٠‏ : يعتبر أصغر بنسبة 50 ف المئة من 5001(11/11/1 . فرق كبير آخر هو أن 7/111:01(011/11/1 ليس لديها 


أى فتحات فى الأسفل . ويعتير هذا شكل 7/11©1:01(11/11/1 الأكثر شعبية .. وذاكرات ذات ال 64 بت لديها ن 






5اذط في ال 2218 و 214 سن في ال1212182. 
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كرت شاشة لاب توب "1724 32607:آ '"' او '' 0930) 171060" أقى "70و كعتطمة 6" أو 






''1211] 21055125 21:2011105) - بال أي وحدة معالجة الرسوميات : هو الجزء المسؤول عن معالحة ملفات الرسوميات في 
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الكمبيوتر وتحويلها إلى صور و عرضها على الشاشة. إن كلمة رسوميات 81:31211105 تدل على كل شيء يظهر على الشاشة: سطح المكتب 


وأيقونات وصور وفيديو و ألعاب و كل ما تراه على الشاشة. 





وكرت الشاشة هو الاداة او القطعة اللي ترسل البيانات و الصور و الفيديو من قلب الجهاز للشاشة كل ما كان الكرت اقوى و اعلى كل ما 
استطعت تشغيل تطبيقات أقوى مثل تطبيقات تصميم او العاب عالية الجودة و هناك عدة مقاييس لكروت الشاشة مثل الشركة و الموديل و 
الفئة و غيرها من الامور لكن التفاصيل المعقدة في كروت الشاشة تتواجد عادة في الكمبيوترات المكتبية و لمن يببحث عن جودة ألعاب لا 
7 كروت الشاشة في اللاب توب تنقسم عادة لقسمين: 
1- كرت شاشة مدمج "11116812160" : و هذا يعني ان كرت الشاشة مدمج في اللوحة الأم للاب توب . و طبعاً بحكم انه مدمج 
و ليس منفصل يكون اضعف كرت الشاشة المدمج هو المنتشر في الاجهزة المتوسطة و هو قادر على تشغيل جميع تطبيقات الفيديو و 
النصوص و الالعاب المتوسطة و التصاميم المتوسطة و هو مناسب لأغلبية المستخدمين و غالباً تجد مكتوب ني مواصفات اللاب 
توب عند ذكر كرت الشاشة بأنه مثلا يعمل إلى 128 ميجا و هذا يعني ان الكرت يعمل بذاكرة مشتركة مع ذاكرة الجهاز. فعند 
تشغيل تطبيق يتطلب ذاكرة فإن الكرت سيستخدم الذاكرة المتوفرة في الجهاز نفسه للتعامل مع هذا التطبيق . مقدار الذاكرة التي 
سيستخدمها الكرت لن تتعدى 128 ميجا من ذاكرة الجهاز او رام الجهاز و التي تكلمنا عنه في النقطة السابقة و 128 ميجا كافية 


لأغلب المستخدمين و التطبيقات و يتغير مقدار الذاكرة المستخدمة حسب ما يتم ذكره في مواصفات الجهاز. 
نميزاته : 1- سعر أقل. 2- استهلاك بطارية أقل. 
عيوبه : غير مناسب للاستخدامات الثقيلة. 
مناسب ل: أغلب الاستخدامات مثل التصفح وتحرير النصوص ومشاهدة الفيديو والآلعاب الخفيفة والتصميم البسيط وما إلى ذلك. 
الشركة المصنعة : 1122161 . 


2- كرت شاشة منفصل "19601102160" : و هذا يعني ان كرت الشاشة منفصل و مخصص وليس مدمج في اللوحة الأم .ما يجعل 


الكرت اقوى و قابل للتعامل مع تطبيقات اعلى كثير من كروت الشاشة . 






تميزاته : أفضل أداء وأكثر مناسبة للاستخدامات الثقيلة. 
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عيوبه: 1-سعر أعلى. 2-استهلاك بطارية أكثر. 
مناسب ل: أصحاب الاستخدامات المتقدمة مثل برامج التحرير والتصميم الثقيلة والألعاب عالية الجودة وما إلى ذلك. 
الشركة المصنعة : 171171018 4# 411 
” الذاكرة 7718:423/1: كارت الشاشة يأتي بذاكرة أو رام. كل ما كانت الذاكرة أكبر كل ما كان الآداء أفضل. ومرة أخرى نقول أن 
الذاكرة الأكبر نهم أصحاب الاستخدامات الثقيلة ولا تهم أصحاب الاستخدامات العادية. عادة كرت الشاشة المدمج يشارك 


الذاكرة مع ذاكرة اللاب توب الكلية . 


الشاشة المنفصل فالأمور تبدأ في التعقيد بعض الثىء. فى البداية هناك شر كتين وهى إما “نفيديا 2/7171012” أو “أي تي آي 11'”. بعد 


ذلك يوجد عشرات الموديلات والسلسلات الداخلية لكل شركة. الدخول في هذه التفاصيل يهم المستخدم المتقدم. 
* كروت شاشة بمعالجات نفيديا “77171013” : و اعتاداً على هذا المعالج تصدر عدة شركات كروت شاشة خاصة بها مثل: 
“151 - 45105 - 104185115© - "2136-81 - 171104” و غيرهم من الشركات. 
* كروت شاشة بمعالجات اي بي آي “11خ ” من شركة (4111 : واعتماداً على هذا المعالج تصدر عدة شركات كروت شاشة خاصة 
بها مثل 
“151 - ذناكذ - 11 ١‏ 1 ذخ ع)]ء) - 411<2211111م5” و غيرهم “#الشركات. 
إذاً الشركات المنتجة تستخدم أحد المعالجين السابقين لإصدار نسخها الخاصة من كروت الشاشة ب ميزات و مواصفات مختلفة. 
المعالجين السابقين هي من إنتاج شر كتين متنافستين بشكل كبير و يوجد بينهم صراع ني مجال كروت الشاشات ولكل معالج طرق و أرقام 
تساعدك في معرفة فئة كرت الشاشة وجودته. 
”7 كالعادة السؤال المعتاد ما هو الافضل؟ 17110112 ام (4/11. الامر لم يعد هكذا لان الشركتين في تطور مستمر. ويقوموا بإضافة 
تقنيات حديثة. لذلك فالنوعين ميزين. ولكن لكي تصبح الامور اكثر وضوحاً فنفيديا بالتأكيد ميزة للغاية ولكن الامر يعتمد ايضاً 


على السعر. فاذا كنت شخص يريد شراء افضل كرت شاشة وبتقنيات حديثة وتستطيع الدفع فهنا اذهب الي نفيديا ولكن ان كنت 


: ٍِ 02 
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تريد كرت شاشة مميز ولكن باسعار اقل ف 4411 متاز بمعني أن الشركتين لا يختلفوا علي الكروت العادية بل الصراع علي الكروت 
العالية او بمعني اخر الخارقة. لذلك فأنصحك بأن تنسب امر الشركتين وتبحث وتقارن بينها وبين السعر وتختار الافضل من حيث 


السعر مقارنة بالإمكانيات. اعتقد أن الامور الان اصبحت واضحة فالأمر بالكامل يعتمد على الامكانيات وليس على الشركة. 
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الافضل امكانيات والافضل في السعر قم بشرائه. ولكن أن كنت ستقوم بشراء كرت شاشة مرتفع في السعر فاذهب الي 1710112 /2. 
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هذه الشاشة التي تقوم بعرص البيانات التي مت معالحتها للمستخدم 5 وتختلف تصميمها وشكلها ومقاساتها من جهاز الى أخر " 
اولا : مقاسات واحجام شاشات اللاب توب : 


1- شاشات صغيرة : تتراوح حجمها بين: 11-10-28 - 12بوصة 112611 . هذا يضع نحت مسمى اللاب توب الصغير 
0 711111 وتتميز بشكلها الجميل ووزنما الخفيف وهوة مريح ومناسب ايضا في التنقل والسفر ولكن ليس مريح للعين 
لمن يستخدم اللاب توب بشكل كبير وليس مناسب ايضا في مشاهدة الفيديوهات والملتميديا ولا ينصح به لمن يستخدمون اللاب 
توب بشكل كبير ومتكرر يوميا . 

2- _شاشات متوسطة : تتراوح حجمها بين .... 13 - 14 - 15 ...بوصة 12612 .. هذه الاحجام تعتبر الأكثر انتشارا وهيا 
مفضلة بين كثير من المستخدمين فإذا أردت للاب توب بشاشة صغيرة وحجم صغير فيكن مناسب لك جدا ال 13 بوصة وبشاشة 
واضحة واذا اردت شاشة اكبر وأوضح فعليك بال 14 و15 بوصة.وغالبا تأتى هذه الانواع بأسعار متوسطة بناءً على امكانيتها 
ومواصفتها 

3- شاشات كبيرة : تتراوح مقاستها بين 16 - 17 - 18 - 19 بوصة 1712 تعتبر هذه المقاسات هيا الخيار المفضل لمشاهدات 
الملتميديا والافلام والالعاب والمصممين ورغم ذلك عليك ان تعلم كلما كبر المقاس زاد الوزن وقصر عمر البطارية وغالبا تأتى 


بأسعار عالية نظرا لمواصفاتها العالية والحديثة . 








0 12001 : ناجوه ٠‏ ل :12001 : اوالاواووية ٠‏ 
ا ,0 : نمآ 40و50 ٠١‏ (0كا : 1+6 افاهة ٠‏ 








6ع زاغلا "15 زاع”ما "14.1 


1م رع 3111 





105 )140001 : قننناأةة11 ٠‏ 
ناعنا ,اننا : 144 لوناعة  ٠‏ 
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انيا : أنواع كروت الشاشة : كل شاشات الكمبيوتر المحمول هي (1,001 ولكن ال (1,001 أنواع وهي : 


1- الشاشة اللامعة (210055177)) : تعتبر هذه الشاشة الأكثر انتشارا نظرا لآنها تتميز باللامعة والوضوح وتعطى الوان واضحة 
وتناسب معظم المستخدمين وهذه الشاشة مريحة جد للمستخدمين الذين لا يستخدمون الاضاءات العالية خاصة الشمس لأنها 


تعمل انعكاس الضوء على العين ما يؤدى الى عدم الراحة . 
أذاً مميزاتها  :‏ 1-لمعان تميز ( ميزة حمالية ). 2- الوان اوضح 
عيوبها: 1- تعكس الضوء ما تصعب معها رؤية بعض محتويات العرضص20 8- جودة العرض سيئة نحت الشمس والإضاءة القوية . 
3- الرؤية من الزوايا تكون اكثر صعوبة واقل وضوحا . 


والشاشة اللامعة /( 21/)255) يوجد لما عدة اسماء كثيرة ومختلفة ولكن في النهاية جميع الاسماء تعود لنفس التقنية ولكنها مجرد اسماء من 


الشركات فقط :- 
1- شاشة 2011112260) 127210172 : يطلق عليها 11151211716577  .‏ 2- شاشة ”111 1272107 : يطلق عليها 1211511111677 . 

3- شاشة 115111 101 122107 : يطلق عليها 7/121:21117/1677. 4- شاشة 1612070 : يطلق عليها 7111:2111]1/1677 

5- شاشة )رآ [12210: يطلق عليها )1511511 ©1'111. 6- شاشة 5001779 1221072 :يطلق عليها 221516111 

7- شاشة *1©© 4 ([12210 : يطلق عليها 21121©)1-175121) / ©21575121151:11) . 8- شاشة 0611 1221072 : يطلق عليها ©111ع1701' 
9- شاشة 10512112' 1221407 :يطلق عليها 5111171677 1621 ) / 1015111 1 . 


0- شاشة 45115 132107 :يطلق عليها ©511111 *20101) . 
يج مس 


حت 
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0-7 ١ 
الشاشة الغير لامعة ( ) : يعتبر هذا النوع لا يوجد به لامعة ولا يعكس الضوء ويكون أفضل في‎ 
الا ستخدام في الاضاءات القوية مثل الشمسم لأنه لا يعكم الاضاءة على العين ولكنه ضعيف في الآلوان ويصلح لكثير من‎ 
المستخدمين الذين لا مبتمون بحمال ودقة الالوان‎ 


أذا نميزاها :2 1- وضوح اكثر تحت الإضاءة الشديدة. 2- لا يوجد انعكاس للصورة عليها . 


عيو.ها: 1د-الواناقل وضوحا. 2- حمالية اقل . 


الصور التالية توضح الفرق بين النوعين (حيث أن الأجهزة ني الجهة اليمني هي ال واليبسرى هي 
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الذهاب الى الفذهضرس ظ 
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الما 

7 نوع الاضاءة الخلفية (7'12] 18321115126 ) : و يختلف مصدر الاضاءة الخلفية في شاشات ( ) وينقسم الى قسمين: 

2-1 شاشة (2)1'1)): وهي شاشة تستخدم تقنية اضاءة باستخدام لمبة من نوع ".0171 )" لإضاءة الشاشة. تعتمد كل 
شاشات (1,):1 على مصدر إضاءة خارجي لإظهار الصورة بالشكل المطلوب لأنها غير قادرة على إضاءة نفسها بنفسها 
والشاشات الموجودة اليوم في الأسواق والتي يستخدمها معظمنا تعتمد على إضاءة 0)01”1) وهي اختصار ل 0010) 


1 1 ') أي مصباح فلوراسنت بارد .. ويعتمد نظام الإضاءة في هذا النوع على نيون صغيرة 


الحجم ... في حين هناك نوع جديد من شاشات يعتمد في إضاءته على أي الديود الباعث للضوء أو المضيء. 


0 0 1 ١ 


577١ 77 231 7! 
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الما غافوؤنقة ا 


ال 7/00 | 


١ 8301 0115.6” 0081 661 


00160 3011011 سو ا 


أذاواع!] عتطج راع 





- 1 "ا-أطع نآ ) ظارآ : وحي ايضا شاشة من نوع (00) .تعتبر افضل انوع الشاشات 
وافضلهم نظرا لان استهلاكها للبطارية اقل ووضوح في الالوان وتعتبر مستقبل الشاشات كما هوة الحال ففي شاشات 
الحاسوب و وتتميز شاشة (1,1/1 باستخدامها للإضاءة الخلفية . ويعتبر هذا النوع أيضا هو مستقبل الشاشات ولكنه الاقل 
شيوعا الى الان نظرا لان تقنيتها جديدة و سعرها مرتفع نسبيا وهي موجودة في بعض اجهزة اللاب توب والنت بوك الصغيرة 
لقدرها العالية على توفير البطاريات . ويعتمد نظام الإضاءة في هذا النوع على شريط من الليدات الصغيرة 10 أسفل 


الشاشة ذات قدرة 3 فولت وتلفها يسبب عطل الاضاءة ويمكن تغيرها بالكامل او تبديل الليدات التالفه منها ... 
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1- وضوح عالي . 2- الوان عالية . 3- استهلاك اقل للطاقة . 4- طول عمر هذا النوع من الشاشة . 
5- لماعه مع انعكاس قليل للضوء عما يعطيها نميزات شاشات ال '2108553) و شاشات 2101-8116 


: سعرها مرتفع جدا ويزداد بازدياد ابعاد الشاشة بشكل كبير جدا . 


5 3 ِ» 
0-7 لت 
5 #ويدر +١”‏ 11011011 











لاما 101/0 








1 

. 8 ووو . 
00 50-0 

انها , . يه ثة و4 

5707 000 
53011006 46 . 
ءلم ا 0_0 4 1 
(+وون فمفشباايم هنو يا 06 
امك ايم 0-4 ش . 
000 154 0 76 بوم عدويو دمو وء مم 
بويطبو ؛ 56 هم + 2/4 0201011111 امع ون ٠. 02 8 ٠‏ 
طم لض | + روح اد اح 4 1 استدابة. كط + هم 4ب ب ١١‏ 
1 4 1208 الماءة ”| | اا اديه كن ١ت‏ »م 1 : 
11000 ]0700516000 دمي | إا ١‏ 0 مم 
ياود غااااإالءااباناسا ناساسا لاناا اباي 
8 انز اا - : 00 , 
10000101110 آظ ١ ١‏ 

211101101101011 اام 






2 


6611 13 1171 





الثاً: دقة عرض الشاشة (18©501116101) : 


دقة العرض هي أكبر مساحة من سطح المكتب يمكن عرضها على الشاشة . و هي عادة تكون بشكل أرقام مثل : 
1 الأرقام تمثل عدد البيكسل 71561 ني خط أفقي و عدد البيكسل 71561 ني خط عمودي .. كل ما كان الرقم أعلى كل ما 
كان بإمكانك رؤية مساحة أكبر من الشاشة ولكن ليس بالضرورة أنك ستستخدمه ..البعض لا يفضل دقة شاشة كبيرة حيث أن الخطوط و 
الأيقونات تكون أصغر مما يريد ..مع العلم أنك قد لا تجد دقة العرض مكتوبة في مواصفات شاشة اللاب توب ولكن ستجد رمز للشاشة 


وهذا الرمز يمثل دقة العرض ..الرمز اللي أمامه مثلاً الحرف '77 يعني 5016612 77106 أو شاشة عريضة و هي الشاشة الموجودة حالياً في 






























179إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف إعداد المشندس ١‏ إسماعيل علي |خنمد الشهالي 02 





أغلب أجهزة اللاب توب مع العلم أن الرمز قد يكتب بشكل مختلف مثلاً بدلاً من أن تجد :717770 ربم| قد تجد 170:4 711106 وهو يعني 
كما ذكرنا شاشة عريضة. وهذه صورة توضح الدقة والأحجام .. 


1 :1ناة 87 مم1 ممناد 


(تاعترا ععم كاععرزام) لا بإقامذاه م1 بزقامدزاه 

ناناك * نام 3 بزإقكاكاث كع الام ذ]احا ]مام ) يكحا )ا 
)35 << ناكم بزقطكلظل كع ألامقاحنا عع لقطاط رماع 
)8ك *« (المة بو للف كع ألامة]حما معلألا قدانا 
لالاك ا لالاث قحانا اعنناذ قدالاذ 
55 ع 124 'بأقلاظ كك الام 5]حا علوم ]هع جك 
ناناة غ: ناك 1 فحاز ملالا تداز اثيا 
4 2810 1 قحا أعمناك ترجا 51 
نانك 1 ا لالاط 1 قدا 183 ]الا قدحا فلا 
0اذنا١‏ <# ناناك 1 عفرا اعنلاذ + نر ك5 
9010 *« 144 اث ما ؟ز عل[ انا + رت دا يلا زايا 
ناكنا! * 1510 عخر) زذ عل0أ لا + ترج نك رايا 
ناناك 1 * (ا2 19 ترما زلا 0 لاا قحا نلا نا 
15365 1<« قلات قحا الا ةنال) قحا ) 


عامل مهم في دقة الشاشة هو مقاس و حجم الشاشة نفسها ..حيث أنك لن تجد دقة معينة في شاشة أصغر أو أكبر ما تستطيع الدقة العمل به. 
ولا ننسى نقطة هامة . أنه دقة أعلى لا يعنى دائاً أفضل للأسباب التالية : 
1- دقة أعلى تعنى سعر أعلى .. لذلك إن لم تحتاج لدقة أعلى فاتجه للدقة المنتشرة كما ذكرنا. 


2- دقة أعلى تعني خط أصغر ... لذلك الدقة الأعلى تكون أفضل للأفلام و الألعاب ولكنها قد تكون غير مريحة في قراءة النصوص و 
التصفح . 


3-عادة دقة أعلى خصوصاً (111 تنطلب شاشة أكبر وهذه مشكلة إن كنت لا ترغب بشاشة كبيرة. 
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”7 و توجد عله أنواع من التقنيات المستخدمة في الشاشات (1,)01 للكمبيوتر المحمول و هي : 

1- 51:62 711106 : وهذا النوع من الشاشات يتميز بزيادة عرض الشاشة و تعتبر هذه الشاشات الأكثر راحة كما أن هذه الشاشة 
أفضل بكثير لمشاهدة أفلام (19771 و هي بالتأكيد الأغلى بين الأنواع السابقة . 

2- 125113 : و تسمى كذلك ( 1124 ) أو 1131013172 295517 و هذه الشاشة تعتير إضاءتها أقل من 111 وهي أقل في 

الوضوح و زاوية الرؤية صغير جدا بحيث لا يمكنك مشاهدة تفاصيل الشاشة من الجانب وهي أقل كلفة . 

3- '11"1' : - و تسمى 40197-11211155 و تتميز هذه الشاشة بوضوح أكثر و بزاوية رؤية أكبر و هي أكثر استهلاكا للطاقة و أكثر 


راحة للعين و قدرتها في الإضاءة أكير . 


لضلب(68ن) »اوزم لءدنا مرهغم 3 





القرص الصلب (111(1 هو المساحة المخصصة لتخزين ملفاتك و بياناتك و يقاس بال جيجا بايت "613" ..(111(1 يسك امر ثانوي 
في الجهاز و هو مجرد اداة لتخزين الملفات ولا يؤثر على اداء الجهاز طبعاً كل ما كير حجم القرص كل ما زاد سعر اللاب توب . لكن لا تولي 
القرص الكثير من الاهتمام ولا تجعله من الاولويات عند البحث عن لاب توب الا أذا كنت تنوي تخزين بيانات كثيرة جداً . 

طبعاً القرص الصلب (111(1 في الكمبيوتر المحمول يأتي بمقاسين إما 2.5 أو 1.8 أنش 11212 ..أما أحجامها وأنواع والشركات 
المصنعة كثيرة ومختلفة راجع الوحدة السادسة الخاصة بمحركات الأقراص الصلبة من هذا الكتاب .. 

أما النوع الحديث الذي الآن بداء بالظهور بسبب سرعته وكفاءته ويتواجد ني أغلب الكمبيوترات الحديثة هو القرص الصلب من 


نوع ( (5101) أما الحجم الذي وصلت اليه الكمبيوترات الموجودة في السوق اليمني لى الآن هي 115 2 . 


وروا “1 ١1‏ كوم 


0 310 2.5 اانا مرق4 ”1.8 
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(8-5-13) المشغل الضَوكَي 6/ نا ا2ج11م0 





وهو مشغل السى دى أو الديفيدى .. هناك عدة انواع تأي مع اللاب توب .. فبعضها يقرأ و ينسخ السيدي و لكنه 
يقرأ الديفيدي فقط ..بعضها يقرأ فقط و لا ينسخ .. بعضها يقوم بالمهمتين ...بحكم ان تكلفة ا مشغل منخفضة جداً .. أغلب أجهزة اللاب 


توب أصبحت تأي بالمشغل المتكامل و الذي يقوم بنسخ و تشغيل السيدي و الدي في دي.. وهو الخيار الافتراضي و الذي يجب ان يكون في 
الجهاز الذي ستختاره .. ولا تقلق ١9 ٠‏ من أجهزة اللاب توب تأتي بهذا الخيار ..ولا تنسى سؤال البائع للتأكد الإضاني من الموديل الذي 
اخترته ما إذا كان يحنوي على مشغل يقوم بتأدية كامل المهام .. لتعرف أنواع محرك الأقراص وما هي الشركات 


المصنعة الما الآن بعد أن اتفقنا أن المشغل المتكامل هو الخيار المناسب ... هناك تقنية إضافية في بعض الأنواع من أجهزة اللاب توب 





(9-5-13) لوحة المقاتية!!03170طلاء»1 م160م3ا 


لوحة المفاتيح الل 2 اه المفاتيح العادية اللهم أنها فقط أصبحت أصغر حجم .. ولكن باختلافين 
بسيطين هما ... الأول / قد يكون هناك في بعض أجهزة الكمبيوتر المحمول لوحة المفاتبح الخاصة بالأرقام ' 


[ والموجودة في الجهة اليمنى من الكيبورد العادي .. وقد لا يوجد في بعضها هذه الجزئية من لوحة المفاتيح .. 


الثاني / وجود الزر متعدد الوظائف 1111110 والمسمى ب(12) حيث نقوم بالضغط على هذا الزر ونقوم بالضغط 
على أزرار أخرى مثل 1"1 أو 1"2 أو الأسهم أو غيرها من المفاتيح في نفس الوقت ليقوم بتنفيذ وظيفة معينة .كتحديد سطوع 
الشاشة أو تشغيل أو أيقاف الصوت أو الوايرلس أو غيرها من الوظائف .. حيث ستجد لون الزر 1713 متشابه مع لون الخط 


المكتوب على الزر الذي سوف تقوم بالضغط معه في نفس الوقت .. 













حت 


المللة 
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ة106عنا8 مم16م3ا 
مصطلح بلوتوث يعود الى أحد الملوك الإسكندنافيتين الذين عاشوا ني القرن العاشر للميلاد وهو من مشاهير الملوك ني أوروبا .. وني بداية 
عام 1998م كانت بداية ظهور تقنية البلوتوث شراكة بين : نوكيا ء اي بي إم» أريون » إنتل وتوشيبا . وكان إنشاء ما يعرف باسم مجموعة : 
18111660012 . وني الوقت الحالي أنظمت الكثير من الشركات لهذه المجموعة وذلك لجعل تقنية البلوتوث تقنية قياسية 
(5631202150 ). هذه القطعة تمكنك من ربط جهاز اللاب توب بأي جهاز آخر بخاصية البلوتوث سواء كان جوال او لاب توب آخر 
أو ماوس بلوتوث أو غيرها من الملحقات ..وتستطيع تبادل الملفات عن طريقها ..وهذا خيار مهم جداً و يجب وجوده لديك .. مع العلم 
ان أغلب أجهزة اللاب توب تأتي بخاصية البلوتوث. وتقنية البلوتوث تستخدم موجات الراديو : 2.4 جيجا هرتز لتبادل البيانات وهي 
تغطي مساحة أمتار » ومازالت تقنية البلوتوث في التطور وقد وصلت إلى متر في الوقت الحالي. وتصل سرعة نقل البيانات في 
البلوتوث من : 721 كيلو بت في الثانية إلى 1 جيجا كيلو بت في الثانية . ولكن إلى الآن لم أرى بلوتوث يتعامل مع الجوال على مسافة تبعد 


عن 10 أمتارء قد يكون السبب أن الجوالات نفسها لا تستطيع أن توصل إشارتبا لمسافة تزيد عن 10 أمتار ؟ 









الذهاب الى الفذهضرس ظ 
89 إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإختراف 
















إعداد المغندس ١‏ إسماعيل على أحمد الشهالي 020 


للزلا ا 0 ١‏ ليللا 
4- ع 59 05 يالب حدما 
1 224554 2:47 20 





طغى في الآونة الأخيرة مفهوم الشبكات اللاسلكية أو الوايرلس 771161655 ني أماكن عديدة» وهي عولة تقنية متقدمة. فيمكنك من خلال 
هذه الأماكن فتح جهازك المحمول أو جوالك وتصفح الإنترنت بسهولة وبسرعات عالية بقيمة منخفضة أحياناً أو مجاناً أحياناً أخرى. 
فلتتعرف على هذه التقنية الخفيفة والبسيطة والمتطورة ونسبر أغوارهاء ومن ثم نتعرف على تقنياتها ودراسة أنناطها وسلوكها كتقنية حديثة في 
الساحة المعلوماتية. تمثل الشبكات اللاسلكية التقنية الأحدث في عالم الشبكات اليوم؛ فالتخلص من الكابلات وإزعاجها يُعد أمراً مذهلاً 


وتُعد الشبكات اللاسلكية من أهم التطورات في الحواسيب الشخصية. 


ولقد شاهدنا واستخدمنا هله التقديات اللاسلكية من خلال المواتف المحمولة (الحوال) بتقنية بتقنية 15111610011 وفي وأجهزة الكمبيوتر 
المحمولة بتقنية 771/1-1/1 وربطها بنقاط الشبكة ]1”0112 02255 كل في المكاتب والمطارات والأما كن العامة والشوارع الذكية وني المقاهي 


والمطاعم والمنازل. وأصبحت الآن ال هواتف والكمبيوترات المحمولة تدعم الأمرين ال1811©6]00)1 وال711-11 . 


إن مصطلح شبكة لا سلكية ليس دقيقاً في معظم الحالات» وقد يكون المصطلح شبكة من دون أسلاك هو الأكثر دقة» وذلك لأن ما نختصره 
هو كابلات 1712617764 التي تصل الحواسيب مع بعضها البعض .فبدلاً من الأسلاك التي تصل بين أجهزة الشبكة؛ تستخدم الحواسيب في 
| تتوفر إمكانيات الشبكات اللاسلكية, أياً كان نوعها ضمن تجهيزات الحواسيب الحديثة» فقد أصبح تعبير (إرسال-استقبال) بالأشعة تحت 
الحمراء 112 جزءاً قياسياً في الحواسيب المحمولة. ولقد رأينا تناقصها تدريجياً في الأجهزة الحديثة. أما الأخرى 151116100112 فقد توفرت 

في الأجهزة بشكل كبير وخاصة في أجهزة الحاتف المحمول (الجوال) والطابعات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. أما الشبكات اللاسلكية 


المعتمدة على )©1/1116112 فقد أصبحت قّ كل مكان تدعى نقاط وصول (”71'412) ]20112 ووعععءى ودع 11111 أو 11015201. 
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المسمى 7171-11 يعنى الأجهزة اللاسلكية التى توافق الإصدارات الموسعة من المعيار 802.11 وهذه الإصدارات هى : 














11 -8502.113 - 802.112 - 5802.115 . وتعطى شهادة مصدقة من اتحاد 171/1-171 (هى اختصار ل 1*©1655 
و1"آ1 هو مقطع ليس له معنى 2 للتناغم مع هاي-فاي )ويدعى رسمياً ذال جنات ط ناه مصره0) أعمنرعط) ]1 دوع1ءا 
؛ وهي مجموعة صناعية لا ربحية مكونة من 175 شركة تعمل في مجال تصميم وتصنيع مننجات الشبكات اللاسلكية. لشبكات 


اللاسلكية. إما الأمواج الراديوية '11"©0]11©117 152010 (1+1) أو حزم الاشعة تحت الحمراء للتراسل مع بعضها 11:1(4. 


تتأثر سرعات نقل البيانات في الشبكات اللاسلكية بعدة عوامل؛ أوها هو المعيار الذي تستخدمه التجهيزات اللاسلكية. فاعتاداً على المعيار 
المستخدم تكون سرعة النقل ضمن المجال 0/1175 2 وحتى 2007/117125 , أما العامل الثاني فهي المسافة بين الأجهزة اللاسلكية أو بين 
الجهاز ونقطة الوصول ”71741. بحيث تتناقص سرعة النقل كلما ازدادت المسافة. ونحصل على السرعة القصوى للنقل فقط ني المجال 
القريب» وحين) نبتعد ونكون خارج المجال فقد هبط السرعة إلى 7/1175 1. وتتأثر السرعة أيضاً بالتداخل مع الأجهزة اللاسلكية الأخرى 
والحواجز الصلبة أيضاً. ومن الصعوبة تحديد مجال الشبكة (فهناك من يعطي توصيفاً مثل 150 قدماً أو 300 قدم)؛ لأن السرعة والمجال 
يتأثران كثيراً بالعوامل الخارجية. ويمكن توسيع ذلك المجال بإضافة وحدات ”75741 إليه للسماح بالتجوال. 


الوب تقوم عايية وويترجندد مدنا يعن بم و , 
0 من سرد جاه لوجم مم عجيه امنا جنم رفت ماكتكفووع 
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(12-5-13) الكاميرة م631111111136160طع للا صا-]لأن8 ١‏ اجممعاما 
ما معنى كاميرا الويب وما الاختلاف بينها وبين الكاميرات الاخرى : كاميرا الويب هى كاميرا محصصة لتصوير الفيديو وأخذ الصور 
خلال المحادثات بين الافراد من خلال الانترنت . وهى مخصصة فقط لأغراض الانترنت وليست لأغراض اخرى . ولذلك اطلق عليها اسم 


3آ-) 71١6‏ والتى تعنى كاميرا الأنترنت . ولكن تستطيع أن تلتقط الصور والفيديوهات منها وحفظها على جهازك . 


#ما المقصود بدقة الكاميرا : فكرة عمل الكاميرات الرقمية عبارة التقاط الصور على هيئة نقاط صغيرة . يتم تجميعها جنباً الى جنب مكونة 
الصورة والقطعة الالكترونية الاساسية هي عبارة عن قطعة الكترونية صغيرة تسمى حساس ضوئي (:5611501 1 ]1 ! ) ويقسم هذا 
الحساس الضوئي الى قطع صغيرة جدا تسمى (بكسل - 1”161 ) ويكون على شكل مربع صغير يستطيع تسجيل لون واحد فقط من 
الصورة التى التقطها ومع تسجيل العديد من الالوان في هذه البكسل (1”15615) يتم تجميعهم مرة اخرة لعرضهم على شاشة الكمبيوتر 
مكونة الصورة . والدقة هنا تعنى حجم التفاصيل داخل الصورة . فلتتخيل مثلا ان كاميرا بدقة 0.1 ميجا بكسل والتي تعنى 100 الف 
نقطة مكونة الصورة . قد تعتقد ان هذا العدد كبير ولكن عند عرض هذه الصورة على شاشة كمبيوتر مثلا فسيتم عرض كل نقطة على ما 
يقارب 20 نقطة في الشاشة ما يعنى عدم وضوح تفاصيل الصورة . و بالمقارنة مع كاميرا اخر بدقة 10 ميجا بكسل . والتي تعنى 10 مليون 


نقطة مكونة الصورة . فهذا يعنى وضوح الصورة حتى عندما يتم عرضها على شاشات عملاقة الحجم . 


#ما المقصود بجودة الصورة : لكى نعرف ما هي الجحودة وما هوا لاختلاف بينها وبين الدقة . يتعين علينا ان نعرف كيف يعمل الحساس 
الضوئي(:5612501 ) في الكاميرا . يسقط الضوء من خلال عدسات الكاميرا بطرق هندسية معينة لتوجيه الضوء الى الحساس الضوئي داخل 
الكاميرا والذى بدورة يحول الاشارات الضوئية اللي اشارات كهربية طبقاً لطاقة وطول الموجة الضوئية . وكل بكسل في السنسور يستطيع 
تسجيل لون واحد فقط . ولكن هناك امر اخر يؤثر على جودة الصورة حتى وان كانت الكاميرا ذات دقة هائلة . ففي اثناء مرور الاشارات 
الكهربية من البيكسل الى اطراف التوصيل ليتم تسجيلها . تطلق اطراف التسجيل موجات اخرى غير مرئية ولا يستطيع ان يراها الانسان 
ولكن الحساس الضوئي قد يشعر بها على ابا ضوء ويسجلها على انها نقطة ضوء بلون محدد ويحدث هذا نتيجة تقارب البيكسلات بشكل 
كبيير جداً بعضهم البعض فيحدث التشوش . وتنتج بعض الشركات كاميرات ويب ذات جودة عالية من خلال انتاج حساس ضوئي 
بحجم اكير ني ذات الدقة . حيث يساهم هذا في ابعاد البيكسل عن بعضها وتقليل نسبة التشوية التي تحدث . ولكن كلما زاد حجم الحساس 


الضوئي زاد ايضاً حجم ووزن العدسة . 


#ما هو المصطلح 1”1<5 : اولاً :يجب معرفة ما هو تصوير الفيديو . تصوير الفيديو هو عبار عن تصوير عادى يعتمد على التقاط صور منفردة 


غير متحركة . ولكن حين يكون بإمكان الكاميرا التقاط عدد كبير جداً من الصور خلال الثانية واعادة عرض نفس عدد الصور خلال ثانية 
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ج62 سه 
واحدة . لا يشعر الانسان بالفاصل الزمنى بين الصور ما يجعل العين البشرية ترى الصورة وكأنها منحركة . ويطلق على هذه العملية 


اختصاراً 1*5 والتى هى اختصار للجملة ©56 161 17181136 بمعنى اطار لكل ثانية ٠.‏ 25 صورة في الثانية كافية لان لا يشعر المشاهد 




















باي خلل في الصورة فكلا زاد عدد ال ذ<1"1 او عدد الصور في الثانية . كان افضل واصبح الفيديو اكثر وواقعية . 


#ما سبب ضعف دقة الكاميرا : كاميرا الويب مختلفة عن الكاميرات الاخرى ني الهدف من التصوير . فالتصوير الرقمي الثابت والذى ينتج 
عنه صورة واحدة . لا يتطلب الامر سرعة عالية لأرسال الصور لصديق مثلا أو حتى الحفظها على الكمبيوتر .. وهناك تصوير فيديو 
عالي الجودة والدقة وهذا ني الكاميرات عالية الجودة والتي غالباً تستخدم في الافلام السينائية . ولكن في كل هذه الانواع يصبح حجم الملف 
المخزن للصور او الفيديو كبير للغاية ولكن اجهزة الكمبيوتر تستطيع التعامل مع هذه الاليات . ولكن على الانترنت لن تتوفر هذه السرعات 
الفائقة لنقل البيانات التي تتم على الكمبيوتر العادي . فعندما تتحدث مع شخص اخر على الانترنت وتستخدم كاميرا ويب تسطيع تصور 
0 1”1”<5 فهذا يعنى ان الكاميرا ترسل 30 صورة في الثانية من خلال الانترنت . فتصور ال 30 صورة سيكون سريع جداً لالتقاط الصور 
في ثانية ولكن على الانترنت قد يستغرق الوقت 15 ثانية لإرسالهم . وذلك لان غالباً حجم ملفات الصور كبير . فبجب ان يقل نسبياً حتى 
يسهل أرساله . وهذا ما يجعل متوسط كاميرات الانترنت (ويب) الموجودة على الكمبيوتر المحمول أو الخارجية في حدود 0.3 ميجا 
بكسل . لسهولة استخدام هذه النوعية من الكاميرات على الانترنت بشكل سريع وايضاً قد تقل سرعة التقاط الصور الى 1”1”5 


للحصول على سرعة اكبر في ارسال الصور ولكن سيزداد الأحساس بانها صور ثابتة وليست فيديو . 


وتوجد بعض الشركات تنتج كاميرات بدقه وجودة عالية جداً ولكن يتطلع على المصور والمشاهد على طرفي الاتصال في الانترنت يمتلكان 
سرعات فائقة جداً . ليسهل نقل الصور . ولكن هذا مكلف جداً . ولذا فان من الافضل عند استخدام كاميرا ويب اختيارها بدقة ضعيف 


ات سطة ا كم ١:‏ واغلب كامبرات اللاب توب بجحوده ليست عالية . ويعتتر جوده (111 7112112 جيده . 
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الفأرة : هى وحدة من وحدات الإدخال وهى تشبه الفآرة العادية حيوان الفآر حبث زريها تشبه أذن الفآر وسلكه يشبه ذيل الفأر وتستخدم 
في النقر على الأيقونات وتظهر على شاشة الحاسوب على هيئة سهم وعندما يوجد كلمة تحوى عددا من عناوين الصفحات الأخرى تظهر 


1- 101112220 : لوحة اللمس هو جهاز إدخال وجدت على معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة» والآن متاح أيضا مع بعض 
لوحات المفاتيح الخارجية؛ التي تسمح لك لتحريك مؤشر الماوس دون حاجة الماوس الخارجي. ويتم تشغيل لوحة اللمس 
باستخدام إصبعك وسحبه عبر سطح مستو. وأنت تتحرك إصبعك على سطح ال1'0111220 » فإن مؤشر الماوس نتحرك في 
هذا الاتجاه نفسه. ومثل معظم ال 1101156 في الكمبيوتر العادي . لدي ال-1'01112220 أيضا اثنين من الأزرار تحت السطح 
تعمل باللمس والتي تمكنك من فوق مثل الماوس القياسية. وال 1011611220 تحتوي على عدة طبقات من المواد. الطبقة العليا 
هي لوحة التي تقوم أنت بلمسها ( 1011611 ). تحتها طبقات (مفصولة العزل رقيقة جدا) التي تحتوي على شبكة من الصفوف 
الآفقية والرأسية من الأقطاب الكهربائية . تحت هذه الطبقات هي لوحة الدوائر التي تتصل بالطبقات . و تعمل الطبقات مع 
أقطاب من التيار المتردد المستمر (6.00) لتوليد الحركة ومنها يتم تحريك المؤشر على سطح الكمبيوتر .. 

2- 1121211 : هو نوع من أنواع أجهزة الإدخال يستخدم للتأشير على الكائنات الظاهرة على الشاشة وذلك عن طريق تحريك 
الكرة 1811 مبدف إصدار أوامر للحاسوب لتنفيذها على الكائن المشار إليه عن طريق الضغط على الأزرار المصاحبة لجهاز 
التأشاق 

3- 511 21زم] : مؤشر: هي قطعة للتحكم تشبه بمحاة القلم الرصاص وهي عبارة عن دائرة حمراء موجودة بين أزرار لوحة 
المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر الحمول لتحل حل الماوس. تدفعها بإصبعك لتحرك مؤشر الفأرة داخل نطاق الشاشة. وني المساحات 
الضيقة . يفضل الكثير المؤشر الملصق أكثر من الماوس. 

4- 2ع1011©1251 : هي التقنية الحديثة التي تتعامل مع العالم الرقمي(كمبيوتر- موبايل- آلة ميكانيكية تفاعلية...) من داخل 
الشاشة بدون استخدام سطر الاوامر عن طريق أحد الطرفيات ( ماوس -1]©3:170211 ...) . شاشة اللمس هي شاشة عرض 


الكترونية قادرة على اكتشاف مواضع اللمس ضمن مساحة الشاشة بتقنيات محددة .. وأول شاشة لمس ظهرت في 1960 . 
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الجزء الفريد في أجهزة الكمبيوترات المحمولة والغير متوفر في أغلب أجهزة الكمبيوتر المكتبي هو الميكروفون المدمج ( 12 3/112 ) .. 


هذه القطعة تستخدم لتسجيل الأصوات أو للتراسل صوتياً عبر الأنترنت .وهو أيضا وحدة من وحدات إدخال الحاسب الآلى و 
يستخدم ني إدخال الأصوات بحيث يمكنك إدخال و تسجيل صوتك أو بعض المحادثات أو المحاضرات وغيرها .وتأق قطعة الميكروفون 


إما مدمجة بجانب الكاميرة الداخلية 776162112 أو تأت قطعة منفصلة عنها . 


1/110 11 


11010101111111 
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(15-5-13) السماعات 13616667 عا جعم؟5 ادجمععاما 


السماعات المديحة على الكمبيوتر المحمول تستخدم لساع الموسيقى وساع الآفلام والفيديوهات .. وهذه 
القطعة هي من وحدات الإخراج في جهاز الحاسب .. ولكن في هذه السماعات الداخلية عيب وهو تلفها في حالة رفع درجة 
الصوت الى أعلى حجم عن حجمها المحدود .. فهى لا تتحمل الحد العالي من الصوت وقد تنلف أو يقل عمرها بسرعة . و هناك 
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(16-5-13) الكشاف 15115112 لح طلازء»ا م160م3ا 


هذا الكشاف الموجود فوق الشاشة ويتواجد ني أغلب الكمبيوترات المحمولة ..هدفه إطلاق الضوء على لوحة المفاتيح في حالة 
انطفاء الكهرب في الليل ورؤية لوحة المفاتيح بشكل واضح والكتابة بشكل سلس .. ويختلف لونه الإضاءة من جهاز لآخر 


بحسب الشركة المصنعة .. قد يأتي مدمجا مع كرت الكاميرا أو يأ كشاف منفصل .. 












الذهاب الى الفهضرس مسسش-١ما‏ 
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(17-5-13) الموشرات الضَوكَيَةَ (م10م13 )١150123101:‏ 
المؤشرات الضوئية :1110116214017 تسمى أحيانا ب ( (1111 ) وهو عبارة عن مجموعة من الأضواء الصغيرة الموجود أسفل الشاشة أو 
في طرف الكمبيوتر المحمولة التي تضئ لتدل على تشغيل أو إطفاء قطعه أو وظيفة معينة .. و هي كتلك التي في لوحة المفاتبح .. و 


هي ميزة في بعض الأجهزة بالإضافة إلى أمها تطفي على الجهاز شكل جمالي إضافة إلى وظيفتها و منها : 


أذا أضاءت باللون الأخضر 2216612 فأنها تدل على 


عل ل كجوز وضع تك 
التيار المتردد ( " 0 تشغيل الكمبيوتر على الكهرباء العمومية وأنه موصول ما 


تدل على تشغيل الوايرلس باستخدام (معيار 1 
اتصال بشبكة لاسلكية 


الشبكة اللاسلكية ( [ 





قد تكون هناك مؤشرات ضوئية أخرى غير ما سبق و قد لا تكون موجودة و قد تتغبر مدلولاتها حسب نوع الجهاز و الشركة المصنعة وفي 


الصورة التالية توضيح للمؤشرات الضوئية مرتبة بالأرقام ىا في الجدول .. 
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طبعاً هذه المؤشرات الضوئية قد تجدها تضبئ بألوان محددة لتدل على وظيفة معينة .. فمثلا الون الأخضر 1661© في أغلب 
الأجهزة (وني بعضها اللون الأزرق ©18111) لتدل على تفعيل أو تشغيل المهمة أو الوظيفية المطلوبة لها مثل الني تدل على تشغيل 
الكدي وير أو التي ندل على تشغيلك بالبطارية .. أما أذا كانت توم ض(نضى وتطفى في نفس اللحظة ) ١‏ 1ع16ع 28 ك[دناظ 
© 121121115 فأنه يتم نقل البيانات كما ني لمبة القرص الصلب أو البلوتوث أو الوايرلس أو غيرها ..ولو أضيئت باللون 
الأحمر (1111 فآن هذا يدل على ايقاف أو تعطيل وظيفة ما .. مثلا قد تكون البطارية ضعيفة وأنت تستخدم الكمبيوتر فآن لبة 


البطارية سوف تتحول لونها الى الأحمر لتدل على ضعف البطارية وانها تحتاج الى شحن .. 





ما هي بطارية الحاسوب المحمول :هي احدى انواع البطاريات المشهورة ليثيوم - ايون ( 1012 - 11011111113 والتي استمدت شهرتها 
من امكانية شحنها في اي وقتء ان كانت فارغة ام مليئة» ومن خفة وزنهاء وفقدان شحنتها بصورة ابطئ من الانواع الاخرى من البطاريات. 
وهي ذات البطارية التي تستخدم في الهواتف النقالة» والاجهزة اللوحية» ولكن من عيوبها عدم تحملها الحرارة العالية» وانتهاء صلاحيتها بعد 


حوالي الثلاث سنوات,» سواء تم استهلاكها ام لا . 


* وتتكون هذه البطارية من مجموعة من الخلايا 115©') ( 3 او 4 أو 6 أو 8 أو 9 أو 10 أو 12 خليه ) ومن ما يسمى بالمحس 
الكهربائي وهو له وظيفه مهمه جداً وهي مراقبة حرارة البطارية ! مثلاً لو تركت جهازك ني السيارة وتعرضت البطارية لحراره شديده 
وجيت تشغل الجهاز بعد فتره » سوف تلاحظ إن الجهاز ما يفنح على طول . حيث أنه يضل فتره ثم يفتح » والسبب إن المجس الكهربائي 
في حالة تعرض البطارية للحرارة يمنع تشغيل الجهاز عشان ما تزيد حرارة البطارية » ولا يسمح بتشغيل الجهاز إلا بعد ما يبرّد البطارية 


الخلية الواحدة تتكون من ثلاثة رقائق : الآلكترود الموجب - العازل - الآلكترود السالب . وكل هذه الرقائق مغمورة في سائل اسمه الأثير 
“#مدة البطارية تختلف البطاريات حسب قدرتها و مدة عملها بدون تغذية كهربائية ( شحن ) فهنالك بطاريات تعمل لمدة 3 ساعات و هناك 
7 ساعات ( في جهاز 1/151 ) و هناك 9 ساعات ( بطارية إضافية للأجهزة 1115 ) و هناك 10 ساعات ( كه في أجهزة :1.6 ) كما يعمل 
فريق مطورى 111161 على تطوير أجهزة تبقى لمدة 13 ساعة متواصلة بدون تغذية كهربائية . فالبطارية لما عمرين : العمر الافتراضى : وهو 
عمر البطارية منذ تاريخ إنتاجها إلى انتهائها .. غالباً يكون 3 سنوات ..وهذا له عمر محدد ولا علاقة له بطريقة استخدامك ها. و 


الاستهلاك اليومى : وهو الوقت الدي تقضيه يومياً في استهلاك البطارية فمن الناس من تدوم بطاريتهم لمدة 3 ساعات واخرين ساعتين 
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الأخر بطاريته بقدرة تخزينية ( 122413 106400 ) سيظهر الفارق الكبير ما بين قدرات كلا الجهازين من حيث القدرة على الصمود أطول 


مدة بدون الاعتاد على التغذية الكهربائية . 
و فى النهاية فإن ( 12241 ) هى اختصار ل :110111 :41111 1111111 و اعتقد أنها تعنى ملى أمبير ( وحدة قياس شدة التيار ) لكل ساعة . 
#نوع البطارية : يفضل أن يكون نوع البطارية ( 11-1011 ) . 


#كيف تطيل عمر الاستهلاك البومي للبطارية : 


والتي فيها تصاميم تحتوي على ألوان فاقعة ورسوم كثيرة » بالعربي اجعل لون خلفيتك غامق وبدون صوره يعني اقلب جهازك عزاء . 

2- سطوع الشاشة : معروف إنه كلما زاد سطوع الشاشة زاد استهلاك البطارية » لذلك يفضل التقليل من السطوع وطريقتها إناك تضغط زر 
1+6 وطبعا ت: تختلف من جهاز لآخر.. المهم إنك تضغط زر 113 + زر مرسوم عليه شمس وسهم لأسفل . 

3- تشغيل عدة برامج : المستخدم الدي يفتح ثلاثة برامج وعدة صفحات النت » ويفتح تطبيقات أخرى كثيرة .. ولعبة وملف صوق 
(0). المقصود أي جهاز خارجي موصول مع جهازك ب يستهلك من البطارية . 

4- عملية إغلاق جهاز الكمبيوتر تستهلك بطارية!! مثلا إن أقفلنا الموبايل ثم فتحناه من جديد .ء نلاحظ إن البطارية نقصت! هذا الشئ 
موجود حتى ني اللاب توب . لأن استنهلاك الطاقة لا يتوقف توقف تام . طيب .. 

5-البرامج التي تكون نحت في سطح المكتب بجانب الساعة وتكون مفتوحة » تستهلك من البطارية.. لذا يفضل إغلاقها في حالة م نحتج 
6 

6-المواصفات : المواصفات الحيدة للجهاز لما عيب الاستهلاك الشديد للبطارية » والمواصفات يقصد مبا مواصفات (111(1 و41/1 ]1 
والمعالج . 


7- الوايرلس 7711:1655 و البلوتوث يستهلك من البطارية » لأنه تظل طوال الوقت يبحث عن أجهزه حوله , لذا ينصح قفل البلوتوث 


بعد استخدامه . 
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8- الحرارة : الحرارة من ألد أعداء البطارية ! » لآنها تتلف وحدات الليثيوم » لو كنت نازع بطاريتك يشترط إنك تحفظها في مكان درجة 
حرارته معتدلة » طبعا حرارة الجهاز لن تأثر على البطارية لأن البطارية مصممه لكى تتحملها .. 

بعض النصائح الأخرى التي تساعد على إطالة عمر بطاريات الليثيوم أيون: 

1- تجنب تفريغ البطارية بالكامل» ويفضل إعادة شحن البطارية كلما كان ذلك متاحاً. 

2- تجنب تعريض البطارية أو الجهاز الذي يستخدمها للحرارة العالية» خاصة عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل. 

3- لتخزين البطارية لفترة طويلة ينصح بشحن البطارية بين 20 - 50 0 لأنه فيه شيء اسمه تفريغ ذاتي يتم من نفس البطارية وني حالة 


لكن لو شحنا 9/020 تخسر 015 مثلاً ويصير لاا صارت مشحونة 0100,؟ راح نفقد 015 ويبقى لنا 085 .. وأن يكون ذلك ني مكان 
بارد مثل الثلاجة أو تخزين البطاريات بين درجة حرارة 20 - 25 . وبشكل عام يفضل عدم تخزين البطارية لفترات طويلة دون استخدام. 
4- عند شحن البطارية للمرة الأولى» يفضل شحنها لمدة طويلة ما بين 12 إلى 14 ساعة من شاحن ثابت ليس من شاحن السيارة. 

5- يفضل استخدام بطارية ذات سعة عالية عن حمل عدة بطاريات ذات سعة منخفضة. 

6-إزالة البطارية عن اللاب توب في حالة عدم استعماله لمدة تزيد عن اسبوعين. 


7- لكل بطارية فترة استهلاكية افتراضية بحسب عدد الخلايا .. يعنى 3 خلايا من 2 الى 3 ساعات شغل متواصل و 6 خلايا من 3 الى 


5 ساعه . و 9 خلايا من 4 الى 6 ساعات شغل متواصل . وال 12 خلية من 5 الى 10 ساعات متواصلة .. 


#معلومات عن البطاريات : 


1- تجد دائم) خلف البطارية رمز (12010155 ©2221 111ندم 411مم) ملي أمبير ساعة .. كل 1 أمبير في الساعة يساوي 1000 ملي امبير 
في الساعة ... وهي أن الجهد (طاقة البطارية) الأصلية يجب أن يكون مساو للجهد المسجل عليها.. على سبيل المثال» يمكن للبطارية التي 
سعتها 1500 مللى أمبير تشغيل جهاز يعمل ب 100 ملي أمبير لمدة 15 ساعة 3 

2- أغلب البطاريات تتحمل 800-500 دورة شحن وتفريغ قبل الحاجة الى أبداها. 

3- هل يمكن إعادة تدوير بطارية المحمول (تصنيعها مرة أخرى) ؟ نعم بالنسبة لبطاريات الكادميوم والليثيوم - أحذر لا ترمي البطارية في 


سلة المهملات فهي ضاره صحيا ويجب أعادة تدويرها من قبل مصنع مختص. 
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5ت تلاح اقا > © حت اأعاع ده مقط 1151 1511-11097 ١‏ اأترع رارح هه 13 ته تت 1151 15 
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(19-5-13) الشاحن أو المخول!!(3616[5١‏ م,مع16م8023 ارعممنطك) 


المحول أو الشاحن يقوم بتحويل التيار المتردد أما من 100 الى 240 فولت الذي يأتي من الكهرب العمومي الى تيار مستمر مقداره 
من 10 الى 200 فولت .. ولكل شاحن فولتيه خاصه و امبير خاص تكون مكتوبه عليه.. والتى يحتاجها الكمبيوتر المحمول 
لكى يعمل ... والتى 57 عند استبدال الشاحن ان يكون بنفس القيم للفولت و الأمبير لتجنب حدوث مشاكل في الكمبيوتر المحمول 


وهذا الشاحن يشبه آلية عمل مزود الطاقة فى الكمبيوتر المكتبى العادى .. 
0 7 
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عا / ااعن | 06 3 
ميتصوق ا / انما 09 4 
كلامت ' 16انا 581115 / عاتامقة 0535 12 1.4 55 ع 

طامط / وقم تم /ر ويقم / زقمعم 12 3 63 0 


الأوا8 | م1 ا 
الننلننا 





رت ارح ا ل 





/ التاق قتا / ناقأازاعا / مقمثزاميا / وبنعانا / ؤياقم / مقعم 


515111 / علمممهووط / تاعالذا / اكاية / انظ( ' محا / اطلعهأزع 12 35 55 ااا 
18 / جلقلات / 
ناعالا / أبأ[ذاا / أحلعق "ا / بلق 8 قجا / ققمالامي (/ زعمم | 
مقع ات اناا / قطلنلاقه! / مرقلاي 5 ب 0 : 
]قمعم 12 17 55 لا 
علا /, وقم تمي / وباعانا / ذباقم / إعمم 12 17 475 
2 


قناقم 12 ,0.7 202 
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عند شرائتك البطارية أو الشاحن .. يجب التركيز على هذه الأشياء التالية الموجود على الملصق. هذه هو ملصق الموجود فى الشاحن 


006 ا 
ع( 100-2401086 :7لاملا 


لماي ١‏ 
با ينارت 


سمح 
سجس سكي وعد ندية وريهما ف أن إئنلة 1 [] | [/!0 الله 
ابيع 07 50 +3610 32 ا 





1- أسم الجهاز أو الشركة الموجه 0 من تطابق أسم الشركة المصنعة 00 أسم الشركة في 
الشاحن أو المحول أو حتى في البطارية .. مثلاً اسم الجهاز ”111 فتأكد من أن أسم الشركة الموجود على الشاحن هو ”111. 
هذه عن الشواحن الأصلية .. أما الشواحن التجارية سوف تأت بأسماء مختلفة .. 

2- الموديل 7100161: لكل شاحن موديل وعند شراتك شاحن أو بطارية جديدة لا بد من توافق الموديل مع الموديل الموجود في 
الشاحن أو البطارية الأصلية . 

3- حجم التيار المتردد الداخل من الكهرباء العمومية الى المحول او الشاحن : وهنا يكتب أن المحول أو الشاحن يستطيع أن 
يستقبل التيار المتردد الآتية من الكهرب العمومية إما من 100 الى 240 فولت .. 

4- 50/601172 فركونسي (تردد الموجات الكهربائية ) هذا ثابت في جميع الدول . وقد تختلف في بعض الدول 60 .. 

5- أقصى قيمة للجهد 17011286 أو التيار 0113:1:6126) على الشاحن ويجب أن تكون متطابقة مع الشاحن الأصلى : با 
للجهد فلازم يكون نفسه لا يزيد ولا ينقص ..وبقدر الزيادة أو النقصان يكون حجم الضرر على القطع والأجزاء الداخلية على 
المدى القريب والبعيد.. أما التيار / إذا نقص : بمكن في بعض ال حاللات يسبب ضرر مباشر مثل احتراق وذوبان الشاحن وتلف 
بعض القطع وممكن ما يشتغل الجهاز .. وممكن يشتغل بشكل جزئي حتى لو تم شحن البطارية بالكامل . و إذا زاد التيار : فم 
عندك مشكلة لأن الجهاز راح يستهلك كمية التيار القصوى الي مسجلة على الشاحن الأصلىي. أو بمعنى أصح وما راح يزيد عنها 
بزيادة التيار لكن ممكن ترتفع الحرارة مع الوقت وتتلف بعض القطع . هذا كله اذا افترضنا ان الأقطاب متطابقة مع الشاحن 


الأصلي وتتشابه القطع الداخلية .. أما وحدات القياس فالأمبير (4) ©:4111761/ - هو وحدة قياس التيار الكهربائي 


الذهاب الى الفذهضرس ْ 
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[10 - وحدة قياس فرق الجهد 7011286 . وقد نجد مكتوب على الشاحن وحدة 


010111) .و فولت (737 
ل[ ©31اع»1,1 وهى الوات(تكتب أحيانا واط) ('177) 1712]6 وقيمته في أغلب المحولات أو 


قياس القدرة الكهربائية ‏ 
الشاحن هي 7 90 . 

6- ظ الشركة المصنعة للبطارية مهم جدا عند الشراء فهو يدل على جودة 
ومدى وعمر القطعة.. فهناك مثلا شاحن أو بطارية يابانية .. وهناك صينية وهناك كورية .فالبطارية أو الشاحن الصينية 


جودة الصنع فيها ضعيفة جدا وقد تتلف أو تتعطل بسرعة وقد تسبب تلف لبعض القطع الموجودة للكمبيوتر .. 


عو ع 
نومع 


دس وو ج] مهو 


0# با اودجو مر رووويهر 
تدان روورررجين ٍ 


٠ 


أما البطارية ما همك فيها والتى يجب ان تدقق وتقارن فيها عن البطارية الأصلية أو القديمة عند الشراء هى 


كها في الصورة التالية : 


1 5 .لمم بكي 9" 0 8 1 
١ + 4‏ > ]|27 87 00 


ل 
١ 11 8 5‏ 0 0" ف 


اس ست سههم لس لستاس سد لصسحس نش ل دعصم لس ما 


ان د ل هه بك 1[ جسال 
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9225 هه 
أغلب الأجهزة المتواجدة يتم شحنها بطريقة عادية وهو ما يأخذ حوالى ساعتين ولكن هنا في اجهزه الكمبيوتر المحمول مزوده بشحن 


سريع ©1121:8) 51" ومعها يكتمل الشحن في اقل من ساعة . 












5 300 دعدلناظ لممأكطجماط) 





المنافذ التي يتم عند طريقها توصيل أغلب الأجهزة الطرفية الأخرى قد ذكرناها في الوحدة الثانية بالتفصيل .ولكن سوف نذكر 


أهمها وأكثرها استخداما وهى : 


1- منفذ الناقل التسلسلي العام ( 17518 ) : وقد تم شرحه بالتفصيل في الوحدة الثانية . 

2- منفذ(1آ عنزؤك ) :و يسمى ب 1117/16 أو ( 1394 1171717 ) وهو من أهم المنافذ في الكمبيوتر المحمول و سرعته 400 
ميجا بت في الثانية و في الجيل الثاني و الذي يسمى ب ( 171394 ) تصل سرعة النقل فيه إلى 800 ميجا بت في الثانية ( 800 
5 ). 

3- منافذ الشاشة وهي ( (036 5-571060)1”87 - 123171 - ,1102111 - 787104) وقدتم شرحها بالتفصيل في 
الوحدة الثانية . فقط يوجد منفذ التقاط الفيديو (12 1”7 ) : و يسمى أيضاً ( 7123261 ”1 ) أو لاقط الفيديو ( 571060 
©0201111) ) و عن طريقه تستطيع عرض ما في التلفزيون أو الفيديو أو جهاز استقبال القنوات الفضائية أو حتى الراديو و العاب 
الفيديو على شاشة كمبيوتر المحمول و بالتالي تستطيع تسجيل ما يعرض على شاشة الكمبيوتر باستخدام برنامج خاص ك برنامج 
( 12171 هذ5؟ 771060 :111 ) لكن غالب الأجهزة حالياً غير متوفر فيها هذا المنفذ لذا تستطيع شرائه ككرت مستقل يوصل 


بالكمبيوتر عن طريق منفذ 1513 أو ©:77111ع:111 أو 2):1/1)114 . 












0ع 1/ا-5 آاللاارا ل 





ع كريى ١/‏ 
©2315 آاثارا 

0 ع1 الالمع] 
©2111 
65610 
5 عا ١!ا‏ ع آنا 
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4- منفذ المودم ( 11 161 ) : لوصل سلك الماتف بالكمبيوتر و ذلك للاتصال بالإنترنت أو استخدام ال هاتف عن طريق الكمبيوتر 
كإرسال و استقبال الفاكسات ( هنا حل الكمبيوتر نحل جهاز الفاكس في إرسال و استقبال الفاكسات طبعاً بدون اتصال بالإنترنت ) . 

5- منفذ كرت الشبكة ( 45 18 ) : لوصل سلك أو كبل الشبكة بالكمبيوتر و السلك يرتبط طرفه الأول بجهاز ك و طرفه الثاني 
بجهاز و ني حالة وجود أكثر من جهازين يمكن استخدام المفرع ( رايتر ) ليكون نقطة الوصل بين هذه الأجهزة . 

6- منفذ الطابعة ( 1,1”1 ) أو ( 121:8311©1) أو (1284 11917) : و يستخدم لتوصيل الطابعات بالكمبيوتر لكنه ليس أفضل من 
منفذ ال 171513 بل أبطء في نقل البيانات للطابعة و أيضا يحتاج أن تكون الطابعة قريبة ( سلك قصير ) لذلك أبحث عن الطابعات 
التي تستخدم منفذ ال 11513 و يفضل الإصدار الأحدث ( 3.0 11513 ) و بالطبع فإن أغلب الطابعات الحديثة تدعم ال 10513 
لسرعته و توفره في كل جهاز . 

7- منفذ الفارة ( 1”5/2 ) : يستخدم لوصل الفارة أو لوحة المفاتيح الخارجية بالجهاز لكنه أصبح غير متوفر في بعض الكمبيوترات 
المحمولة الحديثة و تم استبداله بال 11513 . 

8- المنفذ التسلسلي (001/1) ) أو ( 5613131):ويسمى أيضا ب ( 10101 ) و كان سابقاً يستخدم لوصل الفأرات القديمة 
بالكمبيوتر أيضا بعض الكاميرات الرقمية و الشاشات و أجهزة العرض تستخدمه و كم| قلت فهو قديم نوعاً ما و سرعة النقل فيه 
بطيئة مقارنة بال 3آ ذلا وع:11'11 :111 . 

9- منفذ سماعة الرأس ( 111() 116202120126 ) و الميكروفون المدمج ( 112 1012م71110 ) و12 ©1126 ) : أيضا عن طريقه 
تستطيع وصل السماعات الخارجية بجهازك و التقاط الصوت عن طريق الميكروفون و قد تجد في بعض الأجهزة أن الميكرفون مدمج 
(12 211 ) بحيث لا تحتاج إلى وصل مبكروفون بالمحمول لالتقاط الصوت أيضا هناك منفذ ( 112 ©1112 ) و الذي عن طريقه 
يمكن التسجيل من الراديو إلى الكمبيوتر . 


0- منفذ التيار المستمر ( 122 1200 ) أو ( *002126©101) *1ع:2035) : لوصل التيار الكهربائي والواصل من الشاحن بالجهاز 


#عيلاه2 دزه1م 3 ا 
>! 2 ل آناصر ذا 


لااممنا5ك ر#عيلاه2 دزه1م ٠_3‏ 
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قارئ البطاقات ( ) :و يستخدم لقراءة بطاقات الذاكرة و التي تشبه تلك التي بال هاتف الجوال و الكاميرا 
















الرقمية و يختلف حسب الأنواع التي يدعمها فبعض قارئات البطاقات تقرأ ثلاث أو خمس أو ست أنواع و يذكر في مواصفاته ( 
5 1 1/1 ) مثلا إن كان يقرأ حمس أنواع من بطاقات الذاكرة .من أنواع البطاقات : "01) و 011100131576 و (51 و 5/1 و 


و ذا و للا و1117 دع و غيرها . 
















3 23 خ يس 
0 + 7 م" 






"7 


< «. »5 مت بد بن 


/ ظ 
: كم 


منفذ ( ): وهو اختصار 455061211011 111161112101121 21:0) 116111017 *3ء111م 12م ) 501121تزء 


خخ جرعي بسر صر ه١١‏ 


77 2" 





وقد يسمى أو بالأحرى يوصف ب ( 5106 171021251017 ) أي ثقب توسعة و يستخدم لوصل أحد الكروت الخارجية بالكمبيوتر ك 
كرت الشبكة اللاسلكية أو مراوح التبريد الخارجية أو لاقط الفيديو و يعتبر جزء مهم جداً في الجهاز يمكن اعتباره بديل ثقوب توسعة ( 
01 ) الداخلية في الكمبيوتر المكتبي . حيث أنه يسمح لنا لإضافة مجموعة من منافذ مختلفة لجهاز الكمبيوتر المحمول التي عادة ما 
تكون مكلفة للغاية. على سبيل المثال» يمكنك إضافة ما يصل إلى 4 (في بعض الأحيان حتى 6) منافذ 11513 إضافية دون الحاجة إلى 
شراء مركزا خارجي منفصل . يمكنك بسهولة إضافة ©:1211:67711 , والقراء بطاقات متعددة» وبطاقات 1717111 و 5414 وحتى 
المنافذ التسلسلية القديمة! .. وهناك نفس هذا المنفذ يقوم بنفس العمل هو 5 فأول شيء هو تحديد ما لديك 
عندما تريد الاستخدام والإضافة ... هل من فتحة 0230) 1/521:©655 أو فنتحة 12)2101)114؟ يمكنك أن تجد هذا في دليل الكمبيوتر 
المحمول الخاص بك.. ستجد بطاقات اكسبرس هي الأكثر شيوعا من فتحات المتاحة اليوم. غير أن هناك أحجام مختلفة ستحتاج الجعل 


علما عند الطلب . 
إن بطاقة اكسبريس : الحجم الأكثر شيوعا هو 34 عى 110154 فتحات. فتحة 0210) 1/521:655 هي قابلة 


للتوصيل السريع 101-71118521 » وهذا يعني أنها يمكن تفعيلها من خلال تركيبها في حين أن الكمبيوتر في وضع التشغيل. بطاقة 


4 / 1501:655021:01 هو مع الجزء الخارجي قياس 54 ملم واسعة والموصل في 34 ملم (نفس المنفذ ى| اكسبريس / 34) على شكل 
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حرف رآ. أن بطاقات 23:01') 095 من حيث التوصيل أسرع 0ه5 من بطاقة لما تعمل من خلال 
كل من و من المسارات المتشامة . العديد من المصنعين كمبيوتر محمول تتضمن بطاقة 


فتحة في نماذج معينة» مثل 


89,6 00 
684/66 0 


ع>©><د 
1 
38 


عع لت ان حب 
1١ >‏ 2 


7-06 50405 215-75 إن © 


0 





5 
:اللي 
الا71011 10/1 0111| 001 
0/10 ا 10-01 00110 010 بان 
١‏ 0 أ“ 10لا 0 ةي 


01/0 0 710 ذلا اثلا زواع 





10001 ا 0/6 لاذلا زواع 


: >27: 0021100 


لد 8 
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3- منفذ ]510 ]1.121 561113167 : هذا المنفذ مهمته حماية الكمبيوتر المحمول من السرقة . حيث يتم توصيل السلك أو 


وت 68 511314 6152 أجمعءع11ظ1 كعورنوتمرنلقخعن1 2175271521 أأحلات عرا جح ع#عسردنم 
عوك ات ] 'رعات. 1 53" ' 2 
زأاعفقفاككت : . 


ل 


ظ غ51 علاع0 ٠‏ اتانيه 0 3 ) 55 جرع 


ععال جرع ] ترجع) جالع ]بير 15-1- 7 


١ 31١ 201 


ال* هه 


نت 


- 


220 022310 زكرا يعن 
]م 014 4 
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اللللثل1 ملاظ يسا 


#أاد تج 2 لمع حجن للكرو ١”‏ ا حح روح جح 


حهه طح اصهه ات ] ابر كنت اقرح -) 5 ك ع وحمب ح] 


>1ا 2 ال 
عتحعهت 1 حزه ؤأ دراك ص كم ب مصحطام امح 11 ] 
عاج د ل 


# 1ج 


أي صو كدوطربوح 
ججوحج-] 


(21-5-13) محطة عمل الكمبَبَوَخَرالمَكَمَول (:106م130! 5131100 عم كاء20!) 
هي عبارة عن قاعدة يوضع عليها الكمبيوتر المحمول , و تتميز بتوفر مصدر للطاقة الكهربائية لها. بالإضافة إلى انها تضيف منافذ إضافية 
للجهاز , و لكل جهاز محمول ما يتناسب معه من محطات العمل لذلك ينبغي أن تنتبه لهذا العنصر » | توجد محطات عمل تعمل مع كافة 
أنواع الأجهزة لكن المهم أن يكون ني الجهاز المحمول لديك المنفذ الموصل بين هذه المحطة و جهازك المحمول فهو موجود أسفل الكمبيوتر 





المحمول .. فبعض الأجهزة الخفيفة الوزن ( ©11/ 7)) تأت متضمنة لمحطة مصغرة فالجهاز لا يحوي سوى منفذ للماوس و 
منفذ للمحطة , و أما المحطة فتحوي منافذ 17513 و منفذ 001/1) و منفذ الطابعة '1,1”1 و منفذ للشاشة و منفذ للمودم و منفذ للشبكة و 
منفذ آخر لجهاز (0)007/1130) يحوي سواقة الأقراص المرنة و سواقة الأقراص الصلبة فلكم أن تتخيلوا وزن هذا الجهاز و سهولة نقله بعد أن 
تم تفريغه من غالب هذه الأجهزة التي تنصل به عن طريق المحطة 51211011 121115 و بعض هذه المحطات لا نوحي الكثير ستجدها 


تحوى منفذين 11513 و منفذ للطابعة و بعض هذه المحطات ا قابلية إضافة أقراص صلبة و شاشة و محرك أقراص و لكنها غالية السعر و 
مثل هذه المحطات يمكنك أن تضعها في المنزل فلا داعى للعبث بالمقابس تر كيبا و خلعا فقط تركب المحمول على المحطة و تكون الوصالات 


جميعها ركبت و هناك بديل عن محطة العمل ( 5]211011 11185 


ل _2‏ 
و 


حسم اليد 2 د سيق دس لح 


سن - >1 0-1456 





أن وزن أجهزة الكمبيوتر المحمول تتراوح ني الغالب من (1.4 ل 5.4 كيلو غرام) .فإذا كنت كثير التنقل و تحتاج إلى رفقة جهازك فيفضل 
أن تبحث عن جهاز خفيف الوزن لا يكون عبئاً عليك تستطيع حمله معك أينم| ذهبت و أخف جهاز وزناً اعتقد من شركة 56001177 ووزنه 
0 جرام لكنه بشاشة عرض 10" و ظهرت في عام 2003 ميلادي أجهزة شركة .1 و التي تميزت عموما بخفة وزنها مقارنة 
بمواصفاتها و هناك أنواع ال101620015 )©1211 من 1.02 ذات الوزن الخفيف بشاشة عرض 12" قابلة للدوران و تعمل كلوحة 


كتابة . و بالنسبة لي فإني أرى أن الأجهزة بوزن 3 كيلوجرام فا فوق ثقليه . 


(7-13)آنوام الكمَبَيُوكَرَ المَقَمُولَ د5ءملا1 مهمد 





بمرور الوقت ومع كثر استخدام الناس للكمبيوتر المحمول [1.27210 اصبحت تشبر لأنواع وفئات كثيرة من الكمبيوترات والتي منها: 


- .)2 112201210 - )2 ع16:2-120111نا - :)2 أع1طج'1' - ع00[1ع501 - «60]امهآ تسمطتلق - ممامم.آ ع517-للدكا1 
161210015لا - 14115560 


لا نتوسع في هذا الثىء أكثر لآنه سيحتاج لعمل وحدة أخرة لشرح هذه الأنواع .. أذا أردت التوسع عليك بالبحث ومعرفة هذه 


00 


(1-7-13)أنواع الكمببوتر المحمول اَن كيدا الشركة المصنعة د5عملا1 م10م3ا 





أذكر الآن أفضل هذه الشركات وأفضل منتجاتها من الكمبيوترات المحمولة .. 


1- شركة آبل ©2216 ( في الولايات المتحدة الأمريكية 542465 1[21160) : من أفضل أجهزتما 
10 51215001 . عدزذ 1١1215001]‏ . 112150011 
2- شركة أيسر 4661 ( في تايوان 1'2155312) : من أفضل أجهزتا : 
1101210015) . ع1[مكة . وكدع):] . عأدلالاء13 
3- شركة أسوس 45][5 (في تايوان 1'2159812) : من أفضل أجهزتا 26250016 . عع[ كتاكة . 1]5007 
4- شركة ديل ,1011.1 (ف الولايات المتحدة الأمريكية 54931665 1[21160): من أفضل أجهزتما 


. 615 561010 . كل . 10560 . 561010 . <ماواعء . 124161016 . ممامكصس] 
10 
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شركة أتش بي (”111) 10هكاء 112111-22 ( في الولايات المتحدة الأمريكية 5123665 1[1211601): من أفضل أجهزتها 


21020015 . ع1200[1ع1116 لط . ع100[1تندط0) ظط . «امتلتحكه2 . اكملا ظط . معتاععم5 ظل1 . 
020 ) لط . تتطوع)5 ”111 


6- شركة لينفو (1131/1) 162070 ( في الصين 0121128)) : من أفضل أجهزتما 
665 3000 . 106325 . (7- لا -لا- 1- /]] - 6 ) لوظلعلستطط! . مخدم وعملآ 162070 
7- شركة توشيبا 10512158 ( في اليابان 12212) : من أفضل أجهزتما 


. 111:10 . 00512110) . 1259222001 . ع072200[1ختطن) . وعدعع 1 . عمعع)201 . مع111اء]52 
21 


8- شركة سوني 50127 ( في اليابان 9 : من أفضل أجهزما : 1410 . )!1 1410 . وعاتء5 1410 


101 
9- شركة أل جى 2)بآ ( في كوريا الجنوبية 160162 8011]12): من أفضل أجهزما: 1 - 11  2-‏ 5 ]5 . 211016 


0- شركة سامسونج 53111511115 ( في كوريا الجنوبية 160162 5011012) : من أفضل أجهزتا : 
110122001) . 5ع16ل7ء5 . كدطعذ . 5001 4111٠١‏ . 
1- شركة فوجيتسو 1]51ؤنا"1 (في اليابان 272812[) : من أفضل أجهزما : 50711536 . 11112001 


2- شركة جيجابايت 61821216 ( في تايوان 1'2157912): من أفضل أجهزتا : "[124421] . 22536 . 235171 


هذه هي أهم الشركات المصنعة للكمبيوترات المحمولة وأفضل أجهزتها .. يمكنك معرفة أنواع مختلفة من الشركات المصنعة 


للكمبيوتر المحمول عن طريق الضغط هنا ورؤية جميع الشركات المصنعة للكمبيوترات المحمولة . 





(8-13) قك وتركبب الكمببوتر المكمول 136667 2||36101غ5م١‏ لم3 اجنام دمع 


أولاً: لفك وتركيب الكمبيوتر المحمول يجب أن تنعرف على أساسيات ومبادئ لصيانة وما هي المعدات المطلوبة لذلك ؟ 
لذلك يفضل الذهاب الى الوحدة العاشرة من هذا الكتاب لمعرفة ما هو المطلوب قبل فك وتركيب أى جهاز كمبيوتر .. 


ا لا يوجد مقياس معين أو تحدد لفك 0 الكمبيوترات المحمولة .. وذلك سبب اختللاف أشكاها وتصاميمها ولكن كلها 
تمشى بنفس الطريقة التسلسلية التي يتم فيها فك وتركيب الكمبيوتر المحمول .. ولكي تتنعلم كيف تفك وتركب كمبيوترك 
المحمول (فيديو ) ما عليك سوى الدخول الى الموقع (إضغط هنا) وتختار جهازك وإصداره ثم تتعلم كيف تفك وتركب 









الذهاب الى الذهضرس 
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لنبدئ الآن شرح كيفية فك الكمبيوتر المحمول .. وعندما تريد تركيبه تأكد أن الفك هو عكس التركيب ..ما بدأت به بفكه هو 
أخر شيء تقوم بتركيبه .. 
1- يجب أولا فصل الطاقة الكهربائية عن الكمبيوتر المحمول حيث نقوم بفصل كيبل الشاحن 5111117 91 .. ثم 
نقوم بالتأكد من وجود كابلات أخرى نقوم بفصلها .. 
2- الآن نقوم بفك البطارية عن طريق تحريك الكنشات اللمثبتة لها والتي تلاحظ أنه مرسوم بجانبها شكل القفل (مفتوح أو مغلق) 


ثم نزعها بكل سهولة .. 


3- الآن نقوم بفك الذاكرة الرام 184114 وذلك بفك أولا الغطاء الصغير 80]60112 0031© الذي يأني في أغلب الكمبيوترات 


المحمولة في الوسط والذي توجد تحته الذاكرة .. وقد يثبت هذا الغطاء ببراغي (مسامير) أو لا .. المهم اذا كانت هناك براغي 







قم بفكها أو قم باستخدام مفك البراغي بنزع الغطاء .. ثم بعد ذلك نقوم بنزع الذاكرة بسهولة كما يل : 














يي احته 
د سس 02-00 
إٍ 01 2055016 5 


1201004121110 5 


6 فين لكات 7 ليد + “لماه م ' 





١١1١١١١1 ١١| 
؟ صويضين 4 6 ك5 بووربوه‎ 0 14 
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الآن نقوم بفك القرص الصلب .. هذا أذا كان القرص الصلب لديه غطاء خاص به .. أما أذا لم يكن 
هناك غطاء فعلينا أذا فك الغطاء الرئيسي الخلفي ..ويوجد ني الغالب مسار واحد نقم بفكه ثم نقم بفتح الغطاء ثم نقوم 


بإخراج القرص الصلب بسهولة . 


الآن نقوم بفك محرك الأقراص وفي أغلب الكمبيوترات 27 أن مثبت بإحدى البراغي الموجودة 


في الخلف وسوف تلاحظ علامة محرك الأقراص بجانبه ..ونقوم بفكه كما يلي : 


0 ا ساسع كال 3 
1 
ظ 05 9 112 وج جمد 


١‏ 100177 2 لل وملنا 
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ةد “ااه 
الآن نقوم بفتح الغطاء الرئيسى الموجود أسفل الكمبيوتر المحمول .. ونقوم بفتح كل البراغي ( المسامير) 


الموجودة على هذا الغطاء .. لكي يتم بعد ذالك فتحه .. ويوجد في هذا الغطاء ما بين الل براغي (مسامير ) مثبته 














على هذا الغطاء 007©1) .. وقد تكون هناك براغي خبئة أسفل البطارية أو أسفل المطاط السفلي .. فنقم بفكها جميعا 


وإزالتها ..ثم بفتح الغطاء .. 


ِفِة 57 6 - 


| 
2016 


ا 

60 

د ا 
وحم 


2 لمانا 
ا 


١ 200 لعجو‎ 
/ . 






الآن ننتقل الى نفتح الجزء العلوي من الكمبيوتر .. حيث سوف نقوم أولا بفك المسطرة الموجودة 
فوق بحانب لوحة المفاتبح نحت الشاشة .. وتختلف طرق فكها باختلاف بنية ونصميم الحاسب ..ويوجد نحت هذه 


المسطرة في أغلب الكمبيوترات المحمولة كابلات الإضاءة والمؤشرات 1.©0 فنقوم بفكها .. 


سيسمة م اال وو ووه 


وو و ؤ ؤ ؤؤو ؤوؤؤو ووه 


39و39 ل 0 


زايا البااليا لزيا مالا 05000 
فا و و و و و و ؤؤوؤو و و ذه 
1١71١1710707072 21020 000‏ ااا 


ها 0 لبن ]إليتيا 
سس 111 
١ 5 12 0 7 0: 9 0‏ 2010001000010 


ذا +_ا 





2 
2 


دم 
ال 


001 
لان 
1 


01 
0# يذ . 
4-7 
إ 
١‏ 


ا ا ا 

حب ظ لذ 
«- تحطقكه حي 2 لح 2 د | ع | 3 

الآن وبكل سهولة نقوم بفك لوحة المفاتيح .. في بعض الكمبيوترات المحمولة قد تكون لوحة المفاتبح مثبته ببراغي 


(مسامير ) فنقوم بفكها وفتح لوحة اللمفاتيح . .ثم نقوم بعد ذالك بفصل السلك الخاص بلوحة المفاتيح من اللوحة الأم . 






0 ١ 
الشاشة‎ 0 


-ثم بعد ذالك نقوم بفك الغطاء المعدني الموجود تحت لوحة المفاتيح ونزع كيبل زر الطاقة الكهربائية 


(زر التشغيل) 2116© :5021 21146]012 1207761 ونزع كيبل لوحة اللمس «الفأرة ) 211 1011120 





0021100 2279© ظ 
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1- بعد ذالك نقوم بفك الغطاء العلوي بعد التأكد من إزالة جميع المسامير ني الغطاء العلوي وني السفلٍ .. 


ويمكنك استخدام قطعة من البلاستيك اللين ليساعدك في عملية فك الغطاء في الأجزاء الصعبة . 


-- 7 : 9 3 ً 5 ١ ١-7 : 2 0-5 - 
0-3 
| 9 جج>‎ 
2 3 > 7 


اد 





سوف تلاحظ الآن نحت الغطاء العلوي على المكونات الداخلية التالية: - مكبرات الصوت 5176215615 . 


-لوحة (كرت) الطاقة 150210 1]0757©1 - مروحة التبريد 1213 200111315) . - بطاقة شبكة لاسلكية 2310© 5و165ع:77/11 


- بطارية 601/1005 -لوحة(كرت) الصوت :5023 11010ة.. -اللوحة الأم 0230ع )810 


هنا لك الحرية والاختيار والبدء بفك أي شيء تريد من هذه الأشياء المذكورة .. 





بببببببسللكيع 


الذهاب الى الفذهرس 66 ١‏ 
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2- أنا هنا سوف أبداء بالأشياء الصغيرة ..وأبداء بمكبرات الصوت .. فنقوم أولا فصل كيبل لوحة (كرت) الطاقة وكرت 
الوايرلس ثم بعد ذالك أقوم بفك السماعة (مكبرات الصوت) . فنقوم بفك البراغي اللمثبتة للسماعات ثم فصل السلك 


الموصل منه الى اللوحة الأم ثم نقوم بعد ذالك بفصل لوحة الطاقة ..وذالك بفك البراغي الخاصة به ثم إزالته .. 


ٍْ | ااا إلا |/] 0 1 











الل 2 < 
1089 إنقان صبانة الحاسوب من البداية وتى الإختراف 


4- الآن ننتقل الى الجزء السفلي من الكمبيوتر لنقوم الآن بفك مروحة المعالج []”01) 1"812 ..حيث سوف نقوم بفك 


البراغي الموجودة عليه ثم نقوم بنزعه بسهولة . وبعد دالك نقوم يفك المعالج لا 2ن) ...و ذالك عن طريق نحريك المسبار 








ب ي"” 1 4 
٠.‏ , 
- . : و 7 
ب ور و . - ١‏ 
0 ل 1 ان 
ك7 0 0 55-6 17 
١ 007 ١‏ 4 ٍ 7 : 
1 ٍ 3ع 8 
١ 0‏ 1 1 411 
ب 1 ل .ععء4؛-# ا , 0 
+ بح<ثل +- ١ 4 ١‏ , 
دج" 0 +-6؟ ي-33 7 11 ١‏ 0 5 ' عسعه الك - 
٠ . 9‏ *«” » كن "نسي" » 7 . ِ 0 ل 5 م 
١ - 0‏ 2 و 
لتكت ب » .يم 5و8 »” 
١ ١‏ ص -- 20 ٠‏ 
ه( م - 0 -- ١‏ 5 1 
- ا" مع 3 1 7 _ 7 5 0 ل 6 
1 م0 8 '“ 7 - | 1 -. ١‏ .0095" وه 5 00 
4 8 ب عبيال 1آاهو 
1 . أ |[ 1-0 
0 | : / ان 
1 ”" بعد 0 ١‏ 
2 ب . 0 9 
١ 0‏ 5 2 * 0 7 0 م١‏ 
3 : 1 7 ممت 
97 0 ,م , 
- _ ةد 7 


3- الآن ننتقل الى الجزء العلوي لنقوم بفك كرت الوايرلس 111121-0-211 171111655. .. نقوم وبلطف نزع الكابلات 





الأبيض والأسود الموصلات للكرت .ثم فك اليراغى المثبتة للكرت ونزعه بعد ذالك بسهولة . 
١ ! [‏ يه - 1 1 | | لاعبعة 72-7 
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6 525 
0 شرل '. حم 
| !!!1ل انالك "مم 


0 نَ _ ١‏ 0-0 و ل 


4- الآن وبكل سهولة نقوم بفك اللوحة الآم :71011261177021 .. ونقوم أولا بفك كيبل الموصل من اللوحة الأم الى 


المروحة 10417 ثم نقوم بالتأكد من عدم تواجد أي كروت أو كابلات موصولة نقوم بنزعها وفكها ..ثم نقوم بنزع البراغي 


المثبتة للوحة الأم (قد تكون من 2 الى 4 براغي (مسامير)) وفك اللوحة الأم بسهولة .. 
ب ا - 
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5- الآن نقوم بفك المروحة ©125) 13123 الخاصة بتيريد الجهاز ..حيث سوف نقوم بفك البراغي ... ونزع المروحة بسهولة 


بعد ذالك .. 





6- الآن ننتقل الى الجزء العلوى .. ونقوم بفك الشاشة .. فنقوم أولا بنزع الربلات المطاطية 5©1©175 10 001615) وفك 





البراغي الموجودة أسفلها .. 








وس 


إس ” 


<1 







7 


217 


ثم بعد ذالك نقوم بفك الغطاء الأمامي للشاشة 1770121156261 وسوف نبدئ من الوسط الى أن نفك جميع الغطاء . 
ظ 4 











جتني 
8 يي ً- 1 
#اا 20022 حندي؟ هله 


2 








007] 


1200 
]+ع 13 











١ 
],1( ؤلالقة)‎ || 


الآن وبعد فك البراغى سوف نلاحظ أن مكونات الشاشة هى كما يل : 


يددنتا- (2)1] 


و 


3 


عاذاة” ) (1' )1.2 


الآن نقوم بسحب كابل ال 
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نا 101لا 2 


د ظ 
ب- م 


6إداة: ) (1' ).1 


كرتا تزرالا 4 15 251 انا 

1 “اع 76410000 12125004 
7 11 11 ) حزن “ل ونرب 
00251 )لا 


الآن نقوم فك الكاميرة الداخلية الموجودة فوق الشاشة ( 


0 


3-5 





















020010 


199 إنقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الإحتراف إغداد المشندس / إسماعيل علي أحمد الشهالي © 


الآن وبحمد لله أكملنا فك تركيب الكمبيوتر المحمول ... بقي فقط أن أذكر هنا ملاحظة مهمة جدا وهي أن الفك والتركيب 
تحتاج الى قوة الإرادة والعزيمة وعدم الخوف من أن تتعطل أي قطعه أو أن لم يستطع الكمبيوتر بعد فك وتركيبه أن يعمل .. 
ماللاحظة : جميع الصور السابقة ليست من كمبيوتر واحد 5 أنما من عدة كمبيوترات مختلفة 9 والمهدف منها تحقيق جميع خطوات 


الفك بدقة وبالترتيب ... وماعليك أنت سوى إتباع الخطوات بالترتيب فقط .. 


8- بقى علينا فقط أن نشرح كيف تقوم بفك البطارية الخاصة بالكمبيوتر المحمول 122407 وتعمل تغير للخلايا أو عمل 


ما .. فأول ما نقوم به هو الضغط على فتحات تثبيت الغطاء ©0076©1) الخاص بالبطارية الى الداخل كما يل .. 


ا ظ 





0# 


الذهاب الى الفهرس 
9 انفان | صيانة الخاسوب من البداية وختى شقى لحترا | 


9 تسلا 
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0 , 

و م 2 
5 
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001 

| 
5 دا 
عه بي" 
ال 
بذ 


"١. 





17 نشرح 0 .. وفكه صعب قليلاً .. وسنحتاج الى سكين 


ع اع ع 


او اي أداة حادة ومطرقة 20000997 في لفت ونقوم بضرب الا ا أن ينفتح .. 
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سوف تلاحظ أنك عدما ازلت الغطاء عن الشاحن غطاء حديدي أخر يغلف الشاحن ونقوم بفكه بسهولة .. 


اه 












الآن وبحمد لله أنمينا فك الكمبيوتر .. وبقي فقط تركيبه .. ولازم تعرف ان التركيب هو عكس الفك ... يعني أول شىء 


تبدئ به بفكه سوف يكون أخر شيء تقوم به لتركيبه في الكمبيوتر ... 


(9-13) ما هي القطع التي يمكنتيتَغَيْرقا في الكمببوتر المحمول مه0]م2! 
تتعدد القطع الداخلية للكمبيوتر المحمول ([1/27210 ... وتتدرج في صعوبة تغييرها او استبدالا او تحديثها لذلك سنذكر لكم كافة قطع 
الجهاز ونذكر مدى درجة صعوبة او سهولة تغيبر كل قطعة واسباب الصعوبة او السهولة .. وني الحقيقة لا يمكن للمستخدم تغير أو 
تطوير أي قطعة إلا الذاكرة والقرص الصلب وأيضا البطارية والشاحن 


وغيرها .. وسوف أذكر أولا القطع التي لا يمكن تغيرها ني الكمبيوتر المحمول و هي : 





اللوحة الأم : امكانية تغييرها وذالك بسبب : - يصعب الحصول عليه للأفراد لآنه في الغالب يباع 
للشركات المصنعة .- تكلفة الشراء والتركيب عالية جدا جدا. - تركيبه يتطلب فك كل قطع الجهاز 


- صعوبة الحصول على لوحة أم :71011161:7021 مطابق لنفس الجهاز . 
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2- المعالج :107065507 : امكانية تغييرها صعبة و ذالك بسبب : - يصعب الحصول عليه للأفراد ونى الغالب يباع للشركات 
المصنعة . - تكلفة الشراء والتركيب عالية جدا . - تركيبه يتطلب فك كل قطع الجهاز 
أما القطع التي يمكنك تغيرها فهي : 
1- الشاشة 5016612 : امكانية تغييرها صعبة و ذالك بسبب : - يصعب الحصول عليه للأفراد ني الغالب يباع لشركات الصيانة. 
- تكلفة الشراء والتركيب عالية جدا. - تركيبها لا ينتطلب فك كل قطع الجهاز . 
- هناك بعض الموديلات يصعب الحصول على شاشات مطابقة للا . 
2- كرت الشاشة 023:01) ©121م218) : امكانية تغيبرها صعبة و ذالك بسبب : -الكارت المدمج يصعب تغييره لأنه مدمج في 
اللوحة الأم . - الكارت المنفصل يمكن تغييره . 
-ني حالة حدوث مشاكل للكارت المدمج يمكن تركيب كارت منفصل طالما وجد المخرج الخاص به 
3- كرت الصوت 12101) 501113301 : امكانية تغييرها صعبة و ذالك سبب أن اغلب كروت الصوت مديجة ويصعب تغييرها . 
4- القرص الصلب 10151 113130 : امكانية تغييرها سهل وذالك سبب : -سهولة الحصول عليه للأفراد 
- سهولة التركيب حيث لا يتطلب كل الجهاز . -يحتاج الى تركيب ويندوز جديد للجهاز 
5- الذاكرة العشوائية 1.41/1 : امكانية تغييرها سهل و ذالك يسبب : - سهوله الحصل عليها للأفراد . 
- سهولة التركيب حيث لا يتطلب فك كل الجهاز . 
6- محرك الأقراص : امكانية تغييرها سهل و ذالك لأنه و بالرغم من أن تركيبه يتطلب فك الكمبيوتر المحمول. وبالرغم من أنه غير 
متوفر بشكل تجاري للمشتري الفرد. و لأنه متوفر بكثرة وقابل للتغير لدى كثير من مراكز الصيانة. 
7- لوحة المفاتبح 1©312021:01 : امكانية تغييرها سهل و ذالك بسبب : -سهوله الحصل عليها للآفراد . 
- سهولة التركيب حيث لا يتطلب فك كل الجهاز 
8- البطارية 1859166177 : امكانية تغييرها سهل وذالك بسبب : - سهوله الحصل عليها للأفراد . 
- سهولة التركيب . - احيانا يصعب وجود بعض الموديلات . 
9- الشاحن 12721401 4022147 : : امكانية تغييرها سهل و ذالك بسبب : - سهوله الحصل عليها للأفراد . 


-اسعار مناسبة . - متوفر بكثرة 
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ا ا 2 ا 2 ل 0-27 2-17 

حقيقي من حياة المهندس المحترف .. فيجب على مهندس 

ع كا ان شتت له 292155 رسلا 

المصطلحات هي التي تدل على أنك محترف حقيقي وفاهم في 
ا 2 الت 20 200 0 


الاختتصامرات الموجودة ينيك الكتاب 


51101101115 215 
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المعني بالعربي المصطلح 161322 
كتاما علطم 212) 0ع121ء1ء00 لمر 
210001 5011111011ع؟1 دوع:01011 ىر 
13151 201211211111211011) )0172116 حر 
5 11110 0172110 ل 
تقنية نقل البيانات في الكابل ع لصتا 2]غخ رع 10[مصطاءعء 1 0ع0722 ىم 


تقنية للوحة الأم 0 0ع0تعاء:]ا جوع مامسطعع 1 عع صو الى 


١1011110210‏ ؟108مصطعع'1' 0ع21؟01 مر 
1277 1112م 
10111 ) 116111261115لم 
11كنا )1.)0)21 عت :)41111151111 
115 مسع 5100 10ل0سصن4م 
2127 51101 الدذآ 
71 ]01011 11111 ©9051ذ1 
1170115 41:2 21110115 ) 
11 15359 21200 
اتنا عستدوء2:0 لامع ) 

تقنية الإضاءة في الشاشة 5 ه1ا! ألاءع©1"11101:65 0200016 00101) 
([5©112) 011111111111211011) 
تن 115 11570112 013311111111211011) 


مشغل الأقراص الليزرية 
للفراءة والكتابة 


10117 1516111017 ؟201) 0دعغ]1 عاكالاآ 10261مهم) 


الناقل الداخلي دتامل ©2125101:آ1 


1١11220177 10117‏ ع)1اا؟* [0دعغ]1 ع1دالآ ]1002م ) 
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المصطلح مدع 1' 


مساك 
١‏ 


و 
كز مع10”؟ لدأتعتط 
111112 21نا15 ١‏ 1121ه101 
1111 ) 10111 

55 ع م4 116111017 111:61 
61 * 501201 501111 أاع1011 
01+ 15 ©1015 

طعمص]ا اع 12015 


ذاكرة عشوائية 12411 -14211010111 1071121111 5511121:0110115 121 12212 عاان0ن[1 1 
51110117 ووع00 كر 


شكل الذاكرة العشوائية 5100111 وتمصسع81 عستاعصذ لحس”] 11111 


07 2)21225 111-1111 أدنانا 1]11 


21:0]00[1 011115111:261011) 11051 16و12 11112 


ذاكرة 16400141 41 16[ 2ستسدنرعوعط عاطوعة :ك1 لللدعساء»116 11112011 


ذاكرة /14)01 112017 ولد -لمعخ]1 عاطمتسسمعرووعط عاطوكة»] 120001 


ذاكرة عشوائية 41/1 خآ 11 6ن2-01)ج1 0ع0معاع]1 41 1:10 


ذاكرة عشوائية 141/1 1019 ووعع6 4 122122010111 عتسسهم 12 ع5100 ععوط )5د"1 ]| 214131 1لط”1 
20001 دع1ك2ة11' 1112 


طنط ع ندع 7ر1 
محرك الأقراص المرنة 10117 ]10151 7مرجره1"1 


إطار لكل ثانية ع5 مزع 1و1 


اتقنية توصيل القرص الصلبٍ 15 »11 101:17 111151210 01ع1:11112110 111101 


:4111161111 :512110121 112201115117 )1:12 114 
منفذ 5.414 خارجي 4ك لممعنءهء نادي 
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المصطلح 161322 
جسم ثلاثي الأبعاد 2001 ده نازدممع0 لعدن”1 
شبكة المنطقة العالمية 7115011 وعتدة لوط10 6 


1121112 *1ع5ل] 1121م012) 

نا عدمزددوء2:0 15م013) 

121 11101و 0111016 

م0117[ 10151 11210 

1]11617111-221210 

11151 171 

1111112 1111111110112 1011 1تاء 12 -داع 111 
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111101 1-01 

20001 تتعأكطة11' ادع "1م117 

1م151مع* 111012 

111161101 5121101210 112101115117 
جمعية 75 1161101115 31201 لقء1اع»111 01 عا نكتاكد1 


تقنية لتوصيل القرص الصلب ذخ“ ١‏ 01©5 )»1:1 10117 0ع121مع12:1 


01 -ح- 101 01:521117261011) 111111121101121 
210001 عع 2دد5ء11 021101 ) 11:11 
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106001 أ 1111111 
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المصطلح مدع 1' 


11117 

121101 )21101 4117 

121277 121 هآ عه :121 

ذاكرة كاش من المستوى الأول طكة') 1 [عرع,آ] 

11511-11111115 1001 

11511-11111111 101 

20001 دوء©© 4 1011:1017 أطماء 115117 
شا 15127 15)91) 110ان1.آ 


الشكة المحلة 


[0621 41:2 [117011 


سجل الإقلاع الرئيسي 10معع14 1001 )125 


١ 2300000 


512101101116101 0:5106) لداء11 انع تع[ متام ن) 
117011 و41 111102011311 
205 ) 11211126 6]5701:1 ا[ 21 


مقياس شدة التيار 1نا0] “اع مدرة تالتدد 
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7 
يفا 
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ذاكرة عشوائية 141/1 016122017 دوع0عع 4 1521200113 عتمتقد ج12 أ"تمج ةلمح 110141 
ال | 


بروتوكول 210001 عدسك1 عاتدمساعل] 
ّ( 
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شكل من الذاكرة 15)01/1 


منفذ لوحة المفاتيح والفآرة 


الاختبار أو الفحص الذاتي 


اللوحة الإلكترونية 
شكل الذاكرة العشوائية 
ذاكرة عشوائية 41/1 ]1 
الذاكرة العشوائية 


ذاكرة القراءة فقط 
الآألوان الرئيسية 





1م 10111101085 4072110 اعللة::ة1]2 


111161 011201111 ) لناعطمعء2] 


[1121:112610113 21:0 ) 11111017 1ع111م0122 ) لوداموعرء<]1 


21111 نرتلكء د5وع201»ه1 1213511 


21:0]00[1 111111111118 أده 10 امم[ 


1111110117 0-0117 جع1 21 ته 1ع 71:0 


0115111) 422105 10 1121م 121 1/ل4خ] 
١10011‏ 0112017 عدا-عصطآا عتاطصسدوغ]1 
١1612017‏ ذوءع©© 4 121100111 1051121111 كناتطتدرد»؟] 


1120117 دو5ع©© 4 13201012 


1 ع1'111 عتااظآ “01 لاعع:21) , 140 
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المصطلح مدع 1' 
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5 1201 
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000110000 
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1210512111 1851511 


120110 11011111 


01 
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110117 2019) 0دء]1 





79 إتقان صبانة الخاسوب من البداية وحتى الإحتراف | 222 إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 62 


المصطلح 110" 
تقنية توصيل القرص الصلب 155لا أصع 1201626201 01 «صونلة اسمصتسصلء»؟]1 
منفذ الشبكة 
بروتوكول 
بروتوكول 


4# جهو+* 


سرعة الدوران في الدقيقة 
بروتوكول 
برنامج مراقبة القرص | 
ذاكرة ذو تخزين تسلسلي 
تقنية توصيل القرص الصلب 
تقنية توصيل القرص الصلب [5 )5 4141210 121"رع5 
بروتوكول 


5 21ل 145151610 
لله ) عنتسصلع0: عامدرعغ ]1 
210001 111012ا[0دع؟]آ1 ودع01011 ل عوتزء ع1 
1ط عرع2 ك0 1م14 
251[ 5اع501 :560111 
111010857 1 142720111115 21101 515؟1[جطة 511-10111011 


51612017 دوععع 34 51121 


اد 


1 +م-م 10111101085 40172110 21ر5 


12106001 11111111 ©111آ 51191 
“دنة2 1551560 5111210160 
بروتوكول 


ذاكرة عشوائية 124111 201 1071121111 5711111:0110115 121 10212 511151 111 ره 
511110117 دوع 00 حر 


شكل الذاكرة العشوائية 110011 77متدع81 عسصذزآ-م] عاعدزك 511111 


منفذ الإسكازي 11116112 57516121 1ع11ا ]دناه ) 5111211 51د 


شكل الذاكرة العشوائية 10011 تإ“تمددع1١ا‏ عستآ-صآ لمدادآ عستلكن0 المددرك 50-1111 


تقنية توصيل القرص الصل 0(151آ] 51216 50110 
له ال القعاط 51125 1 منتكاتتة1١ا‏ 0ع12112ع2) 512110210 اماد 
الخ ]ا 51211 


21:0]001 اأتاعتاء5 ١1212‏ 115011 ع1 رتراك 


م 


الذاكرة الساكنة 
شبكة منطقة التخزين 716]5701:15 31:2 5101:2356 
ذاكرة عشوائية 1641/1 1161120117 دوع 4 1212010111 عتددهد0آ 57110120115 
ثلاثية الأبعاد 
بروتوكول 


الموجات الضوثية 1 0135 


11111151011231 عع:1111' 


"119115111155101 )01111:01 1 *100©0[1 


صب شكة | عن عاط ناا ااال 





99 إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الإحتراف ٠|‏ 7 لطر ١0‏ إعداد المشندس | إسماعيل علي أحمد الشهالي 62 


ف لساسي لل 
| 


هي اختصار ل 1711:6155 و 171 هو مقطع ليس له معنى أضيف للتناغم مع 


هاى-فاى 


دار ة عشوائية 41/1 ]1 الذفخ] 1١71010‏ 


وحدة قياس القدرة الكهرباة 


شبكة الإنترنت اللاسلكية 


إاضافة اختصارات أخرى 





199 إتقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الاختراف ٠‏ إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي © 


121 


























عَتَبَيبَةَ 0015 معواع:ه] 


٠ عم‎ ) 0120 

11 7)111©2101ء حةقل ٠»‏ 

5 :01'! 1]111211011ع) حزم ٠ه‏ 

لآ ن) ج4م ٠ه‏ 

» 11077_)-011121111:5_11 0111-71 

٠» 223121 1 1165120011125ه:‎ 01 116141121 1011121116111 21101 )01141:01 )11:11115 ))150( 

:3 تامتسممحم20) كلمتامعوى "11 ٠‏ 

©» 00011211161 -11© 

٠» _111014ك‎ 1161© 

-220 1521115 ©-20111:537721) 01121111611016)1©©؟1 ©211101) 5611017 2تتااء12 عاع1مدده) عذ ذآ 1 مده ) ٠»‏ 
101 220-8502200 21201 801 

205 101 5111010117 20171 )2 3 25أونا مه 5م11 » 

٠» ح3مل‎ 11210 [10151] 10117 117: 


َه 5كامهط أطوم 





ه +لك باللغة العربية . 

» صيانة العتاد المادي .. المعهد العالي للاتصالات - اليمن . 

© المنهاج السعودي _ مقدمة عامة في صيانة الحاسوب . 

» منهج شهادة خبير الدعم الفني - أساسيات صيانة الحاسوب . 


. 1117 11115 210111 )01112111615 © 


© كتاب تجميع وصيانة الحاسب الآلي لصالح ابن إبراهيم السدراني وصالح العمرو . 





/0120©. 1 11 
5ك 1 112111 777777 101ظ1 
/1 11121/17171012 


100/17777771110 / 







































19 إتقان صبانة الحاسوب من البداية وحتى الاختراف ٠‏ إعداد المشندس ١‏ إسماعيل علي احمد الشهالي 620 


#اشح ‏ ح م ا ا مه 


/01110112.015© .111 
/1".©0111 0111155 1177.101 
1131060 [لكل! ال نشْنشن 

/0ام». 2م201 ©1:2 :77777.21 
1.7.10 10011/17777717 
121201]02.020 5101 .10001/17771777 
دام" . دا تتحلك 2 1://511171/ 
.121112171031011 

12101112110102 1 55121.01 


1110 ://555519171 .0111.101.211/210 95/011115 -1210101(-5© 117106-15 





0 .©1<2121210100-2غ121 
121011111011110 
17015 111<21131011100101غ121 
1031 ©111101-111. 2 1112://51101:1111-711:115-1:©1110771".50111777/ 
101.0 11011/77777777 
110121216077110 11001/17777777 
2-١-١101‏ ---7721122 :1210101 
01 . .101112010777117 
1-٠01.‏ 121112116111//: 1110 
دحطو“.1.20111111100) »1100/1051 


مددم» .111.11 
00 ااا 
20 شن شن 
طم نشنشن 


1711777711. 


1112122100 







19 إنقان صيانة الحاسوب من البداية وحتى الاختراف إعداد المغندس ١‏ إسماعيل علي أحمد الشهالي 620 


171111 1211.1 





















17777777 1. 





171777 00 


».1 11111 
حاوء. كاد1ع10://21116011/ 


لا 0 


مطم. ١106‏ _:11ودرع 1 /110://5113371.120101211375:©11601.»0121آ1 





موقع عرب هاردوير .. 7://21:21121:015721:©.11©1اغط/ 

موقع ستار أكادمي 15.0113 12100101717 

مو قع القرية الإلكترونية ... 7137737.021:152.11110 

موقع لابتوب ريبير .. 115151.216:212260101:©2211:.60113/ 

مو قع قلعة صيانة الماذربورد ولابتوب .. ]57101.12 12117://1231332136611161.101111116/ 
مو قع بوابة إنحاز التقنية ... «1111://1137137.6111271©©12.60122/171/ 

منتدى درر العراق .. 2111:20].824-:11]]://571137.001:21 

موقع المصرية للمحمول ... «رطم.ء:71/120/تطام». 1م زرم-0اكع. 773737 

منتدى المشاغب .... 9.018طوط191515.2//:م)كط / 

مدونة مصطفى صادق العلمية .. 111]://12311562125201100.5501:0121:655.60112 / 


موقع عالم الكمبيوتر .. 111]2://153537.6011372111610-1501.60112/ 
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موقع ويكيبيديا العربي والأجنبي .. 1933837.21.11112106012.01:6 
موقع بوابية داماس ... «11]://173737.0123311255216.©0103/171/ 

منتدى إقلاع سوفت ... تاد.600م151555.1//:طاكطط/ 

منتدى جيوش المكرز .. /151555.21177:0512.60122//: ]1 

مو قع شبكة بوابة العرب التعليمي 0101©. 11000/01212552 

موقع نقطة التطوير .. 1111://513713557.065-12011311.60112/ 

موقع عالم التكنولوجيا .. 7737777.4501116©11.60111/ 

موقع برامج نت ... 1.©20122/1123 12333111 11://113137/ 

موقع علوم الحاسوب .. 011]61:51626.110857701.60172تطامت- طط//: مرخاطا/ 
موقع التقنية بلا حدود ... 12211-1611.60122/5108للطنا.155555//: ماغط 

موقع تكنولوجيا نيوز .. 17737737.16©1111010512136755.60112/ 


موقع التكنولوجيا العربية .. 171737.0116111611216617.60122/ 


منتدى صيانة الحاسب الاإلىي خطوه خطوه ... 1110://55551234.112012120121121121.60112/ 





ل 120104071111159 10000/7171711.©»0121/012511512115-1 





11100/77771770 .©2012/17211175-4-6165 112 5ط‎ 11-١) +155 


الذهاب الى الفذهضرس 25> 
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الكررس النانك ١‏ 





